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本 书 以 AutoCAD 2012 中 文 版 为 基础 ， 结 合 软件 功能 和 应 用 特点 ， 循 
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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 
CAD/CAM/CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 
CAD/CAM/CAE 软件 的 开发 ， 以 保持 目 己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 
工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周期 ， 还 可 以 节约 大 量 建设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 儿 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 竞争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形 势 
下 生存 和 发 展 的 必 有 备 技能 之 一 。 然 而 仅仅 知道 徐 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 计 
算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特别 推出 了 这 套 主要 面向 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书 ”。 本 丛书 涉 及 AutoCAD 、Pro/ENGINEER 、UG 、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设计 、 性 能 分 机 、 人 制造 技术 方面 的 应 用 ， 以 
及 AutoCAD 和 天 下 建筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 、 建 筑 施工 图 、 室 内 装 江 图、 水 暧 、 
空调 布线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 丛书 内 容 具 有 专业 性 强 、 损 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真 正 具 有 实用 
价值 的 书籍 。 
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AutoCAD 是 一 球 出 色 的 、 应 用 广泛 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 它 功能 强大 、 性 能 稳定 、 
兼容 性 好 、 扩 展 性 强 ， 具 有 强大 的 三 维 绘图 、 三 维 建 模 和 二 次 开发 等 功能 ， 在 机 械 、 建 筑 、 
电子 电气 、 化 工 、 石 油 、 服 装 、 模 具 、 广 告 等 行业 应 用 广泛 。 

本 书 是 在 读者 喜爱 的 《AutoCAD 2010 中 文 版 入 门 。 进 阶 。 精通 》 一 书 的 基础 上 升级 改 
版 而 成 的 ， 专 门 针 对 AutoCAD 2012 中 文 版 补 序 了 实用 内 容 ， 实 战 性 更 强 。 本 书 以 AutoCAD 
2012 中 文 版 为 软件 操作 基础 ， 并 以 其 应 用 特点 为 知识 主线 ， 结 合 设计 经 验 ， 以 注重 应 用 实战 
为 导向 。 在 内 容 编排 上 ， 讲 究 从 易 到 难 ， 注 重 基 础 、 突 出 实用 ， 力 求 与 读者 近 距 离 接 触 ， 使 
本 书 如 同一 位 近 在 串 斥 的 资深 导师 为 身边 学 生 指 点 迷津 ， 传 授 应 用 技能 。 


1 . 本 书 内 容 框 染 


本 书 共 分 11 革 ， 内 容 全 和 面 ， 典 型 实用 。 各 半 的 内 容 如 下 。 

第 1 章 主要 介绍 AutoCAD 2012 中 文 版 的 入 门 基础 知识 ， 让 读者 代步 熟悉 AutoCAD 
2012 的 东 些 应 用 特点 和 软件 使 用 环境 ， 为 后 面 草 和 的 实例 学 习 打 下 较为 扎实 的 基础 。 

第 2 章 结合 范例 介绍 基本 二 维 图 形 绘制 的 实用 知识 。 

第 3 章 结合 徐 单 操作 实例 介绍 基本 修改 工具 命令 的 使 用 。 

第 4 章 介绍 AutoCAD 2012 中 与 文字 、 文 字样 式 相 关 的 知识 。 


第 5 半 介绍 创建 尺寸 标注 及 编辑 尺寸 标注 的 相关 内 容 。 
第 6 革 介绍 图 层 与 块 的 实用 知识 。 


第 7 章 重点 介绍 表格 与 表格 样式 的 基础 知识 。 

第 8 章 乍 点 介绍 儿 个 二 维 工程 图 与 轴 测 图 的 绘制 实例 ， 目 的 古 让 读者 通过 实例 操作 来 
复习 前 和 面 所 学 的 知识 ， 以 及 车 握 二 维 绘图 绿 合 应 用 方法 及 拉 巧 。 

第 9 革 介绍 三 维 图 形 设 计 与 渔 染 方面 的 基础 知识 。 

第 10 章 ”结合 典型 的 进 阶 实例 介绍 如 何在 AutoCAD 2012 中 进行 复杂 三 维 实体 模型 的 
设计 。 通 过 介绍 这 些 三 维 建 模 进 阶 实例 ， 让 读者 掌握 三 维 建 模 的 思路 、 步 又 及 技巧 等 。 

第 11 草 ” 先 介绍 参数 化 图 形 概 仿 ， 接 着 介绍 创建 几何 约束 关系 、 标 注 约束 、 编 辑 受 约 
束 的 几何 图 形 、 约 束 设置 与 参数 管理 强 。 


2 . 光盘 使 用 说 明 


为 了 便于 读者 学 习 ， 强 化 学 习 效 采 ， 本 书 附 赠 一 张 CD 光盘 ， 其 中 包含 了 本 书 所 有 的 配 
僚 实 例文 件 ， 以 及 一 组 视频 教学 文件 ， 且 配 有 语 首 解说 ， 可 以 帮助 读者 快速 掌握 AutoCAD 
2012 的 操作 和 应 用 技巧 。 

光盘 中 原始 实例 模型 文件 及 部 分 制作 完成 的 参考 文件 均 放 置 在 “CH#”(# 为 相应 的 草 


【前 


号 ) 素材 文件 夹 中 ; 视频 教学 文件 放 在 “操作 视频 ”文件 夹 中 。 视 频 教 学 文件 采用 avi 格 
式 ， 可 以 在 大 多 数 播放 器 中 播放 ， 例 如 Windows Media Player、 暴 风 影 音 等 。 


3 . 技术 支持 说 明 


如 果 读 者 在 阅读 本 书 时 允 到 问题 ， 可 以 通过 E-mail 方式 与 作者 联系 ， 作 者 的 电子 邮箱 为 
sunsheep79@163.com。 欢 迎 旋 者 提出 技术 咨询 或 批评 建议 。 另 外 ， 也 可 以 通过 用 于 技术 文 持 的 
QQ (617126205) 联系 并 进行 技术 答疑 与 交流 。 对 于 提出 的 问题 ， 作 者 会 尽快 答复 。 

本 书 主要 由 钟 日 馅 编著 ， 为 外 参与 编写 的 还 有 肖 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 现 、 钟 日 梅 、 钟 春 
雁 、 陈 忠 钰 、 钟 周 奉 、 陈 引 、 间 上 晓 云 、 沈 妈 、 赵 玉 华 、 黄 后 标 、 芳 国 红 、 黄 忠清、 分 思 文 、 
肖 罕 玉 、 肖 世 鹏 、 黄 珊 珍 、 肖 秋 5 引 |。 

忆 中 如 有 卜 漏 之 处 ， 恳 请 广大 谈 者 不 音 赐 教 ， 谢 谢 。 

天 道 柄 勤 ， 熟 能 生 巧 ， 以 此 与 读者 共 钢 。 
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第 1 和 草 AutoCAD 2012 基础 知识 


AutoCAD 是 一 亚 功 能 强大 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 它 在 机 械 、 建 筑 、 电 气 工 程 、 化 
工 、 广 告 设计 、 模 具 和 服装 等 行业 应 用 较为 广泛 。 

本 章 主 要 介绍 AutoCAD 2012 中 文 版 的 入 门 基 础 知识 ， 让 读者 基本 上 熟悉 AutoCAD 
2012 的 茶 些 应 用 特点 和 软件 使 用 环境 ， 为 后 面 章节 的 实例 学 习 打 下 较为 扎实 的 基础 。 


1.1 AutoCAD 在 工程 制图 中 的 应 用 


随 着 计算 机 辅助 设计 《简称 为 CAD) 技术 的 不 断 发 展 ， 目 前 在 很 多 行业 中 ，CAD 技术 
的 应 用 越 来 越 广泛 ， 它 改变 了 传统 的 手工 设计 方法 ， 使 实际 设计 水 平 提升 到 一 个 全 新 的 高 
度 。 应 用 CAD 技术 比 采 用 手工 绘图 的 劳动 强度 要 低 得 多 ， 而 且 CAD 的 设计 效率 和 设计 质量 
是 手工 设计 (手工 绘图 ) 无 法 比拟 的 。 

在 众多 的 CAD 软件 中 ，AutoCAD 无 疑 是 其 中 一 款 值得 推荐 的 应 用 软件 ， 它 由 美国 
Autodesk 公司 在 20 世纪 来 成 功 开发 ， 经 过 不 断 的 发 展 ， 目 前 该 软件 已 经 成 为 集 二 维 设计 、 
三 维 设计 、 泻 染 显 示 、 数 据 管理 、 互 联网 通信 、 二 次 开发 和 动画 输出 等 功能 于 一 体 的 通用 计 
算 机 辅助 设计 软件 ， 并 且 其 性 能 稳定 ， 兼 容 性 和 扩展 性 好 ， 已 在 机 械 、 建 筑 、 电 气 工程 、 化 
工 、 广 告 设计 、 模 具 和 服装 等 行业 得 到 非常 广泛 的 应 用 。 

当前 ， 许 多 行业 都 要 求 其 设计 人 员 能 使 用 AutoCAD 来 进行 工程 制图 工作 ， 例 如 使 用 
AutoCAD 绘制 二 维 机 械 零 件 图 、 装 配 图 ， 绘 制 零 件 的 三 维 模型 ， 绘 制 二 维 或 三 维 建筑 图 ， 
绘制 电气 工程 图 以 及 绘制 家 居 装 饰 效果 图 等 ， 也 就 是 说 ，AutoCAD 是 绘制 工程 图 的 一 个 很 
好 的 软件 平台 。 

下 面 主要 就 AutoCAD 在 工程 制图 中 的 应 用 特点 进行 简单 剖析 。 

(1) 可 以 参照 设计 规范 建立 所 需要 的 图 层 ， 从 而 方便 地 控制 图 形 的 线条 特性 等 。 工 程 图 中 
不 同 特性 〈 如 线 型 、 线 宽 ) 的 线条 适合 在 不 同 的 图 层 中 绘制 ， 以 便 管理 相同 特性 的 图 形 对 象 。 

(2) 绘制 直线 、 圆 、 圆 弧 、 正 多 边 形 、 气 形 、 点 、 样 条 曲线 和 椭圆 等 基本 图 元 很 容易 把 
握 。 任 何 复杂 的 二 维 图 形 都 可 以 看 作 是 由 相关 的 基本 图 元 来 组 合 构成 的 。 

(3) 可 以 对 绘制 的 图 形 进行 各 种 编辑 操作 ， 包 括 图 元 镜像 、 复 制 粘贴 、 偏 移 、 缩 放 、 删 
除 、 旋 转 、 修 前 、 延 伸 和 打 散 等 操作 。 通 过 对 绘制 的 图 形 进行 编辑 处 理 ， 可 以 精确 地 获得 满 
足 设计 要 求 的 工程 视图 。 

(4) 为 了 便于 绘制 常用 零件 和 标准 件 等 ， 可 以 为 这 些 常用 零件 和 标准 件 等 建立 相应 的 
块 ， 构 成 元 件 库 ， 以 便 以 后 在 制图 需要 时 直接 调用 ， 而 不 必 重 新 开始 绘制 。 

(5) 可 以 根据 国家 制图 标准 或 其 他 适用 标准 建立 规范 的 文字 样式 、 标 注 样式 、 表 格 样式 
和 多 重 引线 样式 等 。 定 制 统一 的 绘图 环境 ， 有 助 于 使 工程 图 符合 适用 标准 。 

(6) 在 机 械 工 程 图 中 ， 可 以 方便 地 绘制 零件 图 和 装配 图 。 其中， 可 以 在 已 有 的 零件 图 中 
通过 一 定 的 编辑 操作 来 完成 装配 图 ， 也 可 以 通过 对 装配 图 编辑 而 “ 拆 分 ”出 相关 的 零件 图 ， 
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(7) 非 第 准确 地 标注 工程 视图 图 样 。 

(8) 三 维 工 程 图 的 应 用 越 来 越 三 泛 ， 使 用 AutoCAD 同样 可 以 创建 相关 工程 项 目的 三 维 
模型 。 

(9) 在 AutoCAD 2012 系统 中 ， 人 允许 设计 参数 化 图 形 。 通 第 可 以 在 工程 的 设计 阶段 使 用 
约束 ， 以 后 对 一 个 对 象 所 做 的 更 改 可 能 会 影响 其 他 对 象 。 


1.2 ”局 动 与 关闭 AutoCAD 2012 


首先 介绍 一 下 如 何 局 动 与 关闭 AutoCAD 2012。 


I 了 加 加 启动 AutoCAD 2012 


按照 安 状 说 明成 功 安 装 AutoCAD 2012 软件 后 ， 用 户 可 以 采用 以 下 方法 之 一 来 局 动 
AutoCAD 2012。 

(1) 使 用 “开始 ” 沫 单方 式 局 动 

以 Windows XP Professional 操作 系统 为 例 ， 在 该 操作 系统 加 耐 单 击 “ 开 始 ” 按 钮 ， 打 开 
“开始 ”菜单 ， 接 着 从 该 菜单 中 选择 “程序 ”一 “Autodesk” 一 “AutoCAD 2012-Simplified 
Chinese ”一 “AutoCAD 2012-Simplified Chinese ”局 动 命 令 ， 如 图 1-1 所 示 ， 便 可 局 动 
AutoCAD 2012 软件 。 
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图 1-1 使 用 “开始 ”这 单方 式 局 动 AutoCAD 2012 软件 


(2) 通过 双击 如 面 快捷 方式 图 标 局 动 

要 采用 此 方法 ， 首 先 需 要 在 电脑 桌面 上 设置 AutoCAD 2012 的 快捷 方式 图 标 ， 双 击 该 快 
捷 方 式 图 标 即 可 启动 相应 的 AutoCAD 2012 软件 。 

(3) 通过 AutoCAD 相关 联 的 格式 文件 来 启动 

可 以 通过 和 直接 打开 AutoCAD 格式 文件 (*.dwg、*.dwt 等 ) 的 方式 来 局 动 AutoCAD。 


22 关闭 AutoCAD 2012 | 


关闭 AutoCAD 2012， 即 “退出 AutoCAD 2012”。 用 户 可 以 采用 以 下 几 种 方式 之 一 来 正 
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常 关闭 AutoCAD 2012。 
(1) 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 贿 ， 打 开 应 用 程序 菜单 ， 单 击 其 中 的 “退出 AutoCAD” 

按钮 。 - 
(2) 在 AutoCAD 2012 窗口 右上 角 位 置 处 单 击 标题 栏 中 的 “关闭 ”按钮 国 。 OO)) 
(3) 在 命令 贸 口 的 当 十 命令 行 中 输入 “QUIT” 或 “EXIT” 命 令 ， 如 图 1-2 所 示 。 a 


图 1-2 在 命令 行 中 输入 “QUIT” 命 令 


(4) 按 快捷 键 (CtrlI+Q)。 
(5) 控 快 捷 键 (AlttF4)。 


1.3 熟悉 AutoCAD 2012 工作 界面 


司 动 AutoCAD 2012 后 ， 可 以 根据 设计 需要 或 个 人 喜好 选择 相应 的 工作 空间 。 上 所 谓 的 
工作 空间 是 由 分 组 组 织 的 沫 单 、 工 具 栏 、 选 项 板 和 功能 区 控制 面板 组 成 的 集合 ， 它 可 以 使 
用 户 在 专门 的 、 面 癌 任 务 的 绘图 环 进 中 工作 。 使 用 工作 空间 时 ， 只 会 显示 与 任务 相关 的 荣 
单 、 工 上 其 栏 和 选项 板 。 系 统 提 供 的 工作 空间 主要 有 “草图 与 注释 ” “三维 基础 “三 维 建 
模 ” 和 “AutoCAD 经 典 ” 用 户 可 以 在 末 单 栏 的 “工具 ”一 “工作 空间 ”级 联 末 单 中 选择 
所 需 的 命令 来 进行 工作 空间 的 切换 ， 如 图 1-3a 所 示 ; 也 可 以 在 状态 栏 单 击 “ 切 换 工 作 空 
间 ” 按 钮 ， 接 看 从 打开 的 工作 空间 列表 中 选择 要 切换 a 到 的 工作 空间 ， 如 图 1-3b 所 示 。 注 
意 : 市 有 复 选 标记 的 工作 空间 是 用 户 的 当前 工作 空间 ;在 快速 访问 工具 栏 中 也 可 以 快速 地 
切换 工作 空间 。 


修改 放 谷 数 全 ) 窗口 册 ) 着 助 出) 


; 草图 与 注 克 
ee 三 维基 础 
加 三 继 建 李 
站 ， 已 从 Anatoci 2010 移植 
日 |B| 一 1 二 
全 屏 显示 Ctrlt0 初始 设置 工作 空间 - 已 从 kateciD 2010 移植 
和 oP 拼写 检查 ) 将 当前 工作 空间 另存 为 ee 
[只 快速 渤 择 多 渤 工 作 空间 设置 J 
绽 图 次 序 上 自 定义 .. 0 
隔离 ) 显示 工作 空间 标签 en pr 
吉 光 fh 7 四 了 REM 罗 医 


a) 


b) 


图 1-3 ”切换 工作 空间 
a) “工具 ”一 “工作 空间 ”级 联 菜单 ”b) 在 状态 栏 中 进行 工作 空间 切换 


下 面 以 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空间 为 例 ， 其 界面 如 图 1-4 所 示 ， 主 要 由 标题 柱 、 采 单 
位 、 工 具 柱 、 绘 图 窗口 、 命 令 窗口 、 状 态 栏 和 相关 的 选项 板 等 组 成 。 通 第 将 绘图 窗口 上 方 的 
区 域 统一 称 为 功能 区 。 


TT 要 区 E = 忆 全 ”本 本 区 二 于 [pl TL 
刘 怪 是] 困 司 下 1 调节 | EI 弟 和 | 柱 正 届 1 有 时 i 全 了 


1 . 放 本 于 而 玫 诗 画外音， 就 轩 兴 园 膝 民 的 要 出 春 蝇 《T 癌 攻 的 
一 次 册 呈 让 旧 ) ， 

并 二 暂 训 入 Pantone a30C 

EE = FE 

各 , 叶 旧 恨 避 日 SS 六 证 。 


bein 了 
ee 
TT 


本 到 


便 信 ; 


丫 了 | 国 四 网 了] 国 国 辐 加 一 | 日 ] 


1-4 AutoCAD 2012 的 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空间 界面 


?31 匡 a 


标 题 栏 位 于 AutoCAD 2012 窗口 界面 的 最 上 方 。 在 标题 栏 中 显示 了 当前 软件 名 称 和 版 
本 ， 以 及 当前 新 建 或 打开 的 文件 名 称 等 。 


1.3.2 菜单 栏 | 


“AutoCAD 经 典 ”工作 空间 提供 的 菜单 栏 如 图 1-5 所 示 ， 包 括 “文件 入 “编辑 入 “ 视 
图 ” “插入” “格式 ” “工具” “绘图 ”” “标注” “修改 “参数 ””“ 窗 口 ” 和 “帮助 ” 菜 
单 。 每 个 菜单 均 包含 有 一 级 或 多 级 子 菜单 。 如 果 革 个 命令 呈 瞳 灰色 显示 ， 则 表示 该 命令 处 于 
暂时 不 可 用 的 状态 ， 如 果 某 个 命令 后 面 带 有 “…” 符 号 ， 则 表示 执行 该 命令 时 系统 将 弹出 一 
个 对 话 框 ， 如 果 某 个 命令 后 面 带 有 “，* ”符号 ， 则 表示 选择 该 命令 时 将 展开 其 子 菜单 。 


| 十 Draving2. dwg 各 A 尖 缮 六 下 大 ! pC? 


净 件 全 ) ”编辑 人 让) ”视图 (VY) 插入 四) 格式 侣 ) 具 代 ) ” 浴 图 器) 标注 多) Cx 贡 ] 窗口 名 帮助 (H) 
1-5 菜单 栏 


在 AutoCAD 2012 初始 的 “草图 与 注释 “三 维基 础 “三 维 建 柑 ”工作 空间 的 界面 中 
隐 闫 了 荣 单 栏 。 用 户 可 以 根据 个 人 操作 习惯 来 重新 设置 ， 将 沫 单 栏 显示 出 来 ， 其 方法 是 在 快 
速 访问 工具 栏 中 单 击 下 拉 按 钮 中 ， 接 着 从 弹出 的 菜单 中 选择 “显示 菜单 栏 ” 命 令 ， 如 图 1-6 
所 示 。 


第 1 草 


AutoCAD 2012 基 础 知识 


此 外 ， 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 谓 ， 可 以 打开 如 图 1-7 所 示 的 应 用 程序 菜单 。 利 用 应 用 程 
序 末 时 可 以 执行 这 些 操作 ， 新 建 图 形 、 打 开 现 有 图 形 、 你 存 图 形 、 准 备 市 有 密码 和 数 子 签名 
的 图 形 、 打 印 图 形 、 发 布 图 形 ， 以 及 退出 AutoCAD 等 。 在 应 用 程序 菜单 中 ， 还 会 显示 、 排 


序 和 访问 最 近 打 开 过 的 受 支持 AutoCAD 文件 ， 用 户 可 以 使 用 “最 近 使 用 的 文档 ”列表 查看 


最 近 打 开 过 的 文件 。 


图 转口 RE 使 用 的 文 净 
| 撤 已 排序 列表 =| | 器 ~ 


DIE ;6; 草 图 与 注释 ==Re OQ Antoci 2012 Ns 
人 用 括 入 注释 参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”插件 联机 有 4 沁 : 二 志清 时 、 
| w 新 建 入 | 国 mz 产 品 _ 20110407. dwe 
各， (7 A 局 ”由 移 动 中 施 转 个 章 | 本 多 || 氢 |< mr 
| 四 | -| 吕 3 复制 小 镜像 (加 和 -| ”地 : 
直线 /多段 上 线 ” 贺 贺 兹 ; w 保存 
” ” 工区 拉 伸 国 绾 让 89 阵列 逮 | : 回 ** 
至 图 修改 ~ | Y 另存 为 
w 放弃 另存 为 » 
w 重 基 世 
w 工作 空间 EE 输出 » 
| v 打印 | a 
快速 访问 工具 栏 w 特性 匹配 : 局 着 ) 
| 。 批 处 理 打印 
打印 预览 ey pe ; 
: 
特性 
图 形 实用 工 
图 纸 集 管理 器 只 ' 
演 染 本 
关闭 » 
> 
: | 选项 | 退出 AutoCAD 2012 | 
MM ME A YA Et mm = MM 、 -HE 
图 1-6 利用 快速 访问 工具 栏 设置 显示 菜单 栏 图 1-7 ”打开 应 用 程序 沫 单 


Re 手工 具 栏 与 功能 区 


几乎 每 一 种 设计 软件 都 会 提供 实用 的 工具 栏 ，AutoCAD 2012 也 不 例外 。 使 用 工具 栏 上 
的 按钮 可 以 局 动 命令 以 及 显示 弹出 工具 栏 和 工具 提示 ;， 还 可 以 显示 或 隐藏 工具 栏 、 锁 定 工 具 
栏 和 调整 工具 栏 大 小 等 。 

工具 栏 包含 局 动 命令 的 快捷 方式 按钮 。 将 忌 标 或 定点 设备 移 到 工具 栏 按钮 上 时 ， 工 具 提 
示 将 显示 按钮 的 名 称 。 右 下 角 带 有 小 黑 三 角形 的 按钮 是 包含 相关 命令 的 “弹出 工具 栏 ” 光 
标 停 在 网 标 上 时 ， 按 住 鼠 标 左 键 直 全 显示 “弹出 工具 栏 >。 默认 情 况 下 ， 将 显示 应 用 程序 窗 
口 顶部 的 “快速 访问 工具 栏 ?>。 可 以 将 “快速 访问 工具 栏 ” 设置 在 功能 区 下 方 或 上 方 显示 。 

工具 栏 以 浮动 或 固定 方式 显示 。 浮 动工 具 栏 可 以 显示 在 绘图 区 域 的 任意 位 置 ， 可 以 将 浮 
动工 具 栏 拖 动 至 新 位 置 、 调 整 其 大 小 或 将 其 固定 。 固 定 工具 栏 附 看 在 绘 风 区域 的 任意 边 上 ， 
固定 在 绘图 区 域 上 边界 的 工具 栏 位 于 功能 区 下 方 。 可 以 通过 将 固定 工具 栏 拖 到 新 的 固定 位 置 
的 方法 来 移动 它 。 

设置 工具 栏 显示 或 隐藏 的 方法 是 在 工作 界面 中 右 击 任意 一 个 工具 栏 (“快速 访问 工具 
栏 ” 除 外 )， 从 出 现 的 如 网 1-8 所 示 的 快捷 菜单 中 单 击 工具 栏 名 称 即 可 《名 称 前 有 “V ”的 
代表 该 工具 栏 将 显示 出 来 ， 和 否则 为 隐藏 状态 )， 也 可 以 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “工具 
栏 ” 一 “AutoCAD” 命 令 ， 然 后 单 击 要 显示 或 隐 藏 的 工具 栏 命令 。 满 意 调用 和 定位 相关 工具 
栏 后 ， 可 以 将 这 些 工 具 栏 锁定 ， 方 法 是 右 击 任意 一 个 工具 栏 (“快速 访问 工具 栏 ” 除 外 )， 接 
着 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “锁定 位 置 ” 一 “全 部 ”一 “锁定 ”命令 ， 如 图 1-9 所 示 。 


中 文 版 入 门 ， 进 阶 ， 精通 


| 
Be 
Ol 
le 
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OA 测量 工具 Ws 
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| 查找 文字 2 
动 登 
| | i 
只 站 多 重 引线 M 
: v 工作 空间 
Sg 光源 襄 染 市 局 1 / 布局 2 / 
a v 给 图 w 样式 Ee 
好 |@ 7“ 细 ， ee 浮动 工具 栏 /面板 上， 
SI 次 序 人 固定 的 工具 栏 /面板 外) 
给 图 次 序 ， 注 释 前 置 浑 起 窗口 外) 
el 租 : 中 
几何 约束 固定 的 窗口 立 ) 
A12 = ET 全 部 邮 ) 
图 1-8 显示 或 隐藏 工具 栏 操作 图 1-9 锁定 工具 入 


功能 区 是 显示 基于 任务 的 命令 和 控件 的 选项 板 。 与 当前 工作 空间 相关 的 操作 都 可 以 单一 
简洁 地 置 于 功能 区 中 ， 如 图 1-10 所 示 。 它 由 许多 面板 组 成 ， 这 些 面 板 被 组 织 到 以 任务 进行 
标记 的 选项 卡 中 。 使 用 功能 区 时 无 需 显 示 多 个 工具 栏 ， 它 通过 单一 紧凑 的 界面 使 应 用 程序 变 
得 简洁 有 序 ， 同 时 使 可 用 的 工作 区 域 最 大 化 。 功 能 区 包含 许多 以 前 在 面板 上 提供 的 相同 命 
令 。 用 户 使 用 “草图 与 注释 ”工作 空间 、“ 三 维基 础 ”工作 空间 或 “三 维 建 模 ”工作 空间 创 
建 或 打开 图 形 时 ， 功 能 区 将 目 动 显示 。 如 果 没 有 显示 功能 区 ， 那 么 用 户 可 以 通过 执行 以 下 任 
意 一 个 方式 的 操作 来 手动 打开 功能 区 。 
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注释 ”套数 化 ”视图 管理 输出 插件 联机 


AutoCAD 2012 Dravwingl. drg 


: [zz ~ 
Ss < i 夯 |S 局 肯 参考 底 图 图 层 C0 名 pp | A 虑 更 新 字段 “[ 量 二 、 中 从 源 下 载 
SDS el [+w 术 可 和 法: 。 Sabhall 二 只 oLE 对 象 [a 上 载 到 洒 
插入 编辑 | 创建 ”定义 管理 块 | 附着 前 哉 调整 -外 附着 ”索引 | 输入 | 字段 四 * 数据 一 
属性 "| 块 ”属性 属性 编辑 器 (9 打开 “捕捉 到 参考 底 图 ” 功能 ~ 傅 超 涟 接 ”| 链接 匡 提取 数据 


块 > | 块 定义 ~ | 参照 | 点 二 v= | 输入 | 数据 链接 和 提取 
图 1-10 功能 区 


@ 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “功能 区 ”命令 。 
@ 在 命令 行 的 命令 提示 下 输入 “ribbon” 命 令 。 如 果 要 关闭 功能 区 ， 则 在 命令 提示 下 输 
入 “Tibbonclose” 命 令 。 


功能 区 可 以 以 水 平 或 乖 直 方式 显示 ， 也 可 以 显示 为 浮动 选项 板 。 
Le 坊 昨 绘图 窗口 


绘图 窗口 义 第 被 称 为 “绘图 区 域 "” 它 古 制图 的 焦点 区 域 ， 制 图 的 核心 操作 和 图 形 显 示 
部 在 该 区 域 中 。 在 绘图 窗口 中 ， 有 4 个 工具 需要 用 户 注 意 ， 分 别 是 光标 、 坐 标 系 图 标 、 


省 二 请 纪 AutoCAD 2012 基 础 知识 


ViewCube 工具 和 视 口 控件 ， 如 图 1-11 所 示 。 其 中 ， 视 口 控件 显示 在 每 个 视 口 的 左上 角 ， 近 
供 更 改 视图 、 视 觉 样式 和 其 他 设置 的 便捷 方式 ， 视 口 控件 的 3 个 标签 将 显示 当前 视 口 的 相关 
设置 。 


[-J [请 议 ] [二 玲 续 框 人 i OO)) 


可 以 单 市 个 括号 内 区 域 中 的 任 一 个 来 更 改 设 六 


a El 
确 单 击 最 左 一 个 可 显示 选项 ， 用 于 恢复 /最 大 化 视 口 、 更 改 视 口 配 置 或 控制 导航 工具 的 显示 ， 
跌 单 击 “ 信 视 ” 可 以 在 儿 个 标准 和 自 定 交 视图 之 间 选 择 。 
辆 单 击 “二 维 线 框 ” 来 选择 一 种 视觉 样式 。 大 名 数 其 他 视觉 样式 用 于 三 维 可 视 化 ， 


在 绘图 区 域 中 的 光标 
在 验 图 区 域 中 显示 的 此 图 
标 ， 它 表示 征 形 坐标 系 的 XY 轴 ， 
此 坐标 系 称 为 “用 户 坐 标 系 ” 
或 UCS 

三 如 果 系 统 提示 用 户 指定 点 位 置 ， 光 标 显 示 为 十 字 光 标 ， 

硬 当 提示 用 户 选 择 对 象 时 ， 光 标 将 更 改 为 一 个 称 为 拾取 框 的 小 方形 ， 

硬 如 果 未 在 命令 操作 中 ， 光 标 显 示 为 一 个 十 字 光 标 和 拾取 框 光标 的 组 人 台 
动 如 果 系 统 提示 用 户 输入 文字 ， 光 标 显示 为 竖 线 . 


| PTMN 要 型 /( 珊 局 1 / 珊 属 2 六 


图 1-11 绘图 区 域 中 的 4 个 工具 


区 < 天 命令 窗口 


AutoCAD 提供 了 一 个 可 国定 并 可 调整 大 小 的 窗口 用 来 显示 命令 、 系 统 变 量 、 选 项 、 信 
县 和 提示 ， 该 窗口 被 称 为 命令 行 窗口 或 命令 文本 窗口 〈 简 称 为 命令 窗口 )， 如 网 1-12 所 示 。 


[me | ,Ls 


指定 圆 攀 半径 成 [直径 1D)] 


在 命令 窗口 的 命令 行 中 输入 命令 、 系 统 变 量 和 选项 是 较为 经 典 的 操作 。 在 这 里 ， 骨 和 完了 
解 一 下 命令 窗口 的 一 些 基 本 操作 ， 全 于 其 他 的 操作 技巧 则 由 读者 在 后 面 的 学 习 当 中 怪 慢 体会 
和 掌握。 

@ 要 使 用 键盘 输入 命令 ， 可 在 命令 行 中 输入 完整 的 命令 名 称 或 命令 别名 《有 些 命令 具 


有 缩写 的 名 称 ， 称 为 命令 别名 )， 然 后 按 (Enter) 键 或 空格 键 。 

要 查找 一 个 命令 ， 可 以 在 命令 行 中 输入 一 个 字母 并 按 (Tab〉 键 ， 可 以 遍历 以 该 字母 

开头 的 所 有 命令 ， 然 后 按 (Enter) 键 或 空格 键 执行 命令 ，。 

@ 在 命令 行 上 单 击 鼠 标 右键 ， 可 以 从 快捷 菜单 中 重新 启动 最 近 使 用 过 的 命令 。 

@ 在 命令 行 中 输入 某 些 命令 时 ， 将 显示 一 组 选项 或 一 个 对 话 框 等 。 显 示 一 组 选项 时 ， 
可 以 输入 括号 内 的 一 个 选项 中 的 字母 标识 来 选择 该 选项 ， 输 入 的 字母 不 分 大 小 写 。 
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按 (F2〉 功 能 键 ， 将 弹出 如 图 1-13 所 示 的 “AutoCAD 文本 窗口 ” 使 用 该 文本 窗口 可 
以 很 方便 地 查看 和 编辑 命令 历史 纪录 文本 ， 也 可 以 进行 相关 命令 和 选项 的 输入 等 操作 。 如 果 
再 次 按 (F2〉 功 能 键 ， 系 统 则 会 目 动 关闭 “AutoCAD 文本 窗口 ” 


阳 hutoCAD 文本 窗口 -~ Drawing1l- dwe 


[ 巩 弃 1UI] : 
0 点 或 [闭合 ic17 施 弃 10)]: ce 


当前 线 宽 为 0.0000 

旧 定 下 一 个 点 成 [ 贺 弧 12) /7 半 帘 1H) /长 度 11) 7 放弃 10) 7 帘 度 1W)]: 
指定 下 一 点 或 [加 弧 1 团 音 17 半 宽 1) 7 长 度 i017 艇 弃 10)7 帘 度 i101]: 
指定 下 一 点 或 [图 弧 i127 亲 合 i150)7 半 宽 1H) 7 长 度 1017 许 弃 10 7 宽度 10)]: 
指定 下 一 点 或 [图 弧 i127 困 合 i150)7 半 宽 1H 7 长 度 101 7 放弃 101 7 宽度 10 ]: 
旧 害 下 一 点 或 [图 统 i12) 7 有 全 10) 7 半 寅 19) 7 长 度 人 7 放弃 10)7 帘 度 1 们 ] : 


命令 : 


图 1-13” AutoCAD 文本 窗口 


应 用 程序 和 图 形状 态 栏 提 供 有 关 打 开 和 关闭 图 形 工具 的 有 用 信息 和 控 钮 。 其中， 应 用 程 
序 状态 位 可 显示 光标 的 坐标 值 、 绘 图 工具 以 及 用 于 快速 合 看 和 注释 缩放 的 工具 ， 如 图 1-14 
所 示 。 图 形状 态 柱 则 显示 缩放 注释 的 硅 干 工 具 ， 如 图 1-15a 所 示 。 要 打开 图 形状 态 栏 ， 则 需 
要 在 应 用 程序 状态 栏 中 打开 如 图 1-15b 所 示 的 应 用 程序 状态 位 染 单 ， 然 后 从 该 沫 单 中 选择 
“图 形状 态 栏 ”命令 即 可 。 阁 形状 态 栏 打开 后 ， 它 将 显示 在 绘图 区 域 的 确 部 ， 网 形状 态 栏 天 
闭 时 ， 图 形状 态 栏 中 的 工具 移 至 应 用 程序 状态 栏 中 。 


从 给 快 选 布 快 注 工 锁 硬 隔 应 全 
标 图 捷 择 局 速 释 作 定 件 离 用 屏 
值 下 特 循 作 工 空 加 对 程 显 
有 具 性 环 看 具 间 束 甸 厅 未 

真 

具 栏 

荣 

单 


图 1-14 应 用 程序 状态 栏 


1 .3.7 加 bE 


快捷 末 单 是 指 显 示 快 速 获 取 当 前 动作 有 关 命 令 的 末 单 。 在 屏 大 的 不 


司 区 域内 〈 如 下 所 


示 ) 单 击 鼠 标 右键 时 ， 可 以 显示 不 同 的 快捷 荣 单 。 
@ 包含 或 不 包含 任何 选 定 对 象 的 绘图 区 域内 。 
@ 执行 条 命 令 过 程 中 的 绘图 区 域内 。 


第 1 音 人 wmhtihia 


w 光标 坐标 值 羡 ) 
状 疙 切换 


w 图 猎 / 模 型 器) 
w 快速 查看 布局 
w 快速 查看 图 弄 
w 注释 比例 th) 
w% 性 释 可 生性 辣 ] 
w% 自动 狂放 贞 ) 
w 工作 宝 间 
w 显示 锁定 
w” 显示 性 能 
w 全 屏 显 示 代 tr1+0) [HN) 


> 图 形状 态 栏 


状态 皇 磊 设置 外。 小 
A rea] 
a) b) 


查 攻 车 新 志 再 一 一 让 一 


图 1-15 图 形状 态 栏 和 应 用 程序 状态 栏 菜单 
a) 图 形状 态 栏 b) 应 用 程序 状态 栏 菜单 


@ 在 文字 和 命令 窗口 中 。 

绘图 区 域内 和 设计 中 心中 的 图 标 上 。 

绘 几 区 域内 和 “在 位 文字 编辑 器 ”中 的 文字 上 。 
工具 栏 或 工具 选项 板 上 。 

@ 模型 或 布局 选项 卡 上 。 

@ 状态 栏 或 状态 栏 按钮 上 。 

@ 特定 对 话 框 中 。 

快捷 菜单 上 通常 包含 以 下 菜单 选项 。 

@ 重复 执行 输入 的 上 一 个 命令 。 

@ 取消 当前 命令 。 

@ 显示 用 户 最 近 输 入 的 命令 列表 。 

剪 切 、 复 制 以 及 从 剪贴 板 粘贴 。 
选择 其 他 命令 选项 。 

显示 对 话 框 ， 例 如 “选项 ”或 “上 自 定义 ” 
放弃 输入 的 上 一 个 命令 。 

用 户 可 以 日 定义 单 击 限 标 右键 的 行为 ， 根 据 右 键 按 下 的 时 间 长 短 ， 执 行 不 同 的 操作 ， 使 
快速 单 击 忌 标 右键 与 按 〈Entery 键 的 效 末 一 样 ， 而 长 时 间 单 击 鼠 标 右键 则 显示 快捷 沫 单 。 目 
定义 右键 单 击 行为 的 方法 如 下 。 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 大 ， 并 从 
弹出 的 “应 用 程序 菜单 ”中 单 击 “选项 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 

(2) 切换 到 “用 户 系统 配置 ”选项 卡 ， 在 “Windows 标准 操作 ”选项 组 中 确保 选中 “ 双 
击 进行 编 辑 ” 复 选 枉 和 “ 绘 几 区域 中 使 用 快捷 沫 单 ” 复 选 枉 ， 如 图 1-16 所 示 。 

(3) 在 “Windows 标准 操作 ”选项 组 中 单 击 “ 自 定义 右键 单 击 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 自 定 
义 右 键 单 击 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “日 定义 右键 单 击 ” 对 话 框 中 ， 选 中 “打开 计时 右键 单 击 ” 复 选 框 ， 接 看 设置 
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“ 慢 速 单 击 期 限 ” 如 图 1-17 所 示 。 


当前 配置 : 初始 设置 配置 访 当前 图 形 : i 
| 用户 系统 配 辕 | 答 图 ”| 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 
坐标 数据 输入 的 忧 先 级 
外 执 行 对 象 捕捉 @) 
站 键盘 输入 区) 
国 除 脚本 外 的 键盘 输入 加) 织 认 模式 
二 和 没有 选 定 对 象 时 ， 单 击 妇 标 右键 表示 


当 单 位 设置 为 无 单位 时 的 默认 设置 , . 合 
源 内 容 单位 (8): 剖 网 使 新 标注 可 关联 和 四) 


毫米 切 


目标 图 形 单位 代 ) : 放弃 / 重 做 次 定 对 各 时 ， 单 击 鼠 标 右键 表示 
毫米 


- 合并 “缩放 ”和 “平移 ”命令 C) C 〇 重复 上 一 个 命令 上) 
人 @) 快捷 菜单 员 ) 


超 链 接 回合 并 图 层 特 性 更 改 @) 
显示 超 链 接 光标 、 工 具 提示 和 快捷 菜单 &) 


命令 模式 
#8 正在 执行 命令 时 ， 单 击 好 标 右 刍 表 示 
A A 


字段 更 新 设置 全)... 
默认 比例 列表 0)... 


[应 用 并 关闭 ] [取消 


图 1-16 “选项 ”对 话 框 图 1-17 “ 目 定 义 右 键 单 击 ” 对 话 框 


(5) 根据 设计 实际 情况 或 需要 来 设置 睦 认 模式 、 编 男模 式 和 命令 模式 后 ， 单 击 “ 应 用 并 
关闭 ”按钮 ， 然 后 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


1.3.8 工具 选项 板 


工具 选项 板 是 “工具 选项 板 ” 窗 口中 的 选项 卡 形 式 区 域 ， 它 们 提供 了 一 种 用 来 组 织 、 
共 诗 和 放 罩 块 、 图 采 填 充 及 其 他 工具 的 有 效 方法 。 工 上 其 选项 板 还 可 以 包含 由 第 三 方 开 友人 
员 提 供 的 目 定义 工具 。 如 果 当 前 工作 界面 没有 显示 工具 选项 板 ， 那 么 可 以 通过 采 蛙 栏 选择 
“工具 ”一 “选项 板 ” 一 “工具 选项 极 ” 命 令 ， 从 而 打开 如 图 1-18 所 示 的 工具 选项 板 。 使 
用 工具 选项 板 可 以 在 东 些 设计 场合 下 大 大 拓 融 设计 效率 。 例 如 ， 在 进行 条 些 机 械 图 样 设计 
的 过 程 中 ， 可 以 在 工具 选项 板 中 切换 到 “机 械 ” 选 项 卡 ， 如 图 1-19 所 示 ， 接 看 可 以 使 用 鼠 
标 拖 暇 的 方式 将 其 中 所 需 的 一 个 机 械 图 例 拖 到 绘图 区 域 中 放置 ， 而 不 必 从 零 开 始 绘制 该 机 
械 图 例 。 


Le 类: 昨 图样 集 管理 器 


图 样 集 是 几 个 图 形 文 件 中 图 样 的 有 序 集合 ， 图 样 症 从 图 形 文 件 中 选 定 的 布局 。 对 于 大 多 
数 设 计 组 ， 图 形 集 是 主要 的 提交 对 象 。 图 形 集 用 于 传达 项 目的 总 体 设计 总 图 并 为 该 项 目 提供 
文档 和 说 明 。 然 而 ， 手 动 管理 岁 形 集 的 过 程 较为 复 杀 和 费时 。 在 AutoCAD 中 使 用 图 样 集 官 
理 上 肿 ， 可 以 将 图 形 作 为 图 样 集 省 理 ， 所 述 的 图 样 集 是 一 个 有 序 命 名 集合 ， 其 中 的 图 样 来 日 儿 
个 图 形 文 件 ， 如 图 1-20 所 示 。 可 以 从 任 总 图 形 将 布局 作为 编写 图 样 输入 到 图 样 集中 ， 并 且 
可 以 将 图 样 集 作为 一 个 单元 进行 管理 、 传 递 、 发 布 和 归档 。 

使 用 图 样 集 管理 占 中 的 控件 ， 可 以 在 图 样 集中 创建 、 整 理 和 管理 图 样 。 要 想 在 当前 工作 
界面 中 显示 如 图 1-21 所 示 的 图 样 集 管 理 左 ， 则 需 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 
“图 纸 集 管 理 右 ”命令 ， 或 者 切换 到 功能 区 的 “ 视 网 ” 选 项 卡 ， 从 “选项 板 ” 和 面板 中 单 击 
“图 纸 集 管理 器 ”按钮 


E 汪 肝 于 让 AutoCAD 2012 基 础 知识 


莫 制 样 例 
带 户 蜂箱 - 


人 过 英制 


基础 立柱 - G : 
芝 抽 


虹 
I 
井 
本 
还 
| 
蔽 
a 
碍 
中 
HH 
车 


[3 工具 选项 本 - 所 有 选项 枢 


图 1-18 工具 选项 板 


布局 图 纸 集 管理 器 


SAMPLE SHEET SET 
1 SHEET 点 
2 SHEETB 
3 SHEET GC 
4 SHEET OD 


图 1-20 图样 集 管理 示意 图 1-21 图 纸 集 管理 器 
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在 图 样 集 管理 融 中 ， 可 以 使 用 的 选项 卡 和 控件 如 表 1-1 所 示 。 


表 1-1 图 样 集 管理 器 的 选项 卡 和 控件 介绍 


列 出 了 用 于 创建 新 图 样 集 、 打 开 现 有 网 样 集 或 在 


1 “图 纸 集 ”控件 


打开 的 图 样 集 之 间 切 换 的 羔 单 选项 


图 样 集中 的 每 张 图 样 
的 布局 

3 “图 纸 视图 ”选项 卡 显示 了 图 纸 集中 所 有 图 样 视图 的 有 序列 表 2005 和 更 高 版 本 创建 的 
图 样 视图 

单 击 文件 夹 可 列 出 其 

中 的 图 形 文件 ， 单 击 图 

形 文件 可 列 出 在 当前 图 

OR 

4 “模型 视图 ”选项 卡 Py i 

3 Ee 图 可 打开 包含 该 视图 的 


图 形 ; 在 视图 上 单 击 孔 
标 右 键 或 拖 动 视 图 可 将 
其 放 入 当前 图 样 


5 为 当前 选 定 选 项 卡 的 常用 操作 提供 方便 的 访问 途 
6 树 状 图 显示 选项 卡 的 内 容 


ee 显示 树 状 图 中 当前 选 定 项 目的 说 明 信 息 或 缩 
7 局 部 视图 或 预览 区 显 不 树 状 图 中 当前 选中 项 目的 说 明 全 或 绚 略 图 


1.4 执行 命令 的 几 种 常用 方式 


在 AutoCAD 2012 中 ， 执 行 命令 的 方式 是 比较 灵活 的 。 执 行 命令 的 常用 方式 主要 有 从 来 
单 栏 中 执行 相关 的 染 单 命令 、 单 击 工具 按钮 、 在 命令 窗口 的 命令 行 中 输入 命令 或 使 用 快捷 方 
式 等 。 下 面 通过 范例 介绍 其 中 最 利用 的 3 种 方式 。 


范例 1 一 一 使 用 菜单 命令 


在 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 罕 间 的 界面 中 ， 荣 单 栏 是 被 默 认 显 示 出 来 的 ; 在 其 他 工作 至 
间 中 ， 有 用户 也 可 以 设置 显示 菜单 栏 。 绘 图 等 众多 功能 命令 都 集中 在 荣 单 栏 中 。 从 荣 单 栏 的 肝 
站 采 单 中 选择 所 需 的 命令 ， 然 后 根据 命令 行 提示 或 设计 要 求 进行 操作 即 可 。 

本 范例 要 求 在 绘图 区 域 绘制 一 个 半径 为 50 的 圆 ， 有 共 体 的 步骤 如 下 。 

(1) 确保 当前 工作 界面 显示 有 这 蛙 位 ， 从 有 六 日 栏 中 如 图 1-22 所 示 的 “绘图 ”菜单 中 选 
择 “ 圆 ”一 “圆心 、 半 径 ” 命 令 ， 

(2) 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : _circle 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 0.0.0v 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 30 

完成 的 圆 如 图 1-23 所 示 。 


E 浙 开 于 二 AutoCAD 2012 基 础 知识 
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样 条 曲线 名 ) 加 两 点 巴 
| @ 三 点 名 
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图 1-22 “绘图 ”菜单 图 1-23 ”绘制 的 圆 


范例 | 2 一 一 执行 工具 按钮 


执行 位 于 工具 栏 和 功能 区 相关 面板 中 的 工具 投 钮 是 较为 下 观 的 一 种 命令 执行 方式 ， 这 种 
执行 方式 通 钊 也 需要 结合 键盘 和 鼠标 进行 余下 的 操作 。 

本 范例 要 求 使 用 工具 按钮 来 创建 一 个 正 五 边 形 ， 有 共 体 的 操作 方法 和 步骤 如 下 。 

(1) 在 如 图 1-24 所 示 的 “绘图 ”工具 栏 或 者 如 图 1-25 所 示 的 “ 绘 岁 ”和 面板 中 单 击 “ 多 
边 形 ” 鬼 钮 宫 。 


OL 


I 卫 |= 
| 
MA | 
EVN 
全 广 国 全 OP 司 吕 ' 寺 地下 园 A 驻 _ 终 图 
图 1-24 “绘图 ”工具 栏 图 1-25 “绘图 ”面板 


(2) 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 
命令 : polygon 

输入 侧面 数 <4>: 5 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 120,60 二 


pe AutoCAD 201 


输入 选项 [内 接 于 圆 (D)/ 外 切 于 圆 (C)] <I>: i 
指定 圆 的 半径 : 60v 
绘制 的 正 五 边 形 如 图 1-26 所 示 。 


江 例 3 命令 行 输 入 


命令 行 输入 方式 是 AutoCAD 最 经 典 的 操作 方式 ， 这 种 | > 
方式 要 求 用 户 记 住 很 多 命 中 令 名 称 或 命令 别名 ， 在 命令 窗口 图 1-26 绘制 的 正 五 边 形 
的 命令 行 中 输入 正确 的 命令 并 按 (Enter〉 键 时 ，AutoCAD 
系统 便 会 立即 做 出 相应 的 啊 应 ， 由 用 户 根 据 命 令 行 提示 进行 余下 的 操作 ， 下 到 完成 整个 


全 
命 今 。 


本 范例 要 求 采 用 命令 行 输入 的 方式 绘制 一 个 具有 倒 角 的 二 维和 矩形 ， 有 具体 的 方法 及 步骤 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]]: c 
虽 定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 5 
指定 珑 形 的 第 二 个 倒 角 距 离 <5.0000>: 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 100,0x 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: dv 


指定 矩形 的 长 度 <10.0000>: 100 久 

指定 矩形 的 宽度 <10.0000>: 68 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 200,68 二 
绘制 的 市 有 倒 角 的 矩形 如 图 1-27 所 示 。 | ， 


一 串 图 1-27 绘制 的 带 有 倒 角 的 矩形 
1.5 鼠标 操作 基础 


目前 常用 的 鼠标 为 深 轮 鼠标 〈 深 轮 女 标 左 右 各 一 个 按键 ， 中 间 有 一 个 小 滑轮 )。 左 键 是 
拾取 键 ， 它 用 于 指定 位 置 ， 指 定编 辑 对 象 ， 选 择 亲 和 持 选 项 、 对 话 框 按钮 和 字段 ， 上 鼠标 右键 的 
操作 取决 于 上 下 文 ， 它 可 以 结束 正在 执行 的 命令 ， 显 示 快 捷 玉 蛙 ， 显 示 “ 对 象 捕捉 ”六 早 和 
显示 “工具 栏 ” 对 话 框 ， 中 间 的 滚轮 可 以 转动 或 拔 下 ， 转 动 滩 轮 可 以 在 网 形 中 进行 缩放 和 平 
移 操作 。 用 户 需 要 掌握 的 滚轮 鼠标 操作 如 表 1-2 所 示 。 


表 1-2 ”滚轮 鼠标 操作 


操作 方 法 (动作 ) 
1 | 放大 或 缩小 转动 深 轮 向 前 ， 放 大 ， 向 后 ， 则 缩小 
2 | 缩放 到 图 形 范围 双击 深 轮 按 乌 
3 按 人 滚轮 按钮 并 拖 动 鼠标 
4 | 平移 (操纵 杆 ) 按 住 《ctd》 键 以 及 滑轮 按钮 并 拖 动 鼠 标 


5 显示 “对 象 捕捉 ” 沫 单 将 “MBUTTONPAN ”系统 变量 设置 为 0， 并 单 击 滑轮 按钮 


省 二 请 沁 AutoCAD 2012 基 础 知识 


1.6 文件 的 基本 操作 


文件 的 基本 操作 包括 新 建 图 形 文件 、 打 开 图 形 文件 、 保 存 图 形 文件 、 A 
件 和 关闭 图 形 文件 等 。 


区? 为 图 新 建 图 形 文 件 


创建 狐 图 形 的 方法 有 多 种 ， 包 括 从 头 开始 创建 图 形 或 使 用 样板 文件 开始 创建 图 形 等 
要 创建 新 图 形 ， 既 可 以 使 用 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 或 “选择 样板 ”对 话 框 ， 也 可 以 不 使 用 
任何 对 话 框 ， 这 与 系统 变量 “STARTUP” 和 “FILEDIA” 的 设置 有 关 。 本 书 使 用 “选择 样 
板 ” 对 话 框 创建 新 图 形 ， 即 系统 变量 “STARTUP” 的 值 设 置 为 0 ( 关 ),“FILEDIA” 的 值 
设置 为 1 区 于 训 

从 “文件 ”菜单 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 圈 来 打开 应 用 程序 
菜单 ， 并 从 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 1-28 所 示 的 “选择 样板 ”对 话 框 。 用 户 也 
可 以 通过 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 Li 来 打开 “选择 样板 ”对 话 框 。 在 该 对 话 
框 中 查找 并 选择 所 需要 的 样板 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 创建 一 个 狐 图 形 文件 。 

在 “选择 样板 ”对 话 框 的 右 下 角 的 “打开 ” 投 钮 劳 边 有 一 个 下 三 角形 入 头 按 钮 。 如 采 单 
击 此 箭头 按钮 ， 则 可 以 在 两 个 内 部 默认 疼 形 样板 〈 公 制 或 更 制 ) 之 间 进 行 选择 ， 如 图 1-29 
所 示 。 


查找 范围 [I): | 辐 Template v| = a a 攻 查看 YY) vv 工具 LD) ~ 
| 名 称 夫 涉 | 轿 


[PIWTemplate 
加 She etSets 国 
en da 66 HB = 

48 到 
cad3l 150 EE 
cad -Hamed Flot Styles 48 三 
cad -Hamed Plot Styles3D 150 了 玛 
cadlso 48 三 


cadlso3D 150 二 
cadI3S0 -Hamed Flot Styles 48 三 
cadI3S0 -Hamed Flot Sty... 149 了 玛 


BD-A3 懂 千 107 到 


人 


Tnitial Setup-hrchitect... 55 EB wv 
| > et 


| EE 风 
打开 名 ) 
文件 名 中 ”| 以 竖 向 图 民 (#7 开 @ J] 图 无 样板 打开 - 英制 [1 
|‖ 交 件 类 型 f):， | 图形 样板 Gk. dwt) 取消 无 样板 打开 - 人 洗 制 钾 ) 


图 1-28 “选择 样板 ”对 话 框 图 1-29 ”无 样板 打开 设置 


< 打开 图 形 文件 


打开 现 有 图 形 文 件 的 第 用 方法 如 下 。 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 国 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”一 “打开 ” 命 
令 ， 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 1-30 所 示 。 

(2) 通过 查找 范 围 选择 要 打开 的 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 。 
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查找 范围 如 | 回 CH Y| 中 30F 查 者 
预 蜗 


名 称 太 小 ”类 型 

国 了 9 续 习 5 109 耿 AnatocaD 图 形 
国 了 .9 续 习 8 75 二 ”MutoC3D 图 形 
国 了 等 轴 讽 图 58 理 Antoci 图 形 
国 了 0 _ 联 轴 器 103 开 Antoci 图 形 
国 B1 螺 套 90 开 Antoci 图 形 
贱 了 平面 图 T4 二 ”AutoCAD 图 形 


PE 


口 选择 初始 视图 全 ) 
立 件 名 0): | 了 _ 螺 套 A 
立 件 类 型 (T)， | 图 形 (+. dwg) 


以 只 读 方 式 打开 &) 
局 部 打开 (E) 
以 只 读 方 式 局 部 打开 人 I) 


图 1-30 “选择 文件 ”对 话 框 


系统 还 允许 打开 和 和 加载 局 部 图 形 ， 包 括 特定 视图 或 图 层 中 的 几何 图 形 。 这 需要 在 “选择 
文件 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 劳 边 的 下 三 角形 第 头 按钮 ， 然 后 选择 “局 部 打开 ”或 “以 只 
读 方 式 局 部 打开 ”选项 ， 将 出 现 如 图 1-31 所 示 的 “局 部 打开 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 显示 了 
可 用 的 要 加 载 几 何 图 形 的 视图 和 图 层 。 当 处 理 大 型 图 形 文件 时 ， 可 以 在 打开 图 形 时 选择 需要 加 
载 尽 可 能 少 的 几何 图 形 。 局 部 打开 图 形 时 ， 所 有 命名 对 象 及 指定 几何 图 形 将 加 载 到 文件 中 。 命 
名 对 象 包括 块 、 标 注 样式 、 图 层 、 布 局 、 线 型 、 文 字样 式 、UCS、 视 图 和 视 口 配置 等 。 


要 加 载 几 何 图 形 的 视图 要 加 载 几 何 图 形 的 图 层 
# 范 围 * 图 层 名 加 载 几何 图 形 
| 0 


玉 Be Defpoints 
波浪 线 


索引 状态 
全 部 加 载 LL) | [全 部 清除 局) 
图 层 索引 否 


口 打开 时 郑 载 所 有 外 部 参照 @g) 


图 1-31 “局 部 打开 ”对 话 框 


56 攻 保存 图 形 文 件 


在 实际 工作 中 时 常 需 要 保存 图 形 文件 。 如 果 是 第 一 侈 你 存 图 形 ， 可 以 从 有 亲 单 栏 中 选择 
“文件 ”一 “保存 ”命令 ， 也 可 以 选择 “文件 ”一 “为 存 为 ”命令 ， 此 时 弹出 “图 形 为 存 
为 ”对 话 框 ， 如 图 1-32 所 示 。 设 置 要 保存 于 的 目录 后 ， 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 狐 建 图 
形 的 名 称 〔 不 需要 扩展 名 )， 如 来 需要 则 可 以 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 文件 类 型 选 
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项 ， 然 后 日 击 “你 存 ” 按 钮 。 


加 jcH8 全 昨 兴 上 蚌 查 看 咱 工具 CI = 
] -预览 

名 称 大 小 | 区 人 

二 DD 9 绪 习 5 109 EB Aut 
175 EE Aut 
闭 3D_ 等 轴 测 图 58 HB Aut 
闭 50_ 联 轴 器 103 EB Mut 
辣 可 _ 螺 套 90 IB Aut 
隧 到 平面 图 741B Aut 


人 吊 | 
上品] 立即 更 新 图 纸 并 查看 缩 略 图 册 ) 
立 件 名 (NH) : rawinel. dwe 保存 (S) 


交 件 类 型 [T)，| MutoC8D 2010 图 形 (xt. dwe) 取消 


图 1-32 “图 形 为 存 为 ”对 话 框 


如 果 已 经 命名 并 你 存 了 图 形 文 件 ， 则 在 订单 栏 中 选择 “文件 ”一 “保存 ”命令 时 ， 将 你 
存 所 做 的 任何 更 改 并 重新 显示 命令 所 示 。 与 “文件 ”一 “保存 ”命令 对 应 的 工具 按钮 为 “你 
存 ” 投 钮 回 ， 该 近 钮 可 以 在 “快速 访问 ”工具 栏 和 “标准 ”工具 栏 中 找到 。 


I 和 曙 栓 入 与 输出 图 形 文件 


(1) 输入 图 形 文 件 


执行 末 单 栏 中 的 “文件 ”一 “输入 ”命令 ， 可 以 输入 其 他 文件 格式 的 对 象 。 选 择 “ 文 
件 ” 一 “输入 ”命令 时 ， 打 开 如 图 1-33 所 示 的 “输入 文件 ”对 话 框 。 在 “文件 类 型 ”下 拉 
列表 框 中 选择 要 输入 的 文件 格式 ; 在 “文件 名 ”中 指定 要 输入 的 文件 名 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 ， 则 该 文件 被 输入 到 图 形 中 。 

注意 : FILEDIA 默认 值 为 1， 如 果 设 置 FILEDIA=0， 那 么 执行 “文件 ”一 “输入 ”命令 
时 将 显示 “请 键入 输入 文件 的 名 称 :” 的 提示 信息 。 

(2) 输出 图 形 文件 

输出 图 形 文件 其 实 束 是 以 其 他 文件 格式 你 行 对 象 。 当 FILEDIA 值 为 1 时 ， 执 行 传统 及 
单 栏 中 的 “文件 ”一 “输出 ”命令 ， 可 以 打开 如 图 1-34 所 示 的 “输出 数据 ”对 话 框 。 

指定 保存 位 置 后 ， 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 要 求 输 出 的 格式 ， 在 “文件 名 ” 文 
本 杠 中 输入 输出 文件 的 名 称 ， 然 后 单 击 “ 保 和 存 ” 按 钮 ， 则 对 象 输出 到 使 用 指定 文件 名 的 指定 格 
式 的 文件 。 值 得 注意 的 是 ,，“ 输 出 数据 ”对 话 框 可 以 记录 并 存储 上 一 次 使 用 的 文件 格式 选择 。 

另外 ， 在 AutoCAD 2012 系统 中 ， 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 大 ， 打 开 应 用 程序 菜单 ， 接 着 
在 该 应 用 程序 表单 中 选择 “输出 ”命令 ， 则 可 以 打开 “输出 ”级 联 洒 单 ， 其 中 为 用 户 提 供 了 
儿 种 输出 为 其 他 格式 的 命令 选项 ， 每 个 命令 选项 还 禹 有 简要 的 功能 或 操作 说 明 ， 如 图 1-35 
所 示 。 


查找 范围 IL): 


加 我 的 文档 


吕 直 国 锚 兴 昨 碍 看 外 ~ 工具 LD) ~ 


历史 记录 


山 


名 称 全 
辐 Adobe 


DInventor 
[DDKeyShot 
Dy QQ Tiles 
辐 pm_api 


[print_submnit 


[Udater5 


图 图 片 收藏 
< 


[DCamtasia Studio 
[Corel VideoStudio Pro 


加 3o1Li 和 forks Downloads 
[50lidWorks Visual Studi... 


DVYisual Studio 2005 


大 小 


中 


类 型 

文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 


修改 日 期 | 
2010-9-12 23:04 
2010-9-24 22:5t 
2011-3-6 18:52 
2011-4-9 0:27 
2010-9-28 22:0" 
2010-5-30 14:1 
2010-12-27 19:4 
2010-12-27 19:: 
2011-1-9 16:54 
2011-1-9 16:25 Es 
2010-5-31 21:3" 
2011-1-9 16:13 
2011-4-11 0:55 | 
| 国 


文件 名 各: | 


习 [EFT 


文件 类 型 (T): 


1-33 


岂 我 的 文档 


FBX (x. fbx) 


3D Studio [*.3ds) 
ACIS (k. sat) 
CATIA V4 tk.model;*. session:;*. exp;*. dvw3) 


Wm tk 
Paras 


J 中 国 @Q 兴 巴 可 和 WwW 7 工具 wW 


.prt) 

olid 二 进 制 次 件 (*. x_b) 
Farasolid 女 本 女 件 
Pro/ENGINEER (tk. prt*;*. asm*) 
Pro/ENGINEER Granite (*. &) 
Pro/ENGINEER Neutral (*.neut) 
Fhino (*.3dm) 
SolidWorks (k. prt;*. sldprt:;*. asm;*. sldasm) 
STEP (*. ste;*stp;*. step) 
所 有 DGN 六 件 (+.*) 


“输入 文件 ”对 话 框 


Gk x 二 


1.6.5 


以 


名 称 全 
[DAdobe 


Camtasia Studio 
[Corel VideoStudio Pro 


[DInventor 
DD KeyShot 


Dy QQ Files 


画 | Pm_apl 


(print_submit 
[50lidWorks Downloads 
[D5olidWorks Visual Studi... 


DD UPdater5 


DVYisual Studio 2005 


加 图 片 收 训 
< 


大 小 ”类 型 
文件 来 
文件 来 
文件 来 


修改 日 期 < 
2010-9-12 23:0: 
2010-9-24 22:5 
2011-3-6 18:52 
2011-4-9 0:27 
2010-9-28 22:0" 
2010-5-30 14:1: 
2010-12-27 19:: 
2010-12-27 19:: 
2011-1-9 16:54 
2011-1-9 16:25 因 
2010-5-31 21:3" 
2011-1-9 16:13 
2011-4-11 0:55 | 


文件 名 名 ): 
文件 类 型 0T):; 


1-34 


关闭 图 形 文件 | 


Drawinel. dwf 


悦 Ce 


三 锥 IWF G+. dwf) 

三 锥 DWF (Gx. dwf) 

三 叭 DWFx (tt. dwfx) 

FBX (+. fbx) 

图 元 女 件 Gk. wmf) 
来 


“输出 数据 ”对 话 框 


= 图形 实 用 工 
2 


LY x 


创建 一 个 DYWF 交尾 并 允许 售 没 一 页 而 没 
一 圳 代 - 


创建 一 个 DWFz 文件 证 允 许 您 这 瑟 页 而 这 
豆 吉 代 - 


维 DWF 
为 您 的 三 维 模 型 创建 一 个 DRF 或 DWFz 
文件 六 在 DWF 查看 器 中 网 示 . 


PDF 
re PDF 文件 六 允 许 您 入 本 页 面 访 
, 


DC 可 


从 当前 图 形 创建 一 个 或 者 个 DEH 文件 - 


基于 当前 图 形 创建 FBX 文件 。 


其 他 格式 
持 图 形 和 输出 方 其 他 文件 恪 式 - 


选 策 退出 hutoCAD 2012 


图 1-35 输出 选项 


要 关闭 当前 图 形 文 件 ， 可 以 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 谓 ， 打 开 “ 应 用 程序 ”菜单 ， 接 着 


选择 “关闭 ”命令 ， 或 者 将 鼠标 光标 移 全 应 用 程序 闲 单 的 “关闭 ”命令 处 ， 系 统 会 日 动 展开 
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其 级 联 末 单 ， 然 后 从 中 选择 “当前 图 形 ” 命 令 。 如 果 在 上 次 你 存 图 形 后 义 进行 过 修改 ， 那 么 
关闭 该 图 形 文件 时 系统 将 提示 是 否 你 存 修改 。 

如 果 在 “应 用 程序 ” 采 单 中 展开 “关闭 ”级 联 末 单 ， 选 择 “ 所 有 图 形 ” 命 令 ， 则 可 以 天 
闭 当 前 打开 的 所 有 图 形 。 


1.7 取消 与 重复 


在 实际 设计 工作 中 ， 会 经 党 使 用 取消 与 重复 命令 。 例 如 在 执行 茶 一 个 绘制 命令 时 ， 按 
《Esc〉 键 可 以 取消 当前 绘制 命令 ， 这 束 是 取消 操作 。 重 复 操作 则 是 指 完成 菜 一 个 命令 之 后 ， 
再 次 执行 该 命令 。 系 统 提供 了 用 于 重复 操作 的 快捷 方式 ， 即 在 绘图 区 域 单 击 鼠 标 右键 或 慢 速 
单 击 鼠 标 右键 《与 用 户 设置 右键 行为 有 关 )， 接 着 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “重复 久久 ” 命 
令 〈XX 为 上 一 个 命令 的 名 称 )， 即 可 重复 上 一 个 命令 。 


1.8 ”放弃 与 重 做 
1.8.1 


“放弃 ”命令 是 撤销 上 一 次 操作 。 要 撤销 上 一 次 操作 ， 可 以 有 以 下 儿 种 方式 。 

方式 1: 从 经 典 亲 单位 中 选择 “编辑 ”一 “放弃 ”命令 。 

方式 2: 在 工具 栏 中 单 击 “ 放 弃 ” 按 钮 < 。 

方式 3: 在 无 命令 运行 或 无 对 象 选 定 的 情况 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 展 标 右键 ， 出 现 一 个 快 
捷 荣 单 ， 选 择 “ 放 弃 ” 命 令 。 也 可 以 按 〈Cta+Z) 组合 键 放弃 操作 

方式 4: 在 命令 行 中 不 断 输 入 命令 “U” 每 次 后 退 一 步 ， 下 到 图 形 与 当前 编辑 任务 开始 
时 一 样 为 止 。 

用 户 应 注意 以 下 3 点 。 

@ 无 法 对 某 个 操作 执行 “放弃 ”命令 时 ， 只 显示 命令 的 名 称 但 不 执行 任何 操作 。 

@ 不 能 对 当前 图 形 的 外 部 操作 (如 打印 或 写 入 文件 ) 执行 “放弃 ”命令 。 

@ 执行 命令 期 间 ， 修 改 模 陈 或 使 用 透明 命令 无 效 ， 只 有 主 命 令 有 效 。 


重 做 


“ 重 做 ”命令 是 恢复 前 面 几 个 用 “U” 或 “UNDO” 命 令 放弃 的 效果 。 用 户 既 可 以 从 荣 
单 栏 中 选择 “编辑 ”一 “ 重 做 ”命令 ， 也 可 以 在 工具 栏 中 单 击 “ 重 做 ” 投 钮 避 。 另 外 ， 用 
户 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 为 “mredo”， 然 后 根据 命令 行 提示 进行 操作 。 

命令 : mredo 

输入 动作 数目 或 [全 部 (A)/ 上 一 个 (L)]: 指定 选项 、 输 入 一 个 正 数 或 按 《Enter〉 键 

@ 操作 数目 : 恢复 指定 数目 的 操作 。 

@ 全 部 A): 恢复 表面 的 所有 操作 。 

@ 上 一 个 〈L): 只 恢复 上 一 个 操作 。 
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1.9 快速 浏览 视图 图 形 


在 制图 过 程 中 ， 经 常 要 进行 视 岁 网 形 的 快速 浏览 操作 ， 如 缩放 视图 和 平移 视 网 。 缩 放 视 
图 是 指 更 改 视图 显示 比例 ;平移 视图 是 指 重新 确定 其 在 绘图 区 域 中 的 位 置 。 


中 :及 时 缩放 视图 


可 以 通过 放大 和 缩小 操作 改变 视图 的 显示 比例 ， 这 类 似 于 摄影 时 调整 相机 的 焦距 进行 缩 
放 。 缩 放 视 图 不 会 改变 图 形 中 对 象 的 绝对 大 小 ， 而 只 是 改变 视 网 的 比例 。 

要 纵 放 视图 ， 可 以 在 瑟 持 栏 中 展开 “视图 ”一 “缩放 ”级 联 亲 单 ， 如 图 1-36 所 示 ， 接 
Eee 命令 即 可 。 下 面 介绍 缩放 的 子 命令 。 

@“ 实 时 ”: 利用 定点 设备 〈 如 忌 标 )， 在 逻辑 范围 内 交互 缩放 。 选 择 该 子 命令 时 ， 系 统 
es 
同时 光标 变 为 带 有 加 号 (+) 和 减 号 (-) 的 放大 镜 气 +。 使 用 “实时 ”选项 可 以 通过 
器 上 或 则 下 移动 妥 标 等 定点 设备 进行 动态 缩放 ; 单 击 鼠标 右键 可 以 显示 包含 其 他 视 
图 选项 的 快捷 末 单 ， 如 图 1-37 所 示 。 

视图 中) 
可 重 画 色 


重生 成 区) 
! ”全 部 童生 成 他) 


沈 放 世 ) 
平 称 下) 
| Steerinetheels [S) 


插 闵 (I) 格式 旧 ) 工具 民 ) 竣 图 血 


"| [od 


所 上 一 个 让 ) 


0OD [a 窗口 岂 ) 

加 | Showhotion MM Fa _ ' 
动态 观察 加) 忆 | 本 全 昌 册 
相机 | 到 圆心 [CY 平移 


得 游 和 交行 瑟 ) 有 


局 对 和 w 缠 改 
i Ctrlt0 | 和 闻 大 9 三 维 动态 观察 
视 口 
口 : 
站 ea DR 
三 推 视图 问 ) tk 
[ 靖 他 于 相机 呈 ) 沁 围 第 放 
图 1-36 “视图 ”一 “缩放 ”级 联 沫 单 图 1-37 显示 快捷 玉音 


@“ 上 一 个 ”: 缩放 显示 上 一 个 视图 。 
@“ 窗 口 ”: 乡 放 显 示 由 两 个 角 点 定义 的 滤 形 帘 口 框 定 的 区 域 。 

@“ 动 态 ”: 迪 放 显示 在 视图 框 中 的 部 分 图 形 ， 视 图 框 表示 视 口 ， 可 以 改变 它 的 大 小 ， 
或 在 网 形 中 移动 。 移 动 视图 框 或 调整 它 的 大 小 ， 将 其 中 的 疼 像 平移 或 贿 放 ， 以 充满 
整个 视 口 。 首 先 显 示 平 移 视 图 框 。 将 其 拖 动 到 所 需 位 置 并 单 击 ， 继 而 显示 缩放 视图 
框 ;， 调 整 其 大 小 然后 控 ‘Enter〉 键 进行 缩放 ， 或 单 击 以 返回 平移 视图 框 。 的 
《Enter〉 键 以 使 用 当前 视图 框 中 的 区 域 填充 当前 视 口 。 

@“ 比 例 ” 以 指定 的 比例 因子 缩放 显示 。 如 果 输 入 的 比例 因子 以 “x” 结 尾 ， 则 根 扼 当 
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前 视图 的 比例 进行 缩放 。 例 如 ， 输 入 “.Sx” 使 屏幕 上 的 每 个 对 象 显示 为 原 大 小 的 
12。 如 果 输 入 的 比例 因子 以 “xp” 结 尾 ， 则 相对 于 图 样 空间 单位 的 比例 进行 缩放 。 
例如 ， 输 入 “.5xp”， 以 图 样 空间 单位 的 /2 显示 模型 空间 。 如 果 只 是 输入 值 ， 则 按 。 
相对 于 图 形 界限 的 比例 缩放 视图 。 O) 
“圆心 ”缩放 显示 由 圆心 和 放大 比例 (或 高 度 》 所 定义 的 窗口 。 高 度 值 较 小 时 增加 计 
放大 比例 ， 高 度 值 较 大 时 减 小 放大 比例 。 
“对 象 ” 尽 可 能 大 地 缩放 显示 一 个 或 多 个 选 定 的 对 象 ， 并 使 其 位 于 绘图 区 域 的 中 心 。 
“放大 所 增 大 当前 视图 的 比例 。 
“缩小 ”缩小 当前 视图 的 比例 。 
“全 部 ”在 当前 视 口中 缩放 显示 整个 图 形 。 在 平面 视图 中 ， 所 有 图 形 将 被 缩放 到 机 
格 界限 和 当前 范围 两 者 中 较 大 的 区 域 中 ， 在 三 维 视图 中 ,“ 全 部 缩放 ”选项 与 “范围 
缩放 ”选项 等 效 。 即 使 图 形 超出 了 栅 格 界限 也 能 显示 所 有 对 象 。 

e@“ 范 围 ， 缩 放 以 显示 图 形 范围 ， 并 尽 最 大 可 能 显示 所 有 对 象 。 

在 二 维 图 形 绘制 环境 下 ， 在 命令 窗口 的 当前 命令 行 中 输入 “ZOOM” 命令， 可 进行 视图 
缩放 的 相关 操作 。 

命令 :ZOOM 

指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP )， 或 者 

[全 部 (A)/ 中 心 (CJy/ 动 态 (D)/ 范 围 (EC)/ 上 一 个 (Py/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W]/ 对 象 (D)] < 实时 >: 按 (Esc》 或 〈Enter) 
键 退 出 ， 或 单 击 右键 显示 快捷 菜单 。 


二 移 钢 图 


平移 视图 是 指 在 当前 视 口 中 移动 视图 。 
要 平移 视图 ， 可 以 在 亲 单 栏 中 展开 “视图 ”一 “平移 ”级 联 亲 蛙 ， 如 图 1-38 所 示 ， 接 
看 从 该 级 联 沫 单 中 选择 所 需 的 一 个 命令 即 可 。 下 面 介 绍 平移 的 子 命令 。 


Rs 上 上 
亲 忻 全 ”编辑 许 】 视图 上 站) 插头 在 格式 和 全) 工具 站) 上 吾 图 和 标注 | 
国 区 回 名 鸭 总 荐 .2 重 画 @) 成 "| 革 久 已 气 
hutoCAD 既 典 重生 成 区) | 

= 三 宇 部 重生 成 忆 ) 


缩放 包 ) 


器 | Steerinetheels [Ss) 

这 ShowMoti on tM) 
动态 观察 巴 ] 
相机 它 ) 


漫游 和 收 行 虹 ) 


全 屏 显 示 已) 


0 
4 
ss 
口 
和 
Ee 
各 
~ 


图 1-38 “视图 ”一 “平移 ”级 联 菜单 

@“ 实 时 ”: 通过 移动 定点 设备 〈 如 鼠标 ) 进行 动态 平移 。 与 使 用 相机 平移 一 样 ,“ 实 
时 ”平移 不 会 更 改 图 形 中 的 对 象 位 置 或 比例 ， 而 只 是 更 改 视 图 。 

@“ 扩 ” 将 视 岁 移动 指定 的 距离 。 选 择 该 命令 选项 时 ， 需 要 指定 基点 《要 平移 的 氮 ) 
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和 指定 第 二 点 《要 平移 到 的 目标 点 )。 

@“ 左 ”: 在 屏 禹 中 以 设 定 的 位 移 问 左 移动 视图 。 

@“ 石 ”: 在 屏 禹 中 以 设 定 的 位 移 问 右 移 动 视图 。 

@“ 上 ”: 在 屏 禹 中 以 设 定 的 位 移 问 上 移动 视图 。 

@“ 下 ”: 在 屏 禹 中 以 设 定 的 位 移 问 下 移动 视图 。 

用 户 也 可 以 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 从 其 中 的 “ 导 质 ”面板 中 单 击 “ 平 移 ” 按 钮 
好 ， 此 时 命令 行 中 显示 : 

命令 :' pan 

按 (Esc〉 或 《Enter) 键 退出 ， 或 单 击 右键 显示 快捷 菜单 。 

在 绘图 区 按 住 限 标 左 刍 并 移动 ， 可 平移 视图 。 


1.10 ” 束 悉 坐标 系统 


二 维 坐 标 系 和 三 维 坐 标 系 


从 事 工 程 设 计 的 技术 人 员 必 须 了 解 和 掌握 常用 的 坐标 系统 ， 例 如 篆 卡 尔 坐 标 系 和 极 举 
标 系 。 

倩 卡尔 坐标 系 有 3 个 轴 ， 即 X、Y 和 ZZ 轴 。 输 入 坐标 值 时 ， 需 要 指示 沿 X、Y 和 ZZ 轴 相 
对 于 坐标 系 原点 (0,0,0〉 点 的 距离 《以 单位 表示 〉 及 其 方向 〈 正 或 负 )。 在 二 维 设计 中 ， 在 
XY 平面 “也 称 为 工作 平面 ) 上 指定 点 ， 工 作 平面 类 似 于 平 铺 的 网 格 纸 。 二 维 篆 卡 尔 坐 标的 
X 值 指定 水 平 距离 ，Y 值 指定 垂直 距离 ， 原 点 〈0,0) 表示 两 轴 相 交 的 位 置 。 

输入 绝对 笛 卡 儿 举 标 〈 二 维 ) 的 方法 如 下 。 

(1) 如 果 启 用 “动态 输入 ” 则 在 提示 输入 点 时 ， 使 用 以 下 格式 在 工具 提示 中 输入 坐标 : 


#X,y 
(2) 如 果 蔡 用 “动态 输入 ”， 则 使 用 以 下 格式 在 命令 行 中 输入 坐标 : 
X,Yy 


极 坐 标 使 用 距离 和 角度 来 定位 点 。 使 用 极 坐 标 和 笛 卡 尔 坐 标 均 可 以 基于 原点 (0,0) 输 
入 绝对 坐标 ， 或 基于 上 一 指定 点 输入 相对 坐标 。 

要 使 用 极 坐 标 指 定 一 点 ， 需 要 输入 以 角 括 号 (<) 分 隔 的 距离 和 角度 。 默 认 情 况 下 ， 角 
度 按 逆 时 针 方 癌 增 大 ， 按 顺 时 针 方向 减 小 。 大 要 指定 顺 时 针 方向 ， 则 角度 输入 负 值 。 例 如 ， 
输入 “2<315” 和 “2<-45” 都 代表 相同 的 点 。 使 用 动态 输入 可 以 使 用 “#” 前 级 指定 绝对 坐 
标 ; 如 果 在 命令 行 而 不 是 工具 提示 中 输入 坐标 ， 则 可 以 不 使 用 “#” 前 级 。 

在 命令 行 中 输入 绝对 极 坐 标的 格式 为 : 

距离 < 角度 

例如 ， 在 命令 行 中 输入 “5<45” 指 定 一 点 ， 此 点 距离 原点 有 5 个 单位 ， 并 且 与 X 轴 
成 45°。 

对 于 相对 的 簿 卡尔 坐标 和 相对 的 极 坐 标 ， 其 在 命令 行 中 输入 时 需要 在 坐标 前 面 加 上 
“@” 符 号 。 例 如 ， 输 入 “@10<60” 指 定 一 点 ， 此 点 距离 上 一 指定 点 10 个 单位 ， 并 且 与 和 
轴 成 60”。 
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在 三 从 空间 中 创建 对 象 时 ， 可 以 使 用 笠 卡 尔 毕 标 、 柱 估 标 或 球 举 标 定位 点 。 下 面 简单 地 
介绍 这 些 三 维 坐标 系 的 特 

@ 三 维 笛 卡 尔 坐标 : 让 

e@ 柱 坐 标 : 和 XY 平面 中 与 UCS 质点 间 的 到、XY 而 中 与 二 的话 ZS 
值 来 描述 精确 的 位 置 。 

@ 球 坐 标 ， 通 过 指定 某 个 位 置 距 当 前 UCS 原点 的 距离 、 在 XY 平面 中 与 X 轴 所 成 的 角 
度 以 及 与 XY 平面 所 成 的 角度 来 指定 该 位 置 。 

初学 者 还 需要 掌握 世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 的 概念 。 


1.10.2 | 世界 坐标 系 与 用 户 坐 标 系 ] 


在 AutoCAD 软件 系统 中 可 将 坐标 系 分 为 两 类 : 一 类 是 被 称 为 世界 坐标 系 《WCS) 的 固 
定 坐 标 系 ， 另 一 类 则 是 被 称 为 用 户 坐 标 系 〈UCS) 的 可 移动 坐标 系 。 在 默认 情况 下 ， 这 两 个 
坐标 系 在 新 图 形 中 是 重合 的 。 

通 第 在 二 维 视图 中 ，WCS 的 原点 为 X 轴 和 Y 轴 的 交 操 (0,0)， 其 X 轴 水 平 ，Y 轴 垂 
直 。 虽 然 图 形 文件 中 的 所 有 对 象 均 可 以 由 WCS 坐标 定义 ， 然 而 在 实际 设计 工作 中 ， 图 形 对 
象 的 创建 和 编辑 经 各 采用 更 为 方便 的 可 移动 UCS 来 定义 。 系 统 近 供 的 基于 UCS 位 置 和 方 问 
的 二 维 工 具 和 操作 包括 : 绝对 坐标 输入 和 相对 坐标 输 
入 ; 绝对 参照 角 ; 正 交 模式 、 极 轴 退 踪 、 对 和 象 捕捉 退 
踪 、 权 格 显示 和 栅 格 捕捉 的 水 平和 垂下 定义 ; 
和 垂 百 标注 的 方 癌 ;文字 对 象 的 方向 ， 便 用 PLAN 命令 


工作 空间 甸 ) 
机 -选项 板 
水 平 标注 ， I ， 
图 命 人 行 Ctrl+9 
全 屏 显 示 Ctrl+0 


查看 旋转 。 时 约 ， 
移动 或 旋转 UCS 可 以 更 容 多 地 处 理 图 形 的 特定 区 oi ， 
域 。 可 以 使 用 以 下 的 典型 方法 重新 定位 用 户 坐 标 系 。 a 
@ 通过 定义 新 原点 移动 UCS。 ES 
@ 将 UCS 与 现 有 对 象 对 齐 tg 
®@ 通过 指定 新 原点 和 新 X 轴 上 的 一 点 旋转 UCS。 ee 
I 关 Z 轴 旋 转 指 定 的 角度 。 5 RBFO 
@ 恢复 到 上 一 个 UCS。 A 
@ 恢复 UCS 以 与 WCS 重合 。 ee | 


创建 UCS 的 衣 单 命令 位 于 采 单 柱 的 “工具 ”一 “新 
建 UCS” 级 联 末 单 中 ， 如 图 1-39 所 示 。 男 外 ， 用 户 也 可 
以 在 命令 窗口 的 “命令 ”标识 下 输入 “UCS” 命 令 ， 然 后 
根据 提示 选择 相应 的 选项 或 输入 参数 进行 操作 来 获得 所 
需 的 UCS 。 

命令 : UCS 

当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 篆 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 
图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: 


新 建 UCS 闻 ) ~ 
t 恒 命名 ws 0D.… 


图 地 理 位 置 


cD 标准 (3) 
向 导 区 ) 
答 图 设置 人 F)... 


图 1-39 创建 UCS 的 沫 单 命令 
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1.11 设置 图 形 单位 与 界限 
本 节 介 绍 图 形 单位 与 界限 设置 。 
网 有 网 国 图 形 单 位 设置 


用 户 可 以 根据 变 计 需要 改变 款 认 的 图 形 单位 设置 。 图 形 单位 设置 的 利用 方法 如 下 所 述 。 

(1) 设 半 显示 菜单 栏 ， 从 沫 单 栏 的 “格式 ” 沫 单 中 选择 “单位 ”命令 ， 打 开 如 网 1-40 
所 示 的 “图 形 单位 ”对 话 框 。 

(2) 在 “长 度 ” 选 项 组 中 设 莹 长 度 类 型 和 精度 。 长 度 的 类 型 包括 小 数 、 分 数 、 工 程 、 建 
筑 和 科学 。 

(3) 在 “角度 ”选项 组 中 设置 角度 闫 型 和 精度 。 默 认 的 正 角 度 方 问 是 逆 时 针 方 向， 可 以 
根据 需要 设置 以 顺 时 针 方 向 计算 正 的 角度 值 。 角 度 的 类 型 选项 包括 “ 百 分 度 和 “ 度 / 分 / 秒 ” 
“弧度 “ 勤 测 单位 ”和 “十 进 制度 数 ”。 

(4) 在 “插入 时 的 及 放 单位 ”选项 组 中 设置 用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 。 如 条 块 或 图 形 创 
建 时 使 用 的 单位 与 该 选项 指定 的 单位 不 同 ， 则 在 插入 这 些 块 或 图 形 时 ， 系 统 对 其 按 比 例 次 
放 。 插 入 比例 是 源 块 或 图 形 使 用 的 香 位 与 目标 图 形 使 用 的 单位 之 比 。 如 趟 希望 插入 块 时 不 按 
指定 单位 缩放 ， 那 么 选择 “无 单位 ”选项 。 但 是 要 注意 当 源 芯 或 目标 图 形 中 的 “插入 比例 ” 
设置 为 “无 单位 ”时 ， 将 使 用 “选项 ”对 话 框 “用 户 系 统 配置 ”选项 卡 中 的 “ 源 内 容 单位 ” 
和 “目标 图 形 单位 ”设置 。 

(5) 在 “输出 样 例 ” 选 项 组 中 显示 用 当前 单位 和 角度 设置 的 例子 。 在 “光源 ”选项 组 中 
设置 用 于 指定 光源 强度 的 单位 ， 可 供 选 择 的 选项 有 “国际 ””“ 美 国 ” 和 “常规 ”。 

(6) 在 “图 形 单位 ”对 话 框 中 单 击 “ 方 同 ” 按 钮 ， 则 打开 如 图 1-41 所 示 的 “ 方 同 控 
制 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 设 置 基 准 角度 ， 然 后 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 。 


长 度 角度 

类 型 (T): 类 型 C) : 

由 数 十 进 制度 数 
精度 全): 精度 0): 
|0.0000 v 0 


站] 顺 时 加 (C) 


插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 插 六 内 容 的 单位 : 


毫米 v 


输出 样 便 
1.5, 2.0039,0 
3<45,0 


光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
国际 v 


图 1-40 “图 形 单位 ”对 话 杠 图 1-41 “ 方 同 控 制 ” 对 话 框 
(7) 在 “图 形 单位 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,保存 设 置 并 关闭 对 话 框 。 
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交 有 2 图 形 寞 限 芭 置 


可 以 在 当前 的 “模型 ”或 “布局 ”选项 卡 上 设置 并 控制 栅 格 显示 的 界限 。 

要 设置 图 形 界限 ， 则 在 亲 蠕 栏 的 “格式 ” 亲 早 中 选择 “图 形 界 限 ” 命 令 ， 此 时 命令 窗口 | 
出 现 的 提示 信息 如 图 1-42 所 示 。 在 该 提示 下 指定 点 ， 输 入 “ON” 或 “OFF”， 或 者 按 
(Enter〉 键 。 


人 ! limits 
重新 谎 置 模型 空间 界限 : 


指定 左下 前 点 或 [ 开 1cNj7 美 10FF)] <0.0000,0.0000>: 


图 1-42 命令 窗口 出 现 的 提示 信息 


@ “左下 角 把” 指定 栅 格 界限 的 左下 角 操 。 指 定 左 下 角 点 后 ， 接 看 根据 提示 再 指定 右 
上 角 斥 。 

@ “ 开 (ON)”: 该 选项 用 于 打开 界限 检查 。 当 界限 检查 打开 时 ， 将 无 法 输入 栅 格 界线 
外 的 点 。 因 为 界限 检查 只 测试 翘 入 点 ， 所 以 对 象 〈 例 如 圆 ) 的 某 芋 部 分 可 能 会 延伸 
出 顶 格 界限 。 

@ “ 关 COFF)”: 该 选项 用 于 关闭 界限 检 碍 ， 但 是 你 持 当 前 的 值 用 于 下 一 次 打开 界限 检 碍 。 


1.12 ”绘图 辅助 工具 


AutoCAD 2012 提供 了 一 些 实用 的 绘图 辅助 工具 ， 包 括 “推断 约束 ^“ 捕 提 模 式 ^“ 机 
格 显示 兴 “ 正 交 模式 ”“ 极 轴 追 踪 ^“ 对 象 捕 所 六 “三 维 对 象 捕 提 六 “对 象 捕 提 扎 踪 “从 
许 /禁止 动态 UCS” “动态 输 入 “显示 /隐藏 线 宽 “快捷 特性 ”和 “显示 /隐藏 透明 度 ” 等 
工具 ， 如 图 1-43 所 示 。 下 面 介绍 其 中 常用 的 几 种 绘图 辅助 工具 . 


允许 /禁止 动态 UCS 


图 1-43 ”位 于 状态 栏 中 的 绘图 辅助 工具 


本 忆 二 四 捕捉 与 栅 格 


在 东 坚 设计 场合 ， 忆 用 捕 扣 模式 有 助 于 根据 设 定 的 捕捉 参数 进行 点 的 选择 ， 而 控制 顶 格 
的 显示 有 助 于 形象 化 显示 距离 。 如 图 1-44 所 示 的 是 在 局 动 捕捉 模式 和 栅 格 显示 模式 下 绘制 
的 图 形 。 但 局 动 捕捉 模式 和 栅 格 显示 模式 也 有 制图 不 方便 的 时 候 ， 残 古 移动 鼠标 受到 了 一 定 
的 约束 。 

在 状态 栏 中 单 击 “ 捕 捉 模式 ”按钮 溃 ， 可 以 局 用 或 天 闭 捕 捉 模 式 。 按 〈(F9〉 键 也 可 以 局 
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用 或 关闭 捕捉 模式 。 
| | 20 
M10-7H 


RE | | 4 


"125 [上 LT 


B50 
名 贞 了 


人 了 
| 


人 


图 1-44 ”启动 捕捉 模式 和 栅 格 显示 模式 来 辅助 制图 


在 状态 栏 中 里 击 “ 栅 格 显 示 ” 按 钮 天 ， 可 以 局 用 或 天 闭 顶 格 模式 。 按 (F7〉 键 也 可 以 局 
用 或 天 闭 桶 格 柑 式 。 

用 户 可 以 设置 捕捉 参数 和 栅 格 参数 ， 其 方法 是 在 玉音 位 中 选择 “工具 ”一 “绘图 设置 ” 
命 分 ， 打 开 “ 齐 图 设置 ”对 话 框 ， 切换 到 “捕捉 和 桶 格 ” 选 项 卡 ， 如 图 1-45 所 示 ， 从 中 设 
置 相 关 的 参数 和 选项 即 可 。 用 户 也 可 以 通过 在 状态 栏 中 右 击 “捕捉 模式 ”按钮 道 或 “ 顶 格 显 
示 ” 投 钮 因 ， 从 快捷 菜单 中 选择 “设置 ”命令 来 打开 “ 齐 图 设置 ”对 话 框 。 如 宁 要 深入 了 解 
“捕捉 和 顶 格 ”选项 卡 中 相关 选项 的 功能 含义 ， 可 以 单 击 对 话 框 中 的 “帮助 ”按钮 来 了 解 和 


学 习 。 


| BO | 


自用 捕捉 全 97 (8) 
捕捉 间距 


话 宗 
在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
捕捉 x 轴 间 距 人 E): [10 
i 门 二 纵 模 型 空间 吕 


梢 捉 Y 轴 间 距 (C): 口 块 编辑 器 到) 


广 ] 图 纸 / 布 局 HI 
二 | 于 Y 
轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相 等 名 ) 病 放 辣 申 


- 极 轴 间 虐 山 格 xX 轴 间 距 他 ): 
轴 距 离 0 0 ”| 机 格 Y 轴 间 了 距 民 ); 
本 报关 型 每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (I): 


加 栅 格 捕捉 E) 人 
包 抱 形 捕捉 区 和 小 于 要 检 距 的 间距 再 拆 分 
I 宇 上 [ ] 
站 等 类 则 捕捉 仙 l Ee 
口 显示 超出 界限 的 山 格 (L) 
人 门 Polarsnap 各 ) 广 ] 遵循 动态 Ucs mn 


允 记 一] [于 天 


图 1-45 设置 捕捉 和 栅 格 参数 
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1.12.2 号 译 柯 


在 状态 栏 中 单 击 “ 正 交 模 式 ” 按 钮 请， 可 
以 局 用 或 天 团 正 交 模式 。 按 (F8〉 键 同样 可 以 


快速 启用 或 关闭 正 交 模式 。 在 绘制 一 些 具 有 正 | ms eo own 
交 关系 的 图 形 时 ， 启 用 正 交 模式 是 很 有 实际 帮 | sam wmamu 
助 的 a 名 用 所 有 极 轴 角 设 置 追 踪 (8) 


1.12.3 ee 
在 状态 栏 中 单 击 “ 极 轴 追 踪 ” 按 钮 一 ， 可 
以 局 用 或 关闭 极 轴 退 踩 模式 。 按 《Fl10》 键 同样 
可 以 快速 启用 或 关闭 极 轴 追踪 模式 。 
在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “ 极 轴 和 追踪 ” 选 二 
项 卡 中 ， 可 以 进行 极 轴 角 、 对 和 象 捕捉 追踪 和 极 轴 
角 测 量 等 方面 的 设置 ， 如 图 1-46 所 示 。 


本 已 光 届 对象 捕捉 、 三 维 对 象 捕捉 与 对 象 捕捉 追踪 


在 状态 栏 中 单 击 “ 对 象 捕捉 ”按钮 口 ， 可 以 启用 或 关闭 对 象 捕捉 模式 。 按 〈F3》 键 同 
样 可 以 快速 局 用 或 关闭 对 象 捕捉 模式 。 使 用 对 象 捕捉 模式 可 以 在 对 象 上 的 精确 位 置 指定 捕 
捉 后 。 

“ 昔 图 设置 ”对 话 框 的 “对 象 捕 提 ”选项 卡 用 于 控制 对 象 捕捉 设置 ， 如 图 1-47 所 示 。 此 
外 ， 右 击 “ 对 象 捕捉 ”按钮 口 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 可 以 快速 局 用 对 象 捕 换 的 各 种 子 模式 
(如 A oT “圆心 和 “象限 点 入 CE 等 )， 如 图 1-48 所 示 。 


图 1-46 极 轴 退 踪 设置 


端点 
捕捉 和 山 格 | 极 轴 追 踪 ] 对 象 捕捉 [三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 中 点 
回 启 用 对 和 象 捕捉 追踪 P11) @) 圆心 
对 象 捕捉 模式 o 节点 
口 回 端点 双 ) 口 插入 点 8) < 他 象限 点 
中 点 员 口 垂 足 @) 蛮 点 
园 心 C) 口 切 点 四 三 -| 范围 
口 节点 四 ) 口 最 近 点 8) i i 
器 象 限 点 和 @) 口外 观 交 点 凶 ) 四 让 
加 交点 加 ) 口 平 行 线 RE 有 最 上 点 


”四 延长 线 多 ) 


当 移 动 光 标 时 会 出 现 追 踩 拓 量 ， 
雇 将 光标 巧 停 于 谨 点 上 。 


所 外 观 变 点 
少 平行 


w 恒 用 图 标 局 ) 


9 苦 雪 从 对 象 捕 捉 点 进行 追踪 ， 堵 在 全 
mE ,= 


Eo 清 [CD ] 


图 1-47 ”控制 对 象 捕捉 设 首 图 1-48 右 击 “ 对 象 捕 捉 ” 按 钮 
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在 状态 栏 中 单 击 “ 三 维 对 象 捕捉 ” 投 钮 凯 ， 或 者 按 〈《F4》 键 ， 可 设置 是 否 局 用 三 维 对 
象 捕捉 模式 。 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “三 维 对 象 捕捉 ”选项 卡 中 可 控制 三 维 对 象 的 执行 对 
象 捕 捉 设 童 ， 如 图 1-49 所 示 。 


对 象 捕捉 模式 

口 固 顶 点 凶 ) 

页 口 过 中 点 如 
必 加 面 中 心心 ) 
党 口 节 点 多) 

b 口 垂 足 必 ) 

之 [| 最 靠近 面 ) 


到 


图 1-49 三 维 对 象 捕捉 设置 


在 状态 栏 中 单 击 “ 对 象 捕 捉 奶 踩 ” 投 钮 四， 或 者 按 〈Fl1》 键 ， 可 以 司 用 或 天 闭 对 象 捕 
捉 姐 踩 模式 。 对 象 捕捉 姐 踩 模式 通 第 和 对 象 捕捉 模式 一 起 使 用 。 


.12.5 允许 或 禁止 动态 UCS ] 


使 用 动态 UCS 功能 可 以 在 创建 对 象 时 使 UCS 的 XY 平面 自动 与 实体 模型 上 的 平面 临时 
对 齐 。 执 行 绘图 命令 时 ， 可 以 通过 在 面 的 一 条 边 上 移动 指针 对 齐 UCS， 而 无 需 使 用 UCS 命 
令 ， 结 束 该 命令 后 ，UCS 将 恢复 到 其 上 一 个 位 置 和 方 癌 。 

动态 UCS 的 X 轴 沿 面 的 一 条 边 定 位 ， 且 X 轴 的 正 向 始终 指向 屏幕 的 右 半 部 分 。 动 态 
UCS 仪 能 检测 到 实体 的 前 问 面 。 如 果 打 开 了 机 格 檬 式 和 捕捉 模式 ， 它 们 将 与 动态 UCS 临时 
对 齐 ; 栅 格 显示 的 界限 自动 设置 。 在 和 面 的 上 方 移动 指针 时 ， 通 过 按 (F6〉 刍 可 以 临时 关闭 动 
态 UCS。 

在 状态 栏 中 单 击 “人 允许 /禁止 动态 UCS” 按 钮 国 (简称 “动态 UCS” 按 钮 )， 可 以 启用 
或 关闭 动态 UCS 模式 。 按 (F6〉 键 同样 可 以 启用 或 关闭 动态 UCS 模式 。 

要 在 光标 上 显示 XYZ 标签 ， 则 在 “动态 UCS” 按 钮 医 上 单 击 鼠 标 右键 ， 并 从 其 快捷 菜 
单 中 选中 “显示 十 学 光标 标签 ”选项 。 


1.12.6 动态 输入 ] 


AutoCAD 2012 中 的 动态 输入 模式 在 光标 附近 提供 了 一 个 命令 界面 ， 以 帮助 用 户 专 注 于 
绘图 区 域 。 当 局 用 动态 输入 模式 时 ， 工 具 提 示 将 在 光标 附近 显示 信息 ， 该 信息 会 随 看 光标 的 
移动 而 动态 更 狐 ; 当 菏 命令 处 于 活动 状态 时 ， 工 具 提 示 将 为 用 户 提供 和 输入 的 位 置 。 
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在 状态 栏 中 单 击 “动态 输入 ”按钮 旺 ， 可 以 打开 或 关闭 动态 输入 模式 。 按 (F12〉 键 同 
样 可 以 临时 打开 或 关闭 动态 输入 模式 。 动 态 输 入 模式 界面 包含 3 个 组 件 ， 即 指针 输入 、 标 注 
输入 和 动态 提示 。 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 中 ， 可 以 控制 在 启用 “动态 
输入 ”时 每 个 部 件 所 显示 的 内 容 ， 如 图 1-50 所 示 。 

1. 指针 输入 

当局 用 指针 和 输入 且 有 命令 在 执行 时 ， 十 宇 光 标的 位 置 将 在 光标 附近 的 工具 提示 中 显示 坐 
标 ， 用 户 可 以 在 工具 提示 中 输入 坐标 值 ， 而 不 必 在 命令 行 中 输入 。 注 意 : 第 二 个 点 和 后 续 点 
的 默认 设置 为 相对 极 坐 标 〈 对 于 “RECTANG” 命 令 ， 为 相对 笛 卡 尔 坐 标 )， 不 需要 输入 
“@@” 符 号 。 如 果 需 要 使 用 绝对 坐标 ， 则 使 用 “# ”作为 前 组 。 

在 “动态 输入 ”选项 卡 的 “指针 和 输入 ”选项 组 中 单 击 “设置 ”按钮 ， 打 开 如 图 1-51 所 
示 的 “指针 输入 设置 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 修改 坐标 的 默认 格式 ， 以 及 控制 指针 输入 工具 提示 
何 时 显示 。 


四 可 能 时 自用 标注 输入 和) 格式 
标注 输入 对 于 第 二 个 点 或 后 续 的 点 ,默认 为 : 
四 极 轴 格式 是 ) 
加 苗 卡 尔格 式 已) 


- @) 相对 坐标 外) 
C 〇 绝对 坐标 届 ) 


回 在 十 字 光 标 附近 显示 命令 提示 和 命令 可 见 性 
有 显示 坐标 工具 提示 : 


随 命令 提示 显示 更 多 提示 过) C 〇 输入 坐标 数据 时 (8) 
@@) 命令 需要 一 个 点 时 电 ) 


给 图 工具 提示 水 观 (&)... C 〇 始终 可 见 - 即使 未 执行 命令 位) 


WE [| 取 jL 和 中 j (到 ] L 和 中 | 


图 1-50 “草图 设置 ”对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 图 1-51 “指针 输入 设置 ”对 话 框 


2. 标注 输入 

局 用 标注 输入 时 ， 当 命令 提示 输入 第 二 点 时 ， 工 具 提 示 将 显示 距离 和 角度 值 。 在 工具 提 
示 中 的 值 将 随 看 光标 移动 而 改变 。 按 〈Tab》 键 可 以 移动 到 要 更 改 的 值 ， 即 在 输入 孚 段 中 输 
入 值 并 按 “Tab〉 键 后 ， 该 字段 将 显示 一 个 锁定 图 标 ， 并 且 光 标 会 受用 户 输 入 的 值 约束 ， 随 
后 可 以 再 切换 到 第 二 个 输入 字段 中 输入 下 一 个 值 。 

标注 输入 可 用 于 “ARC”“CIRCLE”“ELLIPSE”“LINE” 和 “PLINE” 人 命令。 创建 
新 对 象 时 指定 的 角度 需要 根据 光标 位 置 来 决定 角度 的 正方 问 。 

在 “动态 输入 ”选项 卡 的 “标注 输入 ”选项 组 中 ， 单 击 “ 设 置 ”按钮 ， 打 开 如 图 1-52 所 
示 的 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 议 置 夹 点 拉 伸 时 标注 输入 的 可 见 性 等 。 

3. 动态 提示 

局 用 动态 提示 时 ， 提 示 会 显示 在 光标 附近 的 工具 提示 中 。 用 户 可 以 在 工具 提示 《而 不 是 
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在 命令 行 ) 中 得 入 啊 应 。 鬼 键盘 中 的 《+ 〉 键 可 以 伍 看 和 选择 选项 ， 按 “1 〉 键 可 以 显示 最 


近 的 输入 。 


在 “动态 输入 ”选项 卡 的 “动态 提示 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 图 工具 提示 外 观 ” 按 钮 ， 弹 出 
如 图 1-53 所 示 的 “工具 提示 外 观 ” 对 话 框 ， 从 中 进行 颜色 、 大 小 、 透 明度 和 应 用 场合 方面 
的 设 营 。 


鳃 工具 提示 外 观 


价 标 注 输入 的 设置 


可 见 性 


来 点 拉 伸 时 : 


〇 每 次 羽 显 示 1 个 标注 输入 字段 (1) 大 小 区 ) 


0 一 一 一 - 一 
a 同时 显示 以 下 这 些 标 注 畏 字段 [F I 
全 透明 度 I) 


结果 尺寸 ( 角度 修改 人 上 | | 


国 纺 半径 


| 全 蔡 代 所 有 绘图 工具 提示 的 操作 系统 设置 和) 


时 按 TAB 键 切 换 到 下 一 个 标注 输入 字段 〇 羽 对 动态 输入 工具 提示 使 用 设置 ) 


取消 取消 


图 1-52 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 图 1-53 “工具 提示 外 观 ” 对 话 框 


动态 输入 不 会 取代 命令 窗口 。 在 东 坚 设计 情况 下 ， 可 以 隐藏 命令 窗口 以 增加 绘图 屏 项 区 
域 ， 但 是 在 有 些 操作 中 还 是 需要 显示 命令 窗口 来 进行 操作 的 ， 这 时 可 按 《〈F2〉 键 根据 需 要 隐 
矣 和 显示 命令 所 示 、 和 错误 消息 。 

下 面 介绍 一 个 司 用 动态 输入 模式 进行 制图 的 简单 范例 ， 以 让 读者 对 动态 输入 有 较为 清晰 
的 认识 。 该 范例 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

1) 局 用 动态 输入 模式 后 ， 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 中 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “加 
心 ， 半 人 径 ”按钮 他 。 

2) 输入 圆心 的 X 坐标 值 为 0， 如 图 1-54 所 示 。 按 “Tab〉 键 切换 到 下 一 个 字段 输入 
框 ， 在 该 框 中 输入 YY 坐标 值 为 0， 如 图 1-55 所 示 ， 然 后 按 ‘Enter〉 键 。 


" Se Op Y ee 
X x 
图 1-54 输入 X 坐标 图 1-55 输入 华 标 


3) 在 工具 提示 中 输入 圆 半 径 为 132， 如 图 1-56 所 示 ， 然 后 按 (Enter〉 键 ， 完 成 该 圆 的 
创建 。 


第 1 草 
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I 了 2 稳 斋 显示 /隐藏 线 宽 


在 状态 栏 中 单 击 “ 线 宽 ” 按 钮 畏 ， 可 以 显示 或 隐藏 线 宽 。 要 设置 线 宽 的 相关 参数 和 选 
项 ， 则 右 击 “ 线 宽 ” 按 钮 国 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ”命令 ， 弹 出 如 图 1-57 所 示人) 
的 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 框 ， 然 后 利用 该 对 话 框 设 置 当前 线 宽 、 线 宽 单位 ， 控 制 线 宽 的 显示 和 显 和 
示 比 例 ， 以 及 设置 图 层 的 默认 线 宽 值 。 


Re 列 出 单位 
呈 TYLarer | 地) 毫米 mm) 山 ] 《2 黄 寸 总 ml 并] 


一 | 障 口 显示 厂 宽 癌 ) 


默认 


丧 整 显示 出 说 
Ed 二 | 
他 | 当前 些 寅 :ByLayer 


[本 站 记 丽 CE 


图 1-56 在 工具 提示 中 输入 圆 半 径 图 1-57 “ 线 宽 设置 ”对 话 杠 


网 上 快捷 特性 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 使 用 “快捷 特性 ”和 面板 来 访问 选 定 对 象 的 特性 等 信息 。 
要 想 月 用 快捷 特性 模式 ， 可 在 状态 栏 中 选中 “快捷 特性 ”按钮 图。 

例如 ， 在 快捷 特性 模式 下 ， 选 中 菏 一 个 图， 则 系统 出 现 一 个 “快捷 特性 ”面板 来 显示 该 
加 的 一 些 特性 ， 如 图 1-58 所 示 。 将 鼠标 置 于 “快捷 特性 ”面板 中 则 会 示 更 多 特性 内 容 。 
用 户 还 可 以 目 定 义 显 示 在 “快捷 特性 ”面板 上 的 特性 ， 即 可 以 在 “快捷 特性 ”面板 中 单 击 
“ 自 定 义 ” 按 钮 剧 ， 利 用 弹出 的 “ 自 定 义 用 户 界面 ” 对话 框 来 定义 快捷 特性 内 容 。 注 意 : 选 
定 对 象 后 所 显示 的 特性 是 所 有 对 象 关 型 的 共同 特性 ， 也 是 选 定 对 象 的 专用 特性 。 可 用 特性 与 
“特性 ”选项 板 上 的 特性 以 及 用 于 鼠标 巧 停工 具 提 示 的 特性 相同 。 


aa 
mn 


sd739 1104 


图 1-58 ”启用 “快捷 特性 ”面板 
另外 ， 在 状态 栏 中 碳 击 “快捷 特性 ”按钮 图 ， 和 选择“ 设置 ”命令 ， 将 打开 “草图 设置 ” 
对 话 框 的 “快捷 特性 ”选项 卡 ， 如 图 1-59 所 示 ， 从 中 设置 按 对 象 交 型 显示 选项 、 定 制 位 置 
模式 和 大 小 参数 。 
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他) 针对 所 有 对 象 忆 ) 
人 避 针 对 具有 指定 特性 的 对 村 避 ) 


选项 板 位 置 
全 由 光标 位 置 决定 让 ) 
象限 点 册 ) 右上 
距离 (以 情 素 泊 单 位 1 向 ) 
全 固定 总) 
选项 板 行为 
自动 收拢 选项 板 立 ) 


最 小 行 数 员 


[ER ] 0 | 7 


图 1-59 “草图 设置 ”对 话 框 的 “快捷 特性 ”选项 卡 


1.13 _ AutoCAD 设计 中 心 基 础 知识 


AutoCAD 提供 了 一 个 功能 强大 的 设计 中 心 管理 系统 。 本 将 介绍 设计 中 心 的 基础 知识 。 


I 者 轿 AutoCAD 设计 中 心 


使 用 AutoCAD 系统 的 设计 中 心 ， 可 以 管理 对 图 形 、 块 、 图 案 填充 和 其 他 图 形 内 容 的 访 
问 ， 可 以 将 原始 图 形 〈 原 始 图 形 可 以 位 于 用 尸 的 计算 机 、 网 络 位 置 或 网 站 上 〉 中 的 任何 内 容 拖 
动 到 当前 图 形 中 ， 可 以 将 图 形 、 块 和 填 元 拖 动 到 工具 选项 板 上 ， 也 可 以 通过 设计 中 心 在 打开 的 
多 个 图 形 之 间 复 制 和 烙 贴 内 容 《〈 如 图 层 定义 、 布 局 和 文字 样式 ) 等 ， 从 而 简化 绘图 过 程 。 
具体 来 说 ， 使 用 设计 中 心 可 以 进行 如 表 1-3 所 示 的 主要 操作 。 


表 1-3 设计 中 心 的 主要 工作 内 容 一 览 表 


序号 主要 操作 内 容 

1 浏览 用 户 计算 机 、 网 络 张 动 右 和 Web 页 上 的 图 形 内 容 〈 例 如 图 形 或 符号 库 ) 

2 在 定义 表 中 查看 图 形 文件 中 命名 对 象 ( 例 如 块 和 图 层 ) 的 定义 ， 然 后 将 定义 插入 、 附 着 、 复 制 和 粘贴 到 当前 图 形 中 
3 更 新 〈 重 定义 ) 块 定义 

4 创建 指向 常用 图 形 、 文 件 夹 和 Internet 网 址 的 快捷 方式 

5 癌 图 形 中 添加 内 容 〈 例 如 外 部 参照 、 块 和 填充 ) 

6 在 新 窗口 中 打开 图 形 文 件 

7 将 图 形 、 块 和 填充 拖 动 到 工具 选项 板 上 以 便于 访问 


如 果 当 前 工作 界面 中 没有 显示 “设计 中 心 ”窗口 ， 那 么 可 以 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 
“选项 板 ” 一 “设计 中 心 ”命令 ， 从 而 打开 如 图 1-60 所 示 的 “设计 中 心 ”窗口 。 


和 划 了 基本 二 维 图 形 绘 制 


进行 以 下 操作 。 

命令 : rectang 

当前 算 形 模式 : 倒 角 =8.0000 xX 8.0000 
旨 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: FD ”// 选 择 “ 圆 角 ” 选 项 > 
旨 定 天 形 的 圆 角 半径 <8.0000>: 5 
虽 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 10,10 
虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: D /选择 “尺寸 ”选项 
虽 定 天 形 的 长 度 <10.0000>: 80 

指定 矩形 的 宽度 <10.0000>: 48 
虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: /在 第 一 角 点 的 右上 区 域 单 击 

绘制 的 市 有 圆 角 的 矩形 如 图 2-10 所 示 。 


ji 
I > 
图 2-9 绘制 的 第 一 个 矩形 (市 倒 角 ) 图 2-10 绘制 第 二 个 矩形 ( 带 圆 角 ) 


2.4 绘制 正 多 边 形 


正 多 边 形 包括 等 边 三 角形 、 正 方形 、 正 五 边 形 、 正 六 边 形 等 。 可 以 创建 的 正 多 边 形 范围 
是 3 一 1024 条 等 长 边 的 闭合 多 段 线 。 

创建 正 多 边 形 的 典型 方法 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 多 边 形 ”按钮 局 )。 

(2) 设置 正 多 边 形 边 的 数目 。 

(3) 系统 出 现 “ 指 定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (B)]:” 的 提示 信息 。 

如 条 指定 正 多 边 形 的 中 心 ， 那 么 系统 将 提示 “输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (O] 
< 户 :”， 这 时 候 可 以 选择 “内 接 于 加 ”选项 或 “外 切 于 加 ”选项 ， 然 后 指定 圆 的 半径 即 可 绘制 
NE 0 

如 果 在 “指定 正 多 边 形 的 中 心 操 或 [ 边 (E)]:” 提 示 下 输入 “E” 以 选择 “ 边 ” 选 项 ， 鬼 
《Enter〉 键 确定 后 ， 指 定 边 的 第 一 个 端点 ， 接 看 指定 边 的 第 二 个 端 拟 。 

操作 范例 : 绘制 一 个 正六 边 形 和 一 个 等 边 三 角形 

(1) 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 多 边 形 ” 投 钮 心 ， 接 看 根据 命令 
提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : _polygon 

输入 边 的 数目 <4>: 6 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 0,0 
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1， 内 容 区 域 右 侧 窗 格 ) 

设计 中 心 的 内 容 区 域 右 侧 窗 格 ) 用 来 显示 树 状 图 中 当前 选 定 “容器 ”的 内 容 ， 所 述 的 
“容器 ”是 设计 中 心 可 以 访问 的 信息 的 网 络 、 计 算 机 、 磁 盘 、 文 件 夹 、 文 件 或 网 址 CURL)。 
根据 树 状 图 中 选 定 的 “容器 ” 内 容 区 域 通常 显示 的 内 容 如 表 1-5 所 示 。 


表 1-5 设计 中 心 的 内 容 区 域 通常 显示 的 内 容 


摩 导 通常 显示 的 内 容 
1 含有 图 形 或 其 他 文件 的 文件 夹 
2 图 形 
图 形 中 包含 的 命名 对 象 ( 命 名 对 象 包括 块 、 外 部 参照 、 布 局 、 图 层 、 标 注 样式 、 表 格 样式 、 多 重 引 线 样式 和 文 
字样 式 等 ) 
4 表示 块 或 填充 图 案 的 图 像 或 图 标 
. 基于 Web 的 内 容 
6 由 第 三 方 开 发 的 目 定义 内 容 


在 内 容 区 域 中 ， 通 过 拖 动 、 双 击 或 单 击 鼠 标 右键 并 选择 “插入 为 块 “ 附 看 为 外 部 参 
照 ” 或 “复制 ”命令 ， 可 以 在 图 形 中 插入 块 、 填 充 图 案 或 附着 外 部 参照 ， 可 以 通过 拖 动 或 单 
击 孔 标 右键 癌 图 形 中 添加 其 他 内 容 (例如 图 层 、 标 注 样式 和 布局 )， 可 以 从 设计 中 心 将 块 和 
填充 图 案 拖 动 到 工具 选项 板 中 。 

2. 树 状 图 〈 左 侧 窗 格 》 

设计 中 心 的 树 状 图 “无 侧 窗 格 ) 用 来 显示 用 户 计算 机 和 网 络 驱 动 左 上 的 文件 与 文件 严 的 
层次 结构 、 打 开 图 形 的 列表 、 目 定义 内 容 以 及 上 次 访问 过 的 历史 记录 。 在 树 状 图 中 选择 项 目 ， 
则 会 在 内 容 区 域 中 显示 其 内 容 。 使 用 设计 中 心 顶 部 的 “工具 栏 ”按钮 可 以 访问 树 状 图 选项 。 

用 户 可 以 隐藏 和 显示 设计 中 心 树 状 图 ， 其 快捷 方法 是 在 内 容 区 域 育 景 上 单 击 鼠标 右键 ， 
然后 从 出 现 的 快捷 亲 单 中 选择 “ 树 状 图 ”命令 即 可 。 


从 设计 中 心 搜 索 内 容 并 加 载 到 内 容 区 


从 设计 中 心 搜索 内 容 并 加 载 到 内 容 区 是 基本 的 操作 。 下 面 介绍 其 操作 方法 及 步 又 。 

1) 如 果 设 计 中 心 尚 未 打开 ， 则 可 以 从 AutoCAD 沫 单 栏 中 选择 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 
“设计 中 心 ” 命 令 ， 从 而 打开 设计 中 心 。 

2) 在 设计 中 心 的 工具 栏 中 单 击 “ 搜 索 ” 按 钮 总 ， 弹 出 如 图 1-61 所 示 的 “搜索 ”对 话 框 。 

3) 在 “搜索 ”对 话 框 中 设置 搜索 条 件 进行 搜索 ， 搜 索 结 果 显 示 在 对 话 框 的 搜索 结果 列 
表 中 。 

4) 在 设计 中 心 可 以 使 用 以 下 方法 之 一 。 

@ 将 搜索 结果 列表 中 的 项 目 拖 动 到 内 容 区 中 。 

@ 双击 搜索 结果 列表 中 的 项 目 。 

@ 在 搜索 结果 列表 中 的 项 目 上 单 击 鼠标 右键 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 选择 “加 载 到 内 容 区 


中 ”命令 。 


5) 在 内 容 区 可 以 继续 双击 条 图 标 以 加 载 到 下 一 级 对 象 。 例 如 在 设计 中 心 内容 区 中 ， 双 
击 “ 块 ”图 标 ， 将 显示 图 形 中 每 个 块 的 图 像 。 
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图 1-61 “搜索 ”对 话 框 


通过 设计 中 心 的 一 些 常 用 操作 


将 项 目 加 载 到 内 容 区 后 ， 可 以 对 显示 的 项 目 内 容 进行 各 种 操作 。 例 如 ， 双 击 内 容 区 上 的 
项 目 可 以 按 层 次 顺序 显示 详细 信息 ; 在 内 容 区 选择 所 需要 的 内 容 ， 可 以 将 内 容 添加 到 当前 的 
图 形 中 ， 可 以 在 内 容 区 打开 图 形 ;， 可 以 将 项 目 添加 到 工具 选项 板 中 。 

1. 将 内 容 添加 到 图 形 中 

在 设计 中 心 内 容 区 将 选 定 的 内 容 添 加 a 到 当前 图 形 中 ， 可 以 使 用 以 下 的 方法 。 

@ 将 某 个 项 目 拖 动 到 某 个 图 形 的 图 形 区 ， 按 照 默 认 设 置 ( 如 果 有 ) 将 其 插入 。 

@ 在 内 容 区 中 的 某 个 项 目 上 单 击 鼠标 右键 ， 将 显示 包含 春 干 选项 的 快捷 菜单 ， 利 用 快 

捷 末 单 进行 相应 操作 。 
@ 双击 块 将 显示 “插入 ”对 话 框 ， 双 击 图 案 填充 将 显示 “边界 图 案 填充 ”对 话 框 ， 利 
用 这 些 弹 出 的 对 话 框 进行 插入 设置 。 

用 户 可 以 预 筑 图 形 内 容 (包括 内 容 区 中 的 图 形 、 外 部 参照 或 块 ;， 还 可 以 显示 文学 说 明 
(如 果 有 的 话 )。 

2. 通过 设计 中 心 打 开 图 形 

在 设计 中 心中 ， 可 以 通过 以 下 方式 在 内 容 区 中 打开 图 形 。 

@ 使 用 快捷 菜单 。 例 如 ， 在 内 容 区 右 击 要 打开 的 选 定 图 形 ， 从 快捷 菜单 中 选择 “在 应 

用 程序 窗口 中 打开 ”命令 ， 如 图 1-62 所 未 。 

@ 拖 动 图 形 的 同时 按 住 〈Ctrl〉 键 。 

@ 将 图 形 图 标 拖 至 绘图 区 域 的 允许 位 置 。 

图 形 文件 被 打开 时 ， 该 图 形 名 被 添加 到 设计 中 心 历史 记录 中 ， 以 便 将 来 能 够 快速 访问 。 

3. 将 设计 中 心中 的 项 目 添加 到 工具 选项 板 中 

可 以 将 设计 中 心中 的 图 形 、 块 和 图 案 填 充 添加 到 当前 的 工具 选项 板 中 ， 以 丰富 工具 选项 
板 的 内 容 。 
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文件 夹 列表 5 区] 

= 图 书 RE 
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D 2012 片 . dwe 添加 到 收藏 夹 中) 
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TSN 7_ 蜗轮 ”TSN ” 块 编 辑 器 全 ) 
Re 齿 : 
复制 (C) 
在 应 用 程序 窗口 中 打开 (0) 
插入 为 块 I[)... 


创建 工具 选项 板 
设置 为 主页 


` 司 TS1L_T 白金 片 . dwg 
司 TSN_T7_ 衬 盖 . dwg 
汪 TSN_T7_ 坎 轮 . dwg 
“ 司 TSN 7_ 弹 等 . dwg 
“ 司 TSN_T_ 滚 动 轴 头 . dwg 


“ TSN_7_ 早 套 . dwg 

“二 TSN_7_D 办 . dwe 

到 TSHN_7_ 蜗 轮 轮 红 _ 绕 可. 
“到 TSN_7_ 贺 锥 齿轮 . dwz , 二 
“到 TSN_T_ 轴 . dwg 上 次 修订 者 : user 

“一 TS T 轴 法 .dwz 
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中 心 


图 1-62 在 设计 中 心 使 用 快捷 末 单 打开 图 形 文 件 


@ 在 设计 中 心 的 内 容 区 ， 可 以 将 一 个 或 多 个 项 目 拖 动 到 当前 的 工具 选项 板 中 。 
@ 在 设计 中 心 树 状 图 中 ， 可 以 单 击 鼠 标 右键 并 从 快捷 末 单 中 为 当前 文件 来 、 图 形 文件 
或 块 图 标 创建 新 的 工 其 选项 板 。 

问 工 具 选 项 板 中 添加 图 形 时 ， 如 有 将 它们 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 那 么 被 拖 动 的 图 形 将 作为 
块 被 搬入。 注意 ， 可 以 从 内 容 区 中 选择 多 个 块 或 图 采 填 充 ， 并 将 它们 添加 到 工具 选项 板 中 。 

4. 通过 设计 中 心 更 新 块 定义 

与 外 部 参照 不 同 ， 当 更 改 块 定 义 的 源 文件 时 ， 包 含 此 块 的 图 形 的 块 定义 并 不 会 目 动 更 
独 。 通 过 设计 中 心 ， 可 以 决定 ee 
件 或 从 写 库 图 形 文 件 中 的 骨 套 块 。 在 内 容 区 中 的 块 或 图 形 文件 上 单 击 限 标 右键 ,然后 从 显示 
的 快捷 荣 单 中 选择 “ 仅 重 定义 ”或 “插入 并 重 定义 ”命令 ， 可 以 更 痢 选 定 的 块 。 


1.14 思考 练习 


(1) 能 否 列举 出 AutoCAD 在 工程 制图 中 的 一 些 应 用 特点 ? 

(2) AutoCAD 2012 工作 界面 主要 包括 哪些 方面 ?什么 是 工作 空间 ? 

(3) 请 说 出 执行 命令 的 儿 种 党 用 方式 。 

(4)“ 取 消 ” 与 “重复 ” “放弃” 与 “ 重 做 ”这 些 操 作 有 什么 应 用 特点 ? 

(5) 快速 浏览 视图 的 操作 基础 包括 哪些 ? 

(6) 如 何 设置 图 形 单 位 和 图 形 界 限 ? 

(7) 在 AutoCAD 状态 栏 中 提供 了 哪些 绘图 辅助 工具 ? 请 熟 记 它 们 的 快捷 方式 。 

(8) 使 用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 进行 哪些 主要 操作 ? 

(9) 上 机 操作 : 在 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空间 中 ， 按 照 以 下 步 又 来 练习 使 用 鼠标 的 几 
种 功能 


E 光 让 博取 AutoCAD 2012 基 础 知识 


1) 移动 鼠标 观察 光标 的 显示 形状 ; 屏幕 指针 位 于 绘图 区 域 中 ， 其 形状 为 十 字 光 标 ; 不 
在 绘图 区 域 中 将 变 为 箭头 ; 而 在 文本 窗口 中 则 变 为 工 型 光标 。 
2) 继续 移动 雇 标 会 发 现状 态 栏 上 坐标 显示 中 的 数字 有 所 变化 。 这 些 数字 表示 屏幕 上 十 


字 光 标的 精确 位 置 或 坐标 。 在 坐标 显示 中 单 击 可 以 将 其 关闭 。 请 注意 ， 只 有 在 绘图 区 域 中 单 他 ) 


击 时 ， 才 能 更 新 坐标 。 

3) 找到 状态 栏 上 的 “ 捕 损 模式” 按钮 之 后 ， 使 用 鼠标 的 拾取 键 〈 通 第 为 左 按 钮 ) 并 在 
其 上 单 击 ， 从 而 打开 捕捉 模式 。 

4) i 是 针 附 看 或 “捕捉 ”到 屏 才 上 预定 义 的 间隔 相等 的 点 ， 
可 以 改变 间 隅 的 大 小 。 注 意思 考 : 如 何 设置 捕捉 的 间距 ? 

5) 再 次 单 击 按钮 可 以 关闭 捕捉 模式 。 

6) 将 指针 移 到 绘图 区 域 项 部 的 “标准 ”工具 栏 上 。 将 指针 放置 在 按钮 上 和 作 集 留 ， 会 
显示 一 个 称 为 工具 提示 的 弹出 式 标 签 ， 用 来 标识 按钮 。 

7) 将 指针 移动 到 工具 栏 一 新 的 双 条 线 处 。 然 后 按 住 拾取 键 ( 左 键 )， 将 工具 柱 拖 至 屏 徐 
上 合适 的 位 置 。 

8) 通过 将 工具 栏 拖 到 绘图 区 域 的 顶部、 瓜 部 或 两 侧 的 固定 位 置 即 可 以 将 其 固定 。 当 工 
其 栏 的 轮廓 出 现在 固定 区 域 时 ， 释 放 拾 取 键 。 
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第 2 草 基本 二 维 图 形 绘制 


任何 复杂 的 二 维 图 形 都 可 以 看 作 是 由 基本 二 维 图 形 经 过 组 合 和 编辑 构成 的 。AutoCAD 
其 有 强大 的 二 维 图 形 绘制 功能 。 在 AutoCAD 2012 中 ， 基 本 二 维 网 形 包括 和 直线、 射线 、 构 
造 线 、 圆 、 圆 弧 、 李 圆 、 椭 圆 跌 、 和 矩形 、 正 多 边 形 、 圆 环 、 样 条 曲线 、 点 、 多 线 、 需 充 网 
荣 、 渐 变色 、 修 订 云 线 、 面 域 和 边界 等 。 本 章 将 结合 范例 介绍 这 些 基本 二 维和 网 形 绘制 的 实 
用 知识 。 


2.1 绘制 前 线 


绘制 直线 的 基本 思路 是 指定 两 点 来 确定 一 条 直线 。 既 可 以 绘制 连续 的 直线 段 ， 也 可 以 将 
第 一 条 线段 和 最 后 一 条 线段 连接 起 来 ， 将 一 系列 线段 闭合 成 多 边 形 。 如 果 要 精确 指定 每 条 直 
线 闹 点 的 位 置 ， 可 以 使 用 绝对 坐标 或 相对 坐标 输入 端点 的 坐标 值 ， 或 者 指定 相对 于 现 有 对 象 
的 特征 点 的 捕捉 ， 或 者 打开 顶 格 捕捉 并 捕捉 到 所 知 的 位 置 。 

绘制 直线 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 切换 到 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 ， 从 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 A， 也 可 以 
在 命令 窗口 的 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 。 

(2) 指定 起 点 。 

(3) 指定 下 一 点 以 完成 第 一 条 直线 段 。 如 果 要 在 执行 “LINE” 命 令 期 间 放 弃 前 一 
条 直线 段 ， 则 在 “指定 下 一 点 或 [放弃 (UD)]:” 提 示 下 输入 “U” 并 按 〈(Enter〉 键 确认 输 
入 印 可 。 

(4) 可 以 指定 其 他 直线 段 的 交点。 

(5) 按 〈Enter〉 键 结束 ， 或 者 在 “指定 下 一 点 或 [ 财 合 (C)/ 放 弃 (U)]:” 提 示 下 按 《C) 
键 选择 “闭合 ”选项 来 使 一 系列 直线 段 闭 合 。 

如 末 要 以 最 近 绘 制 的 直线 的 姗 点 为 起 点 绘制 新 的 直线 ， 则 再 次 局 动 “LINE” 命 令 ， 接 
者 在 “指定 起 点 ”提示 时 和 直接 按 〈Enter〉 键 。 

操作 范例 : 绘制 闭合 直线 段 

单 击 “直线 ”按钮 ,A ， 接 着 根据 命令 行 提示 执行 以 下 操作 。 

命令 :_line 指定 第 一 点 :0,0 

虽 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 100,0 

虽 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 70,50 二 

站 定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 30,50 二 

虽 定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: Cw 

完成 绘制 的 团 合 线 段 如 图 2-1 所 示 。 


图 2-1 绘制 闭合 线段 


和 划 了 基本 二 维 图 形 绘 制 


2.2 绘制 射线 与 构造 线 


射线 和 构造 线 通 币 用 于 创建 其 他 对 象 的 参照 。 所 谓 的 射线 是 三 维 空间 中 起 始 于 指定 点 并 > 
且 无 限 延伸 的 直线 ， 它 只 在 一 个 方 同 上 延伸 ， 所 谓 的 构造 线 是 指 往 两 个 方 辣 无 限 延 伸 的 下 
线 ， 它 可 以 放置 在 三 维 空间 中 的 任意 位 置 。 在 实际 设计 工作 中 ， 使 用 射线 来 葡 代 构造 线 有 时 
候 有 助 于 减少 视觉 混乱 。 

在 执行 显示 图 形 范 围 的 命令 时 ， 系 统 会 忽略 射线 和 构造 线 。 


2.2.1 创建 射线 ] 


创建 射线 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “射线 ”按钮 ,。 

(2) 指定 射线 的 起 点 。 

(3) 指定 射线 要 经 过 的 点 。 

(4) 可 以 根据 需要 继续 指定 点 创建 其 他 射线 。 所 有 后 续 射 线 均 经 过 第 一 个 指定 点 。 

(5) 按 〈Enter〉 键 结束 射线 绘制 命令 。 

操作 范例 : 绘制 射线 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “射线 ”按钮 ， 接 着 根据 命令 提示 执 
行 以 下 操作 。 


点 : 150,100 久 
点 :0,0 
点 :TS0.07 
点 : 190,10 久 

过 点 : 这 

绘制 的 4 条 射线 如 图 2-2 所 示 ， 它 们 均 起 始 于 指定 的 第 一 点。 


Y 


图 2-2 绘制 的 4 条 射线 


2.2.2 创建 构造 线 


构造 线 的 创建 方式 比 射 线 要 多 ， 主 要 是 因为 可 以 使 用 多 种 方法 指定 构造 线 的 方 各。 在 功 
能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “构造 线 ”按钮 o” ， 命 令 行 中 出 现 如 网 2-3 所 
示 的 提示 信息 。 
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图 2-3 “构造 线 ” 命 令 的 提示 信息 


从 该 所 示 信 息 可 以 看 出 系统 提供 了 用 于 创建 构造 线 的 多 种 方式 ， 包 括 “ 指 定 扩 ”( 两 扣 
法 人 “水 平 ~“ 垂 直 关 “角度 入 “二 等 分 人 “但 移 ”， 其 中 默认 的 构造 线 创 建 方式 是 “指定 
氮 ”《〈 两 点 法 )。 下 面 详细 介绍 构造 线 的 创建 方式 。 

@ “指定 点 ”(〈 两 点 法 ): 通过 指定 两 个 点 定义 方 问 ， 第 一 个 点 〈 根 ) 是 构造 线 概 念 上 
的 中 点 ， 即 通过 中 点 对 象 捕 捉 束 会 捕捉 到 这 个 后 。 

@ “水平” 创建 一 条 经 过 指定 点 并 且 与 当前 UCS 的 X 轴 平 行 的 构造 线 。 

@ “和 王 自 ”: 创建 一 条 经 过 指定 点 并 且 与 当前 UCS 的 立轴 平行 的 构造 线 。 

@ “有 角度 ”: 此 方式 分 丙种 情况 ， 一 是 选择 一 条 参照 线 并 指定 此 直线 与 构造 线 的 角度 来 
创建 构造 线 ， 二 是 通 过 指定 角度 和 构造 线 必 经 的 点 来 创建 与 水 平 轴 成 指定 角度 的 构 
造 线 。 

@ “二 等 分 ”选择 此 方式 时 ， 指 定 用 于 创建 角度 的 项 氮 和 百 线 《〈 即 指定 构成 角 的 顶 氮 
和 边 )， 创 建 二 等 分 指定 角 的 构造 线 。 

@ “ 侦 移 ”: 选择 此 方式 时 ， 创 建 平 行 于 指定 基线 的 构造 线 ， 需 要 指定 仙 移 距离 、 选 择 
基线 ， 以 及 指明 构造 线 位 于 基线 的 哪 一 侧 。 

操作 范例 1: 以 “二 等 分 ”方式 绘制 构造 线 

在 功能 区 “ 篆 用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 构 造 线 ” 投 钮 ” ， 根 据 命 令 提示 进行 


以 下 操作 。 
命令 : xline 
指定 点 或 [水 平 (HD)/ 重 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: B /选择 “二 等 分 ”选项 
虽 定 角 的 顶点 : /选择 如 图 2-4a 所 示 的 线段 端点 ] 
指定 角 的 起 点 : /选择 如 图 2-4a 所 示 的 线段 端点 2 
指定 角 的 端点 : /选择 如 图 2-4a 所 示 的 线段 端点 3 
指定 角 的 端点 : // 按 (Enter〉 键 
完成 绘制 的 构造 线 如 图 2-4b 所 示 。 
| 
] 
2 
a) b) 


图 2-4 使 用 “二 等 分 ”方式 绘制 一 条 构造 线 
a) 选择 顶点 、 起 点 和 端点 。b) 完成 绘制 构造 线 


操作 沱 例 2: 使 用 多 种 方式 绘制 构造 线 


(1) 使 用 “指定 点 ”( 两 点 法 ) 绘制 构造 线 
在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 构 造 线 ” 按 钮 *， 根 据 命令 提示 进行 


:和 E 记 基 本 二 维 图 形 绘制 


以 下 操作 。 


命令 : xline 


虽 定 通过 点 : 30,30 这 > 
目 
bb 


绘制 的 两 条 构造 线 如 图 2-5 所 示 。 

(2) 使 用 “水 平 ” 和 “垂直 ”方式 绘制 构造 线 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 构 造 线 ”按钮 ,”， 根 据 命令 提示 进行 
以 下 操作 。 


命令 : xline 


指定 点 或 [水 平 (HD/ 重 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: H 
// 选 择 “ 水 平 ( 昌 ) ”选项 


指定 通过 点 : 60,-60 // 输 入 构造 线 要 通过 的 点 
指定 通过 点 : / 按 〈Enter) 键 ， 绘 制 的 水 平 构造 线 如 图 2-6 所 示 
命令 :XLINE // 在 命令 行 输入 “XLINE” 命 令 


/选择 “ 重 直 (V) ”选项 


指定 通过 点 : 60,-60 // 输 入 构造 线 要 通过 的 点 
指定 通过 点 // 按 《Enter) 键 ， 绘 制 的 重 直 构造 线 如 图 2-6 所 示 
Y 直板 党 
垂直 构造 线 
水 平 构造 线 x 
和 
图 2-5 使 用 “指定 法 ”两 点 法 ) 绘制 构造 线 图 2-6 绘制 的 水 平 构造 线 和 垂 埋 构造 线 


(3) 使 用 “角度 ”方式 绘制 构造 线 

在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “ 绘 匈 ”面板 中 单 击 “ 构 造 线 ”按钮 ， 根 据 命令 提示 进行 
以 下 操作 。 

命令 : xline 

虽 定 点 或 [水 平 (HD)/ 重 直 (VJ/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (D)]: A 

输入 构造 线 的 角度 (0) 或 [参照 (R)]: 30 /输入 构造 线 的 角度 

指定 通过 点 : 60,-60 二 /输入 构造 线 要 经 过 的 点 

指定 通过 点 : 过 // 按 (Enter) 键 


使 用 该 方式 绘制 的 构造 线 如 图 2-7 所 示 。 
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(4) 使 用 “ 偏 移 ” 方 式 绘制 构造 线 。 
在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 构 造 线 ” 按 钮 v>， 根 据 命令 提示 进行 


以 下 操作 。 


_Xline 

指定 点 或 [水 平 (D/ 重 直 (VJ/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (DO)]: O 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)] < 通过 >: 0 二 // 输 入 偏 移 距离 为 50 

选择 直线 对 象 : /选择 水 平 构造 线 

指定 向 哪 侧 偏 移 : /在 水 平 构造 线 上 方 区 域 单 击 以 指定 向 该 侧 偏 移 
选择 直线 对 象 : 二 / 按 〈Enter) 键 


使 用 该 方式 绘制 的 构造 线 如 图 2-8 所 示 。 


玉 弘 制 的 构造 线 


2 ~ 绘制 的 构造 线 


图 2-7 使 用 “角度 ”方式 绘制 构造 线 图 2-8 使 用 “ 仿 移 ”方式 绘制 构造 线 


2.3 ”绘制 矩形 


绘制 算 形 的 利用 方法 和 步 又 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “和 背 用 ”选项 卡 的 “ 绘 独 ”面板 中 单 击 “和 琵 形 ” 投 钮 司 。 

(2) 指定 窍 形 第 一 个 角 点 的 位 置 。 

(3) 指定 定形 第 二 个 角 点 的 位 置 ， 或 者 通过 设置 长 、 宽 等 参数 来 完成 算 形 。 

在 创建 矩形 的 过 程 中 可 以 根据 设计 要 求 来 设置 倒 角 、 标 局 、 圆 角 、 厚 度 和 宽度 等 参数 。 
操作 范例 : 绘制 两 个 不 同 的 矩形 

(1) 在 功能 区 “利用 ”选项 卡 的 “ 绘 独 ”面板 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 辐 ， 接 看 根据 提示 


进行 以 下 操作 。 


命令 : rectang 

旨 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (CO)/ 标 高 (EE)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: CL /选择 “ 倒 角 ”选项 

指定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 8 

指定 和 托 形 的 第 二 个 倒 角 距离 <8.0000>: 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 0,0 久 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 100,68 

绘制 的 第 一 个 矩形 如 图 2-9 所 示 ， a 

(2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 算 形 ” 按 钮 喇 ， 接 看 根据 提示 


和 划 了 基本 二 维 图 形 绘 制 


进行 以 下 操作 。 

命令 : rectang 

当前 算 形 模式 : 倒 角 =8.0000 xX 8.0000 
虽 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (EE)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:F // 选 择 “ 圆 角 ” 选 项 
旨 定 天 形 的 圆 角 半径 <8.0000>: 5 
虽 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 10,10 
虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: D /选择 “尺寸 ”选项 
虽 定 天 形 的 长 度 <10.0000>: 80 

指定 矩形 的 宽度 <10.0000>: 48 
虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: /在 第 一 角 点 的 右上 区 域 单 击 

绘制 的 市 有 圆 角 的 矩形 如 图 2-10 所 示 。 


ji 
I > 
图 2-9 绘制 的 第 一 个 矩形 (市 倒 角 ) 图 2-10 绘制 第 二 个 矩形 ( 带 圆 角 ) 


2.4 绘制 正 多 边 形 


正 多 边 形 包括 等 边 三 角形 、 正 方形 、 正 五 边 形 、 正 六 边 形 等 。 可 以 创建 的 正 多 边 形 范围 
是 3 一 1024 条 等 长 边 的 闭合 多 段 线 。 

创建 正 多 边 形 的 典型 方法 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 多 边 形 ”按钮 局 )。 

(2) 设置 正 多 边 形 边 的 数目 。 

(3) 系统 出 现 “ 指 定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (B)]:” 的 提示 信息 。 

如 条 指定 正 多 边 形 的 中 心 ， 那 么 系统 将 提示 “输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (O] 
< 户 :”， 这 时 候 可 以 选择 “内 接 于 加 ”选项 或 “外 切 于 加 ”选项 ， 然 后 指定 圆 的 半径 即 可 绘制 
NE 0 

如 果 在 “指定 正 多 边 形 的 中 心 操 或 [ 边 (E)]:” 提 示 下 输入 “E” 以 选择 “ 边 ” 选 项 ， 鬼 
《Enter〉 键 确定 后 ， 指 定 边 的 第 一 个 端点 ， 接 看 指定 边 的 第 二 个 端 拟 。 

操作 范例 : 绘制 一 个 正六 边 形 和 一 个 等 边 三 角形 

(1) 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 多 边 形 ” 投 钮 心 ， 接 看 根据 命令 
提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : _polygon 

输入 边 的 数目 <4>: 6 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 0,0 


> 
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输入 选项 [内 接 于 圆 (D)/ 外 切 于 圆 (QC)] <I>: C /选择 “外 切 于 圆 ” 选 项 
指定 圆 的 半径 :38 
绘制 的 正六 边 形 如 图 2-11 所 示 。 

(2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 多 边 形 ” 按 钮 局 ， 接 看 根据 命令 

提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : polygon 
输入 边 的 数目 <6>:3 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 0,0 
输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (C)] <C>: I /选择 “内 接 于 圆 (I) ”选项 
指定 圆 的 半径 : 25 
绘制 的 等 边 三 角形 如 图 2-12 所 示 。 


加 加 


图 2-11 绘制 正六 边 形 图 2-12 绘制 等 边 三 角形 


2.5 绘制 圆 


在 AutoCAD 中 绘制 圆 的 方法 命令 有 多 和 种， 包括“ 圆心、 半径” 和“ 圆心、 直径 和“ 两 
点 “三 点 入 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 和 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 这 些 用 于 绘制 圆 的 方法 命令 
可 以 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 找到 ， 如 图 2-13 所 示 ， 也 可 以 从 主 染 单 栏 
的 “绘图 ”表单 中 找到 ， 如 图 2-14 所 示 。 


“圆心 、 半 径 ” 绘 制 方法 


该 绘制 方法 是 指 通过 指定 圆心 和 半径 来 绘制 圆 ， 其 操作 步 又 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 心 ， 半 径 ” 按 钮 全， 或 者 在 
菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “圆心 、 半 径 ” 命 令 ， 

(2) 指定 圆 的 圆心 位 置 。 

(3) 指定 圆 的 半径 。 

操作 范例 ， 使 用 “圆心 、 半 径 ” 绘 制 方法 绘制 一 个 加 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 心 ， 半 径 ” 按 钮 回 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “圆心 、 半 径 ” 命 令 ， 接 着 指定 圆 的 圆心 位 置 和 半径 。 具 体 的 
操作 命令 历史 记录 如 下 。 


第 2 草 


基本 二 维 图 形 绘制 


尝 图 年] 标注 三] 个 玫 吕 ) 
建 模 出 ) 


. A 直线 红 ) 
1 A 射线 硅 ) 
注释 参数 化 | 物 洁 纺 中 
"Sn 字 线 遇 0) 


! 包 段 线 人 f) 
忆 三 维 多 段 后 加 ) 


| 六 放 过 形 习 ) 


三 螺旋 立 ) 
GE | 


二 


“从 4 相 切 。 相 切 。 半 径 习 ) 


国 表格 
Pt ， 丰 让 相 切 、 相 切 ， 相 切 包 
图 2-13 功能 区 中 绘制 圆 的 命令 工具 图 2-14 采 单 栏 中 的 绘制 圆 的 命令 


命令 : _circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 100,0 凡 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 38 


绘制 的 圆 如 图 2-15 所 示 。 
六 


zp 入 蚌 “ 凤 履 、 直 径 ” 绘 制 方法 


使 用 “圆心 、 直 径 ” 方 法 绘制 圆 的 步 又 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 
单 击 “ 圆 心 ， 直 径 ” 按 钮 园 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 图 乞 15 用 “圆心 、 举 征 ” 广 法 绘制 加 
“绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “圆心 、 直 径 ” 命 令 。 

(2) 指定 圆 的 圆心 位 置 。 

(3) 指定 圆 的 直径 。 

操作 范例 使用“ 圆心、 直径 ”绘制 方法 绘制 一 个 医 

(1) 在 “常用 ”功能 区 选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “圆心 ， 直 径 ” 按 钮 加 ， 或 者 在 
菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “圆心 、 直 径 ” 命 令 。 

(2) 根据 命令 提示 进行 以 下 操作 。 


命令 : _circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 上 志 、 切 点 、 半 径 (T)]: 0.0v 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <38.0000>: d 指定 圆 的 直径 <76.0000>: S0x 
完成 绘制 的 圆 如 图 2-16 所 示 。 
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2.5.3 “两 点 ”绘制 方法 


使 用 “两 点 ”绘制 方法 是 指 通过 指定 用 于 定义 直 


径 的 两 个 点 来 创建 融 。 使 用 该 方法 绘制 加 的 操作 步 又 
J Fs 


(1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 
单 击 “ 两 点 ”按钮 人)， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ” 
一 “ 圆 ” 一 “两 点 ”命令 。 

(2) 指定 圆 的 直径 的 第 一 个 病 点 。 

(3) 指定 加 的 直人 答 的 第 二 个 端点 。 

例如 ， 上 一 小 节 的 圆 也 可 以 采用 “两 点 ”方法 来 绘制 ， 其 操作 命令 历史 记录 如 下 。 

命令 : _circle 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 2p 

8 定 辕 直径 的 第 一 个 端点 :25,0 

指定 圆 直径 的 第 二 个 端点 : 25,0v 


图 2-16 使 用 “圆心 、 直 径 ” 方 法 绘制 贺 


“三 皮 ” 绘 制 万 法 


“三 点 ”绘制 方法 是 基于 圆周 上 的 3 个 点 来 绘制 圆 ， 其 典型 的 操作 步骤 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 三 点 ”按钮 人 9， 或 者 在 荣 单 栏 中 
选择 “绘图 ”一 “加 ”一 “三 点” 命令 。 

(2) 指定 圆周 上 的 第 一 点 。 

(3) 指定 圆周 上 的 第 二 点 。 

(4) 指定 圆周 上 的 第 三 点 。 


“ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 绘 制 方 法 


“ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 绘 制 方法 是 指 基于 指定 的 两 个 相 切 对 象 和 指定 的 半径 来 绘制 圆 。 
绘制 的 圆 与 对 象 指定 的 切 点 位 置 相关 ， 有 时 有 多 个 圆 符 合 指定 的 相 切 条 件 ， 此 时 AutoCAD 
会 根据 束 近 诛 则 绘制 具有 指定 半径 的 圆 ， 使 其 切 点 与 选 定点 的 距离 最 近 。 

创建 与 两 个 对 象 相 切 的 圆 的 典型 步骤 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 按 钮 C， 或 
者 在 荣 单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 命 令 。 此 命令 会 自动 局 动 “ 切 
扩 ” 对 象 捕 捉 模式 。 

(2) 选择 与 要 绘制 的 圆 相 切 的 第 一 个 对 象 。 

(3) 选择 与 要 绘制 的 圆 相 切 的 第 二 个 对 象 。 

(4) 指定 圆 的 半径 。 

操作 东 例 : 使 用 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 方 法 绘制 圆 

(1) 打开 位 于 随 书 光盘 的 “CH2” 文 件 夹 中 的 “切切 半 .dwg” 文 件 ， 该 文件 已 经 绘制 好 

个 圆 和 一 条 下 线段 。 
(2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 按 钮 如， 或 


和 划 了 基本 二 维 图 形 绘 制 


者 在 六 单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “加 ”一 “ 相 切 、 相 切 、 半 人 径 ”命令 ， 根 据 命令 提示 进行 以 下 
操作 。 
命令 :_ circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: ttr 


虽 定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : /使 用 和 鼠标 在 如 图 2-17a 所 示 的 位 置 单 击 
虽 定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : /使 用 和 鼠标 在 如 图 2-17b 所 示 的 位 置 单 击 直线 
指定 圆 的 半径 <20.9066>: 18v // 输 入 圆 的 半径 为 18， 按 (Enter〉 键 确定 


绘制 与 所 选 两 个 对 象 相 切 的 圆 ， 如 网 2-17c 所 示 。 


a) b) c) 
图 2-17 使 用 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 方 法 绘制 相 切 圆 
a) 指定 对 象 与 加 的 第 一 个 切 点 b) 指定 对 和 象 与 加 的 第 二 个 切 点 c) 完成 的 相 切 圆 


“ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 绘 制 方法 


“ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 绘 制 方法 是 指 通过 指定 3 个 对 象 来 创建 与 这 3 个 对 象 均 相 切 的 
。 当 不 止 一 个 圆 符合 指定 的 条 件 时 ， 系 统 会 根据 殉 近 诛 则 绘制 其 切 点 与 选 定点 距离 最 近 的 
相 切 圆 。 

创建 与 3 个 对 象 相 切 的 圆 的 步骤 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ” 按 钮 妇 ， 
或 者 在 荣 单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 命 令 。 此 命令 会 目 动 后 动 
“ 切 点 ”对 象 捕捉 模式 。 

(2) 选择 与 要 绘制 的 圆 相 切 的 第 一 个 对 象 。 

(3) 选择 与 要 绘制 的 圆 相 切 的 第 二 个 对 象 。 

(4) 选择 与 要 绘制 的 圆 相 切 的 第 三 个 对 象 。 

操作 范例 : 绘制 与 3 个 对 象 均 相 切 的 圆 

(1) 打开 位 于 随 书 光盘 的 “CH2” 文 件 夹 中 的 “切切 切 .dwg” 文 件 ， 该 文件 已 经 绘制 好 
一 个 圆 、 一 个 圆 踊 和 一 条 直线 段 。 

(2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 按 钮 #8， 
或 者 在 亲 早 栏 中 选择 “绘图 ”一 “加 ”一 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 命 令 ， 接 看 根据 命令 提示 进 


行 如 下 操作 。 
命令 : _circle 
旨 定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 3p 
指定 圆 上 的 第 一 个 点 :_tan 到 // 单 击 如 图 2-18a 所 示 的 


间 定 圆 上 的 第 二 个 点 : tan 到 // 单 击 如 图 2-18b 所 示 的 直线 
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指定 圆 上 的 第 三 个 点 :_tan 到 // 单 击 如 图 2-18c 所 示 的 圆 狼 


a) b) C) 
图 2-18 选择 3 个 对 象 以 定义 相应 的 切 点 
a) 单 击 第 一 个 对 象 ”b) 单 击 第 二 个 对 象 “6) 单 击 第 三 个 对 象 
完成 绘制 的 相 切 加 如 图 2-19 所 示 。 


2.6 绘制 圆 吸 


在 AutoCAD 中 绘制 圆 弧 的 方法 命令 有 多 种 ， 包 括 
“三 点 ”“ 起 点 、 圆 心 、 痪 点 六“ 起点、 圆心 、 有 角度 入 
“起 上 点、 圆心、 长度“ 起点、 端点、 角度“ 起 点 、 端 
点 、 方 同和 “起 点 、 问 点 、 半 径 和 “圆心 、 起 点 、 端 点 入 
“圆心 、 起 点 、 角 度 和 “圆心 、 起 上 点、 长度” 和 “连续 ” 图 2-19 绘制 与 3 个 对 象 均 相 切 的 贺 
这 些 用 于 绘制 加 的 方法 命令 既 可 以 在 功能 区 “常用 ”选项 
卡 的 “绘图 ”面板 中 找到 ， 如 图 2-20 所 示 ， 也 可 以 从 主 末 单 栏 的 “绘图 ”有 羔 单 中 找到 ， 如 
2-21 所 示 。 


使 用 “三 点 ”法 绘制 圆 对 


可 以 通过 指定 三 点 来 绘制 圆 踊 ， 第 一 点 定义 圆 踊 的 起 点 ， 第 二 点 为 圆 踊 上 的 茶 一 点 ， 第 
三 点 则 定义 圆 孤 的 终点 。 通 过 指定 三 点 绘制 圆 弧 的 示例 如 图 2-22 所 示 。 

下 和 面 通 过 操作 范例 来 介绍 使 用 “三 点 ”法 绘制 圆 弧 的 步 又 。 

操作 步骤 : 使 用 “三 点 ”法 绘制 圆 弧 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “三 点 ”按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选 
择 “ 绘 图 ”一 “ 圆 踊 ” 一 “三 点 ”命令 ， 接 看 根据 命令 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : arc 

指定 圆 陶 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 0.0 二 

指定 圆 聊 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: 50,50 久 

指定 圆 约 的 端点 : 100,20 

绘制 完成 的 圆 弧 如 图 2-23 所 示 。 


其 他 绘制 圆 弧 的 方法 


下 面 介 绍 除 了 “三 点 ”法 乙 外 其 他 绘制 圆 引 的 方法 ， 包 括 “ 起 点 、 圆 心 、 症 点 “起 
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基本 二 维 图 形 绘制 
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图 2-20 功能 区 面板 中 的 “ 圆 踊 ”命令 工具 图 2-21 沫 单 栏 中 的 圆 弧 命令 


下 
~ 
图 2-22 使 用 “三 点 ”法 绘制 加 弧 示例 图 2-23 ”完成 绘制 的 圆 弧 
= 圆心 、 冰点 ” 
ee 定 起 点 、 圆 心 及 用 于 确定 端点 的 第 3 乓 来 绘制 加 法， 其 中 起 点 和 圆心 之 间 的 距离 


确定 半径 ， 生 成 的 圆 弧 默 认 从 起 点 以 逆 时 针 在 执行 命令 的 过 程 中 根据 使 用 选项 的 不 
网 ; eh 定 起 点 ， 也 可 以 先 指定 圆心 。 
“起 点 、 贺 心 、 角 度 ， 
轩 心 和 夹 角 绘制 圆 孤 ， 


其 中 起 点 和 圆心 之 间 的 距离 确定 半径 ， 圆 孤 的 为 一 珊 
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通过 ee 
.“ 起 点 、 圆 心 、 长 度 ” 
sa 圆心 和 弱 长 绘制 圆 踊 ， 圆 跑 的 另 一 关 点 通过 指定 圆 弧 起 点 和 交点 之 间 的 弱 长 
ee | 。 
“起 点 、 端 点 、 角 度 ” 
rn 7 会 制 贺 弧 ， 圆 孤 新 点 之 间 的 夹 角 人 确定 圆 弧 的 圆心 和 半径 。 
“起 点 、 端 点 、 方 向 ” 

ee 端点 和 起 点 切 回 绘制 加 法。 起 点 切 问 可 以 通过 在 所 逢 切线 上 指定 一 个 点 或 输 
ei 

6.“ 起 点 、 端 点 、 半 径 ” 

使 用 圆 弧 起 点 、 交 点 和 半径 绘制 圆 扳 。 当 输入 半径 为 正 数 时 ， 绘 制 劳 弧 ; 当 输 入 半径 为 

Re 绘制 优 弧 。 

7.“ 圆 心 、 起 点 、 端 点 ?” 

通过 指定 圆心 位 置 、 起 点 位 置 和 终点 位 置 来 绘制 圆 弧 。 

8.“ 圆 心 、 起 点 、 角 度 ” 

通过 指定 圆心 位 置 、 起 点 位 置 和 圆 踊 所 对 应 的 圆心 月 〈 包 含 角 ) 来 绘制 圆 弧 。 

9.“ 圆 心 、 起 点 、 长 度 ” 

通过 指定 圆心 位 置 、 起 点 位 置 和 弱 长 绘制 圆 弧 。 

10.“ 连 续 ” 

创建 圆 踊 使 其 相 切 于 上 一 次 绘制 的 直线 或 圆 踊 。 执 行 此 命令 时 ， 命 令 行 出 现 “ 指 定 圆 踊 
的 端点 ”的 提示 信息 

平面 个 组 一 个 绘制 多 个 圆 弧 的 操作 范例 。 

操作 沁 例 : 绘制 圆 缴 

(1) 狐 建 一 个 图 形 文件 。 

(2) 在 功能 区 “常用” ee “绘图 ”面板 中 单 击 “起 点 、 端 点 、 半 径 ” 按 钮 /人 1， 
或 者 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ” 一 “起 点 、 奖 点 、 半 径 ” 命 令 ， 接 独 根 据 命 令 提 示 
进行 如 下 操作 。 

命令 : arc 

指定 圆 陶 的 起 点 或 [圆心 (C 〇 )]: 60.30 二 

虽 定 圆 缴 的 第 二 个 点 或 [圆心 (O)/ 端 点 (E)]: _ 

站 定 圆 鸡 的 端点 : 0.30 二 

旨 定 圆 约 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]: 

虽 定 圆 弧 的 半径 : 50 

绘制 的 第 一 条 圆 弧 如 图 2-24 所 示 。 

(3) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 起 点 、 端 点 、 半 径 ” 按 钮 /1， 
或 者 在 荣 单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”一 “起 点 、 咒 点 、 半 径 ” 命 令 ， 接 看 根据 命令 提示 
进行 则 下 操作 。 

命令 : arc 


呈 全 . 


指定 圆 陶 的 起 点 或 [圆心 (C 〇 ]: 60.30 二 


向 


EE 光 和 于 基本 二 维 图 形 绘制 


指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (CO)/ 端 点 (E)]: _ 

指定 圆 狼 的 端点 : 0,50 二 

指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]: 

指定 圆 弧 的 半径 : -50v > 
绘制 的 第 二 条 圆 弧 如 图 2-25 所 示 。 


| 本 


并 
图 2-24 绘制 的 第 一 条 圆 弧 图 2-25 绘制 第 二 条 圆 弧 


(4) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 心 、 起 点 、 和 角度 ”按钮 /4， 或 
者 在 菜单 栏 中 选择 “ 绘 多 ”一 “ 圆 踊 ”一 “圆心 、 起 点 、 角 度 ” 命 令 ， 接 独 根据 命令 提示 进 
行 如 下 操作 。 

命令 : arc 

旨 定 圆 鸡 的 起 点 或 [圆心 (CO)]: _ 

旨 定 圆锥 的 圆心 : S0.0 二 

间 定 圆 约 的 起 点 : 0,0x 

虽 定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (L)]:_a 

we 120% 

会 制 的 第 三 条 圆 弧 如 图 2-26 所 示 。 

Ce 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “连续 ”按钮 /2 ， 或 者 在 菜单 栏 中 
选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”一 “连续 ”命令 ， 人 

命令 : arc 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: /系统 自动 以 上 一 次 绘制 的 圆 弧 端 点 为 起 点 

指定 圆 了 歼 的 端点 : 228,115 久 

绘制 的 相 切 圆 弧 如 图 2-27 所 示 。 

(6) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “起 点 、 端 点 、 方 向 ”按钮 ， 
或 者 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 < 国 扳 ” 一 “起 点 、 站 点 、 方 癌 ” 人 命令， 接 看 根据 命令 提示 
进行 如 下 操作 。 

_arc 

定 圆 多 的 起 点 或 [圆心 (CO)]: 0.0 二 

i 二 个 点 或 [圆心 (O)/ 端 点 (E)]: _ 

虽 定 圆 狼 的 端点 :228,115 二 

旨 定 圆 狼 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 QR)]: d 
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图 2-26 绘制 的 第 三 条 圆 弧 图 2-27 绘制 的 相 切 圆 弧 


指定 圆 缴 的 起 点 切 向 : 0 
最 后 一 段 加 弧 绘 制 的 效 末 如 图 2-28 所 示 。 


2.7 ”绘制 椭圆 和 椭圆 吸 有 
本 节 介 绍 绘制 椭圆 和 椭圆 孤 的 方法 步 又 。 

区 绘制 相国 
aisle a 一 种 方式 是 使 用 “ 国 


sy en 会 制 椭圆 ， 为 一 种 是 使 用 “ 轴 、 端 点 ” 方 图 2.28 最 后 完成 的 贺 弧 

(1) 使 用 “圆心 ”方式 绘制 椭圆 的 典型 步 又 如 下 。 

1) 在 “常用 ”功能 区 选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 椭 圆 ， 圆心 ” 投 钮 中 ， 或 者 在 芝 
单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “椭圆 ”一 “圆心 ”命令 。 

2) 指定 椭圆 的 中 心 点 。 

3) 指定 其 中 一 根 轴 的 一 个 端点 。 

4) 指定 为 一 根 半 轴 的 长 上 度 ， 或 者 选择 “旋转 ”选项 以 指定 绕 第 一 条 轴 旋 转 的 角度 。 

操作 汇 例 : 使 用 “圆心 ”方式 绘制 李 圆 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”和 面板 中 单 击 “ 椭 加 :圆心 ”按钮 蝇 ， 或 者 在 来 
单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “椭圆 ”一 “圆心 ”命令 。 

2) 根据 命令 行 中 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : ellipse 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (C)]: _c 

指定 椭圆 的 中 心 点 : 120,80 久 

指定 轴 的 端点 : 180,100 二 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 39 

完成 绘制 的 椭圆 如 图 2-29 所 示 。 

(2) 使 用 “ 轴 、 蹦 点 ”方式 绘制 顶 圆 的 典型 步 又 如 下 。 


:和 划 了 基本 二 维 图 形 绘制 


1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 椭 圆 : 轴 ， 端 点 ”按钮 C》， 或 者 
在 菜单 栏 中 选择 “ 绘 岁 ”一 “椭圆 ”一 “ 输 、 奖 点 ”命令 。 

2) 指定 椭圆 的 一 个 轴 奖 点 。 

3) 指定 该 轴 的 另 一 个 端点 。 > 

4) 指定 另 一 条 半 轴 长 度 ， 或 者 选择 “旋转 ”选项 并 指定 经 长 轴 旋 转 的 角度 ， 以 通过 红 
第 一 条 轴 【长 轴 ) 旋转 圆 来 创建 椭圆 。 

操作 范例 : 使 用 “ 轴 、 端 点 ”方式 绘制 椭圆 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 椭 圆 : 轴 ， 端 点 ”按钮 C》， 或 者 
在 末 单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “椭圆” 一 “ 轴 、 闹 点 ”命令 。 

2) 根据 命令 行 中 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : ellipse 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 中 心 点 (C)]: 20,20 久 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : 50,20 久 

旨 定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 8 

完成 绘制 的 椭圆 如 图 2-30 所 示 。 


Y Y 
| ~、 | ~、 
图 2-29 使 用 “圆心 ”方式 绘制 的 椭圆 图 2-30 ”使 用 “ 轴 ， 端 点 ”方式 绘制 的 椭圆 


可 以 通过 在 功能 区 “种 用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 枉 圆 踊 ” 投 钮 呈 ， 或 者 在 集 单 
栏 中 选择 “绘图 ”一 “椭圆 ”一 “ 圆 孤 ”命令 来 绘制 椭圆 浙 ， 命 令 窗 口 的 命令 行 出 现 如 图 2-31 
所 示 的 命令 提示 信息 ， 用 户 可 以 根据 该 提示 信息 指定 椭圆 弧 的 轴 绒 点 ， 或 输入 “C” 以 选择 “中 
心 氮 〈《C)” 选 项 ， 然 后 根据 命令 提示 进行 相关 的 操作 以 便 从 完整 贿 圆 上 帘 取 所 需 的 一 段 弧 。 


: ellipse 
指定 桶 贺 的 办 端点 或 [ 圆 弧 人 7 中心 点 !c)]: _a 
意 定 椭圆 弧 的 轴 绒 点 [中 心 点 150)]: 


图 2531 全 令 行 中国 可 示 


例如 ， 单 击 “ 椭 圆 踊 ”按钮 喇 后 ， 按 照 以 下 操作 来 创建 如 图 2-32 所 示 的 一 段 椭 圆 弧 。 
命令 : ellipse 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (C)]:_a 

旨 定 椭圆 绝 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C)]: 0,0 

虽 定 轴 的 另 一 个 端点 : 50,0 

旨 定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 20 
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> 


指定 起 点 角 数 (P)]: -30v 
指定 端点 角 数 (P)/ 包 含 角度 (DD)]: 200 
下 和 面 介绍 一 个 典型 操作 范例 。 

操作 泡 例 : 绘制 椭圆 基 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “椭圆 激 ” 按 钮 品 ， 或 者 在 亲 早 位 中 选 
择 “ 绘 图 ”一 “ 李 圆 ”一 “ 圆 跌 ”命令 ， 接 看 根据 命令 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : ellipse 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (C)]:_a 

指定 椭圆 约 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (CO)]: CV 

指定 椭圆 鸡 的 中 心 点 :S0,0 二 

指定 轴 的 端点 : 80,0 久 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: RW 

指定 绕 长 轴 旋 转 的 角度 : 30 

指定 起 点 角度 或 [参数 (P)]: 45 

指定 端点 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (D]: 210x 

完成 绘制 的 椭圆 弧 如 图 2-33 所 示 。 


度 或 
度 或 


[ 参 
[ 参 


> 


一 


Y 
下 
x | 
图 2-32 绘制 的 椭圆 弧 图 2-33 “绘制 的 椭圆 弧 


2.8 绘制 多 线 


AutoCAD 2012 中 的 多 线 《〈 也 称 多 行 ) 由 1 一 16 条 平行 线 组 成 ， 多 线 中 的 平行 线 被 称 为 
元 素 。 在 绘制 多 线 时 ， 用 户 可 以 使 用 包括 两 个 元 聚 的 “STANDARD” 样 式 ， 也 可 以 指定 一 
个 之 前 创建 的 命名 样式 ， 创 建 的 命名 样式 主要 用 来 控制 多 线 元 取 的 数量 和 每 个 元 素 的 特性 。 
多 线 特性 包括 : 元 素 的 总 数 和 每 个 元 素 的 位 置 、 每 个 元 素 与 多 线 中 间 的 偏 移 距离 、 每 个 元 素 
的 闫 色 和 线 型 、 每 个 项 点 出 现 的 称 为 Joints 的 直线 和 可 见 性 、 使 用 的 疾 扣 封口 类 型 、 多 线 的 
育 景 填充 颜色 。 

在 绘制 多 线 之 前 ， 可 以 修改 多 线 的 对 正和 比例 。 其 中 多 线 对 正 用 于 确定 在 光标 的 哪 一 
侧 绘制 多 线 ， 或 者 是 否 位 于 光标 的 中 心 上 ; 多 线 比 例 则 用 来 控制 多 线 的 全 局 宽度 《使 用 当 
前 单位 )。 

多 线 是 一 个 单一 对 象 ， 它 币 航 用 来 绘制 场 体 、 街 道 、 马 路 、 管 道 等 平行 线 对 象 。 本 贡 介 
绍 使 用 现 有 多 线 样式 绘制 多 线 ， 以 及 创建 多 线 样 式 来 绘制 多 线 的 方法 。 


基本 二 维 图 形 绘制 
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使 用 现 有 多 线 样式 绘制 多 线 


在 “绘图 ”菜单 中 选择 “多 线 ” 命 令 ， 此 时 命令 窗口 的 命令 行 提示 如 图 2-34 所 示 。 在 
命令 窗口 中 列 出 了 默认 的 多 线 样式 为 “STANDARD ”， 其 对 正方 式 为 “上 ”， 比 例 为 
“1.00”， 在 这 里 采用 默认 参数 的 多 线 样 式 。 

当前 没 定 ; 对 正 - 上 ， 比 例 - 1.00， 样 式 - srampam 
间 定 起 点 或 [对 正 10) 7 比例 15) /样式 13T)]: 
图 2-34 创建 多 线 的 命令 提示 


使 用 默认 多 线 样式 绘制 多 线 的 步骤 和 绘制 直线 的 步骤 相似 。 请 看 如 下 范例 。 

命令 : mline 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =1.00， 样 式 = STANDARD 

虽 定 起 点 或 [对 正 (JJ/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: Sw /选择 “比例 (S$) ”选项 

入 多 线 比 例 <1.00>: 20x 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (JJ/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 38,0 

指定 下 一 点 : 80,60 二 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 180,60 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 180,0 

虽 定 下 一 点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (U)]: 256,0 久 

虽 定 下 一 点 或 [闭合 (OC)/ 放 弃 (U)]: 

绘制 的 多 线 如 图 2-35 所 示 。 

知识 点 拨 : 在 执行 “多 线 ” 命 令 的 过 程 中 ， 可 以 对 多 线 的 “对 正 ” 和 “比例 ”进行 修 

。“ 对 正 ” 类 型 “上 (T》、“ 无 (Z)》》 和 “下 (B)》》， 如 图 2-36 所 示 。 当 选择 对 正 类 型 
“上 (T)》” 时 ， 则 上 端 对 正 ， 即 在 光标 下 方 绘制 多 线 ， 如 图 2-37a 所 示 ;， 当 选择 对 正 类 型 
为 “无 (ZZ) 时， 将 光标 作为 原点 绘制 多 线 ， 如 图 2-37b 所 示 ， 当 选择 对 正 类 型 为 “下 
(B)》” 时， 则 下 端 对 正 ， 即 在 光标 的 上 方 绘制 多 线 ， 如 图 2-37c 所 示 。 


当 甩 : 对 正 = ;x 呈 = 20.00, 陈 = STANDARD 
剖 定 起 点 或 [对 正 17)7 比 钢 15) 7 样式 1ST)]: J 
输入 对 正当 型 [上 Tiy 无 (217 下 1B1] < 上 >: 


图 2-35 绘制 的 多 线 图 2-36 设置 多 线 的 对 正 类 型 
b) C) 


图 2-37 对 正 类 型 的 示意 图 
a) 加 (CT)” b) “无 (Z)” c) “下 (B)” 
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3 到 2 和 人 | 建 多 线 样式 来 绘制 多 线 


在 绘制 多 线 之 前 ， 一 般 可 以 先 根 据 设 计 要 求 在 图 形 中 创建 和 你 存 所 需要 的 多 线 样式 。 多 
线 样式 的 主要 参数 包括 平行 线 的 数量 、 平 行 线 的 颜色 及 其 他 特性 、 多 线 区 域 的 填充 闫 色 和 森 
端 封口 等 。 

创建 多 线 样式 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

(1) 在 “格式 ” 沫 单 中 选择 “多 线 梓 取 ” 人 命令， 系统 妊 出 如 图 2-38 所 示 的 “多 线 样 
式 ” 对 话 框 。 其 中 ,“ 样 式 ” 列 表 框 用 于 显示 已 有 的 多 线 样式 ,“ 预 览 ” 列 表 框 用 于 显示 所 选 
多 线 样 式 的 图 形 预 览 效 末 。 

(2) 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 打开“ 创建 独 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 
接 看 在 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 的 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 新 样 式 名 ， 睦 认 基础 样 
式 ， 如 图 2-39 所 示 。 


当前 多 线 样式 : STANDARD 
样式 (3) : 
RE 


请 | 创建 暂 的 多 续 样 式 


新 样式 名 四: |BC- 员 


基础 样式 (8): 


图 2-38 “多 线 样式 ”对 话 框 图 2-39 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 


(3) 在 “创建 独 的 多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 。 

(4) 系统 弹出 如 图 2-40 所 示 的 “新 建 多 线 样 式 : BC-ML” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 分 别 
设置 起 点 封口 和 端点 封口 ， 指 定 填充 闫 色 、 多 线 图 元 的 参数 等 ， 在 “说 明 ” 文 本 框 中 可 以 输 
入 狐 多 线 样 式 的 说 明 。 

(5) 设置 好 多 线 选项 及 参数 后 ， 单 击 “ 新 建 多 线 样式 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

(6) 在 “多 线 样 式 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 将 多 线 样式 保存 到 文件 ， 其 默认 文件 
为 “acad.mln”。 可 以 将 多 个 多 线 样式 你 存 到 同一 个 文件 中 。 

(7) 保存 好 多 线 样 式 后 ， 单 击 “ 多 线 样式 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

操作 范例 : 创建 自 定 义 多 线 

在 该 操作 范例 中 ， 需 要 先 创建 一 个 多 线 样 式 ， 然 后 使 用 该 多 线 样 式 绘制 所 需 的 多 线 多 
形 。 访 操作 范例 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

(1) 狐 建 一 个 图 形 ， 在 “格式 ”来 单 中 选择 “多 线 样式 ”命令 ， 系 统 弹出 “多 线 样式 ” 
对 话 框 。 

(2) 默认 的 多 线 样 式 为 “STANDARD ”和 样式。 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 


:全 浊 和 基 本 二 维 图 形 绘制 


按钮 打开“ 创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 。 


训 新 建 多 绪 样 式 :BC- 了 于 
说 明 (FP): 


封口 > / 


颜色 线 型 
直线 (L): 5. BYLAYER ByLayer 


BYLAYER ByLayer 
2 (0) : 


内 驱 (RE): 


填充 -= | 偏 移 (9) : ] 


填充 颜色 (了 : 


颜色 (C): | | 


显示 连接 (了 ): 线 型 : 


图 2-40 “新 建 多 线 样 式 : BC-ML” 对 话 框 


(3) 在 “创建 新 的 多 线 样 式 ” 对 话 框 中 输入 新 样式 名 为 “BC-ML-1”， 如 图 2-41 所 
示 ， 然 后 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 。 
(4) 系统 弹出 “创建 多 线 样 式 ” 对 话 框 。 伪 创建 新 的 多 线 样式 


在 “图 元 ”选项 组 中 单 击 “添加 ”按钮 来 添加 Mis 。 区 
一 个 平行 线 元 素 ， 该 新 平行 线 元 素 显示 在 图 元 加 


列表 中 ， 可 以 设置 它 的 俩 移 值 、 颜 色 和 线 型 ， 

如 图 2-42 所 示 。 
(5) 在 “图 元 ”选项 组 的 图 元 列表 中 ， 分 别 图 2-41 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 

选择 原先 的 两 个 平行 线 元 素 并 修改 其 俩 移 值 ， 如 

2-43 所 示 。 


图 元 (E) 


BYLAYER ByLayer 
BYLATERE EvyLavyer 


BYLATER ByLayer 


DC 


坊 移 (8) 坑 移 G) -5 
到 加) CC) 
线 型 : 线 型 中... 线 型 : 线 型 中... 

图 2-42 ”添加 一 个 平行 线 元 素 图 2-43 ”修改 相应 的 偏 移 值 


(6) 在 “封口 ”选项 组 中 ， 选 择 “ 外 弧 ” 的 “起 点 ” 复 选 框 和 “直线 ”的 “ 端 反 ” 复 选 


框 ， 如 图 2-44 所 示 。 


(7) 在 “填充 ”选项 组 的 “填充 闫 色 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 绿 ” 选 项 ， 


封口 


和 直线 (L): 
8 to : 
内 呢 (BE): 
角度 (I0): 


图 2-44 ”设置 封口 选项 


谓 暂 建 和 多 起 样式 :BC- 卫 -1 


填充 
填充 颜色 [FE): 


图 2-45 
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如 图 2-45 所 示 。 


设置 填充 凑 色 


(8) 在“ 说明” 文本 框 中 输入 “3 条 平行 线 的 多 线 ， 一 妆 外 弧 封口 ， 帮 
绿色 填 序 ”如 图 2-46 所 示 。 


- 闹 直 线 封口 ， 


侣 明 让 7 


3 条 平 行 贱 的 地 线 ; 一端 外 纪 封 口 ， 另 一 端 直 线 封 口 ;绿色 填充 


图 2-46 输入 该 多 线 样 式 说 明 


(9) 单 击 “新 建 多 线 样 式 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “多 线 样式 ”对 话 框 。 此 


时 的 “多 线 样式 ”对 话 框 如 图 2-47 所 示 。 


当前 守 贱 样式 : STAHDARD 


样式 3): 


BC-—MI~1 
STANDAED 


说 明 : 


3 紊 平行 上 线 的 名 训 ,一 注 外 呢 封 口 ， 为 一 丹 直 贱 幸 


预览 : BC-MI-1 


图 2-47 


“多 线 样式 ”对 话 框 
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(10) 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 和 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 图 2-48 所 示 的 “保存 多 
线 样式 ”对 话 框 ， 其 默认 你 存 的 文件 名 为 “acad.mln”， 然 后 蛙 击 “保存 ”按钮 。 


[Support v| 二 el > 4 | 查看 WY) vv 工具 LL) 一 


名 称 和 大 小 ”类 型 修改 日 期 
[DActions 立 件 来 2011-4-9 0:17 
iuthorFalette 文件 来 2011-4-9 0:28 
[DMuthorPalette Backup 芯 件 来 2011-4-9 0:28 
iuthorFalette_Shipped 立 件 来 2011-4-9 0:28 
加 color 立 件 来 2011-4-9 0:17 
DIcons 也 件 夹 2011-4-9 0:17 
Profiles 立 件 来 2011-4-9 0:33 
辐 RegisteredToo1s 立 件 来 2011-4-13 0:18 
后 ToolPalette 立 件 来 2011-4-13 0:18 
[DToolFalette Backup 立 件 来 2011-4-9 0:28 
后 ToolPalette_Shipped 立 件 来 2011-4-9 0:28 
况 acad 1 了 AutoCAD 多 线 定义 1995-11-30 6:17 


山 | 入 


文件 各 四 :|EE 司 [[ 保存) 
六 件 类 型 [): |*.nln v| 


2-48 “保存 多 线 样式 ”对 话 杠 


(11) 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

(12) 在 “绘图 ” 采 单 中 选择 “多 线 ” 命 令 ， 接 看 根据 命令 提示 进行 如 下 操作 。 
命令 : mline 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 上 比例 =1.00， 样 式 =BC-ML-1 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: ST 

输入 多 线 样式 名 或 [?]: BC-ML-1 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 上 比例 =1.00， 样式 =BC-ML-1 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: Sw 

输入 多 线 比 例 <1.00>: ”20 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00， 样 式 = BC-ML-1 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: J 

输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (ZY 下 (B)] < 上 >: ZL 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 =BC-ML-1 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 120,120 二 

指定 下 一 点 : @280<0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @200<45 二 

指定 下 一 点 或 [闭合 (OC)/ 放 弃 (U)]: @300<0 下 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @200<-45 

指定 下 一 点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (U)]: 二 . 
完成 绘制 的 多 线 如 图 2-49 所 示 。 2-49 ”完成 绘制 的 多 线 
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2.9 绘制 多 段 线 


AutoCAD 中 的 多 段 线 是 作为 单个 对 象 创 建 的 相互 连接 的 线段 序列 ， 这 些 线段 可 以 是 直 
线段 、 圆 踊 段 或 网 者 的 组 合 线段 。 通 第 多 段 线 适 用 于 这 些 方面 : 地 形 、 等 压 和 其 他 科学 应 用 
的 轮廓 丢 线 ;布线 图 和 印 制 电路 板 布 局 ， 流 程 图 和 布 管 匈 ; 三 维 实体 建 模 的 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 
路 径 。 

在 “绘图 ” 染 单 中 选择 “多 段 线 ”命令 ， 或 者 在 工具 栏 或 相应 面板 中 单 击 “ 多 段 线 ” 按 
钮 . 咏 ， 接 看 根据 命令 行 的 提示 指定 多 上段 线 的 起 点 ， 此 时 当前 命令 行 出 现 的 提示 信息 如 图 2-50 
所 示 。 用 户 可 以 根据 需要 决定 要 绘制 的 是 直线 还 是 圆 跌 ， 并 可 以 放置 半 宽 、 长 度 、 宽 度 等 参 
数 来 绘制 所 需 的 多 段 线 。 

当前 线 帘 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [图 弧 人 7 半 宽 1 长度 iL)7 放 弃 1n1 7 宽度 1 加 ] : 
图 2-50 ”绘制 多 段 线 的 选项 


其 中 ， 使 用 “宽度 ”选项 和 “ 半 宽 ”选项 可 以 绘制 各 种 宽度 的 多 段 线 ， 在 设计 中 可 以 依 
次 设置 每 条 线段 的 宽度 ， 设 置 大 于 零 的 宽度 时 将 生成 宽 线 ， 即 会 创建 宽 多 段 线 。 

如 果 要 绘制 百 线 和 圆 弧 组 合 多 段 线 ， 则 可 以 按照 如 下 步骤 进行 。 

(1) 在 “ 绘 多 ”这 单 中 选择 “多 段 线 ”命令 ， 或 者 在 工具 栏 或 相应 面板 中 单 击 “ 多 段 
线 ” 投 钮 。。 

(2) 指定 多 段 线 线段 的 起 点 。 

(3) 指定 多 段 线 线段 的 靖 点 。 要 注意 命令 行 的 提示 ， 并 灵活 切换 到 “ 圆 弧 ”模式 或 “ 直 
线 ” 模 式 。 在 命令 行 的 提示 下 输入 “A” 并 按 Enter》 键 可 以 切换 到 “ 圆 弧 ”模式 ， 在 命令 
行 提示 下 输入 “L” 并 按 (Enter) 键 可 以 切换 到 “直线 ”模式 。 

(4) 根据 需要 指定 其 他 多 段 线 线段 。 

(5) 按 〈Enter〉 键 结束 ， 或 者 输入 “C” 并 人 确定 以 使 多 段 线 闭合 。 

操作 范例 : 绘制 直线 段 与 圆 缴 组合 的 多 段 线 

(1) 在 “绘图 ”来 时 中 选择 “多 上 段 线 ”命令 ， 或 者 在 工 其 栏 或 相应 面板 中 单 击 “ 多 上 段 
线 ” 按 钮 。2。 

(2) 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : pline 

虽 定 起 点 : 0,0 

当前 线 宽 为 0.0000 

虽 定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Ww 

虽 定 起 点 宽度 <0.0000>: 0 

指定 端点 宽度 <0.0000>: 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (AJ/ 半 宽 (HJ/ 长 度 (LJ/ 放 弃 (U]/ 宽 度 (WJ]: 100.0v 

虽 定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)J/ 半 宽 (ED/ 长 度 (LV 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]:  @30<90 
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指定 下 一 点 或 [ 圆 聊 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 ( 印 /长度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @20<180 
指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 ( 印 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: A 


指定 圆 约 的 端点 或 
[角度 (A)/ 圆 ,发 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (LL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 译 (U)/ 宽 度 (W)]: CE > 


指定 圆 弧 的 圆心 : 50,30 

指定 圆 狼 的 端点 或 [角度 (A)/ 长 度 (LD)]: A 

指定 包含 角 : 180 二 

指定 圆 陶 的 端点 或 

[角度 (A)/ 圆 发 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: LA 

指定 下 一 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 印 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @20<180 久 

指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 钙 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Cw 

绘制 的 多 上段 线 如 图 2-51 所 示 。 

下 面 再 举 一 个 操作 范例 ， 绘 制 带 有 宽度 的 多 段 线 。 

操作 光 例 : 绘制 具有 宽度 的 多 段 线 

(1) 在 “绘图 ” 玉 单 中 选择 “多 段 线 ”命令 ， 或 者 
在 工具 栏 或 相应 面板 中 单 击 “ 多 段 线 ” 按 钮 。2。 

(2) 根据 命令 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : pline 

指定 起 点 : 100,100x 图 2-51 绘制 的 多 段 线 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Ww 

指定 起 点 宽度 <0.0000>: 5 

指定 端点 宽度 <5.0000>: 2.5 凡 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: A 

指定 圆锥 的 端点 或 

[角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (HD/ 直 线 (L)/ 半 径 (RJ)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: CE 

指定 圆 聊 的 圆心 : 130,100 久 

指定 圆 陶 的 端点 或 [角度 (A)/ 长 度 (L)]: 160,100 久 

指定 圆锥 的 端点 或 

[角度 (A)/ 圆 发 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (HD)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Ww 

指定 起 点 宽度 <2.5000>: 

指定 端点 宽度 <2.5000>: 1.25 久 

指定 圆 孤 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 发 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (DD)/ 半 宽 (D)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 60,85 凡 

指定 圆锥 的 端点 或 

[角度 (A)/ 圆 ' 改 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (HD)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Ww 

指定 起 点 宽度 <1.2500>: 广 

指定 端点 宽度 <1.2500>: 0 

指定 圆 孤 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 ' 改 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
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[角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (D)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 
第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
完成 绘制 的 多 段 线 如 图 2-52 所 示 。 


2.10 绘制 挟 


点 对 象 一 般 起 标记 作用 和 参考 作用 。 在 初始 默认 情况 
下 绘制 的 点 在 屏 攻 中 以 极 小 的 圆 点 显示 。 为 了 使 绘制 的 点 
在 屏 医 中 更 为 清晰 可 辨 可 以 在 绘制 点 对 象 之 前 设置 点 样式 。 


在 “格式 ”菜单 中 选择 “点 样式 ”命令 ， 打 开 如 图 2-53 所 示 的 “点 样式 ”对 话 框 。 在 
该 对 话 框 中 ， 选 定 一 种 点 的 显示 样式 ， 并 在 “点 大 小 ”文本 
框 中 设置 其 显示 大 小 。 如 果 选 择 “ 相 对 于 屏幕 设置 大 小 ” 单 
选 按钮 ， 则 按照 屏幕 尺寸 的 百分比 设置 点 的 显示 大 小 ， 当 进 | 加 | 


图 2-52 绘制 共有 宽度 的 多 段 线 


行 缩放 时 点 的 显示 大 小 并 不 改变 ; 如 宋 选 择 “ 按 绝对 单位 设 
莹 大 小 ” 单 选 授 钮 ， 则 按照 在 “后 大 小 ”文本 框 中 实际 持 位 
输入 的 值 定义 点 的 显示 大 小 ， 进 行 缩放 时 显示 的 点 大 小 会 随 
之 变化 。 

设 荀 好 点 样式 和 点 大 小 后 ， 单 击 “ 扣 样式 ”对 话 框 中 的 
“确定 ” 按 乌 。 ak 


、 他) 相对 于 屏 在 设置 大 小 [E) 
<.10.< 绘 制 | 单 岂 和 多 后 中 控 钨 对 单位 设置 太 小 人) 
ee 四 | EC 醒 1C 王 Cn 
绘制 单 点 的 方法 和 步 又 很 简单 ， 就 是 在 “绘图 ”菜单 中 


选择 “点 ”一 “ 单 点 ”命令 ， 然 后 指定 点 的 放置 位 置 即 可 。 图 2-53 “点 样式 ”对 话 框 
绘制 多 点 的 典型 方法 和 步 又 也 比较 简单 :在 “绘图 ”有 亲 
单 中 选择 “点 ”一 “多 点 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 多 


氮 ” 投 钮 三， 然后 连续 指定 历 干 个 点 的 放置 位 置 即 可 。 


2 和 0 隐 和 绘制 定数 等 分 点 和 定 距 等 分 点 


使 用 系统 提供 的 “定数 等 分 ”命令 ， 可 以 在 对 象 上 按照 给 定 的 数目 治 着 对 象 的 长 度 或 周 
长 创建 等 间距 的 点 对 象 或 块 。 而 使 用 系统 提供 的 “ 定 距 等 分 ”命令 ， 则 可 以 在 对 象 上 以 指定 
的 间距 连续 地 创建 点 或 插入 块 。 值 得 注意 的 是 ， 定 距 等 分 或 定数 等 分 的 起 点 是 随 对 象 尖 型 而 
变化 的 : 对 于 和 直线 或 非 闭 合 的 多 段 线 ， 其 起 点 是 距离 选择 点 最 近 有 的 端 操 ; 对 于 财 合 的 多 段 
线 ， 其 起 点 是 多 段 线 的 起 点 ;对 于 圆 ， 其 起 点 是 以 圆心 为 起 点 、 当 前 捕捉 角度 为 方 癌 的 捕 换 
路 径 与 圆 的 区 点 。 

下 面 介绍 如 何 绘制 定数 等 分 点 和 定 距 等 分 点 。 


和 划 了 基本 二 维 图 形 绘 制 


， 绘 制定 数 等 分 点 
分 点 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 
J “绘图 ”表单 中 选择 “点 ”一 “定数 等 分 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 
的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 定 数 等 分 ”按钮 性 。 
加 选择 要 定数 等 分 的 对 象 。 
(3) 输入 有 人 
操作 范例 ， 以 定 效 等 分 方式 在 对 象 上 绘制 丰 干 个 点 
(1) i a a 
(2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 加 心 ， 半 答 ” 按 钮 的 ， 绘 制 如 
2-54 所 示 的 一 个 辆 ， ee 
命令 :_ circle 
旨 定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 300,100 久 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 100 
(3) 在 “绘图 ” 菜单 中 选择 “点 ”一 “定数 等 分 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 
的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 定 数 等 分 ”按钮 迟 ， 根 据 命令 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : divide 


选择 要 定数 等 分 的 对 象 : /选择 要 定数 等 分 的 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 6 /输入 等 分 数目 为 6 


创建 的 定数 等 分 扣 如 图 2-55 所 示 。 


下 


,> | ， 


图 2-54 ”绘制 的 一 个 圆 图 2-55 创建 定数 等 分 点 


.绘制 定 距 等 分 点 
2 :分 点 的 时 型 方法 和 步骤 如 下 。 
(1) 在 “绘图 ” 荣 单 中 选择 “点 ”一 “和 定 距 等 分 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “党 用 ”选项 卡 
的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 定 距 等 分 ”按钮 2。 
(2) 选 实用 定 中 党 分 的 对 象 。 


(3) 指定 间距 。 
操作 范例 ， 在 一 Co 等 分 点 
(1) 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 “ ， 在 绘图 区 绘制 一 个 长 度 为 90mm 的 水 平 直 线段 。 


(2 ) 在 “绘图 ” 己 菜单 中 选择 66 ee 0 命令 ， 或 者 在 功能 区 “名 用 ” 选项 尺 
的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 定 距 等 分 ”按钮 羽 ， 接 独 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : measure 


选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : /选择 直线 ， 注 意 单 击 直线 的 位 置 如 图 2-56 所 示 


AutoCAD 2012 中 文 版 和 门 ， 进 阶 ， 精通 
指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 16 二 // 输 入 定 距 值 
创建 的 定 距 等 分 点 如 图 2-57 所 示 。 

单 击 直线 的 位 置 


图 2-56 选择 要 定 距 等 分 的 对 象 图 2-57 创建 定 距 等 分 点 


2.11 绘制 样 条 曲线 


样 条 曲线 是 经 过 或 接近 一 系列 给 定点 的 光 请 曲线 。 在 AutoCAD 2012 中 ， 既 可 以 使 用 拟 


合 点 绘制 样 条 曲线 ， 也 可 以 使 用 控制 点 绘制 样 条 曲线 。 下 面 以 范例 形式 来 介绍 绘制 样 条 曲线 
的 两 种 典型 方式 。 


操作 范例 1: 样 条 曲线 拟 合 

(1) 在 染 单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 样 条 曲线 ”一 “ 拟 合 点 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 
选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 样 条 曲线 拟 合 ” 按 钮 re 。 

(2) 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : SPLINE 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 纺 

虽 定 第 一 个 点 或 [方式 (MD)/ 节 点 (K)/ 对 象 (0)]: M 

输入 样 条 曲线 创建 方式 [ 拟 合 (F)/ 控 制 点 (CV)] < 拟 合 >: FIT 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 纺 


> 


用 ? 


虽 定 第 一 个 点 或 [方式 (MD/ 节 点 (K)/ 对 象 (O)]: /指定 样 条 曲线 的 起 点 1， 如 图 2-58a 所 示 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (了 /公差 (DD)]: // 指 定 样 条 曲线 的 第 2 点， 如 图 2-58a 所 示 


[ 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (LJ/ 放 弃 (U)]: /指定 样 条 曲线 的 第 3 点 ， 如 图 2-58a 所 示 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (C)]: /指定 样 条 曲线 的 第 4 点 ， 如 图 2-58a 所 示 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (了 )/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (C)]: // 指 定 样 条 曲线 的 第 5 点， 如 图 2-58a 所 示 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (C)]: /1 按 (Enter) 键 


使 用 拟 合 扣 绘制 的 样 条 曲线 如 图 2-58b 所 示 。 


a) b) 
图 2-58 使 用 拟 合 点 绘制 样 条 曲线 
a) 指定 样 条 曲线 的 拟 合 点 b) 使 用 拟 合 点 绘制 样 条 曲线 


和 划 了 基本 二 维 图 形 绘 制 


操作 范例 2: 样 条 曲线 控 证 所 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 样 条 曲线 ”一 “控制 点 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “ 常 
选项 卡 的 “绘图 ” 面板 中 单 击 “ 样 条 曲线 控制 点 ”按钮 总 。 

(2) 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 > 
命令 : SPLINE 

当前 设置 : 方式 = 控制 点 。 阶 数 =3 

指定 第 一 个 点 或 [方式 (MDJ/ 阶 数 (D)/ 对 和 象 (DO)]:_M 

输入 样 条 曲线 创建 方式 [ 拟 合 (F)/ 控 制 点 (CV)] <CV>:_CV 

当前 设置 : 方式 = 控制 点 。 阶 数 =3 


下 


指定 第 一 个 点 或 [方式 (MDJ/ 阶 数 (DJ 对象 (DO)]: /指定 样 条 曲线 的 控制 点 1， 如 图 2-59 所 示 
输入 下 一 个 点 : /指定 样 条 曲线 的 控制 点 2， 如 图 2-59 所 示 


输入 下 一 个 点 或 [放弃 (U)]: // 指 定 样 人 条 曲线 的 控制 点 3， 如 图 2-59 所 示 
输入 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: // 指 定 样 条 曲线 的 控制 点 4， 如 图 2-59 所 示 


[ 

[ ] 

输入 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: /指定 样 条 曲线 的 控制 点 5， 如 图 2-59 所 示 
[ ] 

[ ]: 


输入 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: /指定 样 条 曲线 的 控制 点 6， 如 图 2-59 所 示 
输入 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 二 // 按 (Enter) 键 ， 从 而 完成 绘制 由 控制 点 定义 的 
// 样 条 曲线 
9 
4 6 
! 5 
3 


图 2-59 采用 控制 点 绘制 样 条 曲线 


2.12 绘制 圆 环 


圆 环 可 分 为 “填充 环 ” 和 “实体 填充 圆 ”， 都 是 市 有 宽度 的 闭合 多 段 线 。 圆 环 的 典型 示 
例如 图 2-60 所 示 。 

绘制 圆 环 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

(1) 在 沫 单 栏 中 选择 “ 绘 匈 ”一 “ 圆 环 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “ 绘 
图 ”面板 中 单 击 “ 圆 环 ” 按 钮 回 。 

(2) 指定 圆 环 的 内 径 。 

(3) 指定 圆 环 的 外 径 。 

(4) 指定 圆 环 的 中 心 点 位 置 〈 圆 心 )。 

(5) 可 以 指定 男 一 个 圆 环 的 中 心 点 位 置 ， 或 者 按 ‘Enter〉 键 结束 命令 。 

操作 荡 例 : 绘制 圆 环 

(1) 在 末 早 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 圆 环 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 绘 
”面板 中 单 击 “ 圆 环 ” 投 钮 号 ， 接 独 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 


1 一 AwtOCAD 201 


命 人 
指 
指定 圆 环 的 外 径 <1.0000>: 50 久 
已 
日 
已 


指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 30,30 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 忆 
绘制 的 第 一 个 圆 环 如 图 2-61 所 示 。 


实体 填充 圆 
图 2-60” 圆 环 的 典型 示例 图 2-61 绘制 的 第 一 个 圆 环 


(2) 在 AutoCAD 中 ，FILLMODE 系统 变量 控制 看 圆 环 和 其 他 宽 多 段 线 的 填充 显示 ， 其 
睦 认 设置 值 为 1， 表示 圆 环 填充 显示 。 下 而 更 改 FILLMODE 系统 变量 的 默认 值 。 


命令 : FILLMODE // 在 命令 窗口 的 命令 行 中 输入 FILLMODE 系统 变量 
输入 FILLMODE 的 新 值 <1>: 0 // 输 入 新 的 什 


(3) 在 亲 单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 辆 环 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “ 党 用 ”选项 卡 的 “ 绘 
图 ”面板 中 单 击 “ 圆 环 ” 鬼 钮 名， 接 独 根据 命令 行 的 提示 来 绘制 第 二 个 圆 环 ， 该 圆 环 将 受到 
新 FILLMODE 系统 变量 值 (其 值 为 0) 的 控制 。 

命令 : donut 

旨 定 圆 环 的 内 径 <30.0000>: 

旨 定 圆 环 的 外 径 <50.0000>: 60 二 

旨 定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 115,30 


间 定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 
完成 绘制 的 第 二 个 圆 环 如 图 2-62 所 示 ， 注 


意 两 个 圆 环 的 填充 显示 的 不 同 之 处 。 图 2-62 ”完成 绘制 第 二 个 圆 环 


2.13 ”图 案 填 序 与 渐变 色 


图 和 双 填 充 和 渐变 色 坦 充 在 设计 工作 中 也 较为 家 有 用， 图 和 案 填 充 尤 其 在 机 械 和 建筑 设计 中 有 


om 


较 多 应 用 。 下 面 结合 范例 介绍 关于 图 案 填充 与 渐变 色 的 实用 知识 。 
在 封闭 区 域 进行 图 案 填 充 | 


在 如 图 2-63 所 示 的 封闭 图 形 中 ， 按 照 如 下 步 又 在 封闭 区 域内 进行 图 案 填 充 。 

(1) 切换 到 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空 间 并 确保 关闭 功能 区 ， 在 工具 栏 中 单 击 “图 案 填 
充 ” 按 钮 导 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “图 案 填充 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 2-64 所 示 
的 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 


伪 图 案 填充 和 渐变 色 
| 图 索 填 充 | 渐变 色 ， 

类 型 和 图 案 添加 : 拾 职 点 区) 

类 型 (YY): 

图 案 (fF): 

颜色 (C): 
样 例 : 


告 | 添 加 :选择 对 象 名) 


角度 和 比例 

口 注 释 性 @g) 中 

加 关联 所 ) 

器 创建 独立 的 图 案 填充 M) 
给 图 次 序 他 ) : 

置 于 边界 之 后 ~ 
图 层 (L): 

图 案 填充 原点 使 用 当前 项 v 
@) 使 用 当前 原点 (I) 透明 度 (T): 

人 指定 的 原点 使 用 当前 项 v 


村 Ei' 


继承 特性 I) 


CE] Cw 


图 2-63 封闭 图 形 图 2-64 “图 采 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 


说 明 : 如 果 开 启 功 能 区 ， 那 么 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “图 案 填 
充 ” 按 钮 | 时 ， 则 系统 在 功能 区 出 现 如 图 2-65 所 示 的 “图 案 填 充 创建 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 包 
括 “ 边 界 ” 面 板 、“ 图 案 ” 面 板 、“ 特 性 ”面板 、“ 原 点 ”面板 、“ 选 项 ”面板 和 “关闭 ” 面 
板 ， 操 作 内 容 和 在 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 进行 的 操作 内 容 实 质 上 是 一 样 的 ， 只 是 用 户 
操作 习惯 和 界面 方式 不 同 而 已 。 


常用 插入 注释 参数 化 视图 管理 输出 ”插件 联机 国生 


图 选择 CE - ^| 二 图 案 ~ - 图 案 填 充 透 明度 0 各 
二 一 pz 贺 
失职 点 | [4 和 -| 反 国 使 用 当前 机 ~ 刚度 o | 
ANSI31 ANSI32 ‘ 


SOLID ANGLE EE 


引 1 迪 无 "| 图 | 外 | 不 
| 特性 ~ | 厌 


图 案 填充 创建 


国信 I 党 
关联 | 注 得 性 ”特性 m 配 | 。 关闭 


点 下 | 选项 ~ y| ”关闭 


边界 ~ 图 案 


图 2-65 “图 案 填 元 创 建 ” 选 项 卡 


(2) 在 “图 采 填 充 ” 选 项 卡 中 ， 从 “类 型 和 图 条 ”选项 组 的 “图 案 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“ANSI31”， 接 受 默 认 的 角度 为 “0” 比例 为 “1”， 以 及 在 “图 案 填 充 原点 ”选项 组 中 选择 
“使 用 当前 原点 ” 单 选 按钮 ， 此 外 ， 在 “选项 ”选项 组 中 确 你 选中 “关联 ” 复 选 框 。 


在 图 形 的 封闭 区 域内 任意 一 点 单 击 ， 如 图 2-66 所 示 。 按 (Enter〉 刍 确定， 返回 到 “图 案 填 
充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 
操作 点 拨 : 用 户 也 可 以 在 “边界 ”选项 组 中 单 击 “添加 : 选择 对 每 ”按钮 | 缠 
形 窗 口中 选择 所 有 边界 ， 按 (Enter) 键 返 回 到 “图 全 填充 和 渐变 和 色 ” 对 话 框 。 
(4) 在 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 杠 中 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 图 案 填 充 的 完成 效果 如 图 
2-67 所 示 。 用 户 也 可 以 先 在 “图 案 填充 和 潮 变 色 ” 对 话 框 中 早 击 “了 预 久 ” 按 钮 ， 了 预 筑 图案 十 


pe AutoCAD 》 中 文 版 入 门 ， 进 阶 ， 精 通 


完 的 效 朱 满意 后 ， 单 击 恨 标 右键 来 接受 此 网 案 需 充 。 


r 一 一 =- -一 一 一 - 


“1 rr--J 


-一 一 1 


图 2-66 ”在 封闭 区 域内 单 击 以 选中 封闭 边界 图 2-67 图 案 填充 的 完成 效果 

如 果 在 要 进行 图 案 填 充 的 外 边界 内 具有 诸如 文本 、 属 性 、 实 体 填 充 对 象 等 的 某 个 对 象 
时 ， 可 以 设置 该 对 象 是 否 属于 边界 集 的 一 部 分 ， 这 样 承 会 控制 图 案 是 个 围绕 该 对 象 来 填充 ， 
如 图 2-68 所 示 。 


博 创 设计 坊 


a) b) 
图 2-68 ”填充 线 与 菏 个 对 象 相 交 时 的 情况 
a) 文字 对 象 包含 在 边界 集中 b) 文字 对 象 不 属于 边界 集 


以 图 2-68b 为 例 ， 在 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 “图 案 填充 ”选项 卡 上 ， 单 击 “ 添 
加 : 拾取 点 ”按钮 图 ， 在 外 边界 内 的 区 域 单 击 ， 按 (Enter〉 键 ， 则 指定 的 边界 集 包 含 文字 
对 象 。 要 想 使 文字 对 象 不 属于 边界 集 ， 那 么 在 “边界 ”选项 组 中 单 击 “ 删 除 边 界 ” 按 钮 加 |， 
此 时 出 现 “选择 对 象 或 [添加 亡 界 (A) 半 ”的 提示 信息 ， 使 用 鼠标 选择 文子 对 象 ， 然 后 鬼 
《Enter〉 键 确认 ， 最 后 在 “图 采 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 


ER 控制 填充 原点 


在 通常 情况 下 ， 采 用 默认 的 填充 原点 基本 上 可 以 满足 设计 要 求 。 但 在 某 些 设计 场合 ， 可 
能 需要 重新 设置 图 案 填充 的 原点 。 例 如 ， 如 果 创 建 砖 形 图 案 ， 可 能 希望 在 填充 区 域 的 左下 角 
开始 铺设 完整 的 砖 块 ， 需 要 的 效果 如 图 2-69 所 示 。 

在 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 “图 案 填充 ”选项 卡 中 ， 使 用 如 图 2-70 所 示 的 “图 
案 填充 原点 ”选项 组 可 以 控制 填充 原点 。 


| 使 用 孤岛 检测 | 


AutoCAD 的 孤岛 可 以 理解 为 内 部 闭合 边界 。 在 使 用 “添加 : 拾取 点 ”按钮 国 选择 填充 
区 域 时 ， 使 用 孤岛 检测 可 以 决定 要 填充 的 边界 对 象 。 系 统 提供 了 3 种 孤岛 显示 样式 ， 分 别 为 


基本 二 维 图 形 绘制 


图 案 填充 原点 
〇 使 用 当前 原点 CT) 
(® 指定 的 原点 
单 击 以 设置 新 原点 


[直下 v 
叫 存 侍 为 默认 原点 全) 


图 2-69 创建 花形 图 案 图 2-70 ” “图案 填充 原点 ”选项 组 


@ “普通 ”: 从 外 部 边界 同 内 部 填充 ， 如 果 遇 到 第 一 个 内 部 扳 铝 ， 将 关闭 疼 案 需 序 ， 下 
到 过 到 该 扳 品 内 的 万 一 个 扳 名 ， 如 此 继续 检 训 进行 填充 。 一 般 情 况 下 最 好 使 用 “ 普 
通 ” 样 式 。 

@ “外 部 ”从 外 部 边界 问 内 填充 ， 如 果 过 到 内 部 了 天马 ,将 关闭 图 采 填 序 。 此 选项 只 对 

结构 的 最 外 层 进行 填充 ， 而 结构 内 部 你 留 空 日 。 

@ “忽略 ”忽略 所 有 内 部 的 对 象 ， 填 序 图 案 时 将 通过 这 些 对 象 ， 即 对 整个 区 域 进行 填 

充 ， 忽 略 其 中 存在 的 孤岛 。 

在 “ 疼 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 单 击 在 下 角 的 “更 多 选项 ”按钮 办， 可 以 使 对 话 框 显 
示 更 多 选项 ， 如 网 2-71 所 示 。 其 中 在 “孤岛 ”选项 组 中 可 以 设 疙 是 侍 局 用 孤岛 检测 ， 以 及 
指定 选用 何 种 孤岛 显示 样式 。 此 时 如 末 单 击 位 于 对 话 框 右 下 角 出 现 的 “更 少 选 项 ”按钮 @， 
则 返回 到 该 对 话 框 的 初始 显示 状态 。 

NE 


[图案 填 充 | 渐变 色 l 孤岛 
类 型 和 图 案 添加 :失职 点 区) 邢 岛 检测 器) 


类 型 YY): 
= 添加 :选择 对 象 但) 


图 案 EE): > 4 人 @ 
| 4 所 Y 
颜色 (C) | 中 这 1 Z 


样 全 外 


边界 保留 
口 ] 保留 边界 (8) 
和 
| | 
bd 
当前 袖口 wv | | 后 新 建 
口 ] 创建 独立 的 图 案 填 充 中 ) 当前 袖口 _ 加 加 


置 于 过 界 之 后 可 公差: 0 单位 
图 层 QL): 继承 选项 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 YY 回合 用 当前 原点 
人 使 用 当前 原点 (I) 透明 度 (1): C 〇 用 源 图 案 填充 原点 
图 指定 的 原点 使 用 当前 项 v| 
单 击 以 设置 新 原点 
默认 为 边界 范围 @) 
| 左下 继承 特性 (I) 
口 存 储 为 默认 原点 全 ) 


图 2-71 显示 更 多 选项 


当 指 定点 或 选择 对 象 定义 填充 边界 时 ， 在 绘图 区 域 单 击 鼠 标 右 键 ， 也 可 以 从 弹出 的 如 
2-72 所 示 的 快捷 六 蛙 中 选择 “普通 孤 驴 检测 ””“ 外 部 孤 咏 检测 ”或 “忽略 孤岛 检测 ”选项 。 


的 AutoCAD 2U0O12 中 文 版 和 门 ， 进 阶 ， 精通 


2 移民 入 是 建立 关联 图 案 填 充 


关联 图 案 填充 能 够 随 边 界 的 更 改 自 动 更 新 。 在 默认 情况 下 ， 用 “HATCH”( 图 案 填充 ) 
命令 创建 的 图 策 井 充 区 域 是 关联 的 。 如 朵 要 用 “HATCH”( 图 案 填 充 ) 命令 创建 非 天 联 图 双 
填 序 ， 则 需要 在 “图 生 填 序 和 浙 变色 ”对 话 框 的 “选项 ”选项 组 中 ， 取 消 选 中 “关联 ” 复 选 


框 ， 如 图 2-73 所 示 。 


| 选项 
加 和 口 注释 性 @m 司 ) 
-| CT : 
本 放弃 上 一 次 的 法 择 / 抬 职 /给 图 nt 
CE 全 部 清除 化) | 综 图 次 序 他 ): 
w 拱 职 内 部 点 企 ) 置 于 进 界 之 后 机 
删除 这 界 双 ; 使 用 当前 项 本 
| 透明 度 (I): 
图 案 填充 原点 (HN) | 
= | 使 用 当前 项 机 
普通 孤岛 术 而 加 ) 
vy 外 部 也 岛 检测 (0) El 
智 暗 基 岛 检测 红 ) 
对 可 | 维 承 特性 呈 ) 


图 2-72 弹出 的 快捷 菜单 


机 长 在 不 封闭 区 域 进行 图 案 填 充 


图 2-73 取消 选中 “关联 ” 复 选 杠 


填充 岁 案 的 区 域 通 癌 是 封 财 的 ， 但 也 允许 填充 边界 未 完全 团 合 的 区 域 。 这 需要 利用 “ 疼 
案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 “允许 的 间隙 ”选项 组 来 设置 可 忽略 的 最 大 间 隐 值 ， 该 值 黑 认为 
0《〈 此 值 默认 为 0 表示 指定 对 象 必须 封闭 区 域 而 没有 间 际 )， 如 图 2-74 所 示 。 


甸 图案 填 充 和 溺 蛮 人 芭 
图 军 填 充 酒 朗 色 
莹 型 时 图 家 
其 型 们 ) 
图 案 年) 
斌 色 想 ) 


团 | 添加 : 接 职 点 邑 
| 了 :| 添加 :这 加 对 象 旺 ) 
民 | 部 Wi 于) 


总 岛 

国医 岛 格 乔 如 
半岛 显示 样式 
GBP 


六 | 查看 违反 扰 癌 ) 


口 广 释 性 如 

回 芝 联 丰 】 

门 筷 建 驴 六 的 图 案 填 充 大 ) 
走 画 次 序 他 


置 于 这 界 之 后 


Mr 


图 时 二): 


重 索 场 允 原 点 
二 恒 用 当前 原点 如) 
[指证 的 原点 


-一 
加 


图 2-74 


合用 当前 项 

迁 明 麻 立 ) 
合用 当前 项 
LU 


《用 着 图 完 填 兖 原点 


”设置 将 对 象 用 作 图 案 填充 边 
界 时 可 以 忽略 的 最 大 间 际 


驹 雍 竺 性 开 ) 


图 


发 置 允许 的 间 隐 


第 2 草 


基本 二 维 图 形 绘制 


2.13.6 本 正光 2 


在 没有 启用 功能 区 的 情况 下 ， 从 “绘图 ”菜单 中 选择 “渐变 色 ” 命 令 ， 或 者 在 “绘图 ” 
工具 栏 中 间 击 “新 变色 ” 近 组 岗 ， 打 开 如 图 2-75 所 示 的 “图案 :填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 并 (>) 
自动 切换 到 “渐变 色 ” 选 项 卡 ， 如 果 启用 功能 区 ， 并 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 面 
板 中 单 击 “ 渐 变色 ”按钮 峰 ， 则 功能 区 会 出 现 如 图 2-75b 所 示 的 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 。 

填充 渐变 色 的 方法 和 填充 图 案 的 方法 类 似 ， 下 面 简单 地 介绍 一 下 与 渐变 色 的 颜色 和 方向 的 设 

置 选项 


训 图 案 填 充 和 渐变 色 
图 案 填充 | 渐 雪 色 | 
颜色 皖 上 添加 : 挫 职 点 四 
〇 单 色 (0) 又 色 (I) 


SF | 添加 :选择 对 象 名 ) 


选项 

口 注释 性 如 四 

[四 关联 所 ) 

器 创建 独立 的 图 案 填充 0) 
给 图 次 序 他 ) : 

置 于 过 界 之 后 v 
图 层 (L): 
加 居中 心 ) 使 用 当前 项 
透明 度 (I): 

使 用 当前 项 v 


od 


加 继承 特性 上) 


[取消 ] [ 帮助 ] (>) 


党 用 插入 ”注释 参数 化 ”视图 管理 输出 插件 联机 加 过 


国 “ 芋 7 ls 央 业 和 " 国 - 区 
AAA ~ 莒 国立 pe ; 
拾取 点 GOST_GROUND G0ST_WOOD | GR_LINEAR GR_CYLIN 区 | 加 半 J 天 9 | 和 性 人 mm 


过 界 ~ | 图 案 选项 ~ y 关闭 


b) 
图 2-75 “图 采 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 和 相应 的 功能 区 选项 卡 


al)“ 图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 b)“ 图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 


@ “ 蛙 色 ”选项 ， 指 定 使 用 从 较 深 色调 到 较 浅 色调 平滑 过 滤 的 单 色 填 元 。 

“双色 ”选项 : 指定 在 两 种 顾 色 之 辣 于 肖 骨 过 小 的 双色 渐变 填 元 。 

“ 闫 色 ” 选 项 组 中 的 颜色 样本 : 设 定 渐变 填充 的 颜色 。 和 单 击 “浏览 ” 投 钮 已 J， 将 打开 
如 图 2-76 所 示 的 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 选择 “AutoCAD 闫 色 索 引 〈ACI)” 
“ 真 彩色 ”或 “配色 系统 ”选项 卡 。 对 话 框 显示 的 默认 颜色 为 图 形 的 当 击 磊 色 。 

@ 渐变 图 采 : 显示 用 于 渐变 填充 的 9 种 固定 图 和 案 ， 这 些 图 条 包括 线性 扫 拯 状 、 球 状 和 
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抛物 面 状 疼 案 等 。 用 户 根 据 需 要 从 中 选择 所 需要 的 一 种 。 
@ “ 方 问 ”选项 组 : 在 该 选项 组 中 ， 可 以 设置 渐变 色 的 角度 以 及 其 是 否 居中 。 
操作 范例 ;在 图 形 中 进行 渐变 色 填 充 
打开 位 于 随 书 光盘 “CH2” 文 件 夹 中 的 “渐变 色 填 充 .dwg” 文 件 ， 其 中 的 封闭 图 形 如 
图 2-77 所 示 。 


索引 颜色 ”| 真 彩色 
Autocan 颜色 索 5| (ACI): 


”| 配色 系统 | 


颜色 (C): 
回 


|_ 确定 |」 职 消 


“选择 其 色 ”对 话 框 图 2-77 已 有 的 封 财 图形 


(1) 切换 到 “至 图 与 注释 ”工作 空间 ， 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”和 面板 中 早 击 
“渐变 色 ” 按 钮 央 ， 则 在 功能 区 会 打开 “图 案 填 充 创 建 ”选项 卡 。 
(2) 在 功能 区 的 “图 和 案 填 充 创建 ”选项 卡 中 设置 如 图 2-78 所 示 的 选项 及 相应 的 参数 。 


图 2-76 


Pe = hutochD 2012 。 洛 变 包 填充 ie PZETTZZT7 芭 5 中 
站 征用 插入 注释 参数 化 ”视图 和 闪 理 恩 出 ” 扳 半 联机 下 玉 EE 和 到. 
回 国 过 天 bE- 一 一 sm 上 el - 岂 案 填充 运 明 度 © 河 入 忆 SX 
拍 职 点 Imer [msn aesr ccuavz i 门 - 回 | iom 人 国生 罗 二 
过 大 < 型 襟 特性 ~ 原点 ~ 迹 项 = 关闭 
启用 或 禁用 双色 渐变 填充 的 选项 单 击 此 小 箭头 按钮 
图 ”上 单 击 此 按钮 可 展 可 打开 “图 案 填充 
DOLMTT DOTS ESCHER 开 图 案 列 表 和 渐变 色 ” 对 话 框 
护 s 的 晤 强 
Es| Ez| 一 -一 图 案 列表 揪 创建 独 立 的 图 案 慎 亢 
| ESCHER PLEX 了 LEX G0sT _ GISS 加 外 部 半岛 榨 筑 


T GmND CosT To00 GS LNA CTLIN 
四 
R_INYCYL [op SPR GR_}ENMIS? R_CYVAYED 


图 2-78 设置 渐变 色 选 项 及 参数 


(3) 在 “边界 ”和 面板 中 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 图。 从 左 到 右 框 


选 整 个 图 形 ， 授 (Enter〉 键 ,或 者 在 功能 区 “图 和 案 填充 创建 ” 


选项 卡 中 单 击 “ 关 闭 图 采 填 充 创 建 ” 控 钮 这， 则 图 形 渐变 色 


填充 的 效果 如 图 2-79 所 示 。 


置 于 边界 之 后 - 


选项 


渐变 色 坦 充 


图 2-79 


和 划 了 基本 二 维 图 形 绘 制 


2.14 修订 云 线 


在 AutoCAD 中 ， 修 订 云 线 是 指 由 连续 贺 弧 组 成 的 多 段 线 ， 是 一 个 云 状 形状 的 图 元 对 人 
象 。 修 订 云 线 一 般 用 在 检 租 阶段 ， 提 醒 用 户 注意 图 形 的 茶 个 部 分 。 
在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 修 订 云 线 ” 按 钮 Ly， 或 者 在 菜单 栏 
中 选择 “绘图 ”一 “修订 云 线 ”命令 ， 在 命令 窗口 的 命令 行 中 出 现 如 下 提示 信息 。 
命令 : revcloud 
最 小 弧 长 :0.$000 “最 大 弧 长 :0.$000 样式 : 普 : 
虽 定 起 点 或 [ 绝 长 (A)/ 对 办 (O)/ 样 式 (S)] < 对 象 >: 
在 这 里 先 介绍 该 命令 中 各 选项 的 功能 含义 。 
e@“ 起 点 ": 指定 修订 云 线 的 起 点 。 指 定 起 点 后 ， 出 现 提 示 “ 沿 云 线路 径 引 导 十 字 光 
标 …”， 这 时 候 移 动 鼠标 绘制 云 线 ， 直 到 回 到 起 点 位 置 处 完成 绘制 修订 云 线 。 
@ “ 收 长 (CA)” 此 选项 用 于 指定 云 线 中 弧 线 的 长 度 ， 包 括 最 大 弧 长 和 最 小 弧 长 ， 其 中 
最 大 弧 长 不 能 大 于 最 小 弧 长 的 3 倍 。 
@ “对 象 《0)”: 此 选项 用 于 指定 要 转换 为 云 线 的 对 象 。 
@ “样式 (S)”， 此 选项 用 于 指定 修订 云 线 的 样式 。 在 当前 命令 行 中 输入 “S” 并 按 
《Enter〉 键 ， 出 现 “ 选 择 圆 缴 样式 [普通 (CN)/ 手 绘 ( 〇 ] < 普通 >:” 的 命令 提示 ， 此 时 可 
以 选择 “普通 ”或 “手绘 ”选项 来 定义 修订 云 线 的 样式 ， 如 采 选 择 “ 手 绘 ” 选 项 ， 
则 绘制 的 修订 云 线 看 起 来 像 是 用 画笔 手工 绘制 的 “普通 ”样式 的 修订 云 线 与 “ 手 
绘 ” 样 式 的 修订 云 线 对 比 效果 如 图 2-80 所 示 。 


DA 


上 


a) , 
图 2-80 ”两 种 样式 的 修订 云 线 
“普通 ”样式 b) “手绘 ”样式 


2.15 边界 与 面 域 


“边界 ”的 创建 命令 为 “BOUNDARY”， 其 功能 是 用 封闭 区 域 创建 面 域 或 多 上段 线 ;“ 面 
域 ” 的 创建 命令 为 “REGION”， 其 功能 是 用 包含 封闭 区 域 的 对 象 转换 为 面 域 对 象 ， 所 谓 的 
和 面 域 是 共有 物理 特性 (例如 形 心 或 质量 中 心 ) 的 二 维 封闭 区 域 。 
创建 边界 


边界 的 结果 类 型 分 为 “ 面 域 ” 和 “多 段 线 ” 丙 种 类 型 。 创 建 边界 后 ， 原 来 由 多 个 图 元 对 
象 连 续 组 成 的 闭合 图 形 可 以 成 为 一 个 单一 的 对 象 。 
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在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “边界 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ” 面 
板 中 单 击 “ 边 界 ” 按 钮 ] 嘻 ， 打 开 如 图 2-81 所 示 的 “ 边 
界 创建 ”对 话 框 。 下 面 介绍 “边界 创建 ”对 话 框 中 主 
要 选项 及 按钮 的 功能 含义 。 抬 职 点 也 ) 

@ “拾取 点 ”按钮 图 : 单 击 此 按钮 ， 根 据 围 绕 指 | 同 帮 名 入 出 O 

定点 构成 封闭 区 域 的 现 有 对 象 来 确定 边界 。 

@ “ 抓 岛 检测 ” 复 选 枉 : 此 复 选 框 控制 

“BOUNDARY ”命令 是 否 检测 内 部 闭合 边界 
(该 边界 称 为 孤岛 )。 

@ “对 和 象 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 在 此 下 拉 列 表 框 中 
可 以 选择 “多 段 线 ”选项 或 者 “ 面 域 ” 选 项 ， 
以 将 边界 作为 多 段 线 或 面 域 对 象 来 创建 。 图 2-81 “边界 创建 ”对 话 框 

@ “边界 集 ” 选 项 组 : 使 用 此 选项 组 设置 通过 指 
定点 定义 边界 时 “BOUNDARY ”命令 要 分 析 的 对 象 集 。 如 果 单 击 此 选项 组 中 的 “新 
建 ”按钮 苔 |， 则 提示 用 户 选 择 用 来 定义 边界 集 的 对 象 。“BOUNDARY ”命令 仅 包 括 
可 以 在 构造 新 边界 集 时 ， 用 于 创建 面 域 或 闭合 多 线段 的 对 象 。 

从 封闭 区 域 创建 多 段 线 或 面 域 的 一 般 步 又 简 述 如 下 。 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “边界 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 绘 
图 ”面板 中 单 击 “ 边 界 ” 按 钮 |， 打 开 “ 边 界 创建 ”对 话 框 。 

(2) 在 “边界 保留 ”选项 组 的 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “多 上段 线 ”或 “ 面 域 ”， 
设置 是 否 启 用 “孤岛 检测 ”以 及 边界 集 选 项 。 

(3) 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 园 ， 拾 取 所 需要 的 内 部 点 ， 按 〈Enter〉 键 。 

操作 范例 : 边界 创建 

(1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH2” 文 件 夹 中 的 “创建 边界 .dwg” 图 形 文件 ， 在 该 图 形 文件 
中 已 绘制 有 如 图 2-82 所 示 的 图 形 。 

(2) 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “边界 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 绘 
图 ”面板 中 单 击 “ 边 界 ” 按 钮 |， 打 开 “ 边 界 创 建 ” 对 话 框 。 

(3) 勾 选 “孤岛 检测 ” 复 选 框 ， 并 在 “边界 保留 ”选项 组 的 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 面 域 ” 选 项 。 

(4) 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 | 园 ， 使 用 鼠标 光标 在 如 图 2-83 所 示 的 图 形 内 部 单 击 ， 以 检测 
到 所 需 的 边界 ， 然 后 按 〈Enter〉 键 ， 系 统 出 现 “ 已 提取 2 个 环 ， 已 创建 2 个 面 域 ， 
BOUNDARY 已 创建 2 个 面 域 ” 的 提示 信息 。 


i- 


rr--------- | 1 r---------! 


图 2-82 ”操作 范例 的 素材 图 形 图 2-83 拾取 点 
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2.15.2 创建 面 域 ] 


AutoCAD 中 的 面 域 是 用 闭合 的 形状 或 环 创 建 的 二 维 区 域 。 需 要 注意 的 是 面 域 的 边界 由 
峭 点 相连 的 曲线 组 成 ， 曲 线 上 的 每 个 站 点 仅 连接 两 条 边 。AutoCAD 中 的 面 域 可 用 于 填充 和 > 
看 色 、 使 用 “MASSPROP” 命 令 分 析 特 性 《例如 面积 ) 和 提取 设计 信息 《例如 形 心 等 )。 

下 面 介绍 使 用 “ 面 域 (REGION)” 命 令 创 建 面 域 的 一 般 方法 。 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “和 面 域 ” 人 命令， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “ 绘 
图 ”面板 中 单 击 “ 面 域 ” 按 钮 加 )。 

(2) 选择 对 象 以 创建 面 域 ， 这 些 对 象 必须 各 目 形 成 闭合 区 域 或 闭合 的 环 。 

(3) 控 〈Enter) 键 ， 系 统 将 在 命令 窗口 中 提示 检测 到 了 多 少 个 环 和 创建 了 多 少 个 面 域 。 

也 可 以 使 用 上 一 小 节 介 绍 的 “边界 (BOUNDARY )” 命 令 来 创建 面 域 。 但 是 要 注意 到 ， 
“ 面 域 (REGION)” 命 令 只 能 处 理 线段 冯 尾 相连 的 闭合 环 ， 而 “边界 BOUNDARY )” 命 令 
则 没有 此 限制 。 例 如 ， 对 于 图 2-84 中 的 左右 两 组 图 形 ， 部 可 以 使 用 “边界 
(BOUNDARY )” 命 令 来 创建 面 域 ， 但 使 用 “ 面 域 (REGION)” 命 令 时 则 不 能 处 理 左 边 的 
形 ， 只 能 处 理 右 边 的 闭合 环 。 


图 2-84 组 合 图 形 示例 


由 “边界 (BOUNDARY )” 命 令 创建 多 段 线 环 后 ， 还 可 以 使 用 “ 面 域 (REGION)” 合 
令 来 生成 面 域 环 。 

可 以 对 多 个 面 域 进行 布尔 运算 〈 差 集 、 并 集 或 交集 ) 来 创建 组 合 面 域 。 通 第 将 组 合 面 域 
进行 拉 伸 或 旋转 便 得 到 相应 的 三 维 模型 。 这 些 内 容 将 在 后 面 的 章节 中 介绍 。 


2.16 ”思考 练习 


(1) 什么 是 射线 ? 什么 是 构造 线 ? 如 何 创建 它们 ? 举例 进行 说 明 。 

(2) 如 何 创 建 正 多 边 形 ? 创建 外 接 圆 半径 为 25 的 正六 边 形 为 例 。 

(3) 绘制 圆 的 方法 有 哪儿 种 ? 

(4) 绘制 圆 弧 的 方法 有 哪儿 种 ? 

(5) 如 何 绘 制 李 贺 和 椭圆 弧 ? 举例 进行 说 明 。 

(6) 什么 是 多 线 ? 如 何 创 建 所 需 的 多 线 ? 

(7) 简 述 在 指定 对 象 上 创建 定数 等 分 点 和 定 距 等 分 点 的 一 般 方 法 和 步骤 。 
(8) 简 述 多 段 线 的 特点 以 及 如 何 创建 多 段 线 。 

(9) 如 何在 具有 封闭 边界 的 图 形 中 填 元 图 条 或 赴 充 渐变 色 ? 
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(10) AutoCAD 中 的 “边界 ”和 “ 面 域 ” 命 令 有 什么 异同 之 处 ? 

(11) 简 述 创建 样 条 曲线 的 一 般 方 法 和 步骤 。 

(12) 上 机 操作 :以 当前 坐标 原点 为 圆心 ， 分 别 绘制 一 个 贺 和 一 个 正八 边 形 (具体 尺寸 
由 读者 目 己 选 定 )， 如 图 2-85 所 示 ， 然 后 在 图 形 中 绘制 如 图 2-86 所 示 的 训 面 线 。 


图 2-85 绘制 网 形 图 2-86 ”绘制 剖面 线 


(13) 上 机 练习 : 绘制 如 图 2-87 所 示 的 椭圆 和 具有 圆 角 的 定形 〈 有 具体 矿 寸 由 读者 目 己 选 
定 )， 接 痢 设 首 点 样式 ， 并 在 梢 圆 上 创建 定数 等 分 点 ， 结 末 如 图 2-88 所 示 。 


图 2-87 绘制 椭 贺 和 具有 圆 角 的 矩形 图 2-88 ”创建 定数 等 分 扩 


(14) 课外 扩展 : AutoCAD 提供 的 “区 域 履 盖 ” 按 钮 握 是 一 个 实用 的 绘图 工具 按钮 ， 它 
用 于 创建 区 域 履 新 对 象 ， 即 创建 多 边 形 区 域 ， 该 区 域 将 用 于 当前 背景 色 屏 向 其 下 面 的 对 象 ， 
此 “区 域 履 兰 ” 区 域 以 线 框 为 边界 ， 用 户 可 以 打开 该 线 框 以 进行 编辑 ， 也 可 以 关闭 此 线 框 以 
进行 打印 。 请 自学 “区 域 覆 新 ”按钮 中 的 功能 用 法 。 


泡 十 裔 也 基本 图 形 修改 
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要 绘制 复杂 图 形 ， 需 要 对 基本 二 维 图 形 对 象 进行 修改 和 编辑 。 本 章 结 合 简 单 操作 实例 来 
介绍 这 些 基 本 修改 工具 命令 的 使 用 ， 主 要 包括 删除 对 象 、 复 制 对 象 、 镜 像 对 象 、 仿 移 对 和 象 、 
阵列 对 象 、 移 动 对 象 、 旋 转 对 象 、 纵 放 对 象 、 拉 伸 与 拉 长 、 修 筋 对 象 、 延 仲 对 象 、 打 断 与 合 
并 、 倒 角 与 倒 圆 角 、 光 顺 曲线 、 分 解 对 象 、 编 辑 多 上 段 线 、 多 线 与 样 条 曲线 和 使 用 夹 点 编辑 等 


知识 。 


3.1 删除 对 象 


在 实际 设计 中 ， 时 利 要 对 不 需要 的 网 形 对 象 进 行 删 除 操作 ， 删 除 图 形 对 象 的 操作 步骤 如 
下 

(1) 在 荣 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “删除 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “ 修 
改 ” 和 面板 中 单 击 “删除 ”按钮 站 。 

(2) 在 “选择 对 象 ” 的 提示 下 ， 使 用 各 种 有 效 的 方法 选择 要 删除 的 网 形 对 象 。 

(3) 按 〈Enter〉 键 确 认 。 

要 删除 选 定 的 图 形 对 象 ， 也 可 以 通过 选择 要 删除 的 网 形 对 象 之 后 ， 在 绘 儿 区 域 中 单 击 右 
键 ， 从 石 键 快捷 末 蛙 中 选择 “删除 ”命令 来 完成 。 此 外 ， 还 可 以 使 用 键盘 上 的 《Delete〉 键 
来 删除 选 定 的 图 形 对 和 象 。 


3.2 复制 对 象 


执行 “修改 ” 沫 单 中 的 “复制 ”命令 ， 或 者 单 击 功 能 区 “利用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 
中 的 “复制 ”按钮 蕊 ， 可 以 从 源 对 象 以 指定 的 角度 和 方 癌 创建 对 象 的 副本 。 态 外 ， 还 可 以 投 
照 如 下 两 种 方式 执行 复制 命令 。 
@ 快捷 沫 单 : 选择 要 复制 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 中 单 击 鼠标 右键 ， 从 出 现 的 快捷 沫 单 中 
选择 “复制 选择 ”命令 。 
@ 命令 行 输入 : 在 当前 命令 行 中 输入 “COPY” 命 令 并 按 (Enter〉 键 。 
单 击 “复制 ”按钮 各， 接着 选 择 要 复制 的 对 象 并 按 〈(Enter〉 键 确定 ， 命 令 行 将 出 现 如 
下 提示 。 
指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0)] < 位 移 >: 
下 面 简单 地 介绍 这 些 选 项 的 功能 含义 。 
@“ 指 定 基点 ”: 指定 的 第 一 点 为 基点 ， 指 定 第 一 点 后 ， 命 令 行 出 现 “指定 第 二 个 点 或 
< 使 用 第 一 个 扣 作 为 位 移 >:” 的 提示 信息 ， 接 看 指定 第 二 扣 。 指 定 的 两 点 定义 一 个 天 
量 ， 指 示 复 制 对 象 移动 的 距离 和 方 同 。 如 果 在 “指定 第 二 个 抬 ” 近 示 下 下 接近 
(Enter〉 键 ， 则 第 一 个 点 的 相对 坐标 X,Y,Z) 将 被 认为 是 位 移 。 例 如 ， 如 果 指 定 基 
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点 为 〈$,9) 并 在 下 一 个 提示 下 按 (Enter〉 键 ， 对 象 将 被 复制 到 距 其 当前 位 置 党 X 方 
问 5 个 单位 、Y 方 回 9 个 单位 的 位 置 。 
@“ 位 移 (D)”: 使 用 坐标 指定 相对 距离 和 方 问 。 
@“ 模 式 (QO)” 控制 是 否 目 动 重复 该 命令 。 在 “指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >:” 
提示 下 ， 输 入 “O” 按 (‘Enter〉 键 ， 从 而 选择 了 “模式 “0O)” 选 项 ， 此 时 命令 行 提 
不 为 “输入 复制 模式 选项 [单个 (S)/ 多 个 (MD)] < 多 个 >:”。 责 认 的 复制 模式 选项 为 “多 
个 ”选项 。 用 户 可 以 根据 情况 选择 “和 蛙 个 ”选项 或 “多 个 ”选项 来 控制 是 否 创建 多 
个 副本 。 
使 用 两 点 复制 对 象 的 一 般 步 骤 侧 述 如 下 。 
(1) 选择 “修改 ”及 单 中 的 “复制 ”命令 ， 或 者 单 击 功能 区 “名 用 ”选项 卡 “ 修 改 ” 面 
板 中 的 “复制 ”按钮 号 
(2) 选择 要 复制 的 对 象 。 
(3) 指定 基点 。 
(4) 指定 第 二 反 。 
(5) 按 〈(Enter〉 键 。 注 意 : 在 默认 情况 下 , “COPY ”命令 将 自动 重复 ， 如 果 不 直接 按 
(Enter〉， 键 ， 则 继续 指定 下 一 个 位 移 点 来 创建 复制 副本 。 和 直接 按 ‘Enter〉 键 ， 则 退出 该 命令 。 
操作 学 例 : 复制 图 形 
(1) 在 一 个 狐 的 图 形 文件 中 ， 在 当前 坐标 原点 处 绘制 一 个 直径 为 15mm 的 圆 ， 如 儿 3-1 


所 示 。 
(2) 0 “复制 ”按钮 吕 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 来 进行 操作 。 
命 全 _COPY 
ee 象 : 找到 1 个 // 选 择 原始 
选择 对 象 : 二 


当前 设置 复制 模式 = 

指定 基点 或 ug < 位 移 >: 0,0 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 38,0 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 20,30 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (BE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 58,30 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (EX 放弃 (UJ] < 退出 >: 忆 
完成 复制 三 个 圆 后 ， 效 果 如 图 3-2 所 示 。 


“(2) 


图 3-1 绘制 圆 图 3-2 复制 效果 
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除了 上 述 复 制 操作 之 外 ， 用 户 也 可 以 使 用 “编辑 ”有 末 里 中 的 相关 命令 


将 图 像 复 制 或 可 切 


到 勇 贴 板 ， 然 后 通过 各 类 粘贴 方式 将 复制 到 勇 贴 板 的 内 容 粘贴 到 AutoCAD 图 形 中 。 


3.3 ”镜像 对 象 


使 用 “镜像 ”功能 可 以 根据 已 经 双 
完成 整个 图 形 的 绘制 。 


3.3.1 镜像 操作 


镜像 图 形 对 象 的 典型 操作 步 又 如 下 。 


会 制 好 的 一 半 图 形 快 速 地 


二 


会 制 为 一 半 对 称 的 图 形 ， 从 而 


(1) 在 末 早 栏 中 选择 “修改 ”一 “镜像 ” 亲 蛙 命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “ 第 用 ”选项 卡 的 


“修改 ”面板 中 单 击 “ 镜 像 ” 投 钮 小 。 
(2) 选择 要 镜像 的 对 象 。 
(3) 指定 镜像 下 线 的 第 一 点 。 
(4) 指定 镜像 直线 的 第 二 点 。 
(5) 根据 设计 情况 决定 
例如 ， 先 在 图 形 文档 中 绘 
令 提 示 执 行 如 下 操作 。 
命令 : mirror 
选择 对 象 : 指定 
选择 对 象 : 二 
指定 镜像 线 的 第 一 点 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: 


定 对 角 点 : 找到 11 个 


图 3-3 ”绘制 图 形 


完成 镜像 操作 得 到 的 图 形 如 图 3-5 所 示 。 


图 3-5 


是 否 删 除 源 对 象 。 
| 好 如 图 3-3 所 示 的 图 形 。 


然后 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 小， 根据 合 


// 以 窗口 选择 方式 选择 对 加， 如 图 3-4 所 示 


/选择 中 心 线 的 一 个 端点 
/选择 中 心 线 的 另 一 个 端点 


人 


图 3-4 窗口 选择 〈 框 选 ) 


镜像 结果 
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在 AutoCAD 2012 的 默认 情况 下 ， 镜 像 文学 和 属性 时 ， 它 们 在 镜像 图 像 中 不 会 及 转 或 倒 
置 ， 文 字 的 对 齐 和 对 正方 式 在 镜像 对 象 前 后 都 是 相同 的 ， 如 网 3-6 所 示 。 为 了 文字 不 衫 反 转 
或 倒 症 ， 系 统 变量 “MJRRITEXT” 的 值 应 为 0〈 其 初始 值 为 0)。 


BOCHUANG BOCHUANG BOCHUANG 
a) b) 
图 3-6 镜像 文学 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 
系统 变量 “MIRRTEXT” 的 类 型 为 整数 ， 其 保存 位 置 为 图 形 文 件 ， 用 途 是 控制 
“MIRROR ”命令 放置 文学 的 方式 。 当 “MIRRITEXT” 的 值 为 0 时 ， 保持 文学 方 同 ; 当 
“MIRRTEXT” 的 值 为 1 时 ， 镜 像 显 示 文 字 。“MIRRIEXT” 设 置 与 镜像 文字 的 影 啊 天 系 ， 如 
3-7 所 示 。 


R3 EA R3 
+l12V VSl+ +12V 
10K AO] 10K 
镜像 之 前 镜像 之 后 (MIRRTEXT=1) 镜像 之 后 (MIRRTEXT=0) 


图 3-7 “MIRRTEXT” 设 置 对 镜像 文字 的 影 啊 


系统 变量 “MIRRTEXT” 将 影响 使 用 “TEXT”“AITDEF” 或 “MTEXT” 命 令 、 属 
性 定义 和 变量 属性 创建 的 文字 。 注 意 : 如 下 文字 和 向 量 属性 属于 攻 个 图 形 块 的 一 部 分 ， 那 
么 镜像 插入 块 时 ， 块 中 的 文字 和 币 量 属性 都 将 作为 整体 被 反 欧 ， 而 不 党 “MIRRTEXT” 如 
何 设置 。 


3.4 ” 偏 移 对 象 


使 用 “ 侦 移 ”功能 可 以 创建 造型 与 原始 对 象 造型 平行 的 新 对 象 。 通 第 使 用 该 功能 创建 同 
心 圆 、 平 行 线 和 平行 曲线 。 

在 某 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “ 偶 移 ” 荣 单 命令 ， 或 者 在 功能 区 “ 背 用 ”选项 卡 的 “ 修 
改 ” 面 板 中 单 击 “ 偏 移 ”按钮 是， 此 时 在 命令 窗口 中 显示 的 命令 提示 如 下 。 

当前 设置 : 删除 源 = 否 “图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

旨 定 偏 移 距离 或 [通过 (TJ/ 删 除 (E)/ 图 层 (D)] < 通过 >: 

各 选项 的 功能 含义 如 下 。 

@“ 指 定 偏 移 距离 ”*， 在 现 有 对 和 象 指定 的 距离 处 创建 对 象 。 指 定 仿 移 距离 后 ， 害 要 选择 

要 仿 移 的 对 象 和 指定 要 在 哪 一 侧 偏 黎 ， 示 例如 下 。 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
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/选择 一 个 对 象 、 输 入 选项 或 按 (Enter〉 键 结束 命令 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD)/ 放 弃 (U)] < 退出 或 下 一 个 对 象 >: 
/指定 对 象 上 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 或 输入 选项 
典型 示例 如 图 3-8 所 示 。 G) 


选 定 的 一 侧 


1 
咒 移 距离 | 一 | | 
| 一 和 一 


选 定 对 象 对 象 偏 移 
图 3-8 ” 仿 移 对 和 象 1 
@“ 通 过 《“T)” 选 项 :创建 通过 指定 点 的 对 象 。 选 择 该 选项 后 可 按照 如 下 操作 进行 。 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 < 退出 >: /选择 一 个 对 象 或 按 (Enter) 键 结束 命令 
指定 通过 点 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 或 下 一 个 对 象 >: 
/指定 偏 移 对 象 要 通过 的 点 或 输入 距离 等 
选择 该 选项 进行 偏 移 操 作 的 示例 如 图 3-9 所 示 。 


NY | 3 


选 定 对 象 通过 点 对 象 偏 移 


图 3-9” 仿 移 对 象 2 


@“ 删 除 CE)” 选 项 : 用 于 设置 仿 移 源 对 象 后 是 盏 将 其 删除 。 

@“ 疼 层 〈L)” 选 项: 确定 将 仿 移 对 象 创建 在 当前 图 层 上 还 是 源 对 象 所 在 的 图 层 上 。 

在 AutoCAD 中 可 以 对 直线 、 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 踊 、 二 维 多 段 线 、 构 造 线 〈 人 参照 
线 )、 和 样 条 曲线 等 图 形 对 象 进行 仿 移 操作 。 在 进行 二 维 多 段 线 和 样 条 曲线 仿 移 时 ， 二 维 多 
段 线 和 样 条 曲线 在 俩 移 距 离 大 于 可 调整 的 距离 时 将 目 动 进行 修剪 ， 如 图 3-10 所 示 。 


Fe 

只 画 一 / 

本 | vv 
RE 偏 移 操作 下 

二 > , sg es 

\ J 吧 沁 


图 3-10” 仿 移 距离 大 于 可 调整 的 距离 时 将 目 动 进行 修剪 


男 外 ， 在 偏 移 某 些 图 形 (如 闭合 多 上段 线 ) 以 获得 更 长 线段 时 会 导致 线段 间 存 在 潜在 间 
隔 ， 可 以 使 用 “OFFSETGAPTYPE ”系统 和 变量 用 于 控制 这 些 潜在 间隔 的 闭合 方式 。 
“OFFSETGAPTYPE” 系 统 变 量 的 类 型 为 整数 ， 保 存 位 置 为 注册 表 ， 初 始 值 为 0， 功 能 为 控 
制 偏 移 财 合 多 段 线 时 处 理 线段 之 间 的 潜在 则 际 的 方式 。 当 “OFFSETGAPTYPE” 系 统 和 变量 为 
0 时 ， 通 过 延伸 多 上 段 线 线段 填充 间 际 ; 当 “OFFSETGAPTYPE” 系 统 变 量 为 1 时 ， 用 圆 角 拍 
线段 填充 间 际 (每 个 弧 线 段 半径 等 于 偏 移 距离 )， 当 “OFFSETGAPTYPE ”系统 变量 为 2 
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时 ， 用 倒 角 直线 段 填充 间 队 (到 每 个 倒 角 的 王 和 直 距 离 等 于 仿 移 距离 )。 

1. 指定 距离 来 俩 移 对 象 的 典型 步骤 

(1) 在 琳 蛙 人 柱 中 选择 “修改 ”一 “ 仿 移 ” 采 单 命令 ， 或 者 在 功能 区 “和 营 用 ”选项 卡 的 
“修改 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 些 。 

(2) 指定 偏 移 距离 。 可 以 输入 值 或 使 用 定点 设备 (了 女 标 )。 

(3) 选择 要 偏 移 的 对 和 银 。 

(4) 在 要 放置 新 对 象 的 一 侧 上 单 击 一 点 。 

(5) 选择 为 一 个 要 偏 移 的 对 象 ， 或 按 (Enter〉 键 结束 命令 

2. 通过 一 点 创建 仿 移 对 象 

(1) 在 琳 蛙 人 柱 中 选择 “修改 ”一 “ 仿 移 ” 采 单 命令 ， 或 者 在 功能 区 “和 营 用 ”选项 卡 的 
“修改 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 些 。 

(2) 在 命令 提示 下 输入 “T” 以 选择 “通过 点 〈T)” 选 项 。 

(3) 选择 要 偏 移 的 对 得 。 

(4) 指定 通过 点 。 

(5) 选择 为 一 个 要 偏 移 的 对 象 ， 或 授 (Enter〉 键 结束 命令 


3.5 ”阵列 对 象 


阵列 对 销 古 指 创 建 按 指定 方式 排列 的 多 个 对 象 副 本 。 阵 列 分 矩形 阵列 、 环 形 阵列 和 路 径 
阵列 三 种 。 在 创建 各 种 阵列 的 过 程 中 ， 可 以 控制 阵列 关联 性 。 


3.5.1 算 形 阵列 


在 AutoCAD 2012 中 ， 当 阵列 角度 设置 为 0” 时， 创建 的 窃 形 阵列 的 行 和 列 分 别 与 当前 
图 形 的 X 轴 和 YY 轴 平 行 ， 如 图 3-11 所 示 ; 当 阵 列 角 度 设 置 不 为 0” 时， 创建 的 垂 形 阵列 效 
朱 如 图 3-12 所 示 。 


上 | 
[L 
LI [Lj 
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人 品 品 口 口 DO = 
DCD DO DD i 权 
TT 中 中 中 DO 吕 DD 中 Bn 珀 
DBDD DOD 口 El 
区 x 


图 3-11 阵列 角度 为 0” 时 的 和 矩形 阵列 图 3-12” 阵列 角度 为 45” 的 矩形 阵列 


操作 范例 : 创建 和 矩形 阵列 
(1) 新 建 一 个 图 形 文 件 ， 以 原点 为 圆心 绘制 一 个 半径 为 10mm 的 圆 。 


用 ”? 


> 


(2) 在 末 蛙 栏 中 选择 “修改 ”一 “阵列 ”一 “矩形 阵列 


选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 和 矩形 阵列 ”按钮 99。 

(3) 根据 命令 行 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : arrayrect 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 过 

类 型 = 矩形 关联 = 是 

为 项 目 数 指定 对 角 点 或 [基点 (B)/ 角 度 (A)/ 计 数 (C)] < 计数 >: B 
虽 定 基 点 或 [关键 点 (K)] < 质心 >: 六 

为 项 目 数 指定 对 角 点 或 [基点 (B)/ 角 度 (A)/ 计 数 (O)] < 计数 >: A 
旨 定 行 轴 角度 <0>: 30 

为 项 目 数 指定 对 角 点 或 [基点 (B)/ 角 度 (A)/ 计 数 (C)] < 计数 >: Cv 

输入 行 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 4 

输入 列 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 5 

指定 对 角 点 以 间隔 项 目 或 [间距 (S)] < 间距 >: Sw 
旨 定 行 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E)] <30.0000>: 25 二 
旨 定 列 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E)] <30.0000>: 30 二 


按 (Enter》 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 行 (R)/ 列 (C)/ 层 (L)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 凡 


完成 该 范例 创建 的 矩形 阵列 如 网 3-13 所 示 。 
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基本 图 形 修改 


” 沫 单 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “名 


人 


/选择 要 阵列 的 贺 
// 按 〈Enter〉 键 结束 选择 对 象 


/选择 “基点 ”选项 
/默认 质心 为 基点 

/选择 “角度 ”选项 
/设置 角度 为 30° 

/选择 “计数 ”选项 
/输入 行 数 为 4 

/输入 列 数 为 $ 

/选择 “间距 ”选项 
/输入 行 之 间 的 距离 为 25 
/输入 列 之 间 的 距离 为 30 
// 按 (Enter) 键 


知识 点 拨 : 如 果 在 创建 上 述 算 形 阵列 的 过 程 中 ， 需 要 考虑 阵列 关联 性 ( 即 不 接受 默认 的 
阵列 关联 性 )， 那 么 在 “ 按 (Enter 》 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 行 R)/ 列 (C)/ 层 (L)/ 退 出 (X)] 
< 退出 >:” 提 示 下 输入 “AS”， 然 后 按 〈《Enter 》 键 ， 命 令 行 出 现 “ 创 建 关 联 阵列 [是 (Y)/ 否 (N)] 
< 否 >:” 提 示人 信息 ， 接 着 根据 需要 输入 “Y” 或 “N?” 来 创建 关联 阵列 或 非 关 联 阵列 。 阵 列 关 
联 时 ， 项 目 包 含 在 单个 阵列 对 象 中 ， 类 似 于 块 ; 非 关 联 时 ， 阵 列 中 的 项 目 将 创建 为 独立 的 对 
和 象 ， 更 改 其 中 一 个 项 目 不 影 响 阵 列 中 的 其 他 项 目 。 


() 
() 
() 
() 


CU 
C) 
OD 


ee 


图 3-13 和 宅 形 阵列 


环形 阵列 | 


环形 阵列 是 指 通过 围 纸 指 定 的 圆心 复制 选 定 对 象 来 创建 的 阵列 ， 其 操作 思想 是 围 纸 中 心 
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点 或 旋转 轴 在 环形 阵列 中 均匀 分 布 对 象 副本 。 对 于 填充 角度 ， 帮 输入 正 值 则 按 赣 时 针 旋 转 来 
计算 ， 在 输入 负 值 则 投 顺 时 针 旋 转 来 计算 。 

操作 范例 : 创建 环形 阵列 

(1) 新 建 一 个 图 形 文件 ， 单 击 “ 圆 ”按钮 轧 ， 按 照 如 下 损 作 绘制 一 个 圆 。 

命令 : _circle 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 25,25 凡 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 5 

绘制 的 加 如 图 3-14 所 示 。 访 圆 将 作为 环形 阵列 的 原始 图 形 对 象 〈 或 称 源 图 形 对 象 )。 

(2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 环 形 阵列 ”按钮 ae， 或 者 在 菜 
单 栏 中 选择 “修改 ”一 “阵列 ”一 “环形 阵列 ”命令 。 

(3) 根据 命令 行 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : arraypolar 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 要 阵列 的 

选择 对 象 : // 按 〈Enter) 键 结 束 选 择 对 象 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)]/ 旋 转轴 (A)]: 0,0 // 输 入 阵列 的 中 心 点 坐标 
输入 项 目 数 或 [项 目 间 角 度 (A)/ 表 达 式 (E)] <4>: 6 // 输 入 项 目 数 为 6 


指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360>: // 按 〈(Enter) 键 接受 默认 的 填充 角度 

按 《Enter〉 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (])/ 项 目 间 角度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 (ROW)/ 层 (LL)/ 旋 转 项 目 
(ROT)/ 遂 出 (X)] < 退出 >: // 按 (Enter〉 键 

完成 创建 的 环形 阵列 效果 如 图 3-15 所 示 。 


a O 


ps ” 


图 3-14 绘制 圆 图 3-15 创建 环形 阵列 
路 径 阵 列 


单 击 功 能 区 “种 用 ”选项 卡 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “路 径 阵 列 ” 按 钮 m， 或 者 使 用 沫 单 栏 
中 的 “修改 ”一 “阵列 ”一 “路 径 阵 列 ” 命 令 ， 可 以 创建 治 整 个 路 径 或 部 分 路 径 平 均 分 布 的 
对 象 副 本 ， 路 径 可 以 是 百 线 、 多 段 线 、 三 维 多 段 线 、 样 条 曲线 、 螺 旋 、 圆 踊 、 圆 或 椭圆 。 

操作 范例 : 创建 路 径 阵 列 

(1) 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 图 ， 打 开 位 于 随 书 光 盘 的 “CH3 ”文件 夹 中 的 “路 径 阵 
列 .d4wg” 图 形 文档 ， 访 图形 文档 中 包含 如 图 3-16 所 示 的 一 个 正 五 边 形 和 一 条 多 上 段 线 。 


基本 图 形 修改 
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(2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 路 径 阵 列 ” 按 钮 9， 或 者 在 菜 
单 栏 中 选择 “修改 ”一 “阵列 ”一 “路 径 阵列 ”命令 ，。 
(3) 根据 命令 行 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : arraypath > 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 正 五 边 形 

选择 对 象 : 迪 // 按 〈Enter〉 键 结束 选择 对 象 
类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲线 : /选择 多 段 线 


输入 沿路 径 的 项 数 或 [方向 (0)/ 表 达 式 (E)] < 方向 >: 6 

虽 定 没 路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [定数 等 分 (D)/ 总 距离 (T)J/ 表 达 式 (E)] < 沿路 径 平 均 定数 等 分 (D)>: 95 
按 (Enter》 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D/ 行 Ry/ 层 (LJ/ 对 齐 项 目 (AJZ 方向 (Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 
创建 的 路 径 阵 列 如 图 3-17 所 示 。 


bi 


图 3-16 原始 图 形 图 3-17 创建 路 径 阵 列 


3.6 ”移动 对 象 


移动 对 象 的 由 型 方法 和 步骤 如 下 。 

(1) 在 荣 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “移动 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “ 修 
改 ” 面 板 中 单 击 “ 移 动 ”按钮 合 。 

(2) 选择 要 移动 的 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 。 

(3) 依次 指定 移动 的 基点 和 指定 第 二 点 。 也 可 以 在 “指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >:” 提 
示 下 输入 “D” 并 按 〈Enter〉 键 ， 通 过 指定 位 移 来 移动 对 象 。 

指定 的 两 个 点 定义 了 一 个 矢量 ， 用 于 指示 选 定 对 象 要 移动 的 距离 和 方 问 。 

操作 实例 : 移动 对 象 操作 

在 末 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “移动 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ” 面 
板 中 单 击 “移动 ”按钮 品 ， 接 看 根据 命令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 


命令 : move 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 如 图 3-18 所 示 的 正六 边 形 
选择 对 象 : 二 
虽 定 基 点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: // 捕 扣 到 如 图 3-19 所 示 的 端点 作为 基点 


指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: /1/ 移 动 和 鼠标 捕 捉 到 直线 的 另 一 端点 ( 右 端 点 ) 
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移动 操作 的 结果 如 图 3-20 所 示 。 


图 3-18 选择 正六 边 形 图 3-19 ”指定 基点 图 3-20 ”移动 对 象 


如 果 在 “指定 第 二 个 点 ”提示 下 按 (Enter〉 键 ， 则 第 一 点 将 被 解释 为 相对 X、Y、2 轴 
位 移 。 例如， 如 果 指 定 基 点 为 15,20〉 并 在 下 一 个 提示 下 按 ‘Enter〉 键 ， 则 该 对 象 将 从 它 
当前 的 位 置 开 始 在 义 方 同上 移动 15 个 单位 ， 在 Y 方 同上 移动 20 个 单位 。 


3.7 ”旋转 对 象 


使 用 “旋转 ”功能 可 以 将 图 形 对 象 围绕 基点 进行 旋转 a。“ 图 形 蛙 位 ”对 话 框 中 的 “和 角 
度 ” 选 项 组 可 以 设置 输入 的 正 角 上 度 值 是 逆 时 针 或 顺 时 针 来 旋转 对 象 ， 而 “图 形 单 位 ”对 话 和 框 
则 可 以 由 “格式 ”一 “单位 ”菜单 命令 来 打开 ， 如 网 3-21 所 示 。 


格式 (0) 工具 部 ) ” 蛤 图 各) 
| 细 图 层 忆 )... 
' 绝 图 层 状态 管理 器 @&)... 
图 层 工具 @) » 
.六 前 色 忆 ... 
线 型 8)... 
线 帘 久 )... 
透明 度 
租 比 例 缩放 列表 (E)... 


Ay 文字 样式 @).. . 插入 时 的 缩放 单位 全 
,用 标注 样式 0 用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : Re Sea 默认 的 正 角 度 方 向 是 逆 时 针 方 
时 表格 样式 @@)... 英寸 v 
/ 邓 多 重 引 战 样式 并 ) 
二 输出 样 便 
Es 1. 5000, 2. 0039, 0. 0000 
[2 点 样式 他)... 3. 0000<45, 0. 0000 
多 线 样 式 如... 
> 光源 
CE 用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
x 厚 厦 I) | 国际 
图 形 界 限 (I) 
一 
I 


图 3-21 设置 正 角 度 方 问 


在 菜单 栏 中 选择 “修改 ”一 “旋转 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “修改 ”和 面 
板 中 单 击 “旋转 ”按钮 和 刀 )， 接 着 根据 命令 行 的 提示 来 执行 如 下 操作 。 


命令 : rotate 

UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR= 逆 时 针 _ ANGBASE=0 
选择 对 象 : /选择 要 旋转 的 对 象 
选择 对 象 : // 按 〈Enter〉 键 
指定 基点 : // 指 定点 


(4 


指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0>: /输入 角度 或 指定 点 ， 或 者 输入 “c” r 


或 
在 这 里 介绍 一 下 “旋转 角度 “复制 《C)” 和 “参照 〈R)” 选 项 的 功能 意义 。 
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@“ 放 转角 上 度 ” 指定 对 象 绕 基点 旋转 的 角 度 。 旋 转轴 通过 指定 的 基点 ， 并 且 默 认 平 行 
于 当前 UCS 的 Z 轴 。 
@“ 复 制 C)” 创建 要 旋转 的 选 定 对 象 的 副本 。 
@“ 人 参照 (R)” 将 对 象 从 指定 的 角度 旋转 到 新 的 绝对 角度 。 选 择 此 选项 后 ， 将 执行 如 > 


下 操作 。 
指定 参照 角度 < 上 一 个 参照 角度 >: /通过 输入 值 或 指定 两 点 来 指定 角度 


指定 新 角度 或 [点 (P)] < 上 一 个 新 角度 >: // 通 过 输入 值 或 指定 两 点 来 指定 新 的 绝对 角度 

操作 实例 : 旋转 图 形 对 象 

在 六 单位 中 选择 “修改 ”一 “旋转 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ” 面 
板 中 单 击 “旋转 ”按钮 扩 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 来 执行 如 下 操作 。 


命令 : rotate 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 _ ANGBASE=0 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 如 图 3-22 所 示 的 矩形 作为 要 旋转 的 对 象 
选择 对 象 :/ 

指定 基点 : /选择 如 图 3-23 所 示 的 中 点 作为 旋转 基点 


指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <60>: // 围 绕 基点 在 如 图 3-24 所 示 的 位 置 处 单 击 


图 3-22 ”选择 要 旋转 的 对 和 象 图 3-23 ”指定 基 扣 


旋转 结果 如 图 3-25 所 示 。 


图 3-24 通过 拖 动 旋转 对 象 图 3-25 ”旋转 结果 


3.8 ”缩放 对 象 


使 用 “缩放 ”功能 可 以 将 对 象 按 统一 比例 放大 或 缩小 ， 比 例 因子 大 于 1 时 将 放大 对 和 象 ， 
比例 因子 介 于 0 和 工时 将 有 小 对 象 。 缩 放 对 象 时 需要 指定 基点 和 比例 因子 。 
在 沫 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “ 放 ” 沫 单 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 中 单 击 
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“修改 ”面板 中 的 “缩放 ”按钮 品 |， 接 痢 根 据 命 令 提示 来 执行 如 下 操作 。 


命令 : scale 

选择 对 象 : /选择 要 缩放 的 对 象 

选择 对 象 : // 按 (Enter) 键 

指定 基点 : /指定 缩放 基点 

各 定 比 例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <1.0000>: 定 比例 、 输 入 “c” 或 输入 “I” 


在 这 里 介绍 一 下 “比例 因子 ”“ 复 制 (C)” | “参照 〈(R)” 选 项 的 功能 意义 ， 以 及 人 徐 
述 选择 各 选项 后 需要 执行 的 余下 步骤 。 
@“ 比 例 因 子 ” 按 指 定 的 比例 缩放 选 定 对 象 的 尺寸 。 寿 输入 大 于 1 的 比例 因子 则 使 对 
象 放 大 ， 大 输入 介 于 0 和 1 之 间 的 比例 因子 则 使 对 象 缩小 。 此 外 ， 还 可 以 拖 动 记 标 
来 使 对 象 变 大 或 变 小 。 
@“ 复 制 〈C)” 选择 此 选项 ， 则 创建 要 缩放 的 选 定 对 象 的 副本 。 
@“ 人 参照 (R)” 选择 此 选项 ， 则 按 参照 长 度 和 指定 的 新 长 度 缩放 所 选 对 象 。 
指定 参照 长 度 <1>: /指定 缩放 选 定 对 象 的 起 始 长 度 
指定 新 的 长 度 或 [点 (P)]: /指定 将 选 定 对 象 缩放 到 的 最 终 长 度 ， 或 输入 “p”， 使 用 两 点 来 定义 长 度 
. 使 用 比例 因子 缩放 对 象 的 操作 步骤 假设 将 比例 因子 设置 为 2) 
es 在 末 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “ 匈 放 ” 衣 单 命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 中 单 
击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “缩放 ”按钮 日 |。 
(2) 选择 要 缩放 的 对 象 。 
(3) 指定 基点 。 
(4) 输入 比例 因子 为 2， 人 确定 后 便 完成 对 象 的 放大 操作 。 
按 指 定 比 例 绚 放 对 象 的 示例 如 图 3-26 所 示 。 


| 输入 比例 因子 为 2 


选择 对 象 指定 基点 放大 两 倍 
图 3-26 按 比 例 因子 缩放 的 示例 


2. 使 用 参照 距离 缩放 对 象 的 典型 操作 步 又 

(1) 在 沫 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “缩放 ” 沫 单 命令 ， 或 者 在 功能 区 “ 负 用 ”选项 卡 中 单 
击 “ 人 修改” 面板 中 的 “缩放 ”按钮 口 |。 

(2) 选择 要 缩放 的 对 象 。 

(3) 指定 基点 。 

(4) 输入 “R” 并 按 〈Enter》 确定 ， 从 而 选择 “参照 〈(R)” 选 项 。 

(5) 选择 第 一 个 和 第 二 个 参照 点 ， 或 输入 参照 长 度 的 值 。 


泡 十 裔 也 基本 图 形 修改 


3.9 拉 伸 与 拉 长 


在 AutoCAD 2012 中 ， 拉 伸 对 象 和 拉 长 对 象 是 不 同 的 ， 初 学 者 要 特别 注意 两 者 的 差别 。 (>) 
“ 拉 伸 ”的 命令 为 “STRETCH”，“ 拉 长 ”的 命令 为 “LENGTHEN”。 


3.9.1 拉 伸 对 象 


使 用 “STRETCH ”命令 〈 荣 单 命 令 为 “修改 ”一 “ 拉 伸 ”， 其 对 应 的 工具 按钮 为 “ 拉 
伸 ” 按 钮 属 )， 可 以 重 定位 军 过 或 在 区 叉 选 择 窗口 内 的 对 象 的 站 点 ， 主 要 马 能 体现 在 下 列 两 
方面 。 

@ 拉 伸 交叉 窗口 部 分 包围 的 对 象 。 

@ 移动 〈 而 不 是 拉 伸 ) 完全 包含 在 交叉 窗口 中 的 对 象 或 单独 选 定 的 对 象 。 

说 明 : 圆 、 椭 圆 和 块 等 对 象 无 法 拉 伸 、 

要 拉 伸 对 象 ， 肯 先 需 要 为 拉 伸 指定 一 个 基点 ， 然 后 指定 位 移 点 。 

拉 伸 对 象 的 一 个 示例 如 图 3-27 所 示 。 在 该 示例 中 ， 使 用 交叉 选择 的 方式 来 选择 要 拉 伸 
的 对 象 ， 即 先 选择 点 1， 从 右 问 左 移 动 鼠 标 选 择 点 2， 按 (Enter〉 键 结 束 对 象 选 择 后 ， 分 别 
指定 基点 3 和 位 移 点 4， 最 后 便 得 到 拉 伸 结果 。 


使 用 交叉 选择 选 定 对 象 指定 用 于 拉 伸 的 两 后 拉 伸 结果 


图 3-27 拉 伸 对 象 的 示例 


拉 伸 对 象 的 瞄 型 步骤 如 下 。 
(1) 在 荣 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “ 修 
改 ” 面 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 心 。 

(2) 使 用 “交叉 窗口 选择 ”方式 选择 对 象 ， 注 意 在 交叉 窗口 中 必须 至 少 包 含 一 个 顶点 或 

(3) 根据 命令 提示 及 实际 设计 情况 ， 执 行 如 下 操作 之 一 。 

@ 指定 拉 伸 基点 ， 然 后 指定 第 二 点 ， 从 而 确定 距离 和 方 问 。 

@ 以 相对 簿 卡尔 坐标 、 极 坐标 、 柱 坐标 或 球 坐 标的 形式 输入 位 移 。 输 入 时 无 需 包含 
“@” 符 写 ， 因 为 相对 坐标 是 假设 的 。 提 示 输 入 第 二 位 移 点 时 ， 和 直接 按 (Enter〉 键 ， 
此 时 第 一 点 将 被 视 为 X、Y、Z 位移 。 


3.9.2 拉 长 对 象 


使 用 “LENGTHEN” 命 令 〈 采 单 命令 为 “修改 ”一 “ 拉 长 ”)， 可 以 修改 直线 、 圆 缴 、 
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开放 多 段 线 、 椭 圆 踊 和 开放 样 条 曲线 的 长 度 〈 缩 短 或 变 长 )， 还 可 以 修改 圆 距 的 包含 角 。 某 
些 拉 长 结果 与 延伸 和 修 乙 的 效果 相似 。 
在 六 单 位 中 选择 “修改 ”一 “ 拉 长 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ” 面 
板 中 单 击 “ 拉 长 ”按钮 …， 在 命令 窗口 的 命令 行 中 显示 如 下 提示 信息 。 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: 
@“ 选 择 对 和 象 ”， 在 提示 选择 对 象 后 ， 显 示 访 对象 的 长 度 和 包含 角 【〈( 如 果 对 和 象 有 包谷 
角 )。 
@“ 增 量 CDE)” 选 项 : 选择 此 选项 ， 将 以 指定 的 增 量 修改 对 象 的 长 度 ， 该 增 量 从 距离 
选择 点 最 近 的 问 点 处 开始 测量 。 差 值 还 以 指定 的 增 量 修改 弧 的 角度 ， 该 增 量 也 是 从 
距离 选择 点 最 近 的 端点 处 开始 测量 的 。 注 意 : 指定 正 值 时 扩展 对 象 ， 指 定 负 值 时 则 
修 可 对 象 。 输 入 “DE” 并 按 (Enter〉 键 确定 后 ， 将 按照 如 下 提示 进行 余下 操作 。 
输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] < 当前 >: // 指 定 距 离 、 输 入 “a” 或 按 (Enter) 键 
其 中 ,“ 长 度 增 量 ” 选 项 以 指定 的 增 量 修改 对 象 的 长 度 :“ 和 角度 〈A)” 选 项 以 指定 的 角 
度 修 改选 定 圆 踊 的 包含 角 。 
@“ 了 百分比 (P)” 选 项 : 选择 此 选项 ， 将 通过 指定 对 象 总 长 度 的 百分数 设置 对 象 长 度 。 
@“ 全 部 (CT)” 选 项 : 选择 此 选项 ， 将 通过 指定 从 固定 端点 测量 的 总 长 度 的 绝对 值 来 设 
置 选 定 对 象 的 长 度 。 此 选项 也 按照 指定 的 总 角度 设置 选 定 圆 跌 的 包含 角 。 
@“ 动 态 (DY)” 选 项 : 选择 此 选项 ， 将 打开 动态 拖 动 模式 。 通 过 拖 动 选 定 对 象 的 端点 
之 一 来 改变 其 长 度 ， 而 其 他 冰点 保持 不 变 。 
操作 实例 : 通过 拖 动 改变 对 象 长 度 
(1) 狐 建 一 个 图 形 文件 ， 在 图 形 区 域 中 绘制 一 根 长 度 为 80mm 的 水 平和 下 线段 。 
(2) 选择 “修改 ”一 “ 拉 长 ” 沫 单 命 令 ， 或 者 单 击 “ 拉 长 ”按钮 ，， 根 据 命 令 行 的 提 
示 执 行 操 作 。 
命令 : lengthen 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: DY 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (UD)]: /选择 如 图 3-28 所 示 的 直线 
指定 新 端点 : // 拖 动 光 标 向 左 指 定 新 端点 以 缩短 线段 ， 如 图 3-29 所 示 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]: 二 


图 3-28 选择 要 修改 的 对 象 图 3-29 ”指定 新 并 点 


3.10 ” 修 乙 对 象 


使 用 “ 修 杭 ”功能 可 以 很 方便 地 修 毅 相关 的 图 形 对 象 。 通 沼 在 相交 处 将 不 需要 的 线段 音 


基本 图 形 修改 


第 3 草 


分 修 和 剪 反 。AutoCAD 人 允许 选择 的 配 切 边 或 边界 边 无 需 与 修 避 对 象 相交 ， 可 以 将 对 象 修 杯 或 
延伸 全 投影 边 或 延长 线 交 点 (对 和 象 延 长 后 的 相交 处 )。 

要 修 术 对象 ， 可 以 在 采 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “ 修 本 ”命令 ， 也 可 以 在 功能 区 “常用 ” 
选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 修 剪 ”按钮 六 -， 接 着 根据 命令 行 提示 来 进行 操作 。 > 

命令 : trim 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 延伸 

选择 剪 切 边 .. 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift 》 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)]/ 
放弃 (U)]: 

要 完全 和 擎 握 修 甬 操 作 的 技巧 ， 需 要 了 解 “ 选 择 要 修 盘 的 对 象 ， 或 按 住 〈Shifty) 键 选择 要 
延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 P)/ 边 (ED)/ 删 除了 )/ 放 和 莽 (U)]:” 提 示 中 的 主要 选项 。 

@“ 要 修 坪 的 对 销 ”， 指定 要 修 酸 的 对 象 ， 可 以 选择 多 个 修 可 对象 ， 按 (Enter〉 键 退出 命 


令 。 


@“ 按 件 〈Shift〉 键 选择 要 延伸 的 对 象 *， 结 合 〈Shift〉 键 进行 操作 ， 延 伸 选 定 对 象 而 不 
是 修剪 它们 。 此 选项 提供 了 一 种 在 修剪 和 延伸 之 间 切 换 的 简便 方法 。 

@“ 栏 选 (FE)”: 选择 此 选项 ， 将 选择 与 选择 栏 相 交 的 所 有 对 象 。 所 述 的 选择 栏 是 一 系 
列 临时 线段 ， 它 们 是 用 两 个 或 多 个 栏 选 点 来 指定 的 。 

@“ 窗 交 〈C)”: 选择 此 选项 ， 则 选择 矩形 区 域 〈 由 两 点 确定 ) 内 部 或 与 之 相交 的 对 
2 

@“ 投 影 (P)” 选择 此 选项 ， 则 可 以 指定 修剪 对 象 时 使 用 的 投影 方式 。 选 择 此 选项 还 
将 显示 “输入 投影 选项 [无 (NYUCS(U)/ 视 图 (V)] < 当前 >:” 的 提示。 

@“ 边 (E)” 选择 此 选项 ， 将 确定 对 象 是 在 另 一 对 象 的 延长 边 处 进行 修剪 ， 还 是 仅 在 
三 维 宇 间 中 与 该 对 象 相 交 的 对 象 处 进行 修 勇 。 选 择 此 选项 还 将 显示 “输入 隐 含 边 延 
伸 模 式 [延伸 (E)/ 不 延伸 (CN)] < 当前 >:” 的 提示 。 

@“ 有 删除 “R)” 选择 此 选项 ， 将 删除 选 定 的 对 象 。 此 选项 提供 了 一 种 用 来 删除 不 需要 
对 和 象 的 简便 方式 ， 而 无 需 退 出 “TRIM” 命 令 。 

@“ 放 弃 (U)” 选择 此 选项 ， 撤 销 由 “TRIM” 命 令 所 做 的 最 近 一 次 修改 。 

为 了 便于 让 读者 掌握 多 种 情况 下 的 修 彭 操作， 下 耐 将 进行 简 单 的 分 类 说 明 。 

(1) 对 象 既 可 以 作为 剪 切 边 ， 也 可 以 作为 被 修剪 的 对 象 ， 如 岁 3-30 所 示 ， 图 中 “XxX” 

符号 处 表示 选取 对 象 的 位 置 。 


ee. ae i 
> 相 ' 1 | We | | AN 
二 {i | 
了 | 六 关 \ 
选 定 修 前 过 选 定 要 修剪 的 对 象 修剪 的 结果 


图 3-30 对 象 既 可 作为 盘 切 边 也 可 作为 被 修 航 的 对 象 
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(2) 修剪 徊 干 个 对 象 时 ， 可 使 用 不 同 的 选择 方法 选择 当前 的 剪 切 边 和 修剪 对 象 。 在 
如 图 3-31 所 示 的 修剪 示例 中 ， 修 剪 对 象 是 采用 栏 选 方式 进行 选择 的 。 


站 


选 定 修剪 边 用 栏 选 方式 选 定 要 修剪 的 对 象 
图 3-31 修剪 示例 


(3) 可 以 将 对 象 修 酸 到 与 其 他 对 象 最 近 的 交点 处 “包括 延 仇 交点 )。 在 提示 选择 修 酸 边 
对 象 时 ， 厂 和 且 接 按 〈Enter〉 键 或 按 妥 标 右键 ， 然 后 选择 要 修 柄 的 对 象 ， 那 么 会 将 对 象 修 丁 到 
最 近 的 交点 或 延伸 交点 处 。 如 图 3-32 所 示 的 修剪 示例 束 古 采用 这 种 操作 方式 来 进行 修 怠 对 


有 9a 


在 提示 选择 剪 切 边 对 象 时 按 (Enter) 键 ”选择 要 修剪 的 对 象 


图 3-32 ”修剪 示例 1 


(4) 如果 两 个 图 形 对 象 只 是 延伸 后 才 具 有 相交 上 点， 那么 利用 该 延伸 交点 也 可 修剪 对 象 ， 
如 图 3-33 所 示 ， 其 操作 过 程 如 下 。 


pe } 
pe ， we 
pa CC / \ 
pp , 
选择 修剪 边 选择 要 修剪 的 对 象 结果 
图 3-33 ”修剪 示例 2 
命令 : _trim /选择 “修改 ” 一 “ 修 前 ” 命令 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 延伸 
选择 剪 切 边 .… 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 /选择 修剪 边 
选择 对 象 : // 按 (Enter 》 键 结束 剪 切 边 选择 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 〈《Shift 》 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (O)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 
/选择 “ 边 (了 上) ”选项 


放弃 (U)]: Ew 
/选择 “延伸 (下 ) ”选项 


输入 隐 人 钨 边 延 伸 横 式 [延伸 (E)J/ 不 延伸 (N)] < 延伸 >: EW 


La = 
第 3 章 ”之 JabL2 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 (Shift 》 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 
放弃 (U)]: /选择 要 修剪 的 对 象 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift 》 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 
放弃 (U)]: 二 // 按 《Enter〉 键 


(5) 在 修配 操作 中 ， 可 以 切换 到 延伸 方式 ， 如 图 3-34 所 示 。 其 操作 方法 如 下 。 


.与 
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选择 修 前 边 ” 按 住 《Shifi》 键 选择 要 延伸 的 对 象 结果 
图 3-34 ”从 修剪 切换 到 延伸 
单 击 “ 修 丁 ”按钮 -， 接 看 根据 命令 提示 执行 操作 。 


命令 : trim 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 .… 

选择 对 和 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 // 选 择 剪 切 边 

选择 对 象 :/ 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift 》 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: EE /选择 “ 边 (下 ) ”选项 

输入 隐 含 边 延 伸 模式 [延伸 (E)/ 不 延伸 (N)] < 不 延伸 >: ED /选择 “延伸 (EE) ”选项 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 〈《Shift 》 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (UD]: // 按 住 《Shift》 键 选择 要 延伸 的 对 象 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 〈《Shift 》 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 


3.11 ”延伸 对 象 


使 用 “延伸 ”功能 可 以 使 对 象 精确 地 延伸 至 由 其 他 对 象 定义 的 边界 边 。 延 伸 对 象 的 操作 
方法 与 修 枉 对 和 象 的 操作 方法 相同 。 

要 延伸 对 旬 ， 可 以 在 沫 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “延伸 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用” 选 
项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 -7， 接 看 根据 命令 行 提 示 来 进行 操作 。 

命令 : extend 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 .… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 

选择 对 象 : 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 〈《Shift》 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 P)/ 边 (EX 放弃 (U)]: 

要 完全 掌握 延伸 操作 的 技巧 ， 需 要 了 解 “ 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 鬼 住 〈Shift》) 键 选择 要 
修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 P)/ 边 (E)/ 放 径 (U)]:” 提 示 中 的 主要 选项 。 
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“要 延伸 的 对 象 汪 指定 要 延伸 的 对 象 ， 硅 按 ‘Enter〉 键 则 结束 命令 。 

“ 按 住 〈Shift〉 键 选 择 要 修 盘 的 对 象 ”: 将 选 定 对 象 修一 到 最 近 的 边界 而 不 是 将 其 延 
仲 。 此 选项 提供 了 一 种 在 延伸 和 修 檀 之 间 切 换 的 简便 方法 。 

“ 栏 选 (F)” 选 项 : 选择 此 选项 ， 则 选择 与 选择 栏 相 交 的 所 有 对 象 ， 所 述 的 选择 栏 是 
一 系列 临时 线段 ， 它 们 是 用 两 个 或 多 个 栏 选 点 指定 的 ， 注 意 选 择 栏 不 构成 财 合 环 。 

“ 窗 交 〈C)” 选 项 : 选择 此 选项 ， 则 选择 和 矩形 区 域 〈 由 两 点 确定 ) 内 部 或 与 之 相交 的 
对 象 。 

“投影 (P)” 选 项 : 使 用 此 选项 来 指定 延伸 对 象 时 使 用 的 投影 方法 。 

“ 边 CE)” 选 项 : 选择 此 选项 ， 则 显示 “输入 隐 含 边 延 伸 模 式 [延伸 (E)/ 不 延伸 (N)] 
< 当前 >:” 命 令 提 示 ， 从 中 选择 “延伸 〈E)” 或 “不 延伸 (N)” 选 项 ， 即 设置 将 对 象 
延伸 到 另 一 个 对 象 的 隐 含 边 ， 或 设置 仅 延 伸 到 三 维 空间 中 与 其 实际 相交 的 对 象 。 
“放弃 〈U)” 选 项 : 放弃 最 近 由 “EXTEND” 命 令 所 做 的 更 改 。 


操作 实例 : 图 形 延 伸 


在 六 蛙 栏 中 选择 “修改 ”一 “延伸 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ” 面 
板 中 单 击 “ 延 伸 ” 投 钮 -7Y， 接 痢 根 据 命令 行 提 示 进 行 如 下 操作 。 
命令 : extend 


当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 


选择 边界 的 边 … 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > 找到 1 个 // 选 择 如 图 3-35a 所 示 的 边界 边 
选择 对 象 :/ 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift 》 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]]: /选择 如 图 3-35b 所 示 的 线段 


选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (FE)/ 寄 交 (C)/ 投 影 P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 二 
延伸 对 象 的 结束 如 图 3-35c 所 示 。 


b) 
图 3-35 ”延伸 对 象 
a) 选择 边界 边 ”b) 选择 要 延伸 的 对 象 ”c) 延伸 结果 


知识 点 拨 : 修剪 样 条 拟 合 多 段 线 将 删除 曲线 拟 合 信息 ， 并 将 样 条 拟 合 线段 改 为 首 通 多 段 
线 线 段 ; 延伸 一 个 样 条 曲线 拟 合 的 多 段 线 将 为 多 段 线 的 控制 框架 添加 一 个 新 项 点。 


3.12 ” 打 断 与 合并 


在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 将 一 个 财 合 对 象 打 断 成 开放 的 疼 形 对 象 ， 或 将 一 个 单独 对 和 象 
打 断 为 两 个 对 象 ， 同 样 也 可 以 将 多 个 有 效 对 象 合并 为 一 个 对 象 。 


EE 汇 污 再 基本 图 形 修改 


3.12.1 打 昕 对 和 


使 用 “修改 ”这 单 中 的 “ 打 断 ”命令 ， 可 以 打上 世 大 多 数 几 何 对 象 〈 不 包括 块 、 标 注 、 多 
线 、 面 域 )， 打 断 点 之 间 可 以 具有 间隙 。 如 果 要 打 断 对 象 而 不 创建 间隙， 可 以 在 相同 的 位 置 (>) 
处 指定 两 个 打 汤 点 。 

1. 在 两 点 之 间 打 断 选 定 的 对 象 

在 两 点 之 间 打 断 选 定 对 象 的 典型 操作 步骤 如 下 。 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 “修改 ”一 “打上 断 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “和 负 用 ”选项 卡 的 “ 修 
改 ” 面 板 中 单 击 “ 打 断 ” 鬼 钮 四]。 

(2) 选择 要 打 断 的 对 象 。 在 默认 情况 下 ， 以 选择 对 象 时 的 单 击 点 作为 第 一 个 打 断 点 。 如 
末 要 重新 选择 第 一 个 打 断 点 时 ， 则 在 当前 命令 行 输入 “F” 并 按 〈Enter) 键 ， 然 后 重新 指定 
第 一 个 打 断 点 。 

(3) 指定 第 二 个 打 汤 点 。 

操作 荡 例 : 在 两 点 之 间 打 断 选 定 的 对 象 

在 琳 蛙 栏 中 选择 “修改 ”一 “ 打 断 ”命令 ， 或 者 在 “常用 ”功能 区 选项 卡 的 “修改 ” 面 
板 中 单 击 “ 打 断 ” 按 钮 六 。 接 看 根据 命令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : break 

选择 对 象 : /选择 对 象 ， 如 图 3-36a 所 示 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: /在 如 图 3-36b 所 示 的 位 置 处 单 击 以 指定 第 二 个 打 断 点 

打 断 的 结束 如 图 3-36c 所 示 。 


办 9 
图 3-36 打 汤 加 
a) 选择 对 象 、b) 指定 第 二 点 0 打 断 结 


2. 在 一 点 处 打 断 选 定 的 对 象 

在 一 点 打 断 选 定 对 象 的 操作 方法 和 步骤 如 下 。 

(1) 在 染 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “打上 断 ” 命 令 。 

(2) 选择 对 象 。 

(3) 在 当前 命令 行 输入 “F” 并 按 〈Enter) 键 ， 然 后 指定 第 一 个 断 点 。 

(4) 命令 行 提 示 “ 指 定 第 二 个 打 断 点 ” 此 时 在 命令 行 中 输入 “@0.0” 并 按 (Enter) 键 。 
整个 过 程 的 命令 历史 纪录 及 说 明 如 下 。 


命令 : break 


选择 对 象 : /选择 要 被 打 断 的 对 象 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: Fw /选择 “第 一 点 (F) ”选项 


指定 第 一 个 打 断 点 : // 指 定 第 一 个 打 断 点 
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指定 第 二 个 打 断 点 : (@0,0 /输入 第 二 个 打 断 点 的 相对 坐标 ， 两 打 断 点 重合 

另外 ， 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 提供 了 “打上 断 于 点 ”按钮 二 ， 用 于 
在 一 点 打 断 选 定 的 对 象 ， 有 效 对 象 包括 直线 、 开 放 的 多 段 线 和 圆 踊 。 其 操作 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 “ 打 断 于 点 ”按钮 证。 

(2) 选择 要 打 断 的 对 象 。 

(3) 指定 打 断 点 。 

该 执行 步骤 的 命令 及 说 明 如 下 。 


命令 : break 


选择 对 象 : /选择 要 被 打 断 的 对 象 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: 工 
指定 第 一 个 打 断 点 : /选择 打 断 点 


指定 第 二 个 打 断 点 : @ 


3.12.2 合并 对 象 


使 用 “合并 ”功能 可 以 将 相似 的 对 象 通过 其 端点 合并 为 单个 对 象 ， 可 以 合并 的 对 象 包 
括 圆 弧 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 多 段 线 、 三 维 多 段 线 、 螺 旋 线 和 样 条 曲线 。 合 并 对 象 的 一 般 操 作 
步骤 如 下 。 

(1) 在 荣 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “合并 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “ 修 
改 ” 面 板 中 单 击 “ 合 并 ”按钮 +。 

(2) 选择 要 合并 的 源 对 象 。 

(3) 选择 要 合并 到 源 对 象 中 的 一 个 或 多 个 对 象 。 

例如 ， 将 如 图 3-37 所 示 的 两 段 同心 且 同 半径 的 圆 踊 合 并 起 来 。 上 首先， 选择“ 修改” 一 
“合并 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 合 并 ”按钮 闪 ， 然 后 根据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 


命令 : join 

选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : 找到 1 个 /选择 如 图 3-38 所 示 的 一 段 圆 弧 
选择 要 合并 的 对 象 : 迪 // 按 (Enter) 键 

选择 圆 狼 ， 以 合并 到 源 或 进行 [闭合 (LL)]: /选择 另 一 段 圆 弧 

选择 要 合并 到 源 的 圆 约 : 找到 1 个 久 // 按 ‘Enter〉 键 


已 将 1 个 圆 缴 合并 到 源 
合并 的 效果 如 图 3-39 所 示 。 
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图 3-37 两 段 圆 孤 图 3-38 ”选择 源 对 象 图 3-39 合并 效果 


为 外 ， 使 用 “合并 ”功能 还 可 以 用 圆 弧 和 椭圆 弧 创建 完整 的 圆 和 椭圆， 请 看 如 图 3-40 
所 示 的 示例 ， 其 操作 步 怒 如 下 。 


: 光 二 天 和 基本 图 形 修改 
/ \ / \ 
| 转换 为 加 | | 
ee 
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图 3-40 ”转换 为 圆 


利用 已 经 存在 的 一 段 圆 弧 来 获得 一 个 完整 的 圆 。 首 先 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “合并 ”命令 ， 
或 者 单 击 “ 合 并 ”按钮 *+， 然 后 根据 命令 提示 来 执行 如 下 操作 。 


命令 : join 

选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : 找到 1 个 : 1/ 选择 圆 狼 
选择 要 合并 的 对 象 : 二 // 按 (Enter〉 键 
选择 圆 陶 ， 以 合并 到 源 或 进行 [闭合 (LD)]: Lx /选择 “闭合 (LL) ”选项 


已 将 圆 外 转换 为 圆 。 


3.13 ” 倒 角 与 倒 圆 角 
在 机 械 制 图 时 ， 经 常会 在 机 件 图 形 中 绘制 倒 角 和 倒 圆 角 。 


2431 加 六 


倒 角 使 用 成 角 的 直线 连接 两 个 对 象 。 可 以 为 由 直线 、 多 段 线 、 射 线 、 构 造 线 等 组 成 的 图 
形 添加 倒 角 。 例 如 ， 可 以 给 两 根 不 平行 的 直线 创建 倒 朋 ， 如 疼 3-41 所 示 。 


倒 角 


图 3-41 在 两 直线 间 创 建 倒 角 


选择 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 倒 角 ” 按 钮 ”|， 则 在 命令 窗口 的 命令 行 中 将 
显示 提示 操作 信息 。 


命令 : chamfer 


(“修剪 "模式 ) 当前 倒 角 距离 1= 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)]/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MD]: 

@“ 第 一 条 直线 ”: 指定 定义 二 维 倒 角 上 所 需 两 条 边 中 的 第 一 条 边 或 要 倒 角 的 三 维 实体 的 
ls 

“放弃 (UD)”: 恢复 在 命令 中 执行 的 上 一 个 操作 。 

“多 段 线 〈(P)”， 对 整个 二 维 多 段 线 倒 角 。 

“距离 DD)” 设置 倒 角 全 选 定 边 冰点 的 距离 。 

“角度 (A )” 用 第 一 条 线 的 倒 角 距离 和 第 二 条 线 的 角度 设置 倒 角 距离 。 

“ 修 酸 (T)” 控制 “CHAMEFER” 是 售 将 选 定 的 边 修 勇 到 倒 角 直线 的 冰点 。 
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@“ 方 式 〈E)”: 控制 “CHAMFER” 使 用 两 个 距离 还 是 一 个 距离 和 一 个 角度 来 创建 倒 角 。 

@ “多 个 (M)”: 为 多 组 对 象 的 边 倒 角 。 

下 面 主 要 介绍 4 个 知识 点 。 

1. 使 用 两 个 距离 来 创建 倒 角 

需要 指定 的 两 个 距离 如 网 3-42 所 示 ， 这 两 个 距离 可 以 相等 也 可 以 不 相等 。 如 果 将 这 
两 个 距离 均 设 置 为 零 ， 那 么 倒 角 操作 将 延伸 或 修配 两 条 和 直线， 以 使 它们 终止 于 同一 点 ， 如 
3-43 所 示 。 

设置 倒 角 距离 并 创建 倒 角 的 典型 步 又 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 倒 角 ” 按 钮 站]。 


(2) 在 命令 行 中 输入 “D” 并 按 (Enter〉 键 。 


(3) 指定 第 一 个 倒 角 距离 。 
图 3-42 ” 倒 角 距离 示意 图 3-43 ”两 个 倒 角 距离 都 为 零 时 


"| 


(4) 指定 第 二 个 倒 角 距离 。 

(5) 依次 选择 两 条 二线 。 

2. 使 用 一 个 角度 和 一 个 距离 来 创建 倒 角 

用 第 一 条 线 的 倒 角 距离 和 第 二 条 线 的 角度 来 创建 倒 角 ， 其 示意 图 如 图 3-44 所 示 。 系 统 
将 提示 指定 倒 角 长 上 度 和 倒 角 角度 。 

通过 指定 倒 角 长 度 和 倒 角 角 上 度 来 创建 倒 角 的 典型 步骤 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 倒 角 ” 按 钮 站 ]。 

(2) 在 命令 行 中 输入 “A” 并 按 (Enter〉 键 。 

(3) 指定 倒 角 长 度 。 

(4) 指定 倒 角 角 拔 。 

(5) 依次 选择 两 条 直线 。 

3. 设置 修 勇 倒 角 对 象 

可 以 设置 倒 角 操作 时 是 人 否 进行 修剪 。 

命令 : chamtfer 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 =2.0000， 距 离 2=2.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (EY/ 多 个 (M)]: Tv 

输入 修剪 模式 选项 [修剪 (T)/ 不 修剪 (N)] < 修剪 >: /输入 “T” 或 输入 “N” 来 指定 修剪 模式 

该 设置 将 影响 下 一 次 倒 角 操作 。 

4. 多 段 线 倒 角 

可 以 对 多 有 段 线 的 某 两 条 线段 进行 倒 角 ， 而 倒 角 将 成 为 多 有 段 线 的 狐 线 段 ， 如 图 3-45 
所 示 。 
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基本 图 形 修改 


多 段 线 中 的 倒 角 ~、 


图 3-44 ”使 用 角度 和 踊 离 来 创建 倒 角 图 3-45 ”对 多 上 段 线 中 的 指定 线段 进行 倒 角 


如 果 选 择 的 两 个 倒 角 对 象 是 一 条 多 段 线 的 两 个 线段 ， 则 它们 必须 相 邻 或 仪 隅 一 个 弧 线 
段 。 如 果 它 们 被 弧 线段 间 阳 ， 倒 角 将 删除 此 弧 并 用 倒 角 线 巷 换 它 ， 如 图 3-46 所 示 。 

也 可 以 对 整 条 多 段 线 进行 倒 角 。 对 整 条 多 段 线 进行 倒 角 时 ， 相 交 多 段 线 线段 在 每 个 多 段 
线 顶 点 处 被 倒 角 ， 如 末 多 段 线 包 含 的 线段 过 短 以 全 于 无 法 容纳 倒 角 距离 ， 则 不 对 这 些 线段 倒 
角 ， 如 图 3-47 所 示 。 


| -时 


a 一 | 


选择 的 两 线段 未 倒 角 的 多 段 线 国 角 后 的 多 段 线 
图 3-46 倒 角 从 代 多 有 段 线 的 圆 弧 图 3-47 对 整 条 多 上 段 线 进行 倒 角 


使 用 当前 的 倒 角 方法 和 默认 的 距离 对 整 条 多 上 段 线 进行 倒 角 ， 其 操作 的 步 缀 如 下 。 
(1) 选择 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 倒 角 ”按钮 站 |]。 

(2) 在 命令 行 中 输入 “P”( 即 选择 “多 段 线 (P)” 选 项 ) 并 按 (Enter〉 键 。 

(3) 选择 多 段 线 。 


3.13.2 者 加 | 国 轩 


倒 圆 角 是 将 两 个 对 象 通过 一 个 指定 半径 的 圆 踊 光 清 地 连接 起 来 ， 这 两 个 对 象 均 与 圆 踊 相 


Dl 如 图 3-48 所 示 。 


便 圆 角 前 便 贺 角 后 
图 3-48 倒 圆 角 


可 以 对 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 踊 、 直 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 构 造 线 等 对 象 进行 圆 角 处 
ls 移 造 线 和 直线 在 相 互 平行 时 可 以 进行 倒 病 和 角 。 

选择 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 圆 角 ”按钮 六， 将 在 命令 窗口 的 命令 行 中 显 
示 如 下 的 提示 信息 。 

命令 : fillet 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 5.0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)J/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (RJ)/ 修 剪 (TJ/ 多 个 (MD]: 

@“ 第 一 个 对 象 ”: 选择 定义 二 维 圆 角 上 所 需 的 两 个 对 象 中 的 第 一 个 对 象 ， 或 选择 三 维 实 
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体 的 边 以 便 给 其 加 圆 角 。 

@“ 帮 弃 (U)”: 恢复 在 命令 中 执行 的 上 一 个 操作 。 

@“ 多 段 线 (P)” 对 整个 二 维 多 段 线 进行 圆 角 处 理 。 

@“ 半 径 〈《R)”: 定义 圆 角 弧 的 半径 。 修 改 圆 角 半径 将 影响 后 续 的 圆 角 操作 。 如 末 将 贺 
角 半 径 设置 为 0， 则 被 圆 角 的 对 象 将 被 修 瘟 或 延伸 下 到 它们 相交 ， 也 就 古 并 不 创建 


册 弧 。 
@“ 修 郊 (T)” 控制 “FILLET”( 圆 角 ) 是 否 将 选 定 的 边 修 可 到 圆 角 弧 的 并 点 。 两 种 情 


况 〈 修 剪 与 不 修剪 ) 如 图 3-49 所 示 。 


1) 


修剪 (T) 不 修剪 (N) 


图 3-49 ”设置 圆 角 时 是 否 修剪 


@“ 多 个 (M)” 给 多 个 对 象 集 加 圆 角 。“FILLET” 将 重复 显示 主 提示 和 “选择 第 二 个 
对 象 ” 提 示 ， 下 到 用 户 近 《Enter 键 结 束 该 命令 。 
下 面 针 对 实际 应 用 介绍 其 操作 及 技巧 。 
1. 控制 圆 角 位 置 
对 一 些 对 销 进 行 倒 贺 角 时 ， 选 定 的 对 和 象 之 间 可 以 存在 多 个 可 能 的 圆 角 。 这 束 需 要 用 户 在 
选择 对 象 时 注意 单 击 对 象 的 位 置 ， 以 此 来 控制 圆 角 位 置 ， 如 图 3-50 所 示 。 


DD DAD 


倒 圆 角 1 倒 圆 角 2 


图 3-50 控制 圆 角 位 置 


2. 为 直线 和 多 段 线 的 组 合 添 加 圆 角 
可 以 为 直线 和 多 段 线 的 组 合 添加 圆 角 ， 该 直线 (或 其 延长 线 ) 必须 与 多 段 线 的 一 条 直线 
段 相 交 ， 如 图 3-51 所 示 。 


选 定 的 多 段 线 选 定 的 直线 结果 
图 3-51 为 直线 和 多 段 线 的 组 合 加 圆 角 
如 果 打开 “修剪 ”选项 ， 则 进行 圆 角 的 对 象 和 圆 角 弧 合 并 形成 单独 的 新 多 段 线 。 


基本 图 形 修改 
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3. 对 整个 多 上段 线 进行 圆 角 处 理 
对 整个 多 段 线 进行 圆 角 处 理 的 步骤 人 简 述 如 下 。 
(1) 选择 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 圆 角 ”按钮 站 |]。 
(2) 输入 “P”( 以 选择 “多 段 线 (P)” 选 项 ) 并 按 (Enter〉 键 。 OC) 
(3) 选择 多 段 线 。 
如 果 设 置 的 圆 角 半径 非 零 ， 则 FILLET 〈“ 圆 角 ” 命 令 ) 将 在 长 度 足 够 适合 圆 角 半 径 的 每 
条 多 段 线 线段 的 顶点 处 插入 圆 角 跌 。 其 他 特殊 情况 ， 旋 者 可 以 查阅 AutoCAD 的 帮助 文件 来 


了 人 解 。 
4. 对 平行 直线 进行 圆 角 
可 以 对 平行 的 直线 、 参 照 线 和 射线 进行 圆 角 处 理 。 注 意 ， 第 一 个 选 定 对 象 必须 是 百 线 或 


射 线 ， 但 第 二 个 对 象 可 以 是 直线 、 构 造 线 或 射线 。 创 建 的 圆 角 弧 二 径 等 于 平行 线 乙 间 的 间 
距 。 如 宋 两 条 平行 直线 长 度 不 相同 ， 则 会 延长 短线 使 商 者 并 齐 。 

操作 范例， 对 平行 直线 进行 圆 角 

(1) 假设 已 经 绘制 好 如 图 3-52 所 示 的 图 形 ， 其 中 线段 1、2、3 和 4 相互 平行 ， 线 段 2 
和 线段 3 的 长 度 并 个 相等 。 


图 3-52 假设 绘制 好 的 图 形 
(2) 单 击 二 |“ 圆 角 ” 按 钮 ， 接 着 根据 命令 提示 ， 执 行 如 下 操作 。 
命令 : fillet 


当前 设置 : 模式 = 人 修剪， 半径 = 5.0000 


选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (RJ)/ 修 剪 (TJ/ 多 个 (MD]: /选择 直线 段 ] 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 《Shift 》 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : /选择 直线 段 4 


此 时 ， 绘 制 的 圆 角 1 如 图 3-53 所 示 。 
(3) 单 击 丰 |“ 圆 角 ” 按 钮 ， 接 着 根据 命令 提示 ， 执 行 如 下 操作 。 
命令 : fillet 


当前 设置 : 模式 = 人 修剪， 半径 = 5.0000 


选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (RJ)/ 修 剪 (TJ/ 多 个 (MD]: /选择 直线 段 2 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 《Shift 》 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : /选择 直线 段 3 


此 时 ， 绘 制 的 圆 角 2 如 图 3-54 所 示 。 


图 3-53 圆 角 1 图 3-54 圆 角 2 
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5.， 圆 和 圆 绝 圆 角 
在 圆 之 间 和 圆 驳 之 间 可 有 多 个 圆 角 存在 的 情况 ， 因 此 ， 在 对 这 类 图 元 进行 圆 角 处 理 时 ， 
需要 注意 把 握 对 象 的 选择 点 ， 以 获得 想 要 的 圆 角 。 


3.14 ” 光 顺 曲线 


可 以 在 两 条 选 定 直 线 或 曲线 之 间 的 间隙 中 创建 样 条 曲线 ， 生 成 的 样 条 曲线 的 形状 取决 于 
指定 的 连续 性 ， 而 选 定 对 象 《有 效 对 象 包括 直线 、 圆 弧 、 椭 圆 弧 、 螺 旋 、 开 放 的 多 段 线 和 开 
放 的 样 条 曲线 ) 的 长 度 保持 不 变 。 

创建 光 顺 曲线 的 示例 如 图 3-55 所 示 ， 在 选择 对 象 时 要 注意 选择 点 。 该 示例 的 具体 操作 
步骤 如 下 。 


样 条 曲线 生成 的 光 顺 曲线 ~、@ 一 


yy : A ~ 人 ~~ 7 


图 3-55 创建 光 顺 曲线 
(1) 在 染 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “ 光 顺 上 曲线” 命令， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 
“修改 ”面板 中 单 击 “ 光 顺 曲线 ” 按 钮 mw。 
(2) 根据 命令 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : BLEND 


连续 性 = 平滑 

选择 第 一 个 对 象 或 [连续 性 (CON)]: CON /选择 “连续 性 (CON ) ”选项 

输入 连续 性 [ 相 切 (T)/ 平 滑 (S)] < 平滑 >: Sw /选择 “平滑 (S) ”选项 

选择 第 一 个 对 象 或 [连续 性 (CON)]: /在 靠近 样 条 曲线 右 端点 处 单 击 样 条 曲线 
选择 第 二 个 点 : /在 直线 左 端点 附近 选择 单 击 直线 


知识 点 拨 : 光 顺 曲线 的 连续 性 过 渡 类 型 选项 有 “ 相 切 (T》” 和 “ 平 消 (S)”。 其 中 ,“ 相 
i 阶 样 条 曲线 ， 在 选 定 对 象 的 端点 处 具有 相 切 (G1) 连 续 性 a 
骨 (S)” 选 项 用 于 创建 一 条 五 阶 样 条 曲线 ， 在 选 定 对 欠 的 端点 处 具有 曲率 (G2) 连 续 性 


3.15 ”分解 对 和 象 


使 用 “分 解 ” 功 能 可 以 将 一 个 整体 对 象 分 解 成 其 组 件 部 分 。 分 解 后 ， 各 分 解 对 象 的 两 
色 、 线 型 和 线 宽 可 能 会 所 改变 。 分 解 对 象 的 命令 为 “EXPLODE ”。 

分 解 对 象 的 操作 步骤 如 下 。 

(1) 在 染 单 栏 中 选择 “人 修改” 一“ 分解” 命令 ， 或 者 在 功能 区 “种 用 ”选项 卡 的 “ 修 
改 ” 面 板 中 单 击 “ 人 分解” 按钮 入 。 

(2) 选择 要 分 解 的 对 象 。 

(3) 按 〈Enter〉 结束 。 
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3.16 ”编辑 多 段 线 、 多 线 、 样 条 曲线 和 阵列 


使 用 如 图 3-56 所 示 的 “修改 ”一 “对 和 象 ”级 联 菜单 中 的 相关 命令 ， 可 以 对 相关 对 象 、3>) 
(例如 图 案 填充 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 多 重 引线 、 多 线 和 阵列 等 ) 进行 编辑 修改 。 本 节 主要 
介绍 多 段 线 、 多 线 、 样 条 曲线 和 阵列 的 编辑 方法 。 


工具 他 ) ”给 图 ) 标注 吧 ) 


修改 仙 套数 区 )】 ”窗口 如 希 助 山 ) 


联机 四: 圆 特性 包 ) 
多 - | | 绷 | 多 | 每 区 特性 EE 名 门 | 线性 - ca = 
K 质 曲线 。 | 玉 保 让 的 图 层 | 为 yeyer 入 Rh 
2 上 0) [ AU 
注释 性 对 象 比例 @) 。 ， 堪 图 案 填充 
小 Nn, 
mo 
3 复制 上 少 & 
小 镜像 虑 ) 
让 坊 移 G) 
阵列 
人 删除 重复 对 象 
+iy 移动 外) 


图 3-56 “修改 ” 沫 单 下 的 “对 象 ” 级 联 沫 单 


光 【 为 国 编辑 多 段 线 


编辑 多 段 线 的 典型 步 怒 如 下 。 

(1) 从 “修改 ”一 “对 象 ”级 联 采 单 中 选择 “多 上段 线 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “和 营 用 ” 选 
项 卡 的 “修改 ”和 面板 中 单 击 “ 编 辑 多 上段 线 ”按钮 语 。 

(2) 选择 要 修改 的 多 上段 线 。 有 输入 “M” 以 选择 “多 条 MD)” 选项， 则 可 以 选择 多 条 
多 段 线 。 

(3) 命令 行 显示 “输入 选项 [ 朵 合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶 反 (E)/ 拟 合 (FE)/ 样 条 曲线 
(S)/ 非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (D)/ 有 反 转 (R)/ 帮 充 (U)]:” 提 示 ， 选 择 其 中 一 个 选项 来 对 多 段 线 进行 
修改 。 

为 外 ， 也 可 以 在 图 形 徐 口中 选择 要 修改 的 多 上 段 线 ， 接 看 右 击 ， 从 出 现 的 快捷 灯 蛙 中 选择 
“多 段 线 ”一 “编辑 多 段 线 ” 命 令 ， 然 后 选择 所 需要 的 选项 来 对 该 多 段 线 进行 编辑 修改 。 


3.16.2 编辑 多 线 


可 以 编辑 多 线 交 点 ， 增 加 或 删除 多 线 的 顶点， 以 及 打 断 多 线 。 

从 “修改 ”一 “对 象 ”级 联 荣 单 中 选择 “多 线 ” 命 令 ， 将 打开 如 图 3-57 所 示 的 “多 线 
编辑 工具 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 提 供 了 多 种 类 型 的 多 线 编辑 工具 ， 要 使 用 其 中 的 某 一 个 
工具 ， 只 和 需 在 对 话 框 中 单 击 该 工具 图 标 ， 然 后 执行 相应 的 选择 操作 即 可 。 

在 “多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 框 中 ， 提 供 的 多 线 编辑 工具 图 标 以 四 列 显示 ， 其 中 第 一 列 控 
制 交 又 的 多 线 ， 第 二 列 控制 T 形 相交 的 多 线 ， 第 三 列 控制 角 点 结合 和 顶点 ， 第 四 列 控制 多 线 
中 的 打 断 。 

操作 实例 : 多 线 编辑 

(1) 已 经 绘制 好 如 图 3-58 所 示 的 两 个 相交 多 线 。 
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要 使 用 工具 ， 博 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 销 选 择 。 


名 线 编 辑 工 具 


lal 
| 


角 点 结合 63 


| 


添加 顶点 全 部 前 切 


jl 


册 | 除 顶点 全 部 接合 


图 3-57 “多 线 编辑 工具 ”对 话 杠 


(2) 在 这 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “多 线 ” 命 令 ， 打 开 “ 多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 
框 。 

(3) 在 “多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 框 中 单 击 “ 十 字 打 开 ” 工 具 图 标 。 

(4) 在 图 形 窗口 中 选择 其 中 的 一 条 多 线 ， 接 看 选择 男 一 条 多 线 。 

($5) 按 (Enter〉 键 结束 命令 。 

编辑 后 的 多 线 效 果 如 图 3-59 所 示 。 


图 3-58 ”相交 多 线 图 图 3-59 编辑 多 线 (“和 十字 打开 ”) 的 效果 


LL 附加 技能 要 求 : 还 需要 等 握 编 辑 多 线 样式 的 步 又 。 

apie 果 如 1 下。 

(1) 从 “格式 ” 亲 早 中 选择 “多 线 样式 ”命令 ， 打 开 如 图 3-60 所 示 的 “多 线 样式 ” 对 
话 框 。 

(2) 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 ， 从 列表 中 选择 要 修改 的 样式 名 ， 然 后 单 击 列表 右 侧 的 
“修改 ”按钮 。 

(3) 系统 弹出 如 图 3-61 所 示 的 “修改 多 线 样式 ”对 话 框 。 在 该 对 话 杠 中， 根据 需要 修 
改 相关 设置 。 修 改 好 相关 设置 后 ， 单 击 该 对 话 框 的 “确定 ” 鬼 钮 。 


当前 多 线 样 式 : STANDARD 


样式 (3) : 
BC-Al 税 上 修 改 多 线 样 式 :BC-A1 
STANDARLD 


jn 


直线 (D: 
外 弘 (D) : 
内 弛 (RB): 
角度 ( 功 : 


全 口 类 


BILAYER 


填充 偏 移 (3): 
填充 颜色 (D: | 


[| 加 
ee 
思 一 ) 


预览 : BC-Al 
颜色 (C) : 图 


显示 连接 (D): pe 


| mm | [mw] 
图 3-60 “多 线 样式 ”对 话 杠 图 3-61 “修改 多 线 样式 ”对 话 杠 


(4) 返回 到 “多 线 样式 ”对 话 框 。 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 里 击 “你 存 ” 控 钮 ， 利 用 打 
开 的 “你 和 存 多 线 样式 ” 对 话 框 将 对 样式 所 做 的 修改 你 存 到 系统 “MLN” 格 式 文件 中 。 
(5) 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


[类 编辑 样 条 曲线 


编辑 样 条 曲线 的 典型 步骤 如 下 。 

(1) 从 “修改 ”一 “对 象 ”级 联 末 单 中 选择 “ 样 条 曲线 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ” 
选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “编辑 样 条 曲线 ”按钮 吕 。 

(2) 选择 有 要 修改 的 样 条 曲线 。 

(3) 命令 行 显示 “输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (])/ 拟 合 数 据 (F)/ 编 辑 项 扣 (E)/ 转 换 为 多 上段 线 
(P)/ 肥 转 (R)/ 放 莽 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:” 提 示 ， 选 择 其 中 一 个 选项 对 多 段 线 进行 修改 。 

为 外 ， 也 可 以 在 图 形 筑 口 中 选择 要 修改 的 样 条 曲线 ， 接 看 右 击 ， 从 出 现 的 快捷 亲 蛙 中选 
择 “ 样 条 曲线 ”级 联 亲 单 中 的 相关 命令 进行 编辑 修改 。 然 而 最 快捷 的 方式 束 古 直接 在 图 形 千 
口中 双击 样 条 曲线 来 激活 其 编辑 命令 。 


【天 编辑 阵列 


使 用 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ”一 “阵列 ” 命 仿 ， 或 者 使 用 功能 区 “管用 ”选项 卡 
“修改 ”面板 中 的 “编辑 阵列 ”按钮 瞧 。 可 以 通过 编辑 阵列 属性 、 编 辑 源 对 象 或 使 用 其 他 对 
象 符 换 项 来 修改 关联 阵列 。 

编辑 阵列 的 一 般 方 法 和 步 又 如 下 。 

(1) 在 采 单 栏 中 选择 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “阵列 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 
卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 阵 列 ” 按 钮 加 。 

(2) 选择 要 编辑 的 阵列 。 

(3) 根据 命令 行 提示 选择 相应 的 选项 进行 编辑 、 修 改 操作 。 

@ 对 于 定形 阵列 ， 命 令 行 提 示 为 “输入 选项 [ 源 (S)/ 营 换 (REP)/ 基 扩 (B)/ 行 (R)/ 列 (C)/ 层 
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(L)J 重 置 (RESy 退 出 CO] < 退出 >:”。 

@ 对 于 环形 阵列 ， 命 令 行 提 示 为 “输入 选项 [ 源 (S)/ 蔡 换 (REP)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D/ 项 目 间 角 
度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 (R)/ 层 (LD)/ 诈 转 项 目 (ROT)/ 曾 置 (RES)/ 退 出 (X)] < 退出 >:”。 

@ 对 于 路 径 阵 列 ， 命 令 行 提 示 为 “输入 选项 [ 源 (S)/ 蔡 换 (REP)/ 方 法 IM)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D/ 
行 (R)/ 层 (DL)/ 对 章 项 目 (A)/Z 方 癌 (Z)/ 重 置 (RES)/ 退 出 (X)] < 退出 >:”。 


3.17 ”使 用 夹 挟 编辑 


AutoCAD 中 的 夹 点 是 一 些 实心 的 小 方 框 ， 在 没有 执行 任何 命令 的 情况 下 使 用 定点 设备 
《如 忌 标 ) 指定 对 象 时 ， 在 指定 对 象 的 关键 点 上 将 显示 出 夹 点 ， 如 图 3-62 所 示 。 注 意 锁 定 图 
层 上 的 赂 形 不 显示 严 氮 。 

可 以 通过 “工具 ”一 “选项 ” 采 单 命令 打开 “选项 ”对 话 框 ， 利 用 “选择 集 ” 选 项 卡 设 
置 是 耕 局 用 来 点 以 及 设置 与 夹 扣 相关 的 选项 、 参 数 。 默 认 悄 况 下 ， 局 用 夹 点 和 夹 点 提示 。 

使 用 夹 点 可 以 对 图 元 对 和 象 进行 拉 仲 、 移 动 、 旋 转 、 纵 放 或 锐 像 等 操作 。 使 用 夹 扣 进行 的 
相关 纺 乞 操作 被 称 为 夹 扣 模式 。 锌 选中 的 夹 点 将 以 设置 好 的 颜色 显示 〔 撩 认 为 红色 )。 

选择 基准 夹 点 后 ， 用 户 可 以 选择 一 种 夹 扣 模式， 选择 夹 反 模式 的 方法 主要 有 如 下 儿 种 。 

(1) 通过 按 (Enter〉 键 或 空格 键 循环 选择 这 些 模式 。 

(2) 使 用 快捷 键 或 单 击 鼠 标 右 键 得 看 所 有 模式 和 选项 ， 从 中 选择 所 需要 的 夹 点 模式 。 如 
3-63 所 示 ， 在 选择 圆 上 的 一 点 作为 基准 夹 点 后 ， 右 击 该 夹 点 ， 出 现 快 捷 菜 单 ， 从 中 可 以 
选择 “ 拉 伸 和 “移动 “旋转 和 “缩放 ”和 “镜像 ”模式 的 选项 。 


™ 二 CC》 
EE , . | “~ 确认 是 ) 
品 一 蝇 品 最 近 的 输入 
直线 圆 样 条 曲线 [a 拉 伸 人 @) 
移动 加 
信 ) 旋转 @&) 
本 缩放 部) 
/ | 小 镜像 并 ) 
Pe o 口 器 基点 @@) 
口 \ ; 93 复制 人 ) 
| - 量 
“年 全 放弃 Ctrl1+Z 
多 段 线 文字 下 多 边 形 退出 名) 
图 3-62 各 对 象 上 的 夹 点 显示 (参考 ) 图 3-63 ” 右 击 选 定 的 基准 夹 点 


下 面 以 使 用 选 定 的 夹 点 移动 对 象 为 例 进行 介绍 ， 操 作 步 又 如 下 。 

(1) 选择 要 移动 的 对 象 。 

(2) 在 对 象 上 单 击 选 择 基准 夹 点 。 此 时 ， 腕 显 选 定 夹 尽 ， 并 激活 默认 夹 反 模式 “ 拉 
伸 ”， 如 图 3-64 所 示 。 


圭 古 令 
rr 中 外 * 广 


指定 控 俐 点 或 [基点 18) 7 复制 1 7 放弃 101 7 退出 1X)]: 
图 3-64 ”激活 默认 夹 点 模式 “ 拉 伸 ” 
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(3) 按 ‘Enter〉 键 或 容 格 键 授 历 夹 点 模式 ， 朋 到 显示 夹 点 檬 式 “ 移 动 (MOVE)”， 
如 图 3-65 所 示 。 
置 御 定 科 全 扩 有 [天 不 (5)7 复 出 (cv 用 (W /过 思 ] 
指定 移动 点 或 [基点 18B) /复制 1c) /放弃 10) /人 退出 1X)]: OC) 
图 3-65 ”选择 来 点 模式 “移动 (MOVE) ” 
说 明 : 也 可 以 单 击 鼠 标 右 键 显 示 模 式 和 选项 的 快捷 菜单 ， 利 用 快捷 菜单 来 选择 “移动 ” 
夹 点 模式 选项 。 
(4) 移动 定点 设备 《如 鼠标 ) 并 单 击 。 在 移动 定点 变 备 时 ， 选 定 对 象 随 夹 点 移动 ， 也 可 
以 通过 移动 点 坐标 来 指定 移动 对 象 。 


说 明 : 如 果 要 在 移动 选 定 的 对 象 时 复制 该 对 象 ， 那 么 要 在 移动 此 对 得 时 按 住 〈Ctrl)》 键 。 


3.18 ”思考 练习 


(1) 删除 图 形 对 象 有 哪儿 种 方法 ? 

(2) 如 何在 AutoCAD 2012 中 复制 图 形 对 象 ? 请 举例 进行 说 明 。 

(3) 人 简 述 镜像 图 形 对 象 的 典型 步骤 。 在 镜像 文字 时 ， 如 果 要 在 镜像 图 像 中 反 转 文字 ， 应 
该 如 何 设 置 ? 

(4) 使 用 “ 偶 移 ”工具 命令 可 以 创建 哪些 对 象 ? 在 偏 移 多 段 线 时 ， 可 能 会 出 现 哪 些 情 况 ? 

(5) AutoCAD 中 的 拉 伸 对 象 和 拉 长 对 象 有 什么 不 同 ? 两 者 的 操作 步骤 如 何 ? 

(6) 使 用 系统 提供 的 “ 修 可 ”和 “延伸 ”功能 ， 分 别 可 以 进行 哪些 设计 工作 ? 

(7) 如 果 要 打 汤 对 象 而 不 创建 间 际 ， 应 该 如 何 操 作 ? 

(8) 分 别人 窗 述 使 用 夹 点 移动 对 象 、 使 用 夹 点 旋转 对 象 、 使 用 夹 点 缩放 对 象 、 使 用 夹 点 拉 
伸 对 象 和 使 用 夹 点 为 对 象 创建 镜像 的 一 般 步 又。 

(9) 什么 是 光 顺 曲线 ? 如何 创建 光 顺 曲线 ? 

(10) 上 机 练习 : 在 新 疼 形 中 ， 绘 制 一 个 圆 踊 ， 有 具体 尺寸 由 读者 确定 ， 然 后 使 用 选择 
“修改 ”一 “合并 ” 末 早 命令 将 圆 激 转换 为 完整 的 圆 。 

(11) 上 机 练习 :根据 如 图 3-66 提供 的 尺寸 分 别 绘制 两 个 图 形 。 


图 3-66 绘制 图 形 练习 1 
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(12) 上 机 练习 : 根据 如 图 3-67 所 示 的 尺寸 绘制 图 形 。 


图 3-67 绘制 图 形 练习 2 


(13) 上 机 练习 : 根据 如 图 3-68 所 示 的 尺寸 绘制 图 形 。 


3-68 ”图 形 绘制 练习 3 
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第 4 章 ， 文子 与 文子 样式 


在 设计 中 ， 时 常会 在 图 形 中 添加 文字 来 表达 图 样 的 各 种 信息 ， 包 括 复杂 的 技术 要 求 、 标 
题 栏 信息 、 和 标签、 局 部 注释 等 ， 谎 加 的 文字 还 可 以 是 图 形 的 一 部 分 。 本 章 将 介绍 AutoCAD 
2012 中 与 文子 、 文 字样 式 相关 的 知识 。 


4.1 创建 单行 文字 


使 用 “绘图 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”菜单 命令 〈 其 相应 的 按钮 为 “单行 文字 ”按钮 
AI) 可 以 创建 一 行 或 多 行文 字 ， 创 建 的 每 一 行文 字 均 是 独立 的 对 象 ， 可 以 对 其 进行 重 定位 、 
调整 格式 或 进行 其 他 修改 。 通 常 ， 创 建 的 单行 文字 可 作为 标签 文本 或 其 他 简短 注释 。 

执行 单行 文字 的 创建 命令 时 ， 命 令 窗 口 出 现 的 命令 提示 信息 如 图 4-1 所 示 。 从 该 命令 行 
提示 中 看 到 ， 可 以 为 单行 文字 指定 文字 样式 并 设置 对 正 〈 对 齐 ) 方式 。 其 中 文字 样式 用 来 设 
定 文字 对 象 的 默认 特征 ， 对 齐 方式 则 决定 着 字符 的 哪 一 部 分 与 插入 点 对 齐 。 


册 二 。 七 已 其 七 


当前 立 字 样式 :，*standard” 立 字 商 度 : 2.5000 注释 性 : 再 


指定 立 字 的 起 点 七 [对 正 171 /样式 13)]: 
图 4-1 用 于 创建 单行 文字 的 命令 行 提 示 


了 41 创建 单行 文字 的 步骤 ] 


以 默认 的 文字 样式 和 对 正方 式 为 例 ， 创 建 单 行文 学 的 步骤 如 下 。 

(1) 在 菜单 芒 中 选择 “绘图 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”命令 ， 或 着 在 命令 行 中 输入 
“TEXT” 并 按 《〈Enter) 键 ， 也 可 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “文学 ”面板 中 单 击 “单行 文 
字 ” 按 钮 人 A. 

(2) 指定 文子 的 起 点 (搬入 点 )。 如 来 下 接 按 (Enter) 键 ， 那 么 AutoCAD 系统 将 认为 
祭 接 看 上 一 次 创建 的 文字 对 象 〈 如 果 有 的 话 ) 定位 新 的 文字 起 点 。 

(3) 指定 文字 的 高 度 。 


说 明 : 指定 文字 起 点 (插入 点 ) 后 ， 一 条 拖 引 线 会 从 文字 起 点 附着 到 光标 上 ， 如 网 4-2 
所 示 。 如 果 在 某 一 个 合适 点 单 击 ， 则 可 将 拖 引 线 的 长 度 设置 为 文字 的 高 度 。 


(4) 指定 文字 的 旋转 角度 。 可 以 输入 角度 值 或 使 用 定点 设备 来 指定 文字 的 旋转 角度 ， 

(5) 输入 文字 。 在 每 一 行 结尾 按 《Enter〉 键 ， 可 以 按照 需要 输入 另 一 行 的 文字 。 若 使 用 
鼠标 在 图 形 区 域 中 指定 另 一 个 点 ， 则 光标 将 移 到 该 点 处 ， 可 以 在 该 点 处 继续 键入 文字 ， 如 
图 4-3 所 示 。 每 次 按 (Enter〉 键 或 指定 点 时 ， 都 会 创建 新 的 文字 对 象 。 


文字 与 文字 样式 


> 
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i | 移动 鼠标 在 此 单 击 ， 
文字 的 起 避 则 光标 移动 该 处 


图 4-2 ”附着 光标 的 拖 引 线 图 4-3 重新 指定 文字 输入 点 
(6) 直到 在 空 行 处 按 ‘(Enter〉 键 结束 命令 。 


在 创建 单行 文学 时 可 以 指 定 文字 样式 ， 其 其 步骤 如 下 。 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”命令 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 
“TEXT” 并 按 〈Enter) 键 ， 或 者 单 击 “ 单 行文 字 ” 按 钮 AL. 

(2) 当前 命令 行 提 示 为 “指定 文字 的 起 点 或 [对 正 Q)/ 样 式 (S)]:” 时 ， 在 当前 命令 行 中 输 
入 “S” 以 选择 “样式 (S)” 选 项 ， 按 《Enter〉 键 确认 选择 该 选项 。 

(3) 在 “输入 样式 名 ”提示 下 输入 现 有 文学 样式 名 。 

如 果 要 首先 查看 文字 样式 列表 ， 则 输入 “?” 并 按 两 次 〈Enter》 键 ， 此 时 系统 弹出 如 
4-4 所 示 的 AutoCAD 文本 窗口 来 显示 文学 样式 列表 。 


阳 AutoCAD 文本 窗口 = Draving2. dwg 


编辑 偿 ) 
狂 六 补 陈 各 区 [?] <BD-5>: ? 


输入 要 列 出 的 文字 样式 <*>: 
文字 样式 : 
: "BD-3.5" 字 伟 文件 : gbhenor.shx,gbcbig.shx 


: 3.5000 宽度 因子 : 1.0000 人 屈 斜 前 度 : 0 
生成 方式 ; 常规 


样式 名: "BD-S5" 字体 交 忻 : benor .shx, ghcbhig.shx 
高 度 : 5.0000 ”宽度 因子 : 1.0000 倾 射 崩 度 : 0 
生成 方式 : 常规 


样式 和 名: "standard" 字体 六 
高 度 : 0.00o0 宽度 因子 : 倾斜 前 度 : 0 
生成 方式 : 第 规 
当前 文字 样式 : Bp-5 
当前 文字 样式 : “BD-5” 文字 高 度 : 5.0000 注释 性 : 于 
占 定 文字 的 起 点 或 [对 正 17) ;样式 18)]: | 


图 4-4 查看 文字 样式 列表 
(4) 继续 进行 创建 单行 文字 的 操作 。 


创建 单行 文字 时 设置 对 正方 式 | 


在 创建 单行 文字 时 可 以 设置 单行 文字 的 对 正方 式 ， 其 一 般 步 又 如 下 。 


逃生 刘 汪 文字 与 文字 样式 


(1) 选择 “绘图 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”菜单 命令 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 
“TEXT” 并 按 (Enter) 键 ， 或 者 单 击 “ 单 行文 字 ” 按 钮 入 |。 
(2) 当前 命令 行 提示 为 “指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (D/ 样 式 (S)]:” 时 ， 输 入 “J” 以 选择 
“对 正 (J)” 选 项 ， 按 《Enter) 键 确 认 选 择 该 选项 。 > 
(3》 当 前 命令 行 提示 为 “输入 选项 [对 齐 (A)/ 布 满 (FY 居中 (C)/ 中 间 (M)/ 右 对 齐 (RY 左上 
(TDY 中 上 (TC) 右 上 (TR) 左 中 (MLY 正 中 (MC)/ 右 中 (MR)/ 左 (BD)/ 中 下 (BC)/ 右 (BR)]:” 时 ， 
输入 一 个 对 齐 选项 ， 例 如 输入 “MC” 并 按 《Enter》 键 来 确认 选择 “正中 MC)” 选项。 
(4) 继续 根据 命令 行 提示 执行 创建 单行 文字 的 操作 。 
各 个 对 正 选项 的 含义 如 表 4-1 所 示 。 


表 4-1 创建 单行 文字 时 的 对 正 选项 


“对 齐 《A)” 通过 指定 基线 的 两 个 端点 来 指定 文字 的 高 度 和 方 问 

“ 布 满 (F)” 指定 文子 按照 由 两 点 定义 的 方 同 和 一 个 融 度 值 布 满 一 个 区 域 此 选项 只 适用 于 水 平方 向 的 文子 
“居中 (C)” 从 基线 的 水 平 中 心 对 齐 文字 ， 此 基线 是 由 用 户 给 出 的 点 指定 的 

“中 间 (MD)” 文字 在 基线 的 水 平 中 点 和 指定 高 度 的 垂直 中 点 上 对 齐 中 间 对 齐 的 文字 不 保持 在 基线 上 
“ 右 对 齐 〈R)” 在 由 用 户 给 出 的 点 指定 的 基线 上 右 对 正文 学 

“TY 在 指定 为 文字 顶点 的 点 上 左 对 正文 学 该 选项 适用 于 水 平方 向 的 文子 
“中 上 (TC)” 以 指定 为 文字 顶点 的 点 上 居中 对 正文 字 该 选项 适用 于 水 平方 向 的 文子 
“ETRY 以 指 赴 为 文学 顺 护 的 点 十 有 对 正文 字 该 选项 适用 于 水 平方 向 的 文子 
“ 左 中 (ML)” 在 指定 为 文学 中间 扣 的 把 上 靠 左 对 正文 学 该 选项 适用 于 水 平方 向 的 文子 
“正中 (MC)” 在 文字 的 中 央 水 平和 垂直 居中 对 正文 字 该 选项 适用 于 水 平方 向 的 文子 
“ 石 中 (MR)” 以 指定 为 文子 的 中 间 扣 的 点 右 对 正文 子 该 选项 适用 于 水 平方 向 的 文子 
“下 (BEY 以 指定 为 下 方 基线 的 皮 徘 左 对 正文 子 该 选项 适用 于 水 平方 向 的 文子 
“中 下 (BC)” 以 指定 为 下 方 基线 的 反 徘 居中 对 正文 子 该 选项 适用 于 水 平方 向 的 文子 


“ 右 下 (BR)” 以 指定 为 下 方 基线 的 点 靠 右 对 正文 字 该 选项 适用 于 水 平方 网 的 文字 


图 4-5 形象 地 给 出 了 9 种 方式 的 对 齐 点 。 
中 上 


| 
左上 一 局 et 
一 Aq 
左下 -一品 | 口 一 布下 
| FF 


图 4-5 单行 文字 的 对 齐 点 


口 -一 布 上 


口 一 布 中 


4.2 ”创建 多 行文 字 


AutoCAD 的 多 行文 字 是 单独 的 对 象 ， 是 由 任意 数目 的 文字 行 或 段落 组 成 的 。 多 行文 字 
用 于 较 长 的 、 较 为 复杂 的 内 容 ， 在 多 行文 字 中 可 以 很 方便 地 添加 特殊 符号 等 。 用 户 可 以 对 多 


7 AutoCAD 2012 中 文 版 入门， 进 阶 ， 精通 


行文 字 进 行 移 动 、 旋 转 、 复 制 、 删 除 、 镜 像 或 缩放 操作 。 多 行文 学 的 应 用 比 单行 文字 的 应 用 
灵活 很 多 ， 多 行文 字 的 编辑 选项 也 比 单行 文学 多。 例如， 在 多 行文 字 对 象 中 ， 可 以 通过 将 格 
陈 〈 如 下 画 线 、 狙 体 、 凑 色 和 不 同 的 字体 ) 应 用 到 单个 字符 来 蔡 代 当前 文学 样式， 还 可 以 创 
建 扒 登 文 字 《 如 分 数 或 形 位 公 兰 ) 并 插入 特殊 子 从 (其 中 包括 用 于 “TrueType ” 子 体 的 
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“Unicode” 字 人 稚 )。 


和 图 创建 多 行文 字 的 步 又 


输入 多 行文 子 之 前 ， 需 要 指定 文字 边框 的 对 角 点 ， 所 述 的 “文子 边框 ”用 于 定义 多 行文 
子 对 象 中 段落 的 冤 度 。 下 面 介绍 创建 多 行文 学 的 步 又 。 

(1) 在 采 单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “文字 ”一 “多 行文 字 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “注释 ” 
选项 卡 的 “文字 ”面板 中 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 A。 

(2) 指定 边框 的 两 个 对 角 点 以 定义 多 行文 字 对 象 的 宽度 。 如 宋 功 能 区 处 于 诉 活 开 司 状 
态 ，AutoCAD 会 打开 “文子 编辑 各 ”和 显示 一 个 多 行文 子 输入 框 ， 如 图 4-6 所 示 〈 图 中 以 功 
能 


区 处 于 激活 开局 状态 为 例 )。 如 采 功 能 区 未 处 于 激活 开局 状态 ， 则 显示 在 位 文子 编辑 井 。 


用 。 医 入 。 注释 参数 化 视图 。 管理。 纤 出 。 基 件 联机 且 革 ETEE 
a | 点 主 释 性 sr = 下 3 三 项 目 社 号 和 篇 号 - A | 六 是 | [1 rRhe [多 - a 
Bi | = 1] [Al [三 后 踊 he @ 下 i EB —， PE 局 
= DO 本 呈 we NE | 
35 | Ms = 划 振 近 罩 : 图 医 时 | 入 | 最 :| 这 |  * . 必要 中 词 奥 | 辟 执 | wy 


怪 趟 辐 填 .三 陪 黎 = 加 廿 入 指 与 性 可 二 工具 = 先天 计 阅 


|[-] (前 视 ] [二 维 线 杠 ] 
| 


多 行文 字 输 入 框 一 


图 4-6 显示 “文字 编辑 占 ” 和 输入 框 


说 明 : 可 以 设置 多 行文 字 输 入 框 顶部 是 否 带 有 标尺 ， 其 方法 是 在 功能 区 “文字 编辑 器 ” 
选项 卡 的 “选项 ”面板 中 单 击 “ 标 尺 ” 按 钮 E 四 . 


(3) 利用 “文字 编辑 器” 设置 押 需 要 的 文字 样式 和 文字 格式 。 

(4) 在 多 行文 字 输 入 框 内 输入 文字 。 可 以 利用 “插入 ”面板 中 捉 供 的 按钮 来 设置 诬 加 一 
些 特殊 符 扎 。 

(5) 如果 需要 ， 可 以 设置 段落 形式 、 对 齐 方式 、 部 分 字符 的 特殊 格式 等 。 

(6) 在 马 能 区 “文字 编辑 磺 ” 选 项 卡 中 单 击 “关闭 文子 编辑 融 ” 投 钮 淮 ， 完 成 多 行文 
字 的 创建 。 


在 多 行文 字 中 插入 符号 


在 创建 多 行文 字 的 过 程 中 可 以 插入 一 些 特殊 符号 ， 例 如 “直径 ”符号 、“ 几 乎 相等 ” 符 
号 、“ 不 相等 ”符号 、“ 地 界线 ”符号 等 。 

在 创建 多 行文 字 时 ， 在 功能 区 “文字 编辑 器 ”选项 卡 的 “插入 ”面板 中 单 击 “ 符 号 ” 按 
钮 @， 展 开 “符号 ”下 拉 菜单 ， 如 图 4-7 所 示 ， 然 后 从 中 选择 某 种 符号 的 选项 以 在 多 行文 字 
中 插入 所 需 的 符号 。 例 如 ， 从 该 下 拉 菜 单 中 选择 “几乎 相等 ”选项 ， 则 在 多 行文 字 中 插入 


太太 口 


Cs” 从 写 。 


1 


度数 %%d 
正 / 负 Wp 

直径 ” 癌 e 

几乎 相等 AU+2248 
角度 AU+2220 

过 界线 “UtE100 
中 心 线 “Ut2104 
差 值  \U+0394 

电 相 角 “UW+t0278 
流 上 总 AU+E101 

恒 等 于 “Ut22861 
初始 长 度 “Ut+E200 
界碑 线 。 “UtE102 
不 相等  \U+2260 
欧姆  \U+2126 
欧米 加 AU+038 
地 界线 “Ut214k 
下 标 2 “Wt2082 
平方 AU+00B2 
立方 ”AU+00B3 


不 间断 空格 Ctrl1+Shi ft+Space 
其 地 ... 


4-7 展开 “符号 ”下 拉 菜 音 


如 朱 功 能 区 处 于 未 被 激活 的 状态 ， 那 么 创建 多 行文 字 时 ， 可 以 在 打开 的 “文字 格式 ” 工 
其 栏 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 后 ， 在 展开 的 选项 荣 单 中 选择 “符号 ”命令 ， 从 而 打开 “符号 ”级 
联 亲 单 ， 如 图 4-8 所 示 ， 从 中 选择 所 十 的 从 写 选 项 。 注意 ， 在 “文子 格式 ”工具 栏 中 单 击 


“符号 ”按钮 图 *， 也 可 以 展开 符号 下 拉 荣 单 。 


立 字 格式 
WR ebenor, gbebig vA 5 vB 水 到 OO Ca | 国 ByLayer he | 四 | 确定 | 人 


名 
由 
1 区 


著 - | 网- 等 | 重 评 对 司空 | 全 -| 三 -| 辐 | aAA | @r Oooooo $l al0oooo $l ol.o 插入 字段 (L). .Ctrl+tF 
输入 站 于 I)... 
@] Zoooo 于 | abllooo 法 段落 对 齐 
2- 四--------- ”度数 冲 ) RWd 段落 ... 
正 / 负 (F) Np 项 目 罕 号 和 列表 
直径 代 ) NY%e 分 栏 
查找 和 葵 换 ，， CtrltR 
改变 大 小 写 也 ) 
过 界线 AU+E1D0 自动 大 写 
中 心 线 AU+2104 字符 集 
差 值 AU+0394 
电 相 角 AU+0278 合并 段落 0) 
流 线 AU+E101 册 | 除 格式 
恒 等 于 WU+2261 背景 谈 军 (6)... 
初始 长 度 WU+E200 pr 
界碑 线 AUH+E102 
不 相等 AU+2260 
~ 欧姆 AUH2126 
欧米 加 AU+D03A9 
地 界线 AU+214A 
下 标 2 AU+2082 
平方 AU+00B2 
立方 AU+DD0B3 


不 间 冉 空格 (8) Ctrl1+Shi ft+Space 
其 他 0)... 


4-8 ”展开 “文字 格式 ”工具 栏 中 的 “ 符 写 ”级 联 菜 单 


有 一 些 特殊 从 写 需 要 在 如 图 4-9 所 示 的 “字符 映射 表 ” 对 话 框 中 选择 。 要 打开 
出 表 ”对 话 框 ， 则 需要 在 上 述 的 “人 符 写 ” 下 拉 末 早 中 选择 “其 他 ”命令 。 


关闭 人 区 字 编 辑 器 


关闭 


度数 0) %%d 

正 / 负 全) NNp 

直径 红 ) %%e 

几乎 相等 AU+2248 
角度 AU+2220 
过 界 线 AU+E100 
中 心 线 AU+2104 
差 值 AU+0394 
电 相 角 AU+0278 
流 线 AU+E101 
恒 等 于 AU+2261 
初始 长 度 AU+E200 
界碑 线 AU+E102 
不 相等 AU+2260 
欧 姐 AU+2126 
欧米 加 WU+D3A9 
地 界线 AU+214A 
下 标 2 AU+2082 
平方 AU+DDB2 
立方 AU+O00B3 


不 间 册 [空格 (83) Ctrl+Shi ft+Space 


其 地 人 @)... 
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日 

hoho oss Tol valli 

blelalelrleln| i lk mn ol 

ndgggudgngdngdaangdagg 
加 UU 


Deongonnnnananandade > 
复制 字符 :| 


癌 ] 高 级 查看 (VY) 
U+0021: 吸 号 


图 4-9 “字符 映射 硼 ”对话 杠 


在 “学 符 上 映射 表 ” 对 话 框 中 ， 列 出 了 所 选 字 体 中 可 用 的 字符 ， 这 些 字 符 集 包括 
Windows、DOS 和 Unicode。 可 以 将 “字符 映射 表 ” 对 话 框 中 的 单个 字符 或 字符 组 复制 到 勇 
贴 板 中 ， 然 后 再 将 其 粘贴 到 可 以 显示 它们 的 任何 程序 中 《即将 其 粘贴 到 其 他 任何 兼容 程序 
中 )， 其 至 可 以 直接 将 字符 从 “字符 映射 表 ” 拖 入 空 文档 中 。 

在 “字符 映射 表 ” 对 话 框 中 选择 一 种 学 体 ， 接 看 选择 该 字体 下 一 种 可 用 的 字符 ， 单 击 
“选择 ”按钮 ， 则 该 学 符 出 现在 “复制 学 符 ” 框 中 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 “复制 ”按钮 。 在 
多 行文 字 输 入 框 内 适当 位 置 单 击 右 键 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 表单 中 选择 “ 烙 贴 ”命令 ， 可 以 将 
选 定 的 字符 粘贴 到 编辑 器 文本 框 中 。 在 粘贴 时 要 注意 字符 字体 的 匹配 。 


本 ] 多 行文 字 对 象 添 加 不 透明 背景 或 进行 填充 


如 果 功 能 区 处 于 活动 状态 ， 那 么 在 创建 或 编辑 多 行文 学 的 过 程 中 ， 在 功能 区 “文字 编辑 
器 ”选项 卡 的 “格式 ”面板 中 单 击 “背景 遮 淖 ”按钮 圈 ， 也 可 以 在 编辑 器 文本 框 中 单 击 鼠标 

石 键 并 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “背景 这 单 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 4-10 所 示 的 “背景 遮 
电 ” 对 话 框 。 

在 “背景 这 站 ”对 话 框 中 选中 “使 用 背景 这 单 ” 复 选 框 ， 接 着 输入 边界 偏 移 因子 的 值 
(该 值 是 基于 文学 高 度 的 )。 俩 移 因 子 1.0 非 浊 适合 多 行文 学 对 象 ; 仿 移 因子 1.5〔 默 认 值 ) 则 
会 使 背景 扩展 出 文字 高 度 的 0.5 倍 。 

在 “背景 媚 罩 ”对 话 框 的 “填充 颜色 ”选项 组 中 ， 如 果 不 勺 选 “ 使 用 图 形 背 景 颜 色 ” 复 
选 枉 ， 则 可 以 利用 位 于 “使 用 岁 形 背 景 颜色 ” 复 选 框 右 侧 的 颜色 列表 框 来 指定 一 种 背景 色 。 
给 多 行文 字 对 象 添加 不 透明 背景 色 的 示例 如 岁 4-11 所 示 。 


入 背景 车 各 


过 党 偏 称 因 子 下): 


1.5000 
填充 颜色 必 ) 
口 ] 使 用 图 形 背 景 颜色 (8) 


图 4-10 “ 衣 景 诞 瘟 ” 对 话 杠 图 4-11 给 多 行文 学 对 象 添 加 背景 


文字 与 文字 样式 


第 4 草 


有 2 全 | 建 堆 释文 字 
扒 登 文字 是 指 应 用 于 多 行文 字 对 象 和 多 重 引线 中 字符 的 分 数 和 公关 格式 。 在 如 疼 4-12 所 
示 的 几 组 文字 中 均 具 有 扒 登 文字 。 


D 103 D 165 09g0Hof。 


图 4-12 扒 登 文字 


.用 来 定义 堆 又 的 字符 
sh 
@ 科 杠 (/): 以 和 王 直 方式 堆 登 文字 ， 由 水 平 线 分 隅 。 
@ 并 号 〈#): 以 对 角形 式 堆 登 文字 ， 由 对 角 线 分 隅 。 
@ 插入 符 〈^): 创建 公差 堆 登 〈 重 直 堆 登 ， 且 不 用 直线 分 隔 )。 
2. 手动 堆 又 字符 
为 了 描述 的 人 简洁 性 ， 下 面 将 界面 切换 为 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空间 界面 。 在 执行 多 行 
文学 的 创建 命令 时 ， 在 “在 位 文学 编辑 费 ” 中 采用 手动 的 方式 堆 告 字符， 那么 需要 在 输入 文 
学 (包括 特殊 的 堆 车 字符 ) 后 ， 选 择 其 中 要 堆 闭 的 文字 ， 然 后 在 “文字 格式 ”工具 栏 中 单 击 
“ 堆 王 ”按钮 名 
例如 ， 在 “在 位 文字 编辑 器 ”输入 框 中 输入 “ 5$0+0.036^-0.014”， 接 独 选 择 
“+0.036^-0.014”， 如 网 4-13 所 示 。 在 “文字 格式 ”工具 栏 中 单 击 “ 扒 登 ” 按 钮 本 ， 则 
堆 登 结 末 如 网 4-14 所 示 ， 然 后 单 击 “ 文 学 格式 ”工具 栏 的 “确定 ”按钮 即 可 。 
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图 4-13 ”选择 要 进行 格式 设置 的 文字 
人， 


p50 0 
加 


图 414 堆 千 结 


说 明 : 如 果 要 将 堆 琶 文字 更 改 为 非 堆 又 文字 ， 那 么 在 双击 要 修改 的 文字 后 ， 在 文字 编辑 器 
输入 框 中 选择 堆 生 文字 ， 然 后 单 击 “ 文 字 格 式 ” 工 具 栏 中 的 “ 堆 至 ”按钮 妨 以 关闭 堆 秋 状态。 
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3. 月 动 堆 全 文字 

可 以 目 动 堆 千 文学。 如 果 输 入 由 堆 告 子 符 分 隅 的 数 子 ， 然 后 输入 非 数 凶 子 符 或 按 空 格 
键 ， 将 显示 如 图 4-15 所 示 的 “ 目 动 堆 半 特性 ”对 话 框 。 利 用 此 对 话 框 可 以 设置 自动 堆 苇 数 
子 《〈 不 包括 非 数 字 文 字 ) 并 删除 前 导 衬 格 ， 也 可 以 指定 用 冬 杠 字符 创建 笠 分 数 还 是 水 平分 
数 。 如 条 不 想 使 用 “ 目 动 扒 登 ”， 则 单 击 “ 取 消 ” 鬼 钮 来 退出 该 对 话 框 。 例 如 ， 输 入 “3S/9” 
后 ， 再 输入 非 数 学 字符 或 按 空 格 键 ， 接 者 在 “ 目 动 堆 登 特性 ”对 话 框 中 设置 相关 选项 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 则 可 以 看 到 目 动 堆 营 结果 ， 如 图 4-16 所 示 。 


是 盏 珊 要 六 输 入 形 如 x 和 x“w 的 表达 
陈 时 自动 扒 香 ? 


后 用 上 自动 扒 得 邓 ]1. 


四 站 
指定 “xyz” 应 如 柯 堆 音 : | T 
站 转换 为 笠 分 数 形 式 和) 
多 转换 涯 水 平分 数 弄 式 半 ) 二 
a :， 嫁 终 使 用 这 些 设 置 
确定 | 取消 1 
图 4-15 “ 目 动 堆 著 特性 ”对 话 框 图 4-16 ”自动 堆 竺 


对 于 公 舌 堆 受 ,，“+”“-” 和 和 小数点 子 符 也 可 以 目 动 堆 装 。 

4. 设置 堆 释 特性 

使 用 如 下 典型 方法 设置 堆 登 文字 的 堆 登 特性 。 

(1) 在 “在 位 文字 编辑 器 ”和 输入 框 〈 边 框 ) 中 选择 堆 登 文字 。 

(2) 在 “文字 格式 ”工具 栏 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 总 ， 展 开工 具 栏 的 选项 末 单 ， 从 该 末 
单 中 选择 “ 堆 合 特性 ”命令 。 

(3) 系统 弹出 如 图 4-17 所 示 的 “ 堆 著 特性” 对话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 修改 文学 ， 并 
设置 堆 琶 外 观 ， 如 来 单 击 “ 目 动 堆 厨 ”按钮 ， 则 弹出 “ 目 动 堆 告 特性” 对话 框 。 


外 观 

默认 看 ) 
样式 位 】 | 二 分 数 (水 平 ) ww 
io 和 
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图 4-17 “ 堆 野 特性 ”对 话 框 


(4) 在 “ 扒 登 特性 ”对 话 和 框 中 设置 好 相关 内 容 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 


逃生 刘 汪 文字 与 文字 样式 


4.3 ”控制 码 与 特殊 符号 


在 AutoCAD 中 ， 通 过 输入 控制 代码 或 Unicode 字符 串 可 以 在 水 平行 输入 一 些 特 殊 字符 > 
或 符号 。 当 然 ， 也 可 以 使 用 “文字 格式 ”工具 栏 的 “格式 ”级 联 菜单 中 的 选项 来 输入 符号 。 
表 4-2 给 出 了 3 种 常见 符号 的 控制 码 与 Unicode 字符 串 。 


表 4-2 3 种 常见 符号 的 控制 码 与 Unicode 字符 串 


例如 ， 要 在 图 形 区 域 中 输入 “@100+1” 文 本 ， 可 以 按照 如 下 步骤 操作 。 
(1) 以 马 能 区 未 处 于 活动 状态 为 例 。 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 久 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 
"I CT NT We 


(2) 指定 多 行文 字 输 入 边框 的 对 角 点 。 系 统 2 
弹出 “在 位 文字 编辑 右 ”。 在 位 文字 编辑 器 显示 一 1 es 
Eg a yr 必 Ut2104 
个 顶部 带 标 尺 的 输入 框 和 “文字 格式 ”工具 栏 。 差 值 AU+HD394 
(3) 设置 好 相关 的 文字 格式 后 ， 在 “在 位 文 an 
字 编 辑 器 ”的 边框 内 输入 “%%c100%%p1”， 或 0 
日 二 于 200 
者 输入 “\U+2205100\U+00B11 ”( 系统 支 持 界碑 线 ugln2 
Ar se、 十 相 等 
Unicode 字符 捉 输 入 的 前 提 下 )。 
(4) 在 “文字 格式 ”工具 栏 中 单 击 “确定 ” 人 
按钮 。 在 图 形 区 域 输入 的 多 行文 字 显 示 为 ”下 标 2 AUr2082 
6 BDO+|” 平方 AU+DDH2 
可 o 立方 AU+HOOH3 
另外 ， 图 4-18 给 出 了 一 些 文字 符号 和 相应 的 
Unicode 字符 串 。 图 4-18 文字 符号 和 相应 的 Unicode 字符 串 


4.4 ” 设 蕊 文字 样式 


文字 样式 设置 了 文字 的 字体 、 字 号 、 倾 类 角度、 方向 和 其 他 特征 。 在 AutoCAD 2012 
中 ， 可 以 由 用 户 在 一 个 图 形 中 设置 多 种 文字 样式 ， 以 适 于 在 不 同 场合 下 不 同 对 象 的 应 用 
在 菜单 栏 中 选择 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 打 开 如 图 4-19 所 示 的 “文学 样式 ”对 
话 框 。 
在 这 里 ， 介 绍 “ 文 学 样式 ”对 话 框 中 的 各 主要 组 成 。 
@“ 样 式 ” 列 表 : 显示 图 形 中 的 样式 列表 ， 该 列表 包括 已 定义 的 样式 名 并 上 默认 显示 选择 
的 当前 样式 。 样 式 名 称 可 以 长 达 255 个 字符 ， 包 括 字 母 、 数 字 以 及 特殊 和 字符， 如 于 
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元 符号 〈$)、 下 画 线 〈(_ ) 和 连 字符 〈-)。 
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图 4-19 “文字 样式 ”对 话 杠 


@ 样式 列表 过 小 器: 该 过 滤 右 位 于 “样式 列表 ”下 方 ， 可 以 从 中 选择 “所 有 样式 ”或 
“正在 使 用 的 样式 ” 

@“ 预 览 ” 框 : 显示 随 着 字体 的 改变 和 效果 的 修改 而 动态 更 改 的 样 例文 字 。 

@ “字体 ”选项 组 :该 选项 组 用 于 设置 更 改 样式 的 字体 。 其 中 ,“ 字 体 名 ”列表 框 列 出 
所 有 注册 的 TrueType 字体 和 Fonts 文件 夹 中 编译 的 形 (SHX) 字体 的 字体 族 名 ， 用 
户 可 以 从 该 列表 框 中 选择 所 需要 的 一 种 字体 名 称 。“ 字 体 样式 ”列表 框 则 用 来 指定 字 
体格 式 ， 比 如 斜体 、 粗 体 或 者 常规 字体 ， 如 果 勾 选 “ 使 用 大 字体 ” 复 选 框 后 ， 则 
“字体 样式 ”列表 框 变 为 “大 字体 ”列表 框 ， 用 于 选择 大 字体 文件 。“ 使 用 大 字体 ” 
复 选 框 用 于 指定 亚洲 语言 的 大 字体 文件 。 只 有 在 “字体 名 ”中 指定 SHX 文件 ， 才 能 
使 用 “大 字体 ”， 只 有 SHX 文件 可 以 创建 “大 字体 ”。 

@“ 大 小 ”选项 组 : 该 选项 组 用 于 更 改 文字 的 大 小 。 

@“ 效 果 ” 选 项 组 : 该 选项 组 用 于 修改 字体 的 效果 特性 ， 例 如 高 度 、 宽 度 因 子 、 倾 斜 角 
以 及 是 和 否 颠 倒 显 示 、 反 向 或 垂直 对 齐 。 

@“ 置 为 当前 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 则 将 在 “样式 ”下 选 定 的 样式 设置 为 当前 样式 。 

@“ 狐 建 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 则 显示 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 以 开始 新 建 一 个 文字 
样式 。 

@“ 删 除 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 则 删除 未 使 用 的 指定 文字 样式 。 

@“ 应 用 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 则 将 对 话 框 中 所 做 的 样式 更 改 应 用 到 当前 样式 和 图 形 中 
具有 当前 样式 的 文字 。 

操作 范例 ， 定制 符合 国家 标准 要 求 的 一 种 文字 样式 

(1) 新 建 一 个 图 形 文 件 。 

(2) 在 菜单 栏 中 选择 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 新 建文 字样 式 ” 对 话 框 。 


这 :和 刘 有 ”文字 与 文字 样式 


(4) 在 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 中 的 “样式 名 ”文本 框 中 输入 “BC 文子 -3.5”， 如 
4-20 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 
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图 4-20 “新建 文字 样式” 对话 框 


(5) 在 “文字 样式 ”对 话 框 的 “学 体 ” 选 项 组 中 ， 从 左边 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
“gbenorshx”， 勾 选 “ 使 用 大 字体 ” 复 选 枉 ， 接 看 在 “大 字体” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“gbcbig.shx”， 如 图 4-21 所 示 。 
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图 4-21 设置 字体 


(6) 在 “大 小 ”选项 组 中 ， 设 置 字体 高 度 为 3.5， 如 图 4-22 所 示 。 宽 度 因子 默认 为 1 
倾斜 角度 默认 为 0。 


当前 嫌 字 样式: 职 艾 宇 -3.5 


样式 总 ]: Et 
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pp eri 
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匹配 烟 ) 
效果 
口 颠 倒 色 ) 宽度 因子 总] : 
口上 向 
车 (EK) 
. 怖 头角 度 占 ) : 
得 直 总 


图 4-22 ”设置 字体 高 度 


(7) 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(8) 在 “样式 ”列表 框 中 选择 刚 创建 的 “BC 文字 -3.5” 文 字样 式 名 ， 然 后 单 击 “ 置 为 
当前 ”按钮 。 

(9) 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 
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4.5 修改 文字 


创建 好 单行 文字 或 多 行文 字 后 ， 可 以 对 其 进行 修改 ， 例 如 移动 、 旋 转 、 删 除 和 复制 等 。 
在 绘图 区 域 中 单 击 单行 文字 或 多 行文 字 ， 则 在 单行 文字 或 多 行文 字 上 显示 夹 点 。 然 后 选 
择 一 个 夹 点 ， 可 以 进行 拉 伸 、 移 动 、 缩 放 、 镜 像 、 旋 转 操 作 。 
例如 ， 单 击 如 图 4-23 所 示 的 单行 文字 ， 接 看 选择 夹 点 ， 按 〈Enter〉 键 或 空格 键 届 历 夹 
点 模式 ， 直 到 显示 来 点 模式 为 “旋转 ”， 输 入 旋转 角度 为 “60”， 旋转 结果 如 图 4-24 所 示 。 
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图 4-23 单 击 单行 文字 图 424 旋转 结 末 


可 以 通过 在 命令 行 中 输入 “DDEDIT” 命 令 ， 或 者 从 如 图 4-25 所 示 的 “修改 ” 亲 早 中 
选择 “对 象 ” 一 “文字 ”一 “ 纲 辑 ”命令 来 对 单行 文字 或 多 行文 字 进 行 编辑 处 理 。 
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图 4-25 ”用 于 修改 文字 的 菜单 命令 


在 命令 行 中 输入 “DDEDIT” 命 令 并 按 (Enter) 键 确认 后 ， 命 令 行 显示 “选择 注释 对 和 象 
或 [放弃 (UD)]:” 的 提示 信息 。 此 时 ， 如 来 单 击 要 编辑 的 单行 文学 (每 次 只 能 编辑 一 行 )， 只 
需 在 该 文字 编 各 框 内 重新 输入 狐 的 文学 ， 然 后 按 ‘Enter〉 键 即 可 。 如 末 单 击 要 编辑 的 多 行 
文字 ， 则 显示 “文子 格式 ”工具 栏 和 “在 位 文子 编 乞 占 ”的 输入 框 〈( 以 功能 区 未 被 激活 时 
为 例 )， 如 图 4-26 所 示 。 利 用 此 “在 位 文字 编辑 项 ”可 以 重 狐 更 改 和 输入 的 文字 ， 设 置 文字 的 
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相关 格式 ， 包 括 单个 文字 的 格式 ， 整 个 修改 过 程 比 较 灵 活 。 进 行 相关 修改 后 ， 单 击 “ 文 字 格 
式 ” 工 具 栏 中 的 “确定 ”按钮 即 可 。 
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几 4-26 显示 “在 位 文子 编辑 费 ” 


执行 “修改 ”有 末 蛙 中 的 “对 象 ” 一 “文学 ”一 “比例 ”命令 (其 对 应 的 命令 为 
“SCALETEXT”)， 可 以 织 放 选 定 的 文学 对 象 。 

操作 范例 : 修改 文字 对 象 的 比例 

执行 “修改 ”有 末 蛙 中 的 “对 象 ” 一 “文学 ”一 “比例 ”命令 ， 接 大 根 据 合 令 行 提 示 进 行 
如 下 操作 。 

命令 : scaletext 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 要 缩放 的 文字 

选择 对 象 : 过 

输入 缩放 的 基点 选项 

[ 现 有 (E)/ 左 对 齐 (L)/ 居 中 (C)/ 中 间 (M)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 (MC)/ 右 中 
(MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BO)/ 右 下 (BR)] < 现 有 >: 

旨 定 新 模型 高度 或 [图 纸 高 度 (P)/ 匹 配对 象 (M)/ 比 例 因 子 (S)] <3.5000>: S 

虽 定 缩放 比例 或 [参照 (R)] <2.0000>: 1.5x 

1 个 对 象 已 更 改 

完成 该 操作 后 ， 文 学 对 象 放 大 了 1.5 倍 。 

执行 “修改 ”有 末 蛙 中 的 “对 象 ” 一 “文学 ”一 “对 正 ” 命 令 ( 其 对 应 的 命令 为 
“JUSTIFYTEXT”)， 可 以 设置 选 定 文字 的 对 正方 式 。 

操作 范例 : 修改 多 行文 字 对 象 对 正方 式 

(1) 在 亲 单 柱 中 选择 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “文学 ”一 “对 正 ” 命 令 。 

(2) 根据 命令 行 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : justifytext 

选择 对 象 : 找到 ] 个 /选择 要 修改 的 多 行文 字 ， 如 图 4-27 所 示 

选择 对 象 : 过 

输入 对 正 选 项 

[ 左 对 齐 (L)/ 对 齐 (A)/ 布 满 (F)/ 居 中 (OC)/ 中 间 (M)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 
(MCO)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BO)/ 右 下 (BR)] < 左 对 齐 >: MC 


文字 与 文字 样式 


pe AutoCAD 2012 中 文 版 和 站 : 


设置 对 正方 式 后 的 效 玉 如 图 4-28 所 未。 
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训 t be : 
有 人 设计 
图 4-27 选择 要 修改 对 正方 式 的 多 行文 学 图 4-28 修改 对 正方 式 后 的 效果 


另外 ， 用 户 可 以 利用 “特性 ”面板 来 对 选 定 文字 进行 
修改 ， 其 方法 如 下 。 

(1) 选择 要 修改 的 单行 文字 或 多 行文 字 对 象 。 

(2) 在 菜单 栏 中 选择 “修改 ”一 “特性 ”命令 ， 或 者 
在 工具 栏 或 相应 面板 中 单 击 “特性 ”按钮 加， 系统 打开 
“特性 ”面板 ， 如 网 4-29 所 示 ， 其 文字 对 象 为 一 个 多 行文 
7。 

(3) 在 “特性 ”面板 中 按照 要 求 修改 该 文字 的 相关 内 
容 和 特性 。 

(4) 修改 好 相关 内 容 和 特性 后 ， 按 ‘Esc〉 键 ,然后 
关闭 “特性 ”面板 。 


4.06 思 者 练习 


(1) 对 比 一 下 单行 文学 和 多 行文 学 的 差别 之 处 。 


Th 和 
一 = 1 和 eT 本 , 
Ea TE TT 
ee Te i a 证 | | [| > ~ | U [| 
上 1 于 
这 
全 


线 型 


ByLayer 


线 型 比 便 1 


BYCOLDR 


ByLayer 


图 4-29 “特性 ”面板 


(2) 简 述 在 AutoCAD 2012 中 插入 多 行文 字 的 一 般 步 又 。 


(3) 总 结 一 下 ， 修 改 文字 有 哪些 方法 ? 
(4) 如 何在 图 形 区 域 中 输入 “@80+1 和 “60"342””。 
(5) 如 何 设置 文字 样式 ? 


DS4 


DD4 


(6) 请 在 AutoCAD 2012 的 图 形 区 域 中 输入 如 图 4-30 所 示 的 文本 。 


sl 
Broad-Design er +0.039 


& 情 创设 计 攻 8 NSS 四 


图 4-30 练习 输入 文本 


60.5°+0.5° EE 
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第 5 和 草 标注 及 标注 编辑 


在 一 幅 完 整 的 工程 图 样 上 ， 通 党 少不了 尺寸 标注 和 其 他 类 型 的 标注 。 标 注 实际 上 是 图 


形 的 一 种 语言 ， 它 可 以 让 图 形 更 容易 锐 理 解 。 本 革 将 介绍 创建 尺寸 标注 及 编辑 尺寸 标注 的 
相关 内 容 。 


5.1 尺寸 标注 的 基本 组 成 元 紊 


标注 是 设计 者 在 图 形 中 添加 的 文字 、 数 字 和 其 他 符号 等 内 容 ， 用 来 传递 所 需要 的 准确 设 
计 信 息 ， 使 用 标注 可 以 使 图 形 更 容易 被 理解 。 标 注 可 以 分 为 “尺寸 标注 ”和 “工程 符 写 或 文 
字 描 述 性 标注 ”《〈 例 如 ， 引 线 注释 、 形 位 公 兰 、 技 术 要 求 等 )。 

在 笠 习 相关 标注 的 创建 方法 之 前 ， 需 要 了 解 太 寸 标 注 的 基本 组 成 元 系 。 人 矿 二 标注 的 基本 
组 成 元 系 包 括 矿 十 文本 《也 称 标注 文本 )、 矿 二 线 、 矿 才 线 终 病 结构 《〈 通 利 为 箭头 或 笠 线 ) 
和 做 二 界线， 如 图 5-1 所 示 。 


尺寸 界线 


Eg \ 
尺寸 线 ”尺寸 文本 箭头 


图 5-1 尺寸 标注 的 基本 组 成 元 素 


1. 尺寸 文本 

尺寸 文本 包含 尺寸 测量 值 和 相关 的 符号 。 尺 寸 测量 值 也 称 尺寸 数字 ， 表 示 尺 寸 的 数值 ; 
符号 一 般 出 现在 尺寸 数字 之 前 ， 例 如 尺寸 文本 “R20”。 

2. 尺寸 线 

尺寸 线 位 于 一 对 尺寸 界线 之 间 ， 采 用 细 实 线 来 绘制 。 在 标注 时 ， 应 尽量 避免 尺寸 线 与 其 
他 尺寸 线 或 尺寸 界线 相交 ， 力 求 你 证 标注 工整 、 清 楚 。 

3. 尺寸 线 终端 结构 


形式 。 篆 头 适 用 于 各 种 类 型 的 机 件 图 样 、 工 程 图 样 ， 是 一 种 广 沁 采用 的 尺寸 线 终端 结构 ， 和 斜 
线形 式 只 适合 标注 线性 尺寸 ， 一 般 多 采用 在 手工 绘制 草图 的 悄 况 下 。 
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4. 尺寸 界线 

尺寸 界线 由 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 用 来 表示 所 标注 尺寸 的 起 止 范 
围 。 尺 寸 界 线 也 用 细 实 线 来 绘制 ， 尺 寸 界线 一 般 垂 直 于 尺寸 线 。 在 一 些 场合 下 ， 也 可 以 使 尺 
寸 界线 倾斜 放置 ， 如 图 5-2 所 示 。 


图 5-2” 斥 寸 界线 示意 


5.2 创建 线性 标注 


线性 标注 主要 用 来 测量 当前 用 户 坐 标 系 XY 平面 中 的 两 点 则 的 直线 距离 。 线 性 标注 可 以 
水 平 、 垂 特 或 对 齐 放置 。 创 建 线性 标注 时 ， 可 以 修改 文字 内 容 、 文 字 角 度 或 太 寸 线 的 角度 。 

创建 水 乎 或 垂直 的 线性 标注 的 步 又 如 下 。 

(1) 在 “标注 ” 染 单 中 选择 “线性 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 线 性 ” 投 钮 门 |。 

(2) 按 《〈《Enter) 键 后 选择 要 标注 的 对 象 ， 或 者 依次 指定 第 一 条 矿 寸 界线 的 原点 和 第 二 条 
斥 寸 界线 的 原 扣 。 

(3) 此 时 ， 命 令 行 出 现 “ 指 定 太 寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 上 度 (A)/ 水 平 GD/ 垂 直 
(V)/ 旋 转 (R)]:” 的 提示 信息 。 在 指定 尺寸 线 位 置 之 前 ， 可 以 编辑 文学 、 文 子 角 度 、 故 寸 线 角 
度 、 指 定 标注 方 同等 。 

(4) 指定 太 寸 线 的 位 置 。 

操作 实例 :创建 线性 尺寸 

(1) 单 击 “ 线 性 ” 控 钮 站， 根据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 


命令 : dimlinear 


虽 定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 和 象 >: 二 // 按 (Enter) 键 
选择 标注 对 象 : /选择 如 图 5-3 所 示 的 对 象 
指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HD)/ 重 直 (VJ/ 旋 转 QR)]: /在 如 图 5-4 所 示 的 位 置 处 单 击 
标注 文字 = 55 


选择 要 标注 的 对 象 55 


图 5-3 ”选择 要 标注 的 对 象 图 5-4 放置 尺寸 线 
(2) 单 击 “ 线 性 ”按钮 门 ， 根 据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 


标注 及 标注 编辑 


命令 : dimlinear 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: /选择 如 图 5-5 所 示 的 人 顶点 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : /选择 如 图 5-5 所 示 的 了 顶点 

指定 尺寸 线 位 置 或 O) 
[多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HD)/ 重 直 (V)/ 旋 转 (R)]: /在 如 图 5-6 所 示 的 位 置 处 单 击 i 


标注 文字 = 25.93 


要 


ty 


图 5-5 指定 两 原点 图 5-6 放置 尺寸 线 操作 
(3) 使 用 同样 的 方法 ， 单 击 “ 线 性 ”按钮 站 | 来 创建 最 后 一 个 线性 尺寸 ， 标 注 结果 如 


图 5-7 所 示 。 


5.3 创建 对 齐 标注 


对 齐 标注 是 与 指定 位 置 或 对 象 平行 的 标注 ， 其 大 寸 线 平行 于 太 二 界线 原 氮 连 成 的 百 线 ; 


对 齐 标注 的 尺寸 实际 上 是 两 点 之 间 的 实际 长 度 尺 寸 ， 如 图 5-8 所 示 。 


53 
-过 一 


图 5-7 标注 线性 尺寸 图 5-8 创建 对 齐 标注 


创建 对 草 标注 的 典型 步 又 如 下 。 

(1) 在 “标注 ”菜单 中 选择 “对 齐 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 对 齐 ” 按 钮 y 。 

(2) 按 《〈Enter) 键 并 选择 要 标注 的 对 象 ， 或 者 指定 第 一 条 和 第 二 条 矿 寸 界线 的 原点 。 
(3) 此 时 ， 命 令 行 出 现 “ 指 定 矿 二线 位 置 或 [多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: ”的 握 示 信 


wo 


让。 在 指定 矿 寸 线 位 置 乙 前 ， 可 以 编辑 文字 或 修改 文字 角度 。 


(4) 指定 尺寸 线 的 位 置 。 

操作 实例 : 创建 对 齐 尺 寸 

(1) 狐 建 一 个 图 形 文件 ， 在 该 图 形 文件 中 绘制 一 个 边 长 为 45mm 的 正三 角形 。 
命令 : LINE 

指定 第 一 点 : 0,0 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 45,0 二 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @45<120 久 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: Cx 
(2) 单 击 “ 对 齐 ” 按 钮 和 .， 根 据 命令 提示 执行 下 列 操 作 。 
命令 : dimaligned 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 
选择 标注 对 象 : /选择 如 图 5-9 所 示 的 一 条 边线 图 $-9 ”选择 要 标注 的 边线 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: Mv 
// 输 入 “M” 按 (Enter) 键 ， 打 开 文 字 编 辑 器 (在 启用 功能 区 的 状态 下 ) ; 
在 输入 框 中 将 光标 移 到 测量 值 后 ， 输 入 “%%p1”， 此 时 如 图 5-10 所 示 ， 单 击 “ 关 闭 文 字 编 辑 器 ”按钮 这 < 


文件 多 ) ”编辑 正 】 ”视图 如 ”插入 IY 格式 @) 工具 I) 给 图 0) 标注 如 ”修改 如 ”参数 F) 窗口 如 ”和 才 助 中 ) 


常用 插入 注释 ” 才 数 化 ”视图 管理 输出 插件 联机 导语 证 5EE 


各 注释 性 A - 。 改 @ 上 有 S Ag 车 ABC 鞠 更 多 - 3< 
"UO Deraoc | 对 EE . 列 ”符号 ”字段 | 拼写 | 编辑 | 查找 和 关闭 立 字 编 辑 器 
BD-3.5 国 背景 这 军 ” 国 ” 检查 | 词典 | 替换 | 中 


格式 ~ 拼写 检查 | 工具 ~| 选项 关闭 


[-] [ 傍 祝 ] [二 维 线 框 ] 


图 5-10 ”编辑 标注 文字 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: ” // 在 要 放置 尺寸 线 的 位 置 处 单 击 
标注 文字 =45 
完成 该 边线 的 对 齐 标注 如 图 5-11 所 示 。 


图 5-11 完成 对 齐 标 注 


5.4 ”创建 缴 长 尺寸 


弧 长 标注 用 于 测量 圆 弧 或 多 段 线 弧 线段 上 的 距离 。 为 区 别 它们 是 角度 标注 还 是 弧 长 标 
注 ， 默 认 情 况 下 ， 缴 长 标注 将 显示 一 个 圆 弧 人 符 写 〈 圆 弧 答 号 也 称 为 “帽子 ”或 “ 库 子 ”)， 它 
显示 在 标注 文学 的 前 方 或 上 方 ， 如 图 5-12 所 示 。 

创建 弧 长 尺寸 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 选择 “标注 ”一 “ 弧 长 ”来 蛙 命 令 ， 或 者 单 击 “ 缴 长 标注 ” 投 钮 产 。 

(2) 选择 缴 线 段 或 多 段 线 弧 线 段 。 


图 5-12” 弧 长 标注 


(3) 指定 尺寸 线 的 位 置 。 
5.5 创建 坐标 标注 
坐标 标注 用 来 测量 原点 〈 称 为 基准 ) 到 特征 〈 例 如 部 件 上 的 一 个 孔 》 的 垂直 距离 。 坐 标 


点 标注 由 X 或 Y 值 和 引线 组 成 ， 其 中 ，X 基准 坐标 标注 治 X 轴 测 量 特征 点 与 基准 点 的 距 
离 ，Y 基准 坐标 标注 沿 Y 轴 测 量 距离 ， 如 图 5-13 所 示 。 


0 
3 
25 
13 
b 
J 可 名 


图 5-13 ”创建 坐标 标注 


创建 坐标 标注 可 以 你 持 特 征 点 与 基准 点 的 精确 俩 移 量 ， 从 而 较为 有 效 地 减少 误 兰 。 在 创 
建 坐 标 标注 乙 前 ， 通 和 要 设 章 合 适 的 UCS 原点 ， 使 之 与 要 求 的 基准 相生。 指定 特征 点 位 置 
后 ， 系 统 将 提示 用 户 指定 引线 痕 反 ， 默 认 情 况 下 ， 指 定 引线 器 氮 后 系统 将 目 动 确定 是 创建 X 
基准 坐标 标注 还 是 Y 基准 坐标 标注 。 

操作 范例 : 创建 坐标 标注 

在 该 实例 中 ， 首 先 需 要 指定 一 个 合适 的 原点 《基准 点 )。 

(1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “坐标 标注 .dwg” 文 件 。 

(2) 指定 原点 。 在 “工具 ” 沫 单 中 选择 “新 建 UCS” 一 “原点 ”命令 ， 然 后 选择 如 图 5-14 
所 示 的 窒 形 左下 角 扣 作为 狐 原 点 。 指 定 独 原 点 后 的 效 琳 如 图 5-15 所 示 。 


心 


oO 9 


图 5-14 指定 将 作为 新 原点 的 点 图 5-15 ”指定 新 原点 后 的 效果 
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(3) 创建 坐标 标注 。 单 击 “ 坐 标 标注 ”按钮 :六 ， 根 据 命令 行 提示 进行 如 下 操作 。 
De _dimordinate 
定点 坐标 : /指定 如 图 5-16 所 示 的 圆心 ] 
线 端点 或 [X 基准 (X)/Y 基准 (Y)/ 多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: < 正 交 开 > 
按 <F8> 键 打开 正 交 模式 ， 然 后 指定 引线 端点 


标注 文字 =20 
(4) 使 用 同样 的 方法 ， 单 击 “ 坐 标 标注 ”按钮 宕 ， 继 续 创建 其 他 位 置 的 坐标 标注 ， 标 
结果 如 图 5-17 所 示 。 


| 
图 5-16 创建 一 个 坐标 标注 图 5-17 创建 其 他 坐标 标注 


5.6 ”创建 半 笃 标注 和 瑟 径 标注 


册 或 加 弧 的 主要 标注 包括 半径 标注 和 直径 标注 。 表 示 半 人 径 标 注 测 量 值 的 前 面 带 有 字 
“R”， 如 图 5-18a 所 示 ; 表示 直径 标注 测量 值 的 前 面 显 示 有 和 直径 从 写 “ 吕 ”如 图 5-18b 


所 示 。 


RAW 


5.6.1 创建 半径 标注 ] 


创建 半径 标注 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 “ 半 径 标 注 ” 按 钮 鲍 ， 或 者 选择 “标注 ”一 “半径 ”菜单 命令 。 

(2) 选择 圆 踊 、 圆 或 多 段 线 弧 线 段 。 

(3) 此 时 ， 命 令 行 出 现 “指定 太 寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]:” 的 提示 信 


标注 及 标注 编辑 


恩 。 在 指定 尺寸 线 位 置 之 前 ， 可 以 根据 需要 执行 如 下 操作 。 
@ 要 编辑 标注 文学 内 容 ， 输 入 “T” 或 “M”， 接 者 按 (Enter〉 键 ,然后 编辑 标注 文学 


的 内 容 。 
@ 要 编辑 标注 文字 角度 ， 输 入 “A” 并 按 (Enter〉 键 。 


(4) 指定 尺寸 线 位 置 。 


区 到 创建 直径 标注 


创建 二 径 标注 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 “ 直 径 标注 ”按钮 担 ， 或 者 选择 “标注 ”一 “直径 ”菜单 命令 。 

(2) 选择 要 标注 的 圆 或 加 孤 。 

(3) 在 指定 矿 寸 线 位 置 忆 前， 可 以 根据 需要 编辑 多 行文 演 和 单行 标注 文字 ， 还 可 以 设置 
标注 文字 的 角度 。 

(4) 指定 矿 寸 线 位 置 。 


5.7 创建 角度 标注 


角度 标注 测量 两 条 直线 或 三 个 点 之 间 的 和 角度， 也 可 以 测量 其 他 对 象 ， 如 圆 踊 ， 的 角 
度 ， 如 图 5-19 所 示 。 


A NC 


图 5-19 创建 角度 标注 


创建 角度 标注 的 方法 步 又 如 下 。 

(1) 单 击 “ 和 角度 标注 ”按钮 气 ， 或 者 选择 “标注 ”一 “角度 ”菜单 命令 。 

(2) 按照 需要 使 用 以 下 方法 之 一 。 

@ 选择 一 条 百 线 ， 然 后 选择 万 一 条 百 线 。 

@ 选择 圆 听 。 

@ 选择 圆 〈 年 击 点 作为 角 的 第 一 端点 )， 然 后 在 圆周 上 指定 第 二 点 《该 点 作为 角 的 第 二 

病 所 )。 

@ 控 〈Enter) 键 或 空格 键 ， 接 在 选择 角 的 项 点， 然后 分 别 指定 角 的 两 个 端点 。 

(3) 此 时 ， 命 令 窗口 的 命令 行 出 现 “ 指 定 标 注 弧 线 位 置 或 [多 行文 子 (VD)/ 文 字 (T)/ 角 上 度 
(A)/ 象 限 扣 (Q)]:” 的 提示 信息 。 在 指定 尺寸 线 圆 弧 的 位 敬之 前 ， 可 以 编辑 标注 文学 、 日 定义 
标注 文字 ， 修 改 标注 文字 的 角度 ， 以 及 指定 标注 应 锁定 到 的 象限 。 

(4) 指定 尺寸 线 圆 弧 的 位 置 。 
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5.8 创建 折 冤 标注 


圆 跌 或 圆 的 中 心 位 于 布局 之 外 并 且 无 法 在 其 实际 位 置 显 示 时 ， 可 以 创建 折 芍 半径 标注 ， 
以 在 更 方便 的 位 置 指定 标注 的 原点 〈 即 图 示 中 心 位 置 )， 如 图 5-20 所 示 。 半 径 折 弯 标 注 的 组 
成 示意 如 图 5-21 示 。 


尺寸 线 


\ 二 
全 
EE 折 弯 角度 
寸 界 线 
图 5-20 创建 折 健 标注 图 5-21 半径 折 营 标注 的 组 成 示 总 


如 果 要 修改 折 营 标注 的 默认 折 玖 角 度 ， 可 以 在 “格式 ”有 末 早 中 选择 “标注 样式 ”命令 ， 
打开 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 ， 选 择 当 前 的 标注 样式 ， 单 击 “ 修 改 ” 投 钮 ， 弹 出 “修改 
标注 样式 ”对 话 框 ; 在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 “符号 和 和 沛 头 ” 选 项 卡 “ 半 径 折 杰 标 
注 ” 选 项 组 的 “ 折 弯 角度 ”文本 框 中 ， 设 置 该 打 寺 的 默认 角度 ， 例 如 输入 “45”， 如 网 5-22 
所 未 。 


圈 修改 标注 样式 : BC-3.5 


| 战 ”| 符号 和 箭头 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 余 关 | 
箭头 
弟 一 个 全】: 


第 站 年 让 
图 实 必 闭 辣 
5| 些 民 ): 
圈 实 必 闭 半 
前 涉 大小 并}: 
a R15.64 


™ 


国 必 标记 缀 长 符号 
口 无 0 加 标注 文字 的 前 里 吧 ) 
全 标记 如 站 标注 文字 的 上 方 邮 ) 
个 直线 加 无 中 
, 半径 折 弯 标注 
折 这 角度 O 本 才 
折断 大 小 色 ) : 
3 下 线性 折 弯 标注 
折 弯 高 度 因子 包 ): 
1.5 者 


图 5-22 ”设置 半径 折 营 标注 的 打从 角 虔 


标注 及 标注 编辑 


创建 半径 折 膏 标注 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 “ 折 弯 标 注 ” 按 钮 "名 ， 或 者 在 “标注 ” 染 单 中 选择 “ 折 营 ”命令 

(2) 选择 圆 距 或 圆 。 

(3) 指定 标注 原点 的 位 置 ( 图 示 中 心 位 置 )。 

(4) 指定 尺寸 线 位 置 。 在 指定 尺寸 线 位 置 之 前 ， 可 以 编辑 标注 文学 及 设置 标注 文学 的 角 


(5) 指定 标注 折 过 位 置 。 

操作 实例 : 创建 半径 折 弯 标注 

(1) 打开 位 于 随 书 光 盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “半径 折 玖 标注 .dwg” 文 件 。 

(2) 单 击 “ 折 营 标 注 ” 按 钮 “名 ， 然 后 根据 命令 窗口 的 命令 行 提示 进行 以 下 操作 。 


命令 : dimjogged 


选择 圆 狼 或 圆 : /选择 如 图 $-23 所 示 的 圆 弧 
指定 图 示 中 心 位 置 : /在 如 图 5-24 所 示 的 大 概 位 置 处 单 击 


标注 文字 = 139.76 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: /在 如 图 5-25 所 示 的 位 置 处 单 击 
指定 折 这 位置: /移动 鼠标 并 指定 折 东 位置 ， 如 图 5-26 所 示 


、 


1 ”| 圆心 : 97. 4485 < 90° 


图 5-23 ”选择 圆 弧 图 5-24 指定 标注 原点 的 位 置 


图 5-25 ”指定 太 寸 线 位 置 图 5-26 ”指定 折 弯 位 置 


5.9 创建 基线 标注 


基线 标注 是 自 同一 基线 处 测量 的 多 个 标注 。 在 创建 基线 标注 之 前 ， 必 须 创 建 线性 、 对 
齐 、 举 标 标注 或 角度 标注 等 。 基 线 标 注 以 选 定 基准 标注 的 第 一 个 尺寸 界线 作为 基准 位 置 ， 从 
而 引出 一 系列 的 标注 。 常 见 的 角度 基线 标注 和 线性 基线 标注 如 图 5-27 所 示 。 
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a) b) 
图 5-27 基线 标注 
a) 角度 基线 标注 _b) 线性 基线 标注 


创建 基线 标注 的 一 般 步 骤 如 下 。 

(1) 单 击 “ 基 线 标注 ”按钮 ， 或 者 在 “标注 ”菜单 中 选择 “基线 ”命令 。 默 认 情 况 
下 ， 上 一 个 创建 的 线性 标注 的 原点 用 作 新 基线 标注 的 第 一 尺寸 界线 ， 并 提示 用 户 指定 第 二 条 
尺寸 线 。 此 时 需要 指定 基准 标注 。 

(2) 使 用 “对 象 捕 捉 ” 选 择 第 二 条 尺寸 界线 的 原点 ， 或 按 (Enter〉 键 选择 任 一 标注 作为 
基准 标注 。 

(3) 使 用 “对 和 象 捕捉 ”指定 下 一 个 尺寸 界线 的 原点 。 

(4) 根据 需要 可 继续 指定 下 一 个 尺寸 界线 原点 。 

(5) 按 两 次 (Enter〉 键 可 结束 命令 。 

操作 范例 : 创建 基线 标注 

(1) 打开 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “基线 标注 .dwg”， 文 件 中 存在 的 图 形 如 图 5-28 
所 示 。 

(2) 创建 一 个 角度 尺寸 。 

单 击 “ 角 度 标注 ”按钮 所 ， 或 者 选择 “标注 ”一 “角度 ”菜单 命令 ， 接 着 根据 命令 行 提 
示 执 行 以 下 操作 。 

命令 : dimangular 

选择 圆 淘 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: /选择 如 图 5-29 所 示 的 中 心 线 

选择 第 二 条 直线 : /选择 如 图 5-30 所 示 的 直线 

旨 定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (AJ/ 象 限 点 (Q)]: /在 标注 弧 线 的 放置 处 单 击 

标注 文字 =30 


图 5-28 原始 图 形 图 5-29 ”选择 第 一 条 线 图 5-30 ”选择 第 二 条 直线 
(3) 创建 连续 标注 。 


标注 及 标注 编辑 


单 击 “ 基 线 标注 ”按钮 5 ， 或 者 在 “标注 ”菜单 中 选择 “基线 ”命令 ， 接 着 根据 命令 


行 提示 执行 以 下 操作 。 


命令 : dimbaseline 


指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: SV O) 
选择 基准 标注 : // 选 择 刚 创建 的 角度 标注 作为 基准 标注 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: /选择 如 图 5-31 所 示 的 端点 

标注 文字 = 60 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: /选择 如 图 5-32 所 示 的 端点 

标注 文字 = 90 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 

选择 基准 标注 : 过 


图 5-31 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 图 5-32 ”继续 指定 太 寸 界线 原点 


5.10 ”创建 连续 标注 


连续 标注 是 站 尾 相连 的 多 个 标注 。 在 创建 连续 标注 之 前 ， 必 须 创建 一 个 合适 的 尺寸 标 


注 。 连 续 标 注 从 指定 标注 的 第 二 个 太 寸 界线 引出 第 一 个 标注 ， 然 后 每 一 个 连续 标注 都 从 前 
一 个 连续 标注 的 第 二 个 尺寸 界线 处 开始 标注 。 如 图 5-33 所 示 两 个 示例 的 尺寸 标注 都 是 连续 
标注 。 


图 5-33 ”连续 标注 


创建 连续 标注 的 操作 步 又 与 创建 基线 标注 关 似 。 下 面 傈 述 创 建 连续 标注 的 操作 步 又 。 
(1) 单 击 “ 连 续 标 注 ” 投 钮 八 ， 或 者 在 “标注 ” 沫 单 中 选择 “连续 ”命令 。 
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(2) 选择 一 个 尺寸 标注 以 创建 连续 标注 。 注 意 在 默认 情况 下 ,程序 使 用 现 有 标注 的 第 二 
条 斥 寸 界线 的 原点 作为 靳 连续 标注 的 第 一 条 矿 二 延伸 线 的 原 氮 ， 并 提示 用 户 指 定 第 二 条 大 寸 


线 界 线 原 点 。 
(3) 使 用 对 象 捕 规 选 择 第 二 条 斥 寸 界线 的 原点 ， 或 拔 《〈Enter》 键 选 择 其 他 标注 来 创建 新 
的 连续 标注 。 


(4) 可 以 根据 需要 继续 指定 其 他 矿 寸 界线 原 


EE 
(5) 按 两 次 (Enter〉 键 可 结束 命令 。 
操作 实例 : 创建 连续 标注 玖 | 
(1) 打开 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “连续 
标注 .dwg” 文 件 ， 存 在 的 图 形 如 图 5-34 所 示 。 
(2) 创建 连续 标注 。 单 击 “ 连 续 标 注 ” 按 钮 PH， 
或 者 在 “标注 ”菜单 中 选择 “连续 ”命令 ， 根 据 命 令 行 提 示 执 行 以 下 操作 。 


命令 : dimcontinue 


图 5-34 “连续 标注 ”原始 图 形 


选择 连续 标注 : /选择 已 经 存在 的 线性 标注 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)]/ 选 择 (S)] < 选择 >: /选择 如 图 5-35 所 示 的 点 1 
标注 文字 = 10 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: ”// 选 择 如 图 5-35 所 示 的 点 2 
标注 文字 =20 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: /选择 如 图 5-35 所 示 的 点 3 
标注 文字 = 10 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)]/ 选 择 (S)] < 选择 >: /选择 如 图 5-35 所 示 的 点 4 
标注 文字 =20 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: /选择 如 图 5-35 所 示 的 点 $ 
标注 文字 =10 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: /选择 如 图 5-35 所 示 的 点 6 
标注 文字 = 10 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: /选择 如 图 5-35 所 示 的 点 7 
标注 文字 = 10 


指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 
选择 连续 标注 : 过 


图 5-35 创建 连续 标注 


5.11 创建 圆心 标记 


可 以 给 圆 或 圆 孤 创建 圆心 标记 ， 如 图 5-36 所 示 。 


图 5-36 ”创建 圆心 标记 


创建 圆心 标记 的 方法 很 简单 。 
首先 ， 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “圆心 标记 ”按钮 @@， 或 者 在 
菜单 栏 中 选择 “标注 ”一 “圆心 标记 ”命令 ， 然 后 选择 要 创建 圆心 标记 的 圆 弧 或 圆 即 可 。 


5.12 ”快速 标注 


使 用 AutoCAD 2012 提供 的 “QDIM” 命 令 ( 其 映射 的 工具 按钮 为 司 |， 菜 单 命令 为 “ 标 
注 ” 一 “快速 标注 ”)， 可 以 快速 地 创建 或 编辑 一 系列 标注 ， 尤 其 创建 系列 基线 标注 或 连续 标 
注 ， 或 者 为 一 系列 圆 或 圆 弧 创建 标注 。 

快速 标注 多 个 对 象 的 步骤 人 徐 述 如 下 。 

(1) 单 击 “快速 标注 ”按钮 二 |， 或 者 在 “标注 ”菜单 中 选择 “快速 标注 ”命令 。 

(2) 选择 要 标注 的 几何 图 形 。 

(3) 出 现 “ 指 定 尺 寸 线 位 置 或 [连续 (C)/ 并 列 (S)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (O)/ 半 径 (R)/ 直 径 (D)/ 基 准 
点 (P)/ 编 辑 (E)/ 设 置 (T)] ”的 提示 信息 。 在 指定 尺寸 线 位置 之 前 ， 可 以 在 命令 行 提示 下 输入 相 
应 字母 来 选择 标注 类 型 。 在 接受 默认 标注 类 型 或 选择 所 需 的 标注 类 型 后 ， 指 定 尺 寸 线 位 置 。 

在 这 里 有 必要 介绍 一 下 快速 标注 的 各 主要 选项 。 

@“ 连 续 〈C)” 用 于 创建 一 系列 连续 标注 。 

“并 列 〈S)” 用 于 创建 一 系列 并 列 标注 。 

“基线 (B)” 用 于 创建 一 系列 基线 标注 。 

“坐标 〈0)” 用 于 创建 一 系列 坐标 标注 。 

“半径 (R)” 用 于 创建 一 系列 半径 标注 。 

“直径 CD)” 用 于 创建 一 系列 直径 标注 。 

“基准 点 〈(P)” 用 于 为 基线 和 坐标 标注 设置 新 的 基准 点 。 

“编辑 (E)” 用 于 编辑 一 系列 标注 。 将 提示 用 户 在 现 有 标注 中 添加 或 删除 点 。 
“设置 (T)” 用 于 为 指定 尺寸 界线 原点 设置 默认 对 象 捕捉 。 

如 果 要 编辑 某 些 尺寸 标注 ， 在 单 击 “ 快 速 标 注 ” 按 钮 睛 | 后 ， 选 择 要 编辑 的 标注 ， 然 后 
按 (Enter〉 键 ， 可 以 重新 指定 该 尺寸 线 的 位 置 。 
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5.13 ” 设 罩 标注 间距 


使 用 系统 提供 的 “DIMSPACE” 命 令 〈 其 映射 的 工具 按钮 为 到 ， 沫 单 命令 为 “标注 ”一 
“标注 间距 ”7， 可 以 将 重 登 或 间距 不 等 的 线性 标注 和 角度 标注 阳 开 ， 调 整 线性 标注 或 角度 标 
注 乙 前 的 间距 。 选 择 的 标注 必须 是 线性 标注 或 角度 标注 并 属于 同一 类 型 《旋转 或 对 齐 标 
注 )、 相 互 平行 或 同心 并 且 在 彼此 的 尺寸 延伸 线 上 。 

5-37a 显示 了 间距 不 等 且 产 生 重 早 现 象 的 平行 线性 标注 ， 5-37b 则 显示 使 用 
“DIMSPACE” 命 令 之 后 等 间距 的 平行 线性 标注 。 


: a) b) 
图 5-37 设置 标注 间距 前 后 
a) 设置 标注 间距 前 ”b) 设置 标注 间 中 后 


执行 “DIMSPACE” 命 令 对 平行 线性 标注 和 角度 标注 之 间 的 间距 做 同样 的 调整 ， 其 步骤 

概括 如 下 。 

(1) 单 击 “ 标 注 间 距 ” 按 钮 于， 或 者 在 “标注 ”菜单 中 选择 “标注 间距 ”命令 。 

(2) 选择 要 用 作 基 准 标注 的 标注 。 

(3) 选择 要 使 其 等 间距 的 下 一 个 标注 。 

(4) 继续 选择 标注 ， 然 后 按 (Enter) 键 。 

(5) 命令 窗口 的 命令 行 出 现 “ 输 入 值 或 [自动 (A)] < 自动 >:” 的 提示 信息 。 此 时 可 以 按照 

下 之 一 和。 

@ 指定 从 基准 标注 均匀 隔 开 选 定 标注 的 间距 值 。 例 如 ， 如 果 输 入 值 为 0.5， 则 所 有 选 定 
标注 将 以 0.5 的 距离 隔 开 。 注 意 ， 当 输入 值 为 0 时 ， 则 选 定 的 线性 标注 和 角度 标注 的 
标注 线 末端 对 齐 。 

@ 在 命令 行 输入 “A” 并 按 〈Enter) 键 ， 将 基于 在 选 定 基准 标注 的 标注 样式 中 指定 的 文 
字 高 度 自 动 计算 间距 ， 所 得 的 间距 值 是 标注 文字 高 度 的 两 倍 。 


5.14 标注 打 灯 


使 用 系统 提供 的 “DIMBREAK” 命 令 ( 其 映射 的 工具 按钮 为 可， 菜单 命令 为 “标注 ” 
一 “标注 打 断 77， 可 以 目 动 或 手动 将 打 断 标注 添加 到 标注 或 多 重 引 线 ， 如 图 5-38 所 示 ， 即 


可 以 在 标注 和 尺寸 界线 与 其 他 对 和 象 的 相交 处 打 断 标注 和 尺寸 界线 。 打 断 的 标注 也 党 称 为 “ 折 
灶 标 注 ”。 


标注 打 断 


图 5-38 标注 打上 灯 


可 以 将 折断 标注 添加 到 这 些 标注 和 引线 对 象 : 线性 标注 《对 齐 和 旋转 )、 角 上 度 标 注 〈2 
点 和 3 点 )、 半 径 标注 《半径 、 直 径 和 折 营 )、 弧 长 标注 、 坐 标 标 注 、 多 重 引线 《〈 仅 直线 )。 
但 要 注意， 使 用 样 条 曲线 引线 的 多 重 引 线 和 使 用 “LEADER” 命 令 创 建 的 引线 不 支持 折断 
标注 。 

另外 ， 折 断 标 注 不 起 作用 或 不 受 文 持 的 情况 简 述 如 下 《〈 摘 目 AutoCAD 的 帮助 文件 并 经 
过 整理 六 

@ 外 部 参照 或 块 中 没有 打 断 : 在 外 部 参照 和 块 中 不 文 持 标注 或 多 重 引 线 上 的 折断 标 

注 。 但 是 ， 外 部 参照 或 块 中 的 对 象 可 以 用 作 标 注 或 多 重 引 线 《〈 不 在 外 部 参照 或 其 
中 ) 上 折断 标注 的 勇 切 边 。 

@ 季 头 和 标注 文字 上 没有 打 断 : 扩 断 标注 不 能 放置 在 箭头 或 标注 文字 上 。 如 条 用 户 和 希望 
打 汤 显示 在 标注 文字 上 ， 则 建议 使 用 “ 背 景 这 单 ” 选 项 。 如 末 对 象 和 标注 的 相交 后 显 
示 在 篆 头 或 标注 文子 上 ， 则 下 a 到 相交 对 象 、 标 注 或 多 重 引 线 删 除 时 才 会 显示 打 断 。 

@ 路 宇 间 标注 上 没有 打上 叶 : 不 同 空间 中 的 对 象 以 及 标注 或 多 重 引 线 不 文 持 目 动 打 汤 。 
为 打 断 不 同 空 间 中 的 标注 或 多 重 引 线 ， 和 需要 使 用 “DIMBREAK” 命 令 的 “手动 ” 
选项 。 

在 洪 加 折断 标注 时 ， 可 以 用 作 副 切 边 的 对 象 包括 标注 、3 引 | 线 、 和 直线 、 圆 、 圆 孤 、 样 条 曲 
线 、 椭 圆 、 多 段 线 、 文 和子、 多 行文 字 、 部 分 类 型 的 块 和 部 分 外 部 参照 。 


为 示 个 对 象 创建 折断 标注 


为 某 个 对 象 创建 折断 标注 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 标 注 打 断 ” 按 钮 志 ， 或 者 在 
“标注 ” 采 单 中 选择 “标注 打 汤 ”命令 。 

(2) 选择 标注 或 多 重 引 线 。 

(3) 此 时 ， 命 令 行 出 现 “选择 要 折断 标注 的 对 象 或 [ 目 动 (A)/ 手 动 MD/ 删 除 (R)] < 目 动 >:” 的 
提示 信息 。 根 据 需 要 执行 如 下 操作 。 

@ 选择 与 标注 或 多 重 引线 相交 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 ， 则 基于 相交 对 和 象 创建 单个 折断 

标注 。 
@ 在 命令 行 中 输入 “A” 并 按 《〈Enter》 键 ， 则 为 每 个 相交 对 象 目 动 创建 打 新 标注 。 
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@ 在 命令 行 中 输入 “M ”并 按 〈Enter) 键 ， 则 手动 放置 打上 断 标 注 ， 需 要 为 打 断 位 置 指 
定 标注 或 太 寸 界线 上 的 两 点 。 


一 次 为 多 个 标注 或 多 重 引线 创建 自动 折断 标注 


一 次 为 多 个 标注 或 多 重 引 绪 创 建 打 断 标注 的 步骤 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 标 注 打 断 ” 按 钮 地， 或 者 在 
“标注 ” 沫 单 中 选择 “标注 打上 断 ” 命 令 。 

(2) 命令 行 出 现 “ 选 择 要 添加 /删除 折断 的 标注 或 [多 个 (M)]:” 的 提示 信息 。 在 当前 命 
令 行 中 输入 “M” 并 按 (Enter〉 刍 。 

(3) 选择 要 将 折 晰 标注 添加 a 到 其 中 的 多 个 标注 或 多 重 引 线 ， 选 择 好 后 按 (Enter〉 键 。 

(4) 此 时 ， 命 令 行 出 现 “ 选 择 要 折断 标注 的 对 象 或 [自动 (A)/ 删 除 (R)] < 自动 >:” 的 提示 
信息 ， 在 当前 命令 行 中 输入 “A” 然后 按 (Enter〉 键 。 


区 攻 区 届 出 除 折 断 标 注 


从 单个 标注 或 多 重 引 绪 中 删除 所 有 折断 标注 的 步骤 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 标 注 打 断 ” 按 钮 地， 或 者 在 
“标注 ” 沫 单 中 选择 “标注 打上 断 ” 命 令 。 

(2) 选择 标注 或 多 重 引 线 。 

(3) 在 当前 命令 行 中 输入 “R” 并 按 〈Enter〉 键 以 确定 选择 “删除 (了 R)” 选 项 。 

从 多 个 标注 或 多 重 引 线 中 删除 所 有 折断 标注 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 “ 标 注 打 断 ” 按 钮 地， 或 者 在 “标注 ”菜单 中 选择 “标注 打 断 ”命令 。 

(2) 输入 “M”， 然 后 按 (Enter〉 刍 。 

(3) 选择 要 从 中 删除 折 靳 标注 的 多 个 标注 或 多 重 引 线 ， 选 择 好 所 有 对 和 象 后 按 ‘Enter〉 刍 。 

(4) 在 当前 命令 行 输 入 “R” 然后 按 ‘Enter〉 键 。 


人 创建 折断 标注 的 操作 实例 
(1 ) 新 建 一 个 图 形 文 件 ， 在 该 图 形 文件 中 绘制 如 图 5-39 所 示 的 图 形 ， 并 标注 其 尺寸 。 


图 5-39 ”绘制 图 形 并 标注 尺寸 


标注 及 标注 编辑 


(2) 创建 打 靳 标注 。 
在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 标 注 打 断 ” 按 钮 志 ， 或 者 在 “ 标 
注 ” 沫 单 中 选择 “标注 打 断 ”命令 ， 接 痢 根据 命令 行 迫 示 进 行 如 下 操作 。 


命令 : DIMBREAK 


选择 要 添加 /删除 折断 的 标注 或 [多 个 (MD)]: MA 


选择 标注 : 找到 1 个 // 选 择 如 图 5-40 所 示 的 第 1 个 标注 
选择 标注 : 找到 1 个 ， 总计 2 个 /选择 如 图 5-40 所 示 的 第 2 个 标注 
选择 标注 : 找到 1 个 ， 总计 3 个 /选择 如 图 5-40 所 示 的 第 3 个 标注 
选择 标注 : 过 


选择 要 折断 标注 的 对 象 或 [自动 (A)/ 删 除 (R)] < 自动 >: A 
3 个 对 象 已 修改 
折断 标注 的 效果 如 图 5-41 所 示 。 


图 $-40 ”选择 多 个 标注 图 5-41 折断 标注 

(3) 删除 折断 标注 练习 。 

在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 标 注 打 断 ” 按 钮 地， 或 者 在 “ 标 
注 ” 沫 单 中 选择 “标注 打 断 ”命令 ， 接 看 根据 命令 行 捉 示 进 行 如 下 操作 。 

命令 : DIMBREAK 

选择 要 添加 /删除 折断 的 标注 或 [多 个 (MDJ: /选择 如 图 5-42 所 示 的 直径 标注 

选择 要 折断 标注 的 对 象 或 [自动 (A)/ 手 动 (MD)/ 删 除 (R)] < 自动 >: RX 

1 个 对 象 已 修改 

完成 效果 如 图 5-43 所 示 。 


图 5-42 ”选择 直径 标注 
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5.15 多重 引线 对 象 


引线 主要 用 来 连接 注释 与 几何 特征 。 可 以 从 图 形 中 的 指定 位 置 处 创建 引线 并 在 绘制 时 挥 
制 其 外 观 ， 绘 制 的 引线 可 以 是 下 线段 或 平滑 的 样 条 曲线 。 在 创建 多 重 引 线 对 象 时 ， 可 以 优先 
创建 第 头 ， 也 可 以 优先 创建 尾部 或 内 容 。 在 多 重 引 线 中 ， 可 以 包含 多 条 引线 ， 即 可 以 使 一 个 
注解 指 癌 图 形 中 的 多 个 对 象 。 

在 如 图 5-44 所 示 的 局 部 装配 图 中 ， 采 用 多 重 引线 来 注 与 零件 序号 。 


图 5-44 ”多重 引线 示例 


5 有 [区 国 “多 重 5 引 线 ” 工 具 


AutoCAD 2012 提供 了 一 个 实用 的 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 ， 访 工具 栏 如 图 5-45a 所 示 《可 
通过 “工具 ”来 单调 出 )。 有 关 多 重 引 线 的 操作 ， 基 本 上 都 可 以 使 用 “多 重 引 线 ” 工 共 栏 中 
的 按钮 及 列表 框 来 执行 。 如 末 功 能 区 处 于 激活 状态 时 ， 用 户 也 可 以 从 功能 区 “注释 ”选项 卡 
的 “引线 ”面板 中 选择 “多 和 草 引线 ”的 相关 按钮 来 进行 操作 ， 如 图 5-45b 所 示 。 


序号 标注 = 
十 WO | ) 
多 重 引 贱 所 | 近 | 给 | 


[| me vb | He : 
a) b) 
图 5-45 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 
a)“ 多 重 引线 ”工具 栏 b)“ 引 线 ” 面 板 
(1)“ 多 重 引线 ”按钮 /8: 创建 多 重 引线 对 象 。 其 英文 命令 为 “MLEADER ”， 其 对 应 的 
菜单 命令 为 “标注 ”一 “多 重 引线 ”。 
(2)“ 添 加 引线 ”按钮 x 总: 将 引线 添加 至 现 有 的 多 重 引线 对 象 。 
(3)“ 删 除 引 线 ” 按 钮 癌 ， 将 引线 从 现 有 的 多 重 引 线 对 象 中 删除 。 


标注 及 标注 编辑 


(4)“ 多 重 引线 对 齐 ” 按 钮 5 蜀 ， 将 选 定 的 多 重 引线 对 象 对 章 并 按 一 定 的 间距 排列 。 
(5)“ 多 重 引线 合并 ”按钮 /B@: 将 包含 块 的 选 定 多 重 引线 整理 到 行 或 列 中 ， 并 通过 单 引 
线 显示 结果 。 
(6)“ 多 重 引线 样式 ”按钮 /多 创建 和 修改 多 重 引线 样式 。 多 重 引 线 样式 可 以 控制 引线 的 “人 人) 
外 观 。 \ 
要 调 出 “多 重 引线 ”工具 栏 ， 可 以 在 AutoCAD 除 快速 访问 工具 栏 之 外 的 任意 一 个 工具 
栏 中 右 击 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 “多 重 引线 ”选项 。 或 者 在 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 
“工具 栏 ”一 “AutoCAD” 级 联 菜单 中 选中 “多 重 引线 ”选项 以 调 出 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 。 


5 光 上 区 全 创建 多 重 引 线 对 象 


早 击 “多 和 草 引 线 ” 工 具 栏 中 的 “多 和 章 引 线 ” 按 钮 下， 或 者 从 “标注 ”六 蛙 中 选择 “多 和 草 
引线 ”命令 ， 接 着 根据 命令 行 提示 确定 是 创建 箭头 优先 、 引 线 基线 优先 还 是 内 容 优先 。 

操作 范例 : 创建 多 重 引 线 对 象 

下 面 通过 一 个 徐 单 的 操作 实例 讲解 创建 多 重 引线 对 象 的 步骤 。 在 该 实例 中 采用 系统 默认 
的 多 重 引线 样式 ， 有 关 多 重 引 线 样式 的 设置 将 稍 后 介绍 。 

(1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CHS” 文 件 夹 中 的 “多 重 引 线 .dwg” 文 件 ， 切 换 到 “AutoCAD 
经 典 ” 工 作 空 间 ， 确 保 调 出 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 。 

(2) 单 击 “多 重 引 线 ” 工 其 栏 中 的 “多 和 草 引线 ”按钮 站 ， 或 者 在 “标注 ” 采 蛙 中 选择 
“多 重 引 线 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : mleader 

指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L)/ 内 容 优 先 (C)/ 选 项 (O)] < 选项 >: 

/例如 ， 选 择 如 图 5-46 所 示 的 中 点 来 指定 引线 箭头 的 位 置 
指定 引线 基线 的 位 置 : /在 如 图 5-47 所 示 的 位 置 处 单 击 


指定 引线 基线 的 位 置 
ee 
指定 引线 箭头 的 位 置 一 


图 5-46 ”指定 引线 箭头 的 位 置 图 5-47 指定 引线 基线 的 位 置 


(3) 此 时 ， 系 统 弹出 “文字 格式 ”工具 栏 和 文本 输入 框 ， 设 置 好 文字 格式 后 ， 在 文本 输 
入 框 中 输入 “表面 氧化 处 理 ， 光 亮 ”% 如 图 5-48 所 示 。 

(4) 单 击 “文字 格式 ”工具 栏 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 多 重 引 线 如 图 5-49 所 示 。 

说 明 : 多 重 引线 的 引出 点 符号 除了 各 种 箭头 之 外 ， 还 可 以 是 其 他 符号 ， 如 点 、 方 框 等 ; 
引线 可 以 是 直线 也 可 以 是 样 条 曲线 ; 多 重 引 线 的 内 容 类 型 可 以 是 多 行文 字 也 可 以 是 块 ， 还 可 
以 是 “无 >。 这 些 多 重 引 线 样式 都 需要 用 户 根据 设计 要 求 来 定制 。 
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图 5-48 ”输入 注释 文本 


/ 厂 表 面 氧化 处 理 , 光 充 
/ 


图 5-49 ”创建 多 重 引 线 


EE 基 编 辑 多 重 引 线 对 象 


可 以 将 引线 添加 人 至 多 重 引 线 对 象 或 从 多 重 引 线 对 象 中 删除 引线 ， 可 以 设置 多 重 引线 对 
齐 、 隅 开 或 合并 ， 这 些 内 容 将 是 本 和 所 要 介绍 的 内 容 。 

1. 添加 引线 

添加 引线 的 示例 如 图 5-50 所 示 。 


\ 表面 氧化 处 理 ,光亮 一 表面 氧化 处 理 , 光 亮 


\ 


| | 


图 5-50 ”添加 引线 


为 多 重 引 线 对 象 添 加 引线 的 一 役 步 骤 如 下 。 
(1) 单 击 “ 添 加 引线 ”按钮 请 。 

(2) 选择 多 重 引线 。 

(3) 指定 新 添加 的 引线 盘 头 的 位 置 。 

(4) 继续 诬 加 引线 箭头 的 位 置 。 

(5) 按 〈Enter〉 键 完成 。 


标注 及 标注 编辑 


2. 将 引线 从 现 有 的 多 重 引 线 对 象 中 删除 
从 现 有 多 重 引 线 对 象 中 删除 引线 的 示例 如 图 5-51 所 示 。 


一 \ 表 面 氧 化 处 理 , 光 亮 \ 表面 氧化 处 理 ,光亮 


删除 引线 


图 5-51 从 现 有 多 重 引线 对 象 中 删除 引线 


从 现 有 多 重 引 绪 对 象 中 删除 引线 的 一 役 步 又 如 下 。 
(1) 单 击 “ 删 除 引 线 ” 按 钮 芳 。 

(2) 选择 多 重 引线 。 

(3) 选择 要 删除 的 引线 。 

(4) 可 以 继续 选择 要 删除 的 引线 。 

(5) 按 (Enter〉 刍 完成 。 

3. 对 齐 或 隔 开 多 重 引 线 对 象 

将 多 个 多 重 引 线 对 象 设置 对 齐 的 示例 如 图 5-52 所 示 。 


图 5-52” 对齐 多 重 引 线 对 象 


对 章 多 重 引 线 对 象 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 单 击 “ 多 重 引 线 对 齐 ” 按 钮 列 。 

(2) 选择 要 对 齐 的 多 重 引 线 ， 按 (Enter) 键 。 

(3) 选择 要 对 齐 到 的 多 重 引 线 。 

(4) 指定 方向 。 通 党 在 此 时 局 动 正 交 模 式 以 方便 操作 。 

可 以 在 对 齐 多 重 引线 对 象 的 过 程 中 ， 更 改 多 重 引 线 对 象 的 间距 ， 其 方法 及 典型 步骤 


(1) 单 击 “ 多 重 引 线 对 齐 ” 按 钮 型 |。 
(2) 选择 要 对 齐 的 多 重 引 线 ， 按 (Enter〉 键 。 
(3) 此 时 ， 当 前 命令 行 出 现 “ 选 择 要 对 齐 到 的 多 重 引 线 或 [选项 (O)]:” 的 提示 信息 。 在 
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当前 命令 行 中 输入 “O” 并 按 (Enter〉 键 ， 则 出 现 如 图 5-53 所 示 的 提示 信息 。 


下 当 角 模式 ,: 当 圾 |B]FE 
选择 要 对 梨 到 的 针 到 引线 或 [人选 硕 101] :9 
几 萄 入 还 项 [分 布 1/ 使 引 线 线 眉 平 行 (P17 指定 间 栈 (817 使 用 当前 间 胰 (Wj] < 使 用 当前 间距 >， 


图 5-53 命令 行 提示 


(4) 根据 需要 执行 如 下 操作 之 一 。 

@ 输入 “D” 并 按 (Enter) 键 ， 则 将 内 容 在 两 个 选 定点 之 间 均 匀 隔 开 。 

@ 输入 “P” 并 按 (Enter〉 键 ， 则 放置 内 容 并 使 选 定 多 重 引 线 中 最 后 的 每 条 引线 线段 均 
J 

@ 输入 “S” 并 按 ‘Enter〉 键 ， 则 指定 选 定 的 多 重 引 线 内 容 范 围 之 间 的 间距 。 

@ 输入 “U” 并 按 (Enter〉 键 ， 则 使 用 多 重 引 线 内 容 之 间 的 当前 间距 。 

4. 合并 多 重 引 线 

可 以 收集 内 容 为 块 的 多 重 引 线 对 象 并 将 其 附着 到 一 个 基线 ， 如 网 5-54 所 示 。 


图 5-54 合并 多 重 引线 对 象 


合并 多 重 引 线 对 象 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 单 击 “ 多 重 引 线 合并 ”按钮 总 。 

(2) 依次 选择 要 合并 成 组 的 多 重 引线 对 象 〈 要 求 多 重 引 线 的 类 型 为 块 )， 选 择 完 所 需 的 
多 重 引 线 对 象 后 ， 按 (Enter〉 键 。 

(3) 指定 收集 的 多 香 引 线 位 置 。 在 指定 该 放置 位 置 之 前 ， 可 以 进行 “ 王 自 (V)”“ 水 
平 (HD” 或 “缠绕 (W)” 设 置 


加 区 设置 多 重 引 线 样式 

用 户 可 以 在 创建 多 重 引线 对 象 之 前 ， 先 根据 需要 设置 多 重 引线 样式 。 

要 设置 多 重 引线 样式 ， 可 在 “格式 ”菜单 中 选择 “多 重 引线 样式 ”命令 ， 或 者 单 击 “多 
重 引线 ”工具 栏 中 的 “多 重 引线 样式 ”按钮 胸 ， 也 可 以 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “引线 ” 
面板 中 单 击 “ 多 重 引线 样式 管理 器 ”按钮 %， 打 开 如 图 5-55 所 示 的 “多 重 引线 样式 管理 器 ” 
对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 新 建 、 修 改 、 删 除 和 设置 多 重 引线 样式 等 。 


留 多 重 引 绪 样 式 筷 理 顺 


当前 名 重 引 诚 样式 : Standard 
样式 8): 预 星 : Standard 


hrnotative [ 


默认 文字 


册 | 际 驯 ) 


关闭 “| [大助 由 | 
图 5-55 “多 重 引线 样式 管理 器 ”对 话 框 


操作 范例 : ee 序号 的 多 重 引 线 样式 

该 操作 范例 具体 操作 步骤 如 下 。 

(1) 在 “格式 ” 沫 单 中 选择 “多 重 引 线 样式 ”命令 ， 或 者 在 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 中 单 击 
“多 重 引 线 样式 ”按钮 副 ， 也 可 以 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “引线 ”面板 中 单 击 “多 重 引 
线 样式 管理 器 ”按钮 %， 打 开 “ 多 重 引线 样式 管理 右 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “多 重 引 线 样式 管理 右 ” 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 创 建新 多 重 引 线 样 
式 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “创建 新 多 重 引线 样式 ”对 话 框 中 ， 输 入 新 样式 名 为 “BC- 零 件 序 号 ” 基础 样 
式 选 择 “Standard”， 如 网 5-56 所 示 ， 然 后 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 。 

系统 弹出 如 图 5-57 所 示 的 “修改 多 重 引线 样式 BC- 零 件 序 号 ”对 话 框 。 


留 竹 改 多 重 引 线 样 式 : BC=- 和 零件 序号 


引线 格式 | 引 战 结构 | 内 容 | 
多 重 引线 类 型 W) : 
文字 选项 
默认 文字 中): 
文字 样式 (8): Stonderd 加 
文字 角度 @) rr 
he more 国 
文字 高 度 ([): 4 
口 娩 终 左 对 正 Q) 。。。 口 文字 加 框 外 
引线 连接 
@ 水 平 连接 @) 
人 委 直 连接 o) 
连接 位 置 - 左 到 ): 。 | 第 一 行 中 间 
连接 位 置 - 右 @@): | 第 一 行 中 间 
基线 间 障 @) : E 
口 将 引 虐 延伸 至 文字 加) 


请 创建 暂 多 重 引 线 样式 


新 样式 名 全) : 
BC- 零 件 序号 | 


基础 样式 (8): 


Standard 


口 注释 性 &&) 加 ) 


| 确定 |] [ 取消 


图 5-56 输入 新 样式 名 图 5-57 “修改 多 重 引线 样式 BC- 零 件 序号 ”对 话 杠 


(4) 在 “内 容 ” 选 项 卡 中 ， 从 “多 重 引 线 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 块 ” 选 项 ， 接 看 在 
“ 抉 选项 ”选项 组 中 的 “ 源 块 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “加 ”选项 ， 如 图 5-58 所 示 。 


J 
Ja 


x 
> 4 


“一 
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贺信 改 训 阐 引线 样式 : BC- 等 御 序号 


引线 格式 | 引线 结构 | 内 容 


吉 重 引线 业 型 出 ); 
pr 

源 块 (8): 
附着 [&): 
a: 
Fk 忆 ) : 


各 ) 工 和 解放 召 引 线 样 式 确定 | 职 消 


图 5-58 设置 多 重 引 线 类 型 及 源 块 


(5) 切换 到 “引线 结构 ”选项 不， 设置 引线 结构 的 “约束 “基线 设置 ”和 “比例 ” 选 


项 ， 如 图 JJ 所 示 。 


| 修改 多 和 蕴 引 瑟 样 忒 : BC= 和 零件 序号 


| 引 贱 格式 | 引线 结构 | 内 容 
| -约束 
回 最 大 引线 点 数 员 
口 第 一 段 角度 到) 
口 第 二 段 角 度 @) 
基线 设置 
四 自动 包含 基线 外 ) 
回 设 置 基线 距离 种) 


1 Y 


比例 

口 注释 性 &) D 
人 〇 将 多 重 引线 缩放 到 布局 民 ) 
@@) 指定 比例 字 ) : 


| 确定 ] [取消 ] [帮助 四 | 


图 5-59 设置 引线 结构 


(6) 切换 到 “引线 格式 ”选项 不。 在 “第 规 ”选项 组 中 ， 将 “类 型 ”设置 为 “直线 ” 
在 “ 篆 头 ”选项 组 中 ， 从 “符号 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “点 ”选项 ， 并 设 症 其 相应 的 大 小 为 


3; 其 他 采用 默认 值 ， 如 图 5-60 所 示 。 


"BR 辣 
BO 
Ra 

| 2 


EvyBlock 


打 断 志 小 [BY: 


机 
图 5-60 设置 引线 格式 


(7) 在 “修改 多 重 引线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 返 回 到 “多 重 引线 样式 管理 
名” 对话 框 ， 如 图 5-61 所 示 ， 狐 创建 的 “BC- 和 零件 序 写 ”多 重 引 线 样式 出 现在 “样式 ” 列 
表 框 中 《〈 当 列 出 所 有 样式 时 )。 


人 褚 多 重 引 线 样式 管理 需 


当前 多 重 引线 样式 : BC- 零 件 序号 

样式 (8): 预览 : BC- 零 件 序号 

| A hnnotatlive 
BC- 零 件 序号 


Standard 


图 5-61 “多 重 引 线 样 式 ” 对 话 框 
(8) 在 “多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 
5.16 ” 折 权 线性 
使 用 系统 提供 的 “DIMJOGLINE” 命 令 〈 其 对 应 的 工具 按钮 为 “ 扩 芝 线性 ” 投 钮 Ar， 


菜单 命令 为 “标注 ”一 “ 折 杰 线性 7， 可 以 将 折 弯 线 添 加 到 线性 标注 ， 所 述 的 打 杰 线 用 于 表 
示 不 显示 实际 汕 量 值 的 标注 值 。 通 第 ， 标 注 的 实际 训 量 值 小 于 显示 的 值 ， 要 使 显示 的 值 大 于 
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实际 测量 值 ， 这 需要 用 户 对 其 尺寸 文本 进行 修改 。 如 图 5-62 所 示 ， 图 中 的 线性 标注 深 加 了 
折 要 线 。 

折 克 由 两 条 平行 线 和 一 条 与 平行 线 成 40” 的 交叉 线 组 成 ， 如 图 5-63 所 示 。 折 弯 的 高 度 
由 标注 样式 的 线性 折 芝 大 小 值 决定 。 


、、 / \ 7/ 由 
| AMo \ -二 『 | 
J \ 严 全 
\ 1mef 
A 人 
V 


图 $-62” 折 健 标注 图 $-63” 折 这 线 示意 


5 区 [为 国 创建 折 弯 线性 


下 面 结合 操作 实例 ， 介 绍 将 折 弯 添加 到 线性 标注 的 典型 步骤 

(1) 单 击 “ 折 这 线性 ” 按钮， 或 者 在 “标注 ”菜单 中 选择 “ 折 索 线性” 命令. 

(2) 选择 要 在 其 上 添加 折 弯 的 线性 标注 。 例 如 ， 选 择 如 图 5-64 所 示 的 线性 标注 。 

(3) 在 尺寸 线 上 指定 一 点 以 放置 折 芝 。 大 在 提示 指定 折 区 位置 时 直接 按 《〈Enter) 键 ， 则 
将 折 弯 放 在 标注 文字 和 第 一 条 尺寸 界线 之 间 的 中 点 处 ， 或 基于 标注 文字 位 置 尺 寸 线 的 中 点 
处 。 例 如 ， 在 该 操作 实例 中 ， 按 〈Enter) 键 ， 得 到 的 折 弯 标注 如 图 5-65 所 示 。 
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| | 55 

| | 
| Ee 
图 5-64 ”选择 线性 标注 图 5-65 ”完成 打 弯 标注 


在 将 折 等 添加 到 线性 标注 后 ， 用 户 可 以 使 用 夹 点 的 方式 调整 折 芝 位置， 即 先 选择 标注 ， 
然后 选择 折 芝 处 的 夹 点 ， 沿 看 尺寸 线 将 夹 点 移 人 至 男 一 合适 点 ， 如 图 5-66 所 示 。 

用 户 也 可 以 修改 折 弯 高 度 因 子 。 选 择 折 弯 标注 后 ， 单 击 “ 特 性 ”按钮 豆 ， 打 开 “ 特 性 ” 
选项 板 ， 展 开 “ 直 线 和 箭头 ”区 域 ， 从 中 可 以 修改 线性 标注 上 折 杰 符 扎 的 高 度 ， 如 图 5-67 
所 示 。 


5.16.2 WIE 线性 | 


对 于 添加 有 折 膏 的 线性 标注 ， 如 果 不 再 需要 折 营 标注 ， 则 可 以 将 其 从 线性 标注 中 删除 。 
其 方法 步骤 如 下 。 

(1) 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 折 弯 线性 ”按钮 r， 或 者 在 “标注 ”菜单 中 选择 
“ 折 营 线性 ”命令 ， 也 可 以 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 折 和 弯 线 性 ” 
按钮 几 r。 


5 | 国 ByBlock 
1.825 
1.25 


二 抹 训 高 度 因子 
~ 一 


填 宛 颜色 


[ 司 特性 


图 5-66 ”使 用 严 点 调整 折 夫 位 置 图 5-67 ”修改 折 营 高 度 因子 


(2) 在 当前 命令 行 中 输入 “R”， 接 着 按 〈Enter〉 键 。 
(3) 选择 要 删除 折 膏 的 线性 标注 。 


5.17 ”使 线性 标注 的 尺寸 界线 倾斜 


使 用 系统 提供 的 “标注 ”一 “倾斜 ”命令 ， 可 以 很 方便 地 调整 线性 标注 尺寸 界线 的 倾斜 
角度 。 使 线性 标注 的 尺寸 界线 倾斜 的 示例 如 图 5-68 所 示 。 


59 


倾斜 尺寸 界线 


图 5-68 ” 倾 冬 尺寸 兴 线 的 示例 
使 线性 标注 的 尺寸 界线 倾斜 的 典型 操作 步 怒 如 下 。 
(1) 在 “标注 ” 沫 单 中 选择 “ 倾 禾 ” 命 令 。 
(2) 选择 押 需 的 线性 标注 〈 可 以 多 选 )， 然 后 按 《〈Enter〉 键 。 
(3) 输入 倾 糙 角度 ， 如 末 在 “输入 倾 糙 角度 ( 抠 《〈Enter〉 键 表示 无 )” 的 提示 下 且 接 按 
(Enter〉 键 则 表示 无 倾 笠 角度 。 


5.18 创建 形 位 公 竺 


在 一 些 关键 的 机 械 图 样 中 ， 通 常会 要 求 创建 形 位 公差 。 形 位 公差 包括 形状 公差 和 位 置 公 
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硅 ， 主 要 用 来 表示 形状 和 位 置 的 允许 俩 兰 。 御 用 的 形状 公 疡 包括 直线 度 、 平 面 度 、 圆 度 和 圆 
柱 度 ， 而 种 用 的 位 置 公关 包括 平行 度 、 垂 直上 度 、 倾 糙 度 、 位 置 度 、 同 心 度 《〈 同 轴 度 )、 对 称 
度 、 圆 跳动 和 全 中 动 。 

形 位 公关 可 以 通过 特征 控制 框 来 表示 ， 这 些 控制 框 中 包含 单个 标注 的 所 有 公差 信息 ， 如 
5-69 所 示 。 形 位 公 舌 的 特征 控制 框 全 少 由 两 个 组 件 部 分 组 成 ， 其 中 ， 第 一 个 特征 控制 框 
包含 一 个 几何 特征 答 写 ， 表 示 应 用 公 磊 的 儿 何 特征 ， 例 如 位 置 、 轮 慷 、 形 状 、 方 同 、 同 轴 或 
跳动 等 。 


公差 值 一 公差 的 包容 条 件 


各 级 基准 参考 字母 


基 惟 的 包容 条件 


几何 特征 符号 可 选 的 直径 符号 


图 5-69 ” 形 位 公关 示意 

可 以 创建 带 有 或 不 市 引线 的 形 位 公 产 ， 当 使 用 “TOLERANCE” 命 令 时 ， 创 建 的 形 位 公 
到 可 不 带 引 线 ， 可 以 采用 下 线 等 工具 来 为 外 绘制 引线 ， 当 使 用 “LEADER” 命 令 时 ， 创 建 的 
形 位 公差 可 市 有 引线 。 通 币 形 位 公关 不 能 与 几何 对 象 基 联 。 
区 上: 为 国 创建 不 市 引线 的 形 位 公差 

要 创建 不 市 引线 的 形 位 公 兰 ， 可 以 使 用 “TOLERANCE ”命令 ， 也 可 以 单 击 其 对 应 的 
“ 公 兰 ”按钮 固 ， 或 者 选择 “标注 ”一 “公关 ”有 音 命令。 执行 命令 后 ， 系 统 厦 出 如 图 5-70 
所 示 的 “ 形 位 公 产 ”对 话 框 。 


el 
图 图 
国 图 


高 度 00: | 
基 淮 标识 符 @@): | | 


图 5-70 “ 形 位 公差 ”对 话 框 


e@“ 符 号 ”: 单 击 “符号 ”下 的 黑 框 ， 将 打开 如 图 5-71 所 示 的 “特征 符号 ”对 话 框 。 在 
该 对 话 框 中 选择 所 需要 的 几何 特征 符号 。 如 果 单 击 该 对 话 框 右 下 位 置 处 的 空白 符号 
框 ， 则 退出 该 对 话 框 。 当 选择 某 个 特征 符号 后 ， 该 特征 符号 显示 在 “ 形 位 公差 ”对 
话 框 的 黑 框 中 ， 如 图 5-72 所 示 ， 图 中 选中 的 是 同 轴 度 公差 符号 ， 

e@ “公差 1”: 用 于 创建 特征 控制 框 中 的 第 一 个 公差 值 ， 所 述 的 公差 值 指明 了 几何 特征 相 
对 于 精确 形状 的 允许 偏差 量 。 可 以 根据 设计 要 求 ， 在 公差 值 前 插入 直径 符号 ， 在 公 
差 值 后 插入 公差 的 包容 条 件 符号 。 单 击 “ 公 差 1” 第 一 个 框 〈 水 平方 向 )， 则 插入 直 
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径 符 号 。 该 直径 符 扎 插入 在 公差 值 前 面 。 奉 再 次 单 击 该 枉 ， 则 取消 插入 直径 符号 。 
在 “公关 1” 下 的 第 二 个 框 (水 平方 辐 〉 中 输入 公 磊 值 。 单 击 “ 公 大 1” 第 三 个 杠 
(水 平方 钻 )， 则 打开 如 图 5-73 所 示 的 “附加 符 和 号 ”对 话 框 。 从 中 选择 修饰 签 号 。 选 


择 要 使 用 的 符号 时 ,“ 附 加 符号 ”对 话 框 将 被 关闭 ， 选 定 的 符号 将 显示 在 “ 形 位 公 (0>) 


过 ”对 话 框 的 相应 黑 框 中 ， 如 图 5-74 所 示 。 


图 5-71 “特征 符号 ”对 话 杠 图 5-72 ”指定 特征 符 


dj 


高 度 上: | | 
基准 标识 符 a): [| | 
图 5-73 “附加 符号 ”对 话 框 图 5-74 ”指定 公差 的 包容 条 件 符 号 


@“ 公 关 2” 在 特征 控制 框 中 创建 第 二 个 公差 值 。 

@“ 基 准 1”:， 在 特征 控制 框 中 创建 第 一 级 基准 参照 ， 所 述 的 “基准 参照 ”由 值 和 修饰 符 
号 组 成 。 基 准 是 理论 上 精确 的 几何 参照 ， 用 于 建立 特征 的 公差 带 。 在 “基准 1” 下 的 
第 一 个 框 中 ， 创 建 基准 参照 值 。 单 击 “ 基 准 1” 下 位 于 公差 值 后 的 黑 框 ， 则 打开 “ 附 
加 符号 ”对 话 框 ， 从 中 选择 要 使 用 的 符号 。 

@“ 基 准 2”， 在 特征 控制 框 中 创建 第 二 级 基准 参照 ， 方 式 与 创建 第 一 级 基准 参照 相同 。 

@“ 基 准 3”， 在 特征 控制 框 中 创建 第 三 级 基准 参照 ， 方 式 与 创建 第 一 级 基准 参照 相同 。 

@“ 禹 度 ”创建 特征 控制 框 中 的 投影 公 闫 零 值 ， 而 投影 公差 带 控 制 固定 垂直 部 分 延伸 
区 的 高 度 变化 ， 并 以 位 置 公 差 探 制 公差 精度 。 

@“ 基 准 标 识 符 ”: 创建 由 参照 字母 组 成 的 基准 标识 符 。 基 准 是 理论 上 精确 的 几何 参 
照 ， 用 于 建立 其 他 特征 的 位 置 和 公差 带 。 可 以 作为 基准 的 对 象 ， 包 括 点 、 直 线 、 平 
面 、 圆 柱 或 者 其 他 几何 图 形 。 

@“ 延 伸 公 差 带 ” 单 击 该 框 ， 可 在 延伸 公差 带 值 的 后 面 插入 延伸 公差 带 符号 。 

在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 设置 好 相关 的 内 容 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 图 形 中 指定 

形 位 公差 的 位 置 即 可 。 
例如 ， 创 建 如 图 5-75 所 示 的 形 位 公差 ， 其 步骤 简 述 如 下 。 
(1) 单 击 “ 公 差 ” 按 钮 蜀 ， 或 者 在 “标注 ”菜单 中 选择 “公差 ”命令 ， 或 者 在 当前 命 
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令 行 中 输入 “TOLERANCE” 命 令 并 按 (Enter〉 键 。 
(2) 打开 “ 形 位 公 和 大 ”对 话 框 。 在 “ 形 位 公 兰 ”对 话 杠 中 指定 形 位 公关 的 特征 符号 ， 议 
署 公差 1 和 基准 1， 并 输入 “高 度 ” 值 为 1.000， 设 置 延 伸 公 差 带 ， 如 图 5-76 所 示 。 


符号 、 六 公差 1 人 1 基准 1 基准 2 基准 3 
器 网 5 辣 国 一面 田 国 一 ] 国 
加 加 


高 度 00: |1.000| | 延伸 公差 带 : 


基准 标识 符 a): [| 


TD [十] 


图 5-75 ”要 创建 的 形 位 公差 图 5-76 ”定制 形 位 公差 
(3) 单 击 “确定 ”按钮 ， 并 在 图 形 中 指定 形 位 公差 的 放 年 位置。 


s 和 有 光大 创建 带 引 线 的 形 位 公差 


要 在 图 形 中 插入 这 引线 的 形 位 公 和 震 ， 可 以 按照 如 下 步骤 进行 操作 。 

(1) 在 命令 提示 下 输入 “Leader” 命 令 并 按 (Enter〉 键 。 

(2) 指定 引线 起 点 。 

(3) 指定 引线 的 下 一 点 。 可 以 局 用 正 交 模式 连续 指定 两 点 以 获得 直角 形式 的 引线 。 

(4) 投 两 次 《Enter〉 键 以 显示 “输入 注释 选项 [公关 (TD)/ 副 本 (C)/ 块 B) 无 ON)/ 多 行文 字 
(M)] < 多 行文 学 >:” 提 示 信 息 。 

(5) 输入 “T” 然 后 按 (Enter〉 键 。 

(6) 系统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 创建 所 需 形 位 公差 的 特征 控制 框 。 创 
建 好 的 特征 控制 框 将 附 独 到 引线 的 六 点， 如 网 5-77 所 示 。 


E20 


图 5-77 创建 市 引线 的 形 位 公关 


说 阴 : 引线 的 起 点 结构 (如 箭头 )， 可 以 由 用 户 在 定制 或 编辑 。 
5.19 设 重 标注 样式 


尺寸 标注 的 基本 组 成 元 素 包 括 标注 文 本 (也 称 尺寸 文 本 )、 尺 寸 线 、 尺 寸 线 终端 结构 
( 通 第 为 第 尖 或 科 线 ) 和 尺寸 界线 。 这 些 组 成 元 系 的 特性 可 以 通过 设 苞 标注 样式 来 控制 。 例 
如 ， 控 制 标 注 的 外 观 〔 如 第 头 样 式 、 文 学 位 置 和 尺寸 公差 等 )。 设 置 合适 的 标注 样式 ， 有 利 
于 确保 符合 国家 或 行业 的 制图 标准 。 

在 创建 标注 时 ， 系 统 将 使 用 当前 标注 样式 的 有 关 设 置 。 用 户 可 以 根据 需要 设置 标注 样 
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却 ， 并 将 其 定 为 当前 标注 样式 。 用 户 还 可 以 创建 指定 标注 类 型 的 标准 子 样式 。 系 统 初始 默认 
的 标注 样式 为 “ISO-25” 样 式 。 
要 创建 新 标注 样式 ， 可 以 按照 如 下 简 述 的 步骤 进行 。 


(1) 在 “格式 ”有 末 早 中 选择 “标注 样式 ”命令 ， 也 可 以 在 “标注 


式 ”命令 。 


2 -十 呈 


水 


单 中 选择 “标注 样 人心) 


wi 


和 


(2) 打开 如 图 5-78 所 示 的 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 ， 打 开 如 图 5-79 所 示 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 。 


请 标注 样式 管理 需 


当前 标注 样式 : BC-3.5 
预览 : BC-3.5 


图 5-78 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 


[ 醒 豆 ] 
[Ew] 
Er 


请 | 创建 狐 标 注 样 式 


新 样式 名 gg) : 
EE 


基础 样式 (8): 


|BC-3.5 


口 注释 性 &) 名 
用 于 上 : 


[帮助 四] 所 有 标 


注 


图 5-79 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 


(3) 在 “创建 靳 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 从 “基础 样式 ”列表 框 中 选择 所 需要 的 一 个 样 
陈 ， 可 接受 默认 的 新 样式 名 或 输入 目 定 义 的 和 靳 样式 名 ， 然 后 单 击 “ 继 续 ” 鬼 钮 。 


说 明 : 如 果 要 创建 指定 基础 样式 的 标注 子 样式 ， 则 可 以 从 “用 于 ”下 拉 列 表 框 中 选择 要 
应 用 于 子 样式 的 标注 类 型 ， 之 后 单 击 “继续 ”按钮 ， 在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 选择 相应 
的 选项 卡 并 进行 更 改 ， 从 而 定义 标注 子 样式 。 
(4) 系统 弹出 如 图 5-80 所 示 的 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 。 


简 新 建 标注 样式 : 副本 BC-3.5 


颜色 (C): 
线 型 (1): 
线 宽 (G): 


超出 标记 8): 
基线 间距 必 ) : 


隐 启 : 


尺寸 界线 
颜色 (ER): 
尺寸 界线 
尺寸 界线 
线 宽 邓 ) : 
隐藏: 


口 尺寸 线 1@) 器 尺 寸 线 2 和 @) 


力 By75]1ock v 
1 的 线 型 I[): | ByBlock ™| 
2 的 线 型 (T): ByBlock ~v 


超出 尺寸 线 区 ) : 


起 点 偏 称 且 中 ): 


门 固定 长 度 的 尺寸 界线 四 ) 


ByBlock ~™v 
i 长 度 写 ): 


口 尺寸 界线 14) 器 尺寸 界线 2 2) 


图 5-80 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 


FSAutoCAD 


(5) 在 “ 狐 建 标注 样式 ”对 话 框 的 各 选项 卡 中 设 萤 新 标注 样式 的 相关 内 容 。 注 意 在 对 
话 框 右上 角 的 “预览 ” 框 中 显示 标注 的 样 例 网 像 ， 可 以 二 接 看 到 对 标注 样式 设置 所 做 更 改 
的 效 末 。 

(6) 早 击 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 的 “确定 ” 控 钮 ， 然 后 关闭 “标注 样式 官 理 人 各 ”对 
话 框 。 


说 明 : 新 建 标注 样式 后 ， 如 果 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 
则 可 将 处 于 选中 状态 的 新 标注 样式 设置 为 当前 标注 样式 ， 以 后 创建 的 标注 都 将 应 用 该 当前 标 
注 样 式 。 


5.20 ”编辑 标注 及 编辑 标注 文字 


在 AutoCAD 2012 中 ， 编 辑 标注 及 编辑 标注 文字 的 操作 是 比较 灵活 的 。 例 如 ， 使 用 拖 动 
夹 点 的 方式 调整 标注 文字 的 放置 位 置 。 除 了 可 以 使 用 “标注 样式 管理 蓓 ”对 话 框 、“ 特 性 ” 
选项 板 、 夹 点 和 快捷 菜单 等 之 外 ， 用 户 还 需要 掌握 “编辑 标注 ”按钮 各 和 “编辑 标注 文字 ” 
按钮 高 | 的 应 用 ， 以 及 学 会 使 用 “DDEDIT” 或 “ED” 命 令 快 捷 编辑 标注 文字 。 


“编辑 标注 ”按钮 的 频 用 | 


在 “标注 ”工具 栏 中 提供 了 实用 的 “编辑 标注 ”按钮 | 疝 ， 其 对 应 的 命令 为 
“DIMEDIT”。 单 击 该 按钮 可 以 编辑 标注 对 象 上 的 标注 文字 和 尺寸 界线 。 

在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “编辑 标注 ”按钮 | 双 ， 在 命令 窗口 的 当前 命令 行 中 出 现 “ 输 
入 标注 编辑 类 型 [ 粤 认 人 GD/ 新 建 (N)X/ 旋 转 (R)/ 倾 笠 (O)] < 畴 认 >:” 的 提示 信息 。 

@“ 跃 认 〈H)” 将 选 定 的 旋转 标注 文字 移 回 默认 位 置 。 

@“ 狐 建 CN)” 使 用 文字 编辑 器 更 改选 定 的 标注 文字 。 

@“ 诈 转 (R)” 旋转 选 定 的 标注 文学 。 夺 在 提示 输入 标注 文字 的 角度 时 输入 0， 可 将 标 

注 文 字 按 默认 方 癌 放置 。 

@“ 倾 矢 00)” 调整 线性 标注 迁 伸 线 的 倾斜 角 虚 。 

操作 范例 : 编辑 标注 的 练习 

所 需 的 练习 文件 “标注 编辑 .4wg” 位 于 随 书 光 盘 的 “CHS” 文 件 夹 中 ， 已 经 存在 如 网 5-81 
所 示 的 标注 。 

在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “编辑 标注 ”按钮 | 部 ， 接 着 根据 命令 行 中 的 提示 来 执行 相应 
的 操作 。 

命令 : dimedit 

输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H)/ 新 建 (N)/ 获 转 (R)/ 倾 锋 (O)] < 默认 >: RW 

§ 定 标注 文字 的 角度 : 45 久 

选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 已 有 的 线性 标注 

选择 对 得: 二 

旋转 标注 文学 的 效果 如 图 5-82 所 示 。 


如 采 要 将 旋转 标注 文学 恢复 到 原来 的 默认 位 置 ， 则 可 以 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 编 辑 


图 5-81 已 有 标注 图 5-82 ”旋转 标注 文字 


标注 ”按钮 入， 并 根据 命令 行 中 的 提示 来 执行 如 下 操作 。 


命令 : dimedit 


输入 标注 编辑 类 型 [默认 (HD)/ 新 建 (N)/ 旋 转 (R)/ 倾 儿 (O)] < 默认 >: HX 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 要 修改 的 标注 对 象 


选择 对 象 : 过 


0 天 和 “编辑 标注 文字 ”按钮 的 应 用 


单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “编辑 标注 文字 ”按钮 点 ， 可 以 移动 和 旋转 标注 文字 并 重新 


定位 矿 寸 线 。 


单 击 “编辑 标注 文字 ”按钮 讽 后 ， 在 “选择 标注 ”的 提示 下 选择 一 个 要 编辑 标注 文字 
的 标注 对 象 ， 确 定 后 出 现 “为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (D)/ 右 对 章 (R)/ 居 中 (C) 默 认 (HD 


角度 (A)]: ”的 提示 信息 ， 然 后 进行 相应 操作 即 可 。 


@“ 标 注 文字 的 新 位 置 ?: 使 用 切 标 拖 忠 时 ， 将 动态 
更 新 标注 文字 的 位 置 。 要 确定 文字 显示 在 尺寸 线 
的 上 方 、 下 方 还 是 中 间 ， 需 要 使 用 “新 建 /修改 / 符 
代 标 注 样式 ”对 话 框 中 的 “文字 ”选项 卡 来 进行 
设置 。 

“ 左 对 齐 ” 沿 尺 寸 线 左 对 正 标注 文字 。 本 选项 只 
适用 于 线性 、 下 径 和 半径 标注 。 

“ 右 对 齐 ” 沿 尺 寸 线 右 对 正 标 注 文字 。 本 选项 只 
适用 于 线性 、 直 径 和 半径 标注 。 

“居中 ” 将 标注 文学 放 在 尺寸 线 的 中 间 。 

“默认 ”将 标注 文学 移 回 默认 位 置 。 

“角度 ” 修改 标注 文字 的 角度 。 注 意 : 文字 的 中 
心 点 并 没有 改变 ， 输 入 零度 角 将 使 标注 文字 以 默 
认 方 癌 放 置 。 如 果 移 动 了 文字 或 者 重生 成 了 标 
注 ， 则 由 文字 角度 设置 的 方 癌 将 保持 不 变 。 


编辑 标注 文字 ， 也 可 以 使 用 如 图 5-83 所 示 的 “ 标 
注 ” 一 “对 齐 文 字 ” 级 联 菜 单 中 的 相应 命 仿 来 执行 


标注 外 修改 如 参数 字 ) ”窗口 人 
他 | 快速 标注 @) 


| 些 性 已 ) 
对齐 @) 
+ 二 坐标 名 ) 
的 半径 名 ) 
“全 折 弯 全) 
(RR) 直径 0) 
从 角度 这 ) 


| 基线 名) 
HH 连续 人 C) 


"EE 标注 间距 @) 
二 标注 打 断 多) 


9 多重 引线 还) 
图 让 公差 江 ).. . 
人 圆心 标记 名) 
| 有 | 检验 加) 

+ 折 弯 线性 加) 


上 三/ 颅 斜 @@) 


,局 标注 样式 (8)... 
hk 党 蔡 代 加 
人 | 更 新 四 
了 9 重新 关联 标注 凶 ) 
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SHIR 光 人 二 用 “DDEDIT ”命令 来 修改 标注 文字 


在 实际 设计 中 ， 也 经 常 使 用 “DDEDIT” 命 令 来 修改 标注 文学 ， 包 括 更 改 标 注 文字 的 格 
式 、 内 容 从 号 等 。 实 际 上 ,“DDEDIT” 命 令 可 以 用 于 修改 包括 标注 文学 在 内 的 注释 文学 。 
“DDEDIT” 命 令 对 应 看 亲 蛙 位 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “文学 ”一 “编辑 ”命令 。 

用 户 可 以 在 命令 行 的 “命令 ”提示 下 输入 “DDEDIT” 命 令 ( 其 命令 别名 为 “ED”)， 了 也 
可 以 在 末 单 栏 选择 “修改 ”一 “对 象 ”一 “文子 ”一 “编辑 ”命令 ， 接 看 选择 注释 对 象 ， 例 
如 选择 菏 一 组 标注 文字 ， 系 统 弹 出 “在 位 文字 编辑 上 器”， 从 中 修改 文子 格式 ， 增 加 或 删除 文 
本 符号 等 ， 然 后 单 击 “ 文 子 格式 ”工具 栏 的 “确定 ”按钮 。 


5.21 使 用 “ 特性 ”选项 板 设 置 尺寸 公差 


在 一 个 图 形 中 ， 并 不 是 所 有 的 尺寸 标注 对 象 部 需要 注 写 以 扩展 名 形式 表示 的 尺寸 公 舌 。 
通 币 使 用 “特性 ”选项 板 来 给 单个 矿 二 标注 对 象 设 置 押 需 要 的 太 寸 公差。 
操作 范例 : 使 用 “特性 ”选项 板 设置 尺寸 公差 


全 


(1) 打开 配套 的 “设置 尺寸 公差 .dwg” 文 件 (该 文件 位 。。 昌 
于 随 书 光盘 的 “CH5” 文 件 夹 中 )。 在 图 形 中 选择 要 添加 尺寸 
公差 的 半径 尺寸 。 

(2) 单 击 “ 特 性 ”按钮 国 ， 或 者 选择 “修改 ”一 “ 特 
性 ”菜单 命令 ， 从 而 打开 “特性 ”选项 板 。 Epo 

(3) 在 “特性 ”选项 板 中 展开 “公差 ”区 域 ， 从 “显示 i 
公差 ”列表 框 中 选择 所 需要 的 一 种 公差 方式 可 供 选 择 的 选 es 
项 有 “无 “对称 “极限 偏差 “极限 尺寸 ”和 “基本 尺 De 
寸 ”)， 并 设置 相应 的 公差 参数 。 A 

例如 ， 从 “显示 公差 ”列表 框 中 选择 “极限 偏差 ”在 一 
“公差 上 偏差 ” 框 中 输入 “0.059”， 在 “公差 下 偏差 ” 框 中 输入 a 
“0.032”， 在 “公差 精度 ” 框 中 选择 “0.000”， 在 “公差 文字 高 z 


再 

此 

加 

度 ” 框 中 输入 “0.68”， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 网 5-84 所 示 。 图 5-84 ”使 用 “特性 ”选项 板 
(4) 将 光标 置 于 绘图 区 域 ， 按 键盘 上 的 〈Esc〉 键 ， 可 设置 八 二 公关 

以 看 到 给 指定 尺寸 标注 对 象 设置 公差 的 效果 ， 如 图 5-85 所 示 。 
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一 


图 5-85 添加 好 尺寸 公差 


(5) 可 以 继续 选择 一 个 尺寸 标注 对 象 ， 设 置 其 所 需 的 尺寸 公 到。 


5.22 ”思考 练习 


(1) 矿 二 标注 的 基本 组 成 元 素 主 要 包括 哪些 方面 ? 

(2) 什么 古 线性 尺寸 ? 向 述 线性 矿 寸 的 一 般 操 作 步 又 。 

(3) 什么 是 对 齐 标注 ? 对 齐 标注 主要 用 在 什么 情况 下 ? 

(4) 在 创建 坐标 标注 时 ， 通 各 需要 注意 哪些 方面 ? 如何 创建 坐标 标注 ? 可 以 举例 来 进行 


辅助 说 明 。 


(5) 半径 标注 和 下 径 标 注 分 别 用 在 什么 情况 下 ? 如 何 创建 圆心 标记 ? 
(6) 折 玖 标注 和 折 玖 线性 标注 分 别 用 在 哪些 场合 ? 它们 的 创建 方法 及 步 又 是 怎样 的 ? 
(7) 基线 标注 和 连续 标注 是 本 章 的 一 个 重点 内 容 ， 回 顾 一 下 ， 基 线 标 注 和 连续 标注 有 什 


么 不 同 ? 


(8) 使 用 “快速 标注 ”可 以 进行 哪些 具体 项 目的 标注 ? 

(9) 如 何 设置 标注 间距 ? 

(10) 使 线性 标注 的 太 寸 界线 倾 糙 ， 可 以 采用 哪些 方法 ? 

(11) 如 何 设置 标注 标注 样式 ? 

(12) 形 位 公差 标注 由 哪些 部 分 组 成 ? 融 引 线 的 形 位 公 兰 和 不 市 引线 的 形 位 公差 分 别 如 


何 创建 ? 


(13) 上 机 练习 : 绘制 如 图 5-86 所 示 的 图 形 ， 并 标注 其 尺寸 。 
(14) 绘制 如 图 5-87 所 示 的 图 形 并 进行 标注 。 


三 pe 


图 5-86 制图 及 标注 练习 1 图 5-87 绘制 图 形 并 标注 2 
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第 6 章 图 层 与 块 


图 层 的 应 用 有 助 于 定理 图 形 对 象 ， 绘 图 时 通过 图 层 功 能 能 够 处 理 好 图 形 与 图 层 之 间 的 关 
系 ， 能 够 为 整个 制图 项 目 带 来 实 实 在 在 的 好 处 并 且 提 高 设计 效率 。 用 户 可 以 根据 需要 在 不 同 
的 图 层 中 定义 不 同 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 ， 以 更 好 地 实现 绘图 标准 化 。 

除了 图 层 的 相关 知识 之 外 ， 图 形 块 也 十 本章 的 一 个 重要 方面 ， 有 关 图 形 块 的 知识 包括 创 
建 图 形 块 、 属 性 定义 与 编辑 、 插 入 块 、 编 辑 块 定义 和 分 解 块 。 


6.1 图 层 应 用 基础 概述 


AutoCAD 中 的 每 一 个 图 层 束 好 比 古 一 张 透 明 的 “图 纸 ”， 由 用 户 在 该 “图 纸 ” 上 绘制 图 
形 对 象 ， 奋 干 个 图 层 重 车 在 一 起 束 好 比 是 有 有 干 张 “ 图 纸 ” 半 放 在 一 起 ， 从 而 构成 所 寅 要 的 
形 效 朱 。 

通 币 情况 下 ， 将 闫 型 、 特 性 相似 的 对 象 绘制 在 同一 个 岁 层 中 ， 将 奖 型 、 特 性 不 同 的 对 象 
绘制 在 其 他 的 指定 图 层 中 。 例 如 ， 将 用 粗 实 线 表示 的 不 同 轮廓 线 部 绘制 在 一 个 专门 的 图 层 
中 ， 将 所 有 的 中 心 线 绘制 在 万 一 个 专门 的 图 层 中 ， 将 标注 、 构 造 线 等 分 别 置 于 不 同 的 图 层 
中 。 在 每 一 个 岁 层 中 ， 都 可 根据 需要 设置 其 相应 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 、 打 印 样式 、 开 关 状 态 
和 说 明 等 图 层 特性 。 

通过 使 用 图 层 可 以 很 方便 地 为 同一 图 层 中 的 所 有 对 象 指定 相同 的 闫 色 、 指 定 攻 一 种 默认 
线 型 和 线 洁 ， 可 以 设置 图 层 中 的 对 象 是 耕 可 以 修改 ， 可 以 设置 图 层 中 的 对 象 在 任何 视 口 中 是 
可 见 的 还 是 瞳 显 的 ， 可 以 设置 是 任 打 印 对 象 以 及 如 何 打 印 对 象 等 。 

在 AutoCAD 中 ， 每 一 个 图 形 都 包括 一 个 名 为 “0” 的 图 层 ， 访 图 层 的 用 途 是 为 了 确保 每 
个 图 形 至 少 包 括 一 个 图 层 ， 并 提供 与 块 中 的 控制 项 色相 关 的 特殊 图 层 。 值 得 注意 的 是 ， 访 
“0” 图 层 不 能 被 删 除 或 者 重新 命名 。 万 外 ， 无 法 删除 当前 图 层 、 包 侣 对 象 的 图 层 和 依赖 外 部 
参照 的 网 层 。 

使 用 AutoCAD 2012 提供 的 如 网 6-1 所 示 的 “图 层 ” 工 具 栏 或 “图 层 ” 面 板 ， 可 以 对 
屋 进 行 相关 的 操作 。 例 如 可 以 从 其 中 的 “图 层 控制 ”列表 框 中 选择 所 需要 的 一 个 图 层 ， 以 开 
始 在 该 层 中 绘制 新 图 形 。 


引 | | 移 || 纤 | 姆 || 允 | 多 || 所 | 气 


未 保存 的 图 层 状态 - 
这 呈 国 标 广 有 剖面 线 > 
国生 : ] 加 县 ~ 
a) b) 


图 6-1 “图 层 ” 工 具 栏 和 “图 层 ” 面 板 
a) 66 图 层 ” 工具 栏 b) 66 图 层 ” 面板 


为 外 ， 用 户 需 要 了 解 图 层 的 相关 有 亲 单 命 仿 。 在 末 早 位 中 打开 “格式 ”有 亲 单 ， 可 以 看 到 与 
图 层 相 关 的 命令 ， 除 了 “图 层 ”、 


令 ， 如 图 0-2 所 示 。 


草图 与 注入 -ei 


视图 久 ) ”插入 区) 
化 ”视图 管理 


占 ] > + 移动 C' 和 二 图 层 状态 管理 器 心 ).. . 


四 -| 台 复 制 小 
- | 革 拉 伸 国 


在 “图 层 ” 工 具 栏 或 “图 层 ” 面 板 中 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 编 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 
“格式 ”一 “图 层 ” 命 令 ， 弹 出 如 图 6-3 所 示 的 “图 层 特性 


格式 (0) “工具 总 ) 
图 层 QL)... 


图 层 工 具 (0) A 


二 办 颜色 C).. 
线 型 四) .. 
线 宽 四 . 
透明 度 

.外 比例 缩放 列表 邓 ) . 


“图 层 状 态 礼 理 右 ”命令 之 外 ， 


AutoCAD 2012 
标注 个) 修改 仙 ) 


设置 尺寸 公差 . dwg 
参数 下 ) ”窗口 名。 ”帮助 出 ) 


Ay 文字 样式 (6)... 
| 要 标 注 样式 (0)... 
时 表格 样式 (8)... 
/8 多 重 引 线 样式 (I) 
SY 打印 样式 总 ) 

人 2 点 样式 到 )... 
多 多 线 样 式 如... 


[ET 门 线 性 
有 黎 将 对 象 的 图 层 置 为 当前 @) /9 引线 
各 上 一 个 图 屋外 ) E ] 
纪 图 层 漫游 中) 国 和 
注释 ~ 
纪 图 层 匹 号 


纪 更 改 为 当前 图 层 CC) 
条 将 对 象 复制 到 新 图 层 @) 


各 图 层 隔离 这 ) 
图 将 图 层 隔离 到 当前 视 口 久 ) 
耸 取消 图 层 隔离 (8) 


< 图 层 关闭 器) 
尖 打开 所 有 图 层 好 ) 


加 单位 QD.. . 
KZ 厚度 位) 
图 形 界 腿 这 ) 


所 图 层 闵 结 人) 
经 解 关 所 有 图 层 (1) 


区 ] 重 命名 @E)... 


也 图 层 锁定 ) 
性 图 层 解锁 u) 


约 图 层 合并 性 ) 
及 图 层 删除 0) 


6-2 图 层 的 相关 有 末 单 命令 


6.2 ” 售 理 图 层 与 图 层 特 性 基础 


形 进行 管理 操作 、 定 制图 形 特 性 


头 | 当前 图 层 ” 标注 及 章 面 线 


0-3 


Contin... 
Contin... 
Gontin 
Contin... 


Contin... 


CENTER 


“图 层 特性 管理 器” 选项 板 


下 面 介 绍 “ 疼 层 特性 管理 右 ” 选 项 板 中 各 个 主要 选项 及 按钮 的 功能 含义 。 


“ 狐 建 特性 过 滤器 ” 辣 : 用 于 打开 “图 层 过 
J 


个 或 多 个 特性 创建 图 层 


半 小 磅 特性 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 根据 图 层 的 一 


还 包括 实用 的 图 层 工具 命 


管理 右 ” 选 项 板 ， 从 中 可 以 对 和 岁 
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“新 建 组 过 滤器 ” 苞 : 创建 图 层 组 过 滤器 ， 其 中 包含 选择 并 添加 到 该 过 滤器 的 图 层 。 

“图 层 状态 管理 器 ” 绩 ， 显示 图 层 状态 管理 器 ， 从 中 可 以 将 图 层 的 当前 特性 设置 保存 到 
一 个 命名 图 层 状态 中 ， 以 后 可 以 再 恢复 这 些 设置 

“新 建 图 层 ” 关 >: 创建 新 图 层 。 列 表 将 显示 名 为 “图 层 #” 的 图 层 ， 该 名 称 处 于 选 定 状态 ， 可 
立即 输入 新 图 层 名 。 新 图 层 将 继承 图 层 列表 中 当前 选 定 图 层 的 特性 颜色 、 开 或 关 状 态 等 )。 

“在 所 有 视 口中 都 被 冻结 的 新 图 层 视 口 ” 喇 : 创建 新 图 层 ， 然 后 在 所 有 现 有 布局 视 口中 
将 其 冻结 。 

“删除 图 层 ” 足 :出 除 选 定 图 层 。 只 能 删除 未 被 参照 的 图 层 。 参 照 的 图 层 包括 图 层 0 和 
DEFPOINTS、 包 含 对 象 〈 包 括 块 定义 中 的 对 象 ) 的 图 层 、 当 前 图 层 以 及 依赖 外 部 参照 的 图 层 ， 

“ 秆 为 当前 ”wp 将 选 定 图 层 设置 为 当前 图 层 。 将 在 当前 图 层 中 绘制 图 形 对 象 。 

“刷新 ”名 ， 通 过 扫描 图 形 中 的 所 有 图 元 来 刷新 图 层 使 用 信息 。 

“设置 ”JP， 显示 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 如 图 6-4 所 示 ， 从 中 可 以 设置 新 图 层 通知 设 
置 、 是 香 将 图 层 过 滤器 更 改 应 用 于 “图 层 ”工具 栏 以 及 更 改 图 层 特性 替代 背景 色 。 

在 “图 层 特性 管理 器 ” 左 窗 格 中 ， 以 树 状 图 的 形式 显示 图 形 中 图 层 和 过 滤器 的 层次 结构 
列表 。 展 开 “ 全 部 ”顶层 节点 ， 则 显示 图 形 中 的 所 有 图 层 〈 过 滤器 )， 过 滤器 按 字母 顺序 显 
示 。 显 示 的 “所 有 使 用 的 图 层 ”过 滤器 是 个 只 读 过 滤器 。 当 在 “全 部 ”项 级 节点 下 选择 “所 
有 使 用 的 图 层 ” 过 滤器 ， 则 可 以 在 右 窗 格 中 显示 所 有 使 用 的 图 层 。 

如 图 6-5 所 示 ， 如 果 在 左 窗 格 中 右 击 ， 则 打开 一 个 快捷 菜单 ， 该 快捷 菜单 提供 了 用 于 树 
状 图 中 选 定 项 目的 命令 。 下 面 介绍 这 些 用 于 树 状 图 选 定 项 目的 命令 。 


新 图 层 通 知 


当前 图 层 : 标 福 到 剖 面 紫 


Hk 
隔离 图 层 设置 画 | 针 攻 区 区 到 讶 地 
国有 9 和 六 
名 锁定 和 淡 入 Ee 全 部 0 
出 定 的 图 层 泌 ; 可 所 有 使 用 的 图 后 | | Defpoints 
“学 标注 及 前 
加 关闭 也 可 见 性 + 图 层 1 


在 图 纸 空间 视 口 使 用 锁定 * 此 


隅 高 组 


新 建 特 性 过 尖 跟 
新 建 姐 过 源 器 


对 话 框 设 置 

将 图 层 过 滤器 应 用 于 图 层 工具 栏 加 
指示 正在 使 用 的 图 层 几 ) 

视 口 蔡 代 育 县 颜色 : 


OD 203, 236, 255 


< E 
[上 转 过 滤器 代 ) 全 || 二 
全 部 : 显示 了 7 个 图 层 ， 共 7 个 图 层 


上 图 层 特性 管理 器 


DC 
图 6-4 “图 层 设 置 ” 对 话 框 图 6-5 树 状 图 快捷 采 单 
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@“ 可 见 性 ”， 用 于 更 改选 定 过 滤 左 《或 “全 部 ”或 “所 有 使 用 的 图 层 ” 过 涯 医 ， 如 栗 
选 定 了 相应 过 滤 右 ) 中 所 有 图 层 的 可 见 性 状态 。 该 级 联 琳 日 中 提供 了 “ 开 ”“ 关 ”、 
“解冻 ”和 和 “冻结” 命令。 其中， 使 用 “ 开 ” 命 令 可 显示 、 打 印 和 重生 成 图 层 上 的 对 
象 ， 并 在 使 用 “HIDE” 命 令 时 隐藏 其 他 对 象 ， 使 用 “ 关 ” 命 令 可 不 显示 和 打印 图 层 
上 的 对 象 ， 而 在 使 用 “HIDE” 命 令 时 会 隐藏 其 他 对 象 ， 打 开 图 层 时 不 会 重生 成 图 
形 ; 使 用 “ 解 头 ”命令 可 显示 和 打印 图 层 上 的 对 象 ， 并 在 使 用 “HIDE” 命 令 时 隐藏 
其 他 对 象 ， 使 用 “冻结 ”命令 可 不 显示 和 打印 图 层 上 的 对 象 ， 而 在 使 用 “HIDE” 命 
令 时 会 隐藏 其 他 对 象 ， 并 且 人 解冻 图 层 时 将 重生 成 图 形 。 

@“ 锁 定 ” 用 于 控制 是 耕 可 以 修改 选 定 过 小 右 中 图 层 上 的 对 象 。 可 以 选择 该 级 联 亲 时 
下 的 “锁定 ”命令 或 “解锁 ”命令 。 

@“ 视 口 ”: 在 当前 布局 视 口 中 ， 控 制 选 定 图 层 过 小 瘟 中 图 层 的 “ 视 口 冻结 ” 设 首 。 此 选 
项 对 于 模型 空间 视 口 不 可 用 。 该 级 联 沫 单 提供 了 “ 旋 结 ”命令 和 “解冻 ”命令 。 

@“ 隅 离 组 ”用 于 关闭 所 有 不 在 选 定 过 小 占 中 的 图 层 。 只 有 选 定 过 渡 旧 中 的 图 层 是 可 
见 图 层 。“ 隔 离 组 ”选项 包括 “所 有 视 口 ”选项 和 “ 仪 活动 视 口 ”选项 。 

@“ 新 建 特 性 过 滤 右 ”: 单 击 该 按钮 ， 弹 出 如 图 6-6 所 示 的 “图 层 过 渡 占 特性 ”对 话 框 ， 
从 中 可 以 根据 图 层 名 和 设置 (例如 开 或 天 、 磊 色 或 线 型 创建 独 的 图 层 过 滤 右 。 


价 图 层 过 滤器 特性 
过 滤器 名 称 (由 
蛙 性 过 泛 器 1] 
过 尖 器 定义 : 


透明 度 | 打印 .，| 打印 | 新 .. 


过 源 器 预览 
线 型 透明 度 ”打印 .… 
Continuo... 
Continuo... 
Continuo... 
Continuo... 
Continuo... 
Continuo... 
CENTER 


名 称 
0 
Defpoints 


局 -局 -局 -总 -局 -局 -总 

盈盈 盈盈 盈盈 盈 | 生 
园 国 回国 国 国 国 es 
沿 阅 疝 中 沿路 中 | 谷 


取消 


图 6-6 “图 层 过 洲 右 特性 ”对 话 框 


@“ 新 建 组 过 派 带 ” 创建 一 个 名 为 “组 过 滤 带 1” 的 新 图 层 组 过 滤器 ， 并 将 其 添加 到 树 
状 图 中 ， 可 输入 新 的 名 称 。 在 树 状 图 中 选择 “全 部 ”过 派 占 或 其 他 任何 图 层 过 小 
人 ， 以 在 列表 视图 中 显示 图 屋 ， 然 后 ， 将 图 层 从 列表 视图 拖 动 到 树 状 图 的 狐 图 层 组 
过 小 右 中 。 

@“ 转 换 为 组 过 小 带 ”:， 用 于 将 选 定 图 层 特性 过 小 占 转 换 为 图 层 组 过 小 融 。 更 改 图 层 组 
过 小 右 中 的 图 层 特性 不 会 影响 该 过 滤 楷 。 

@“ 重 命名 ” 用 于 重 命名 选 定 过 滤 左 ， 输 入 痢 的 名 称 。 
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“删除 >， 用 于 删除 选 定 的 独 层 过 沽 磊 ， 值 得 注意 的 是 无 法 删除 “人 全部” 过滤 堪 、“ 所 
有 使 用 的 图 层 ” 过 滤 堪 或 “外 部 参照 ”过 滤 锋 。 访 选项 将 删除 指定 的 图 层 过 滤 堪 ， 
而 不 是 过 滤 占 中 的 图 层 。 


“图 层 特性 管理 器 ”选项 板 的 列表 视图 位 于 右 侧 ， 专 门 用 于 显示 图 层 和 图 层 过 滤器 及 其 
特性 和 说 明 。 

如 果 在 树 状 图 中 选 定 了 一 个 图 层 过 滤器 ， 则 在 列表 视图 中 将 仪 显示 该 图 层 过 滤器 中 的 图 
层 。 选 定 树 状 图 中 的 “全 部 ”过 滤器 时 ， 将 显示 图 形 中 的 所 有 图 层 和 图 层 过 滤器 。 当 选 定 某 
一 个 图 层 特性 过 滤器 并 且 没 有 符合 其 定义 的 图 层 时 ， 列 表 视 图 将 显示 为 空 。 若 要 修改 选 定 过 
滤器 中 某 一 个 选 定 图 层 或 所 有 图 层 的 特性 ， 那 么 可 以 单 击 该 特性 的 图 标 ， 然 后 进行 所 需 的 修 
改 操作 。 当 图 层 过 滤器 中 显示 了 混合 图 标 或 “多 种 ”时 ， 表 明 在 过 滤器 的 所 有 图 层 中 ， 该 特 
性 互 不 相同 。 

下 面 介绍 一 下 列表 视图 中 相关 的 设置 内 容 。 


“状态 ”用 于 指示 项 目的 类 型 ， 如 图 层 过 滤器 、 正 在 使 用 的 图 层 、 空 图 层 或 当前 
图 层 。 

“名 称 ” 用 于 显示 图 层 或 过 滤器 的 名 称 。 按 (F2〉 键 输入 新 名 称 。 

“ 开 ” 用 于 打开 和 关闭 选 定 图 层 。 当 图 层 打 开 时 ， 它 可 见 并 且 可 以 打印 ， 当 图 层 关 
闭 时 ， 它 不 可 见 并 且 不 能 打印 ， 即 使 已 打开 “打印 ”选项 。 

“冻结 ”用 于 冻结 所 有 视 口 中 选 定 的 图 层 ， 包 括 “ 模 型 ”选项 卡 。 通 常 在 设计 中 ， 
可 以 通过 冻结 图 层 来 提高 “ZOOM”“PAN” 和 其 他 若干 操作 的 运行 速度 ， 提 高 对 和 象 
选择 性 能 并 减少 复杂 图 形 的 重生 成 时 间 。 注 意 : 将 不 会 显示 、 打 印 、 消 隐 、 演 染 或 
重生 成 冻结 图 层 上 的 对 象 。 

“锁定 ” 用 于 锁定 和 解锁 选 定 图 层 。 注 意 : 无 法 修改 锁定 图 层 上 的 对 象 。 

“颜色 ” 用 于 更 改 与 选 定 图 层 关 联 的 颜色 。 单 击 相应 的 颜色 名 称 可 以 打开 “选择 颜 
色 ” 对 话 框 。 

“ 线 型 ”*， 用 于 更 改 与 选 定 图 层 关联 的 线 型 。 单 击 相 应 的 线 型 名 称 可 以 打开 “选择 线 
型 ”对 话 框 。 

“ 线 宽 ” 更 改 与 选 定 图 层 关 联 的 线 宽 。 单 击 相应 的 线 宽 名 称 可 以 打开 “ 线 宽 ”对 
话 框 。 

“打印 样式 ” 用 于 更 改 与 选 定 图 层 关 联 的 打印 样式 。 

“打印 ” 用 于 控制 是 否 打 印 选 定 图 层 。 即 使 关闭 图 层 的 打印 ， 仍 将 显示 该 图 层 上 的 
对 象 。 不 管 “ 打 印 ” 设 置 如 何 ， 都 不 会 打印 已 关 财 或 冻结 的 网 层 。 

“ 视 口 冻结 〈 仅 在 “布局 ”选项 卡 上 可 用 )” 在 当前 布局 视 口 中 冻结 选 定 的 图 层 。 可 
以 在 当前 视 口中 冻结 或 解冻 图 层 ， 而 不 影响 其 他 视 口 中 的 图 层 可 见 性 。 

“新 视 口 冻结 ”: 在 新 布局 视 口中 冻结 选 定 图 层 。 例 如 ， 在 所 有 新 视 口 中 冻结 
“DIMENSIONS” 图 层 ， 将 在 所 有 新 创建 的 布局 视 口 中 限制 该 图 层 上 的 标注 显示 ， 但 
不 会 影响 现 有 视 口 中 的 “DIMENSIONS” 图 层 。 如 果 以 后 创建 了 需要 标注 的 视 口 ， 
则 可 以 通过 更 改 当前 视 口 设置 来 替代 默认 设置 。 

“ 视 口 颜色 〈 仅 在 “布局 ”选项 卡 上 可 用 )” 设置 与 活动 布局 视 口 上 的 选 定 图 层 关联 
的 颜色 蔡 代 。 
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【图 层 与 块 


@“ 视 口 线 型 ( 仅 在 “布局 ”选项 卡 上 可 用 )” 设置 与 活动 布局 视 口 上 的 选 定 图 层 关 联 


的 线 型 替代 ， 
@“ 视 口 线 宽 〈 仅 在 “布局 ”选项 卡 上 可 用 )”， 设 置 与 活动 布局 视 口 上 的 选 定 图 层 关联 。 
的 线 宽 赫 代 。 ©) 


@“ 视 口 打 印 样式 〈 仅 在 “布局 ”选项 卡 上 可 用 )” 设置 与 活动 布局 视 口 上 的 选 定 图 层 
天 联 的 打印 样 陈 答 代 。 当 图 形 中 的 视觉 样式 设置 为 “概念 ”或 “真实 ”时 ， 符 代 设 
管 将 在 视 口中 不 可 见 或 无 法 打印 。 
@“ 说 明 ”: 属于 可 选项 ， 插 述 图 层 或 图 层 过 渡 右 。 
在 介绍 了 上 述 选 项 功能 及 概念 〈 基 本 上 摘 目 或 参考 AutoCAD 帮助 文件 ) 之 后 ， 下 向 介 
绍 新 建 图 层 、 重 命名 图 层 、 设 壮 图 层 特 性 每 相关 内 容 ， 并 介绍 典型 的 图 层 定 制 实 例 。 


6.3 ”新 建 图 层 


用 户 可 以 根据 设计 和 需要， 创建 大 和 干 个 图 层 以 备 在 以 后 绘制 图 形 时 选择 。 狐 建 图 层 的 方法 
比较 简单 ， 用 户 可 以 按照 如 下 的 步骤 创建 新 图 层 。 

(1) 在 “图 层 ” 工 具 栏 或 “图 层 ” 面 板 中 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 幼 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选 
择 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 命 仿 ， 弹 出 “图 层 特性 官 理 融 ”选项 板 。 

(2) 在 “图 层 特性 管理 右 ” 选 项 板 中 单 击 “ 狐 建 图 层 ” 按 钮 加 ， 刹 建 一 个 图 层 ， 访 图 
层 名 将 上 日 动 添加 a 到 图 层 列 表 中 ， 如 图 6-7 所 示 。 


宕 | 当前 画 层 -6 
Hk 
画 | 等 攻 和 范 


图 6-7 新 建 一 个 图 层 


(3) 在 列表 视图 框 当前 新 图 层 的 “名 称 ” 框 中 输入 新 的 图 形 名 ， 也 可 接受 默认 的 图 形 名 
称 。 

(4) 分 别 单 击 该 新 图 层 对 应 的 特性 单元 格 ， 以 修改 该 图 层 的 相应 特性 ， 如 “颜色 ”、“ 线 
型 ^“ 线 宽 ” 和 “ 开 ” 状 态 等 。 

(5) 单 击 该 图 层 的 “说 明 ” 特 性 单元 格 ， 当 在 该 单元 格 中 出 现 输入 光标 时 ， 可 答 入 用 于 
说 明 该 图 层 特性 的 注释 信息 。 该 步 又 为 可 选 步 又 

(6) 在 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完 ， 关 闭 “ 图 层 特 性 管理 器 ” 选 
项 板 。 
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使 用 同样 的 方法 ， 用 户 可 以 创建 若干 个 所 需 的 图 层 。 创 建 的 这 些 图 层 均 可 以 从 “图 层 ” 
工具 栏 或 “图 层 ” 面 板 中 的 图 层 控制 列表 框 中 查看 到 。 


6.4 定制 绘图 基本 图 层 实例 


本 节 介 绍 定制 绘图 基本 图 层 的 一 个 操作 实例 。 在 该 实例 中 ， 要 求 分 别 建立 “ 粗 实 线 ” 
屋 、“ 中 心 线 ” 层 、“ 细 实 线 ” 层 、“ 标 注 与 注释 ” 层 和 “ 细 虚 线 ” 层 ， 这 些 图 层 的 主要 特性 
如 表 6-1 所 示 。 


表 6-1 ”实例 要 求 的 图 层 特性 


序 号 线 型 颜 色 线 宽 /mm 
细 实 线 红 0.15 


本 实例 定制 图 层 的 典型 操作 实例 如 下 。 

(1) 新 建 图 形 的 命令 行为 由 系统 变量 “STARTUP” 决 定 ， 在 这 里 将 “STARTUP” 的 值 
设置 为 1， 这 样 执 行 新 建 图 形 的 命令 时 ， 系 统 将 显示 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 。 

命令 :STARTUPL 

输入 STARTUP 的 新 值 <0>: 1 

接 看 里 击 “ 新 建 ” 按 钮 I， 打开 “创建 狐 图 形 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “从 草图 开 
始 ” 按 钮 [ ]， 在 “默认 设置 ”选项 组 中 单 击 “ 公 制 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 6-8 所 示 ， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 。 


当 
将 
党 


简 创建 新 图 形 
“i 代 从 草图 开始 
默认 设置 加 


人 英制 ( 莫 尺 和 英寸 诺 ) 


示 
使 用 默认 人 必 制 设置 。 


图 6-8 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 
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(2) 在 “图 层 ” 工 具 栏 或 “图 层 ” 面 板 中 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 丰 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选 
择 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 命 仿 ， 弹 出 “图 层 特性 定理 融 ” 选 项 板 。 

(3) 在 “图 层 特性 管理 占 ” 选 项 板 中 单 击 “新 建 图 层 ” 按 钮 总， 新 建 一 个 图 层 ， 访 图 
层 名 将 目 动 添加 到 疼 层 列 表 中 。 

(4) 设置 狐 图 层 的 名 称 为 “ 粗 实 线 ”， 如 图 6-9 所 示 。 

(5) 单 击 该 独 图 层 相 应 的 “ 线 觉 ” 蛙 元 格 ， 弹 出 如 图 6-10 所 示 的 “ 线 营 ”对 话 框 ， 从 
“ 线 宽 ”列表 中 选择 “0.30mm”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


卓 的 : 默认 
新 的 : 030 mm 


图 6-9 ”修改 狐 图 层 名 称 图 6-10 “ 线 宽 ”对 话 框 


(6) 该 狐 图 层 的 默认 颜色 为 “ 墨 / 日 ”， 黑 认 线 型 为 “Continuous”"， 设 置 好 图 层 特性 的 
“ 粗 实 线 ” 层 ， 如 图 6-11 所 示 。 


口 皮 转 过 滤器 上) 
时 | 3 末了 > 不 国 划 7 共 2 不 国庆 


透明 度 打印... 
Contirmous EF 0 了 


[Corntiruous ”em 站 30 三光 0 


图 6-11 设置 “ 钥 实 线 ” 层 的 网 层 特性 

(7) 在 “图 层 特 性 定理 器” 选项 板 中 早 击 “新 建 图 层 ” 按 钮 加 ， 新 建 一 个 图 层 。 

(8) 将 该 新 图 层 的 名 称 修改 为 “中 心 线 ”。 

(9) 单 击 “ 中 心 线 ” 层 相应 的 “颜色 ”单元 格 ， 打 开 “ 选 择 颜 色 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 红 
色 ， 如 图 6-12 所 示 ， 然 后 里 击 “选择 闫 色 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

(10) 单 击 “ 中 心 线 ” 层 相 应 的 “ 线 型 ”单元 格 ， 打 开 如 图 6-13 所 示 的 “选择 线 型 ”对 
话 框 。 在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 单 击 “加 载 ”按钮 ， 打 开 如 网 6-14 所 示 的 “加 载 或 重 载 线 
型 ”对 话 框 。 在 “可 用 线 型 ”列表 框 中 选择 “ACAD _ISO02W100”， 接 看 按 住 <Ctrl> 键 选择 
“CENTER” 线 型 ， 然 后 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 


J 
= 
区 
a > 


2 -a 
-ER 


AAOCAD 2012 a a ii 


过 5 颜色 真 彩色 。 | “配色 系统 


AutocAD 颜色 索引 [ACI): 
| || | | 中国 | | 


辆 国 轩 加 加 天 同 国 国 国 国 面 面 丽 于 画 国 国 
[|| || | 
已 加 载 的 线 型 
” 线 型 外 观 说 明 
Fentimous Slidline | 


索引 颜色 : 1 
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入 mT ] 


图 6-12 ”选择 颜色 图 6-13 “选择 线 型 ”对 话 杠 
加 载 的 线 型 显示 在 “选择 线 型 ”对 话 框 的 “已 加 载 的 线 型 ”列表 中 ， 从 中 选择 
“CENTER” 线 型 ， 如 图 6-15 所 示 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 


请 加 载 或 午 载 线 型 


闷 件 全... [acadiso. lin 
可 用 线 型 


已 加 载 的 线 型 
线 型 说 明 线 型 外 观 说 明 
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图 6-14 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 杠 图 6-15 ”选择 线 型 
(C11) 单 击 “ 中 心 线 ” 层 相应 的 “ 线 宽 ” 单 元 格 ， 打 开 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 
“0.15mm”， 如 图 6-16 所 示 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 
此 时 ， 设 置 “ 中 心 线 ” 层 的 图 层 特性 如 图 6-17 所 示 。 


默认 
0.00 mm 
0.05 mm 
0.09 mm 
一 013 mm 本 
人 0.18 mm 
一 -一 020 mm 
D.25 mm 
0.30 mm 
开 闵 结 应， 颜色 线 型 线 宽 透 时 
旧 的 : 0.30 mm 9 过 和 白 Contimous 一 一 默认 0 
新 的 ]: 0.15 mm 总 oi 苯 " 图 白 Continuous 。 wm 站 30 小 站 
9 这 古国 红 CENTER 一 一 0.15 毫米 0 


确定 取消 | | 帮助 中 | 


图 6-16 指定 线 宽 图 6-17 “中 心 线 ” 层 的 图 层 特性 


第 6 草 


(12) 使 用 同样 的 方法 ， 分 别 创 建 “ 细 实 线 ” 层 、“ 标 注 与 注释 ” 层 和 “ 细 虚 线 ” 层 ， 并 
按照 要 求 设置 它们 的 图 层 特性 。 
完成 定制 的 这 些 图 层 如 图 6-18 所 示 。 
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i 
双 多 XV = 
状 . 读 结 线 型 打 . 

日 和 全 部 2 i Contirmmous [| 
二 所 有 使 用 的 图 层 || i Contirmous = 

2 如 CENTER 纺 

J i Contirmous | 

如 Contirmous 总 
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叫 反 转 过 滤器 代 1 人 || 区 


全 部 : 显示 J 8 个 图 层 , 共 日 个 图 层 


图 6-18 ”完成 创建 所 需 的 图 层 


(13) 关闭 “图 层 特性 管理 右 ” 选 项 板 。 
(14) 保存 文件 ， 可 将 其 保存 为 AutoCAD 图 形 模 板 文 件 〈*.dwt)。 


6.5 ”管理 图 层 状 态 


创建 好 所 需 的 图 层 后 ， 还 需要 掌握 管理 图 层 状 态 的 方法 。 在 一 坚 设 计 场 合 下 ， 有 效 管 理 
图 层 状态 可 以 给 设计 工作 带 来 方便 。 

在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 将 疼 形 中 的 当前 网 层 设置 保存 为 命名 疼 层 状态 ， 以 便 以 后 
需要 时 再 恢复 这 些 设置 ， 例 如 可 在 绘图 的 不 同 阶段 或 打印 的 过 程 中 恢复 所 有 图 层 的 特定 
设置 。 

在 “图 层 ” 工 具 栏 单 击 “ 图 层 状 态 管理 器 ”按钮 鑫 ， 或 者 在 菜单 栏 的 “格式 ” 沫 * 
中 选择 “图 层 状态 管理 右 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “和 过 用 ”选项 卡 的 “图 层 ” 面 板 中 选择 
“ 岁 层 状态 ”下 拉 列 表 框 中 的 “常理 图 层 状 态 ” 命 令 ， 打 开 “ 图 层 状 态 管理 右 ” 对 话 框 ， 
如 图 6-19 所 示 。 该 对 话 框 中 显示 了 图 形 中 已 保存 的 图 层 状态 列表 ， 用 户 可 以 将 图 形 中 的 
图 层 设 年 妨 存 为 命名 图 层 状 态 ， 然 后 便 可 以 在 需要 时 恢复 、 编 辑 、 输 入 和 输出 命名 图 层 
状态 以 在 其 他 阅 形 中 使 用 。 下 面 介绍 “ 阁 层 状态 管理 问 ” 对 话 框 中 各 组 成 部 分 〈 组 成 元 
素 ) 的 功能 含义 。 

@“ 疼 层 状态 ”列表 : 在 该 列表 中 列 出 已 保存 在 图 形 中 的 命名 图 层 状 态 、 你 存 它 们 的 空 

间 模 型 罕 间 、 布 局 或 外 部 参照 )、 图 层 列表 是 人 奋 与 图 形 中 的 图 层 列表 相同 以 及 可 选 


说 明 。 
@“ 不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状 态 ” 复 选 框 : 用 于 控制 是 否 显示 外 部 参照 中 的 图 层 状 
2 


@“ 恢 复 选 项 ”选项 组 : 该 选项 组 提供 “关闭 未 在 图 层 状 态 中 找到 的 图 层 ” 复 选 框 和 
“将 特性 作为 视 口 营 代 应 用 ” 复 选 框 。 前 者 用 于 恢复 图 层 状 态 后 ， 关 闭 未 你 存 设 辣 的 


-< F 
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狐 图 层 ， 以 使 图 形 看 起 来 与 保存 命名 图 层 状 态 时 一 样 :后 者 用 于 将 图 层 特性 百代 应 
用 于 当前 视 口 ， 注 意 仅 当 布 局 视 口 处 于 活动 状态 并 访问 图 层 状态 管理 器 时 ， 后 者 的 


复 选 框 才 可 用 。 


3 ETE 


图 层 状 态 管 理 器 
| 分 存 、 恢 复 和 管理 命名 的 图 层 状态 


钱 图 层 状 态 管 理 器 
图 层 状 态 下 ) 
名 称 空间 | 与 .. 说 明 


| LATERSTATE 
按 F1 键 获得 更 多 儿 助 


wan E 


a RE 
DE 5 局 


ER 


输出 区 ) 


口 不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 到 ) 
恢复 选项 
关闭 未 在 图 层 状态 中 找到 的 图 层 (T) 
格 特性 作为 视 口 若 代 应 用 中) 


当前 图 层 状态 : * 未 保存 * 


细 驶 终 和 努 | 丝 乡 
未 保存 的 图 层 状态 


Ce Cw 


A 帮 


“图 层 态 ” 六 万 | 
图 层 状态 ”下 拉 列 表 杠 


图 6-19 打开 “ 交 层 状态 过 理 关 ”对话 杠 


@“ 新 建 ” 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 弹 出 如 图 6-20 所 示 的 “要 保存 的 新 图 层 状 态 ” 对 话 
框 ， 从 中 可 以 提供 新 命 名 图 层 状 态 的 名 称 和 说 明 。 
@“ 你 存 ” 按 钮 ， 用 于 保存 选 定 的 命名 网 层 状 态 。 

@“ 编 辑 ” 按 钮 : 单 击 此 投 钮 ， 荐 出 “编辑 图 层 状态 : TT” 对 话 框 ， 如 图 6-21 所 示 ， 
从 中 可 以 修改 选 定 的 命名 图 层 状态 。 


僧 编辑 图 层 状态 : IT 


线 宽 透明 度 EE 
in. . ， 一 默认 ， 
ontin... —0.1... 
ontin... m0.3... 
—0.1... 
.. —0.1... 


: 吕 要 保存 的 新 图 层 状态 本 7 


新 图 层 状态 名 (L): 
| 


说 明 钾 ) 


下 


| 确定 |][ 取消 ][ 规 助 () | 


图 6-20 “要 你 存 的 新 图 层 状态 ”对 话 框 图 6-21 “编辑 图 层 状 态 : TT” 对 话 框 


e@“ 重 命名 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 可 对 选 定 的 命名 图 层 状态 名 进行 更 改 。 
e@“ 删 除 ”按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 则 删除 选 定 的 命名 图 层 状态 。 
e“ 答 入 ”按钮 : 使 用 此 按钮 ， 打 开 如 图 6-22 所 示 的 “输入 图 层 状态 ”对 话 框 ， 可 以 


输入 允许 类 型 的 文件 (如 “dwg”“dws” 或 “dwt”) 中 的 图 层 状态 ， 当 然 也 可 以 将 


之 前 输出 的 图 层 状 态 las”) 文件 加 载 到 当前 几 形 。 输 入 图 层 状 态 文 件 可 能 会 导致 
创建 其 他 图 层 。 态 外 ， 需 要 注意 的 是 ， 选 定 “dwg”、 人 “dws” 或 “dwt” 文 件 后 单 击 


“打开 ”按钮 ， 将 弹出 “选择 图 层 状态 ”对 话 框 ， 以 便 从 中 选择 要 输入 的 图 层 状 态 ; 


如 果 选 定 文件 中 不 存在 命名 图 层 状态 ， 系 统 则 弹出 如 图 6-23 所 示 的 对 话 框 来 提示 


“ 选 定 文件 不 包含 任何 图 层 状 态 ”。 


:DD Docunents 


名 称 全 
DCamtasia Studio 
[Corel VideoStudio Fro 


“| | 加 我 接收 到 的 文件 
=| | 国 dwoool. dw 
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] -预览 


文件 名 他 ) : 


美 | 次 件 类 型 T): | 图 形 (+. dwe) 


6-22 “输入 图 层 状 态 ” 对 话 框 


@“ 输 出 ” 控 钮 : 单 击 此 投 钮 ， 打 开 如 网 6-24 所 示 的 “输出 图 层 状 态 ” 对 话 框 ， 从 中 
可 以 将 选 定 的 命名 图 层 状态 你 存 到 图 层 状态 (1as”) 文件 中 。 


已 国力 这 丘 坦 看 四 7 工具 WW) 


窗 图 层 状态 


- 未 找到 图 层 状态 


CE 日 | | 选 定 文件 不 包含 任何 图 层 状 态 。 


取消 


0-23 


辐 虹 Documents 


“图 层 状 态 -未 找到 图 层 状 态 ” 对 话 框 


司 个 国 盘 兴 昨 于 四 7 I 上 WD > 


各 


名 称 ^ 
DDCamtasia Studio 
[Corel VideoStudio Pro 
[Inventor 
Dy Videos 


回 我 接收 到 的 文件 


大 小 ”类 型 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 
文件 来 


修改 日 期 
2010-11-10 13:55 
2011-2-21 9:53 
2011-4-11 9:54 
2011-2-21 9:41 
2011-3-11 9:13 
2011-2-21 9:41 
2011-3-3 15:20 


[证 


文件 名 中: | 四 


司 [可] 


| 文件 类 型 他) | 图 层 状态 人 r.1as) 
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6-24 “输出 图 层 状态 ”对 话 框 
@“ 恢 复 ” 控 钮 :使 用 此 控 钮 ， 将 图 形 中 所 有 图 层 的 状态 和 特性 设置 恢复 为 之 前 保存 的 


设置 。 仪 恢复 使 用 复 选 框 指 定 的 图 层 状 态 和 特性 设置 。 
@“ 天 闭 ” 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 关 闭 图 层 状态 定理 如 并 你 存 更 改 。 


pe AutoCAD 20112 中 文 版 入 门 ， 进 阶 精通 


@“ 更 多 恢复 选项 ”按钮 久 : 单 击 此 按钮 ,“ 图 层 状态 管理 磊 ” 对 话 框 将 显示 更 多 的 恢 
复 选 项 ， 如 图 6-25 所 示 。 利 用 “要 恢复 的 图 层 特性 ”选项 组 中 的 复 选 框 及 按钮 ， 可 
指定 恢复 选 定 命名 图 层 状态 时 要 恢复 的 图 层 状态 设置 和 图 层 特 性 。 


请 | 图 层 状态 管理 各 


图 层 状态 凶 ) 要 恢复 的 图 层 特 性 
| 名 称 | .说明 ZI 
TT [六 结 / 解 广 邓 ) 


锁定 /解锁 区) 

打印 /不 打印 驰 ) 
颜色 (1) 

轩 凑 型 FE) 
[加 线 宽 G) 

透明 度 (I) 

打印 样式 巴 ) 

[器 ] 科 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 字 ) 新 视 口 许 结 / 解 庶 疡 ) 


恢复 选项 
关闭 未 在 图 层 状态 中 找到 的 图 层 (I) 全 部 选择 @)」 | 全 部 清除 &) 


当前 图 层 状态 : * 未 保存 * 


[本 本] CO CO 多 


图 6-25 ”显示 更 多 的 恢复 选项 


@“ 更 少 恢复 选项 ”按钮 (他: 单 击 此 按钮 ,“ 图 层 状 态 管理 器 ”对 话 框 将 显示 更 少 的 恢 
复 选项 ， 即 不 显示 “要 恢复 的 图 层 特性 ”选项 组 中 的 内 容 。 


新 建 和 保存 图 层 状 态 | 


用 户 可 以 按照 如 下 的 典型 步骤 来 新 建 和 保存 图 层 状 态 。 

(1) 在 一 个 打开 的 图 形 文件 中 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 单 击 “图 层 状 态 管 理 器 ”按钮 续 ， 或 
者 在 六 里 人 栏 的 “格式 ” 羔 蛙 中 选择 “图 层 状态 管理 器 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 
的 “图 层 ” 和 面板 中 选择 “图 层 状 态 ” 下 拉 列 表 框 中 的 “管理 图 层 状态 ”命令 ， 打 开 “ 图 层 状 
态 管 理 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 位 于 “图 层 状态 ”列表 框 右 侧 的 “新 建 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “要 保存 的 新 疼 层 状态 ”对 话 框 。 入 委 保 存 的 新 闻 屋 状态 

(3) 在 “要 保存 的 新 图 层 状态 ”对 话 框 中 ， 输 。 | aassssw 
入 新 图 层 状态 名 和 说 明 信 息 ， 如 图 6-26 所 示 ， 然 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(4) 创建 的 狐 图 层 状态 出 现在 “图 层 状态 官 理 
占 ” 对 话 框 的 “图 层 状 态 ” 列 表 框 中 ， 如 图 6-27 
所 示 。 用 户 可 以 在 “恢复 选项 ”选项 组 中 选中 “ 关 图 6-26 “要 保存 的 新 图 层 状 态 ” 对 话 杠 
闭 未 在 图 层 状态 中 找到 的 网 层 ” 复 选 枉 ， 此 设置 在 恢复 图 层 状态 时 ， 会 天 财 未 保存 设置 的 新 
图 屋 ， 以 使 图 形 看 起 来 与 保存 命名 图 层 状态 时 一 样 。 


说 明 中) 
若干 个 图 层 的 状态 | 


六 图 层 状态 管理 脓 
图 层 状态 字 ) 要 恢复 的 图 层 特性 

开 / 关 必 ) 

六 结 / 解 梁 全 ) 


锁定 /解锁 区) 
打印 / 趟 打印 它 ) 
区 颜色 (L) 

区 ] 线 型 巴 ) 
[网 线 宽 (6) 
透明 度 立 ) 
打印 样式 六 ) 


癌 ] 不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 军 ) 新 视 口 诺 结 / 解 伺 饭 ) 
恢复 选项 


关闭 未 在 图 层 状态 中 找到 的 图 层 CT) 全 部 选择 @)」 | 全 部 清除 &) 


全 才 +2 门 去 大 1 [全 旬 
1 人口 党 和 用 路 ) 


当前 图 层 状 态 : * 未 保存 * 


[RE] CD CO] 多 


图 6-27 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 


(5) 在 “网 层 状态 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 保 存 选 定 的 命名 网 层 状态 。 对 
于 已 存 的 图 层 状 态 ，AutoCAD 将 弹 “后 站 下 
出 如 图 6-28 所 示 的 对 话 框 ， 询 问 是 ”| 是 否 要 覆盖 BC- 制 图 1 
个 敌 盖 选 定 的 网 层 状态 ， 单 击 
“是 ”按钮 ， 履 盖 选 定 的 图 层 状 态 。 

(6) 在 “图 层 状 态 管理 器 ”对 图 628 询问 信息 
话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 ， 关 闭 “ 图 层 状 态 管理 器 ”对 话 框 并 保存 更 改 。 


5 抽 入 图 层 状态 


编辑 图 层 状 态 的 方法 很 简单 ， 用 户 可 以 按照 如 下 的 典型 步 怒 来 编辑 命名 图 层 状 态 。 

(1) 在 一 个 打开 的 图 形 文件 中 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 单 击 “ 图 层 状 态 管理 器 ”按钮 匈 ， 或 
者 在 菜单 栏 的 “格式 ”菜单 中 选择 “图 层 状 态 管 理 右 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 
的 “图 层 ” 和 面板 中 选择 “图 层 状 态 ” 下 拉 列 表 框 中 的 “ 官 理 图 层 状 态 ” 命 令 ， 打 开 “ 图 层 状 
态 管理 右 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 疼 层 状 态 党 理 左 ”对 话 框 的 “ 疼 层 状态 ”列表 框 中 选择 要 编辑 的 一 个 命名 岁 层 
状态 ， 如 图 6-29 所 示 ， 然 后 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 。 


请 图 层 状态 管理 需 
图 层 状态 到 ) 要 恢复 的 图 层 特性 
名 称 空间 | 与..， 说 明 包 开 / 关 @) 
i ER 


三 辽 加 打印 /不 打印 全) 
] 四 颜色 QL) 


图 6-29 选择 要 编辑 的 命名 网 层 状 态 
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(3) AutoCAD 系统 弹出 如 图 6-30 所 示 的 “编辑 图 层 状 态 : BC- 制 图 1” 对 话 框 。 通 过 
该 对 话 框 ， 修 改 相 关 图 层 的 状态 特性 ， 如 线 型 、 颜 色 、 线 宽 和 打印 状态 每 。 这 和 在 “图 层 特 
性 管理 桌 ” 选 项 板 中 的 相关 操作 是 一 样 的 ， 即 单 击 相 应 的 特性 和 蛙 元 格 便 可 以 对 该 特 性 状态 进 
行 编 辑 。 

(4) 如 果 图 形 中 存在 看 未 包含 在 该 命名 图 层 状 态 中 的 独 图 层 时 ， 要 将 该 新 图 层 瀛 加 到 
当前 命名 图 层 状 态 中 ， 则 可 在 “编辑 图 层 状 态 ” 对 话 框 中 单 击 “ 将 图 层 添加 到 图 层 状 态 ” 
按钮 他， 打开 如 图 6-31 所 示 的 “选择 要 添加 到 图 层 状态 的 图 层 ” 对 话 框 ， 从 图 层 列表 中 
选择 需要 的 图 层 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 


名 编辑 图 层 状态 : BC- 制 图 1 


名 称 
标注 及 剖面 线 


洲 
快 


透明 度 ”打印 ... 


请 | 远 择 要 添加 到 图 层 状态 的 图 层 


本 汪汪 
四 马 马 芝 七 革 革 


ti | 


名 称 

0 
D2__ PRT _ALL AXES 
DB__ FRT_ALL SURFS 
DEFAULT_1 
Defpoints 


DIODOOOOY 
音 音 总 前 音韵 凑 时 
Ec lele ll 只 
国 国 回国 国 国 国 
加 

HHEHSS 


i i Rw RE i CE] 
图 6-30 “编辑 图 层 状态 BC- 制 图 1 ”对话 框 图 6-31 “选择 要 添加 到 疼 层 状态 
的 图 层 ” 对 话 框 


如 果 要 从 当前 选 定 的 图 层 状态 中 删除 图 层 ， 则 需要 在 “编辑 图 层 状 态 ” 对 话 框 的 图 层 列 
表 中 选择 该 图 层 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 “从 图 层 状态 中 删除 图 层 ” 按 钮 气 |。 

(5) 编辑 好 图 层 状 态 后 ， 单 击 “ 编 辑 图 层 状 态 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 图 层 状 
态 编辑 工作 。 

(6) 保存 该 向 层 状 态 。 也 可 以 单 击 “ 输 出 ”按钮 ， 将 该 图 层 状 态 输入 到 指定 网 层 状态 文 
件 (“las”) 中 。 

(7) 在 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 ， 关 闭 “ 几 层 状 态 管理 堪 ” 对 话 
框 并 保存 更 改 。 


sR 和 次 复 图 层 状 态 


通过 前 面 的 介绍 ， 读 者 应 该 能 够 理解 可 以 将 当前 图 层 设 置 保存 为 图 层 状 态 ， 并 可 以 更 改 
图 层 状 态 ， 以 便 需 要 时 将 它们 恢复 至 图 形 ， 即 可 以 恢复 保存 图 层 状态 时 指定 的 图 层 设置。 在 
进行 恢复 图 层 状态 操作 ， 要 注意 以 下 情况 。 

情况 1: 恢复 图 层 状态 的 时 候 ， 保 存 图 层 状 态 时 的 图 层 将 被 置 为 当前 图 层 。 如 果 图 层 已 
不 存在 ， 则 不 会 改变 当前 图 层 。 

情况 2: 如 果 恢 复 图 层 状态 时 布局 视 口 处 于 活动 状态 ， 并 且 已 经 选 定 “ 当 前 视 口中 的 可 
见 性 ”恢复 选项 ， 则 将 打开 并 在 模型 空间 中 解冻 需要 在 视 口 中 可 见 的 所 有 图 层 。 在 视 口 中 应 
不 可 见 的 所 有 图 层 均 将 在 当前 视 口 中 设置 为 “ 视 口 冻 结 ”， 且 不 更 改 模型 空间 的 可 见 性 。 

恢复 图 层 状 态 的 典型 注意 事项 如 表 6-2 所 示 。 


表 6-2 恢复 图 层 状态 的 典型 注意 事项 


恢复 图 层 状 态 的 操作 描述 注意 事项 
可 以 选择 是 否 将 颜色 、 线 型 、 线 宽 或 打印 样式 恢复 为 视 口 奉 代 
图 层 状 态 在 模型 空间 中 保存 并 在 图 样 视 口 蕉 代 应 用 于 当前 布局 视 口 也 
空间 中 恢复 在 模型 空间 中 关闭 或 冻结 的 图 层 在 活动 布局 视 口 的 图 层 特性 管理 器 中 设置 为 “ 视 
口 冻结 ” 
图 层 状 态 在 图 样 空间 中 保存 并 在 模型 图 层 特性 蔡 代 将 在 模型 空间 中 恢复 为 全 局 图 层 特性 
空间 中 恢复 在 布局 视 口 中 冻结 的 图 层 在 模型 空间 中 也 冻结 


恢复 图 层 状态 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 在 “图 层 ” 工 具 栏 单 击 “ 图 层 状态 管理 器 ”按钮 编 ， 或 者 在 菜单 栏 的 “格式 ” 菜 
中 选择 “图 层 状 态 绾 理 副 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “和 营 用 ”选项 卡 的 “图 层 ” 面 板 中 选择 “图 
层 状 态 ” 下 拉 列 表 框 中 的 “管理 图 层 状 态 ” 命 令 ， 打 开 “ 图 层 状态 管理 作 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “图 层 状 态 管理 器 ”对 话 框 中 选择 命名 图 层 状 态 。 

(3) 在 “图 层 状态 管理 桌 ” 对 话 框 中 单 击 如 图 6-32 所 示 的 “更 多 恢复 选项 ”按钮 @， 
然后 在 “要 恢复 的 图 层 特性 ”选项 组 中 选择 要 恢复 的 任意 特定 图 层 特 性 ， 如 图 6-33 所 示 。 


要 恢复 的 图 层 特性 
开 / 关 四 ) 
保存 心 ) 迟 结 /和 解 坟 全 】 


项 定 / 解 锁 下 ) 
出 际 加 ) 打 ED/ 不 打 Eh (FE) 


[加 颜色 (LL) 
针线 型 下 ) 
思 线 宽 @) 
器 透 明度) 
了 1 四 打印 样式 巴 ) 
四 新 视 口福 结 / 解 记 亿 ) 
Se 
1 
© 


图 6-32 单 击 “ 更 多 恢复 选项 ”按钮 图 6-33 ”设置 要 恢复 的 图 层 特性 
(4) 在 “图 层 状 态 管理 大 ”对 话 框 中 单 击 “ 恢 复 ” 投 钮 ,“ 疼 层 状 态 管 理 磺 ”对 话 框 农 
天 财 ， 恢 复 操作 完成 。 


6.6 ”图 层 工具 的 操作 功能 


在 AutoCAD 2012 的 末 单 栏 中 ， 从 “格式 ”一 “图 层 工具 ”级 联 亲 单 中 可 以 选择 一 些 实 
用 的 图 层 工具 命令 ， 如 “将 对 和 象 的 图 层 羡 为 当前 ”命令 、“ 上 一 个 图 层 ” 命 令 、“ 图 层 漫游 ” 
命令 “图 层 匹 配 ” 命 令 “更 改 为 当前 狗 层 ”命令 “将 对 象 复制 到 新 疼 层 ”命令 “图 层 隔 
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离 ”命令 、“ 将 图 层 隔离 到 当前 视 口 ”命令 、“ 图 层 关闭 ”命令 、“ 打 开 所 有 图 层 ” 命 令 、“ 图 
层 冻结 ”命令 、“ 解 冻 所 有 图 层 ” 命 令 、“ 图 层 锁定 ”命令 、“ 图 层 解锁 ”命令 、“ 图 层 合并 ” 
命令 和 “图 层 删 除 ”命令 等 。 下 面 简单 地 介绍 这 些 图 层 工具 的 操作 功能 。 


6.7 


“将 对 和 象 的 图 层 置 为 当前 ”将 选 定 对 象 的 图 层 设 置 为 当前 图 层 。 可 以 通过 选择 当前 
图 层 上 的 对 象 来 更 改 该 图 层 。 

“上 一 个 图 层 ”， 放 弃 对 图 层 设 管 的 上 一 个 或 上 一 组 更 改 。 

“图 层 漫游 * 显示 选 定 图 层 上 的 对 象 ， 并 隐藏 所 有 在 其 他 图 层 上 的 对 象 。 选 择 该 命 
令 时 ， 打 开 如 图 6-34 所 示 的 “图 层 漫 游 ”对 BB 二 寺 
话 框 。 对 于 包含 大 量 图 层 的 图 形 ， 用 户 可 以 
过 小 显示 在 对 话 框 中 的 图 层 列表 。 使 用 该 命 
令 可 以 检查 每 个 图 层 上 的 对 象 和 清理 未 参照 


的 图 层 。 
“图 层 匹配 ”将 选 定 对 象 的 图 层 更 改 为 与 目 

标 图 层 相 匹配 。 
“更 改 为 当前 图 层 ” 将 选 定 对 象 的 图 层 更 改 
为 当前 图 层 。 如 果 发 现在 错误 图 层 上 创建 了 图 6-34 “图 层 温 游 "对话 和 


对 象 ， 可 以 使 用 该 命令 将 对 和 象 快速 更 改 到 当前 图 层 上 。 

“将 对 象 复制 到 狐 图 层 ” 将 一 个 或 多 个 对 象 复制 到 其 他 图 层 。 

“网 层 隔 离 ” 隐 苦 或 锁定 除 选 定 对 象 的 图 层 之 外 的 所 有 网 层 。 根 据 当 前 设置 ， 除 选 
定 对 象 所 在 图 层 之 外 的 所 有 图 层 均 将 关闭 、 在 当前 布局 视 口中 冻结 或 锁定 。 保 持 可 
见 且 未 锁定 的 图 层 称 为 隔离 。 

“将 图 层 隔 离 到 当前 视 口 ” 冻结 除 当前 视 口 以 外 的 所 有 布局 视 口 中 的 选 定 图 层 。 即 通 
过 解除 当前 视 口 之 外 的 所 有 视 口 中 冻结 图 层 ， 隔 离 当 前 视 口 中 选 定 对 象 所 在 的 图 层 。 
“取消 图 层 隔 离 ” 恢复 使 用 “LAYISO”(“ 图 层 隔离 ”) 命令 隐藏 或 锁定 的 所 有 图 层 。 
“图 层 关 闭 ” 关闭 选 定 对 象 所 在 的 图 层 。 

“打开 所 有 图 层 ”， 打开 图 形 中 的 所 有 图 层 。 

“图 层 冻 结 ” 冻结 选 定 对 象 所 在 的 图 层 。 

“解冻 所 有 图 层 ”， 解冻 图 形 中 的 所 有 图 层 。 

“图 层 锁定 ” 锁定 选 定 对 象 所 在 的 图 层 。 使 用 此 命令 ， 可 以 防止 意外 修改 图 层 上 的 
对 象 。 

“图 层 解锁 六 解锁 选 定 对 象 所 在 的 图 层 。 

“图 层 合 并 ” 将 选 定 图 层 合并 到 目标 图 层 中 ， 并 将 以 前 的 图 层 从 图 形 中 删除 。 

“图 层 删除 ”” 删除 图 层 上 的 所 有 对 象 并 清理 图 层 。 


创建 图 形 块 


在 AutoCAD 中 ， 对 于 一 些 第 用 的 组 合 图 形 ， 可 以 将 其 创建 成 图 形 块 ， 在 以 后 需要 时 便 
可 以 采用 插入 块 的 方式 来 快速 地 建立 图形， 而 不 需要 再 从 头 开始 创建 ， 使 设计 效率 得 到 一 定 


程度 的 提 融 。 所 述 的 图 形 块 可 以 是 绘制 在 儿 个 图 层 上 的 不 同 符 性 对 象 〈 如 不 同 闫 色 、 线 型 和 


种 6 齐 


线 宽 特性 的 对 象 》 的 组 合 。 插 入 块 中 的 对 象 可 以 保留 原 特性 ， 可 以 继承 所 插入 图 层 的 特性 ， 
或 继承 图 形 中 的 当前 特性 设置 ， 这 给 实际 设计 带 来 了 一 定 的 灵活 性 。 

图 形 块 作为 AutoCAD 中 的 单个 对 象 ， 可 以 对 其 进行 插入 、 缩 放 、 旋 转 、 移 动 、 分 解 和 。 
阵列 编辑 处 理 。 > 
在 学 习 图 形 块 创建 的 具体 方法 之 前 ， 读 者 应 先 了 解 ， 每 个 块 定义 都 包括 块 名 、 一 个 或 多 

个 对 象 、 用 于 插入 抉 的 基点 毕 标 值 和 所 有 相关 的 属性 数据 ， 


由 当前 图 形 创建 块 的 典型 方法 


在 AutoCAD 民 Us 由 已 创建 好 的 当前 图 形 创建 块 的 方法 步 又 如 下 。 
(1) 在 “ 绘 岁 ”工具 栏 或 “ 块 ” 和 面板 中 单 击 “ 创 建 块 ” 按 钮 局 ， 或 者 从 末 单 栏 的 “ 绘 
图 ” 襟 单 中 泛 择 i 一 “创建 ”命令 ， 弹 出 如 网 6-35 所 示 的 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。 


方式 
器 在 屏幕 上 指定 器 在 屏 草 上 指定 
包 撞 职 点 旦 ) 四 选择 对 象 I) 
门 保 留 蛙 ) 口 按 统 一 比例 久 放 台 ) 
司 转 措 为 块 从 ) 允许 分 解 


门 删除 血 ) 
心 ， 未 选 定 对 象 


说 明 


设置 
Ei 
[ 契 链 接 w | 
口 在 块 编辑 器 中 打开 必 ) 确定 | 
图 6-35 “ 块 定义 ”对 话 框 
(2) 在 “ 块 定 义 ” 对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 块 名 。 
(3) 在 “对 象 ” 选 项 组 中 选择 “转换 为 块 ” 早 选 按 钮 、 “保留 ” 单 选 按 钮 或 “删除 ” 单 
选 按钮 。 
说 明 : 当 未 选中 “删除 ” 单 选 按钮 时 ， 则 在 图 形 中 保留 用 于 创建 块 定 义 的 源 对 象 。 如 果 
选择 了 “删除 ” 单 选 按钮 ， 则 会 从 图 形 中 删除 源 对 象 。 


(4) 在 “对 象 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 号 ， 使 用 定点 设备 〈 如 鼠标 ) 选择 要 包 
括 在 块 定义 中 的 对 象 。 按 <Enter> 键 完成 对 象 选 择 。 如 果 单 击 “ 快 速 选 择 ” 按 钮 区 |， 则 系统 
弹出 “快速 选择 ”对 话 框 ， 然 后 利用 该 对 话 框 来 定义 选择 集 

(5) 在 “ 块 定义 ”对 话 框 的 “基点 ”选项 组 中 ， 输 入 插入 点 的 X、Y、Z 坐标 值 ， 或 者 
单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 加， 使 用 定点 设备 (如 鼠标 〉 在 屏 间 上 指定 一 个 点 。 

(6) 可 以 根据 实际 情况 在 “方式 ”选项 组 中 更 改 堆 认 的 复 选 框 。 

(7) 在 “说 明 ” 选 项 组 的 文本 框 中 输入 块 定义 的 说 明 。 此 说 明 将 显示 在 AutoCAD 设计 


的 AutoCAD 2U0O12 中 文 版 和 门 ， 进 阶 ， 精通 


中 心中 。 
(8) 在 “ 块 定义 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 


5 和食 江 将 块 瑟 入 新 图 形 文件 


将 块 写 入 新 图 形 文件 ， 可 以 创建 用 作 块 的 单独 图 形 文件 。 

使 用 “EXPORT” 或 “WBLOCK” 命 令 ， 可 以 从 当前 图 形 中 创建 选 定 的 对 象 ， 然 后 保存 
到 新 图 形 中 。 如 果 需 要 作为 相互 独立 的 图 形 文件 来 创建 几 种 版 本 的 符号 ， 或 者 要 在 不 保留 当 
前 图 形 的 情况 下 创建 图 形 文件 ， 通 常 使 用 “WBLOCK” 命 令 。“WBLOCK” 命 令 的 功能 是 将 
对 象 或 块 写 入 新 图 形 文件 。 

下 面 介绍 如 何 使 用 “WBLOCK” 命 令 将 块 源 写 入 新 的 单独 图 形 文件 。 

(1) 在 命令 窗口 中 当前 命令 行 的 “命令 : ”提示 下 ， 输 入 “WBLOCK”， 按 <Enter> 键 ， 
打开 如 图 6-36 所 示 的 “ 写 块 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 源 ” 选 项 组 中 选择 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 然 后 从 “ 块 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 已 存在 的 
一 个 块 名 称 。 

(3) 在 “目标 ”选项 组 中 指定 文件 的 新 名 称 、 新 位 置 以 及 插入 块 时 所 用 的 测量 单位 ， 如 
6-37 所 示 。 


源 

四 块 驯 ): GE 标准 标题 栏 
O 〇 整个 图 形 凶 ) 

对象 旧 ) 

基点 


i 


目标 
文件 名 和 路 径 灾 ) : 文件 名 和 路 径 三): 


C:\Documents and Settines\rimine. zhone\My Documents' v [ed E and Settines\rimine. rho 


插入 单位 u): | 毫米 v| 插入 单位 on) | 毫米 


图 6-36 “ 写 块 ”对 话 框 图 6-37 设置 目标 


(4) 单 击 “ 写 块 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

知识 点 拨 : 使 用 “WBLOCK” 命 令 由 选 定 对 象 创建 新 图 形 文件 

(1) 打开 现 有 图 形 或 创建 新 图 形 。 

(2) 在 命令 行 的 “命令 : ”提示 下 ， 输 入 “WBLOCK”， 按 <Enter> 键 ， 系 统 弹 出 “ 写 
块 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “ 写 块 ”对 话 框 的 “ 源 ” 选 项 组 中 选择 “对 象 ” 单 选 按钮 ， 并 在 “对 象 ”选项 组 
中 选择 一 个 所 需 的 单 选 按钮 。 
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如 果 要 在 图 形 中 保留 用 于 创建 新 图 形 的 源 对 象 ， 则 确保 未 选中 “从 图 形 中 删除 ” 单 选 授 
钮 ; 如 果 选 择 了 “从 图 形 中 删除 ” 单 选 按 钮 ， 则 将 从 图 形 中 删除 源 对 象 。 如 果 必 要 ， 可 使 用 
“OOPS” 命 令 恢 复 它们 。 

(4) 在 “对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “选择 对 象 ” 按 钮 加 ， 接 着 使 用 鼠标 在 图 形 窗口 中 选择 要 
包括 在 狐 图 形 中 的 对 象 ， 然 后 按 ‘Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 

(5) 在 “ 写 块 ”对 话 框 的 “基点 ”选项 组 中 ， 通 过 输入 X、Y、2Z 坐标 值 来 定义 狐 图 形 
的 基点 ， 或 者 通过 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 铝 并 使 用 鼠标 来 指定 一 个 点 为 新 图 形 的 基点 。 

(6) 在 “与 块 ” 对 话 框 的 “目标 ”选项 组 中 ， 输 入 新 图 形 的 文件 名 称 和 路 径 ， 或 者 单 击 
“浏览 ”按钮 六 打开 “浏览 图 形 文件 ”对 话 框 来 指定 文件 名 和 路 径 。 

(7) 单 击 “ 写 块 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 


创建 块 库 概念 


在 AutoCAD 中 ， 其 库 的 定义 为 : 块 库 是 存储 在 单个 图 形 文件 中 的 块 定义 的 集合 。 用 户 
可 以 通过 在 同一 个 图 形 文件 中 创建 吴 ， 并 组 织 一 组 相关 的 其 定义 而 形成 其 定义 的 集合 。 通 各 
将 使 用 这 种 方法 的 图 形 文 件 称 为 块 、 符 号 或 库 。 块 库 图 形 与 其 他 图 形 文 件 基 本 上 没有 区 列 ， 
块 库 图 形 的 块 定 义 可 以 单独 搬入 正在 其 中 工作 的 任何 图 形 。 

为 了 在 设计 中 心 胡 看 块 库 图 形 中 的 块 定义 说 明 ， 用 户 可 以 在 里 击 “ 创 建 块 ”按钮 局 
(或 执行 “BLOCK” 命 令 ) 来 定义 块 库 图 形 中 的 每 个 块 定义 时 ， 输 入 便 短 的 卖 说 明 。 为 外 ， 
也 可 以 通过 将 其 插入 到 库 图 形 的 绘图 区 域 ， 并 为 每 个 块 定义 亲 述 说 明 。 除 块 几何 图 形 之 外 ， 
还 可 以 包括 提供 块 名 的 文字 、 创 建 日 期 、 最 后 修改 的 日 期 以 及 任何 特殊 的 说 明 或 约定 。 这 些 
操作 主要 是 为 了 在 块 库 图 形 中 创建 块 的 形象 化 索引 。 

在 实际 设计 工作 中 ， 用 户 可 以 使 用 Autodesk 公司 或 其 他 厂商 提供 的 块 库 或 自 定 义 块 库 
来 进行 工作 ， 块 库 的 应 用 有 效 提 高 了 相同 或 相似 零件 的 绘制 效率 。 


6.8 属性 定义 与 编辑 


属性 是 将 数据 附 看 到 块 上 的 标签 或 标记 。 属 性 中 可 能 包含 的 数据 包括 零件 编写、 价格 、 
注释 和 物 主 的 名 称 等 ， 而 标记 相当 于 数据 库 表 中 的 列 和 名 。 要 创建 属性 ， 首 先 要 创建 包含 属性 
特征 的 属性 定义 。 

定义 与 编辑 属性 是 本 半 的 一 个 重点 内 容 。 可 为 块 创建 的 属性 定义 包含 的 主要 属性 特征 
有 : 标记 标识 属性 的 名 称 )、 插 入 块 时 显示 的 所 示 、 值 的 信息 、 文 子 格式 、 块 中 的 位 置 和 
所 有 可 选 模式 〈 不 可 见 、 和 常数 、 验 证 、 预 设 、 锁 定位 置 和 多 行 )。 使 用 属性 定义 的 一 个 好 处 
和 是， 如 末 属 性 包含 有 定义 的 变量 ， 在 图 形 中 插入 具有 变量 属性 的 块 时 ，AutoCAD 系统 将 按 
照 乙 前 定义 的 提示 信息 来 提示 用 户 得 入 数值 ， 由 用 户 为 属性 指定 相应 的 值 。 


创建 属性 定义 | 


在 菜单 人 栏 的 “绘图 ”菜单 中 选择 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “ 钟 用 ” 选 
项 卡 的 “ 块 ” 面 板 中 单 击 “ 定 义 属 性 ”按钮 仿 ， 系 统 弹 出 如 图 6-38 所 示 的 “属性 定义 ”对 


> 
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话 框 。 在 该 对 话 杠 中， 可 以 定义 属性 模式 、 属 性 标记 、 属 性 提示 、 属 性 鸡 认 什 、 插 入 点 和 属 
性 文字 设置 。 

其 中 ， 在 “模式 ”选项 组 中 ， 设 葬 在 图 形 中 插入 块 时 与 块 关联 的 属性 值 选项 ， 在 “插入 
扩 ” 选 项 组 中 ， 指 定 属性 的 位 置 ， 可 输入 坐标 值 ， 或 者 义 选 “在 屏 御 上 指定 ” 复 选 框 并 使 用 
定点 设备 〈 如 鼠标 ) 根据 与 属性 关联 的 对 象 指定 属性 的 位 置 ; 在 “属性 ”选项 组 中 ， 设 置 属 
性 数据 ， 包 括 标 记 、 提 示 和 默认 值 ; 在 “文字 设置 ”选项 组 中 ， 设 置 属性 文字 的 对 正 、 样 
式 、 高 度 和 旋转 参数 等 。 另 外 ,“ 属 性 定义 ”对 话 框 中 的 “在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ” 复 选 
框 用 于 将 属性 标记 下 接 萤 于 之 前 定义 的 属性 的 下 面 ， 如 末 之 前 没有 创建 属性 定义 ， 则 此 复 选 
框 不 可 用 。 


模式 尾 性 
[| 不 可 见 立 ) 标记 (YY: 
中 固定 疡 ) a 
3 加 ] 
口 驻 证 的 不 时 
[] 预 设 庄 ) 默 1 红 ): 
帆 定 位 置 仆 ) 
[| 坟 行 mn 立 宇 设置 
对 正 民 ) : 


v 
点 
全 和 芯 字 样式 (S): 国标 也 字 -2 


0 口 注 释 性 各 国 
xs 
mo 器 


WE |] | 到 |] [Li 种 由 


图 6-38 “属性 定义 ”对 话 框 


创建 属性 定义 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 在 亲 早 栏 的 “绘图 ”有 亲 单 中 选择 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ,或 者 在 功能 区 “第 
用 ”选项 卡 的 “ 块 ” 面 板 中 单 击 “定义 属性 ”按钮 态 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 “属性 定义 ”对 话 框 中 ， 设 置 属性 模式 ， 输 入 属性 标记 信息 、 拓 示 信 息 ， 指 定 插 
入 氮 位 置 和 属性 文字 选项 等 。 

(3) 音 击 “属性 定义 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

创建 好 一 个 或 多 个 属性 定义 之 后 ， 可 以 在 创建 块 定义 时 将 属性 定义 选择 作为 要 包含 到 块 
定义 中 的 对 象 。 将 属性 定义 合并 到 块 中 后 ， 在 插入 块 时 将 会 用 指定 的 文子 串 提 示 输 入 属性 ， 
该 块 的 每 个 后 续 参 照 可 使 用 为 该 属性 指定 的 不 同 有 效 值 。 

操作 范例 : 创建 属性 定义 和 将 属性 附着 到 块 上 

下 面 通过 一 个 和 案例， 详细 地 介绍 创建 属性 定义 以 及 将 属性 附 寿 到 块 上 的 方法 和 技巧 。 

(1) 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区， 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 在 随 书 光盘 “CH6” 文 件 夹 中 
选择 “标题 位 .dwg” 文 件 ， 蛙 击 对 话 框 中 的 “打开 ” 近 钮 。 该 文件 中 己 经 包含 如 图 6-39 所 
示 的 原始 标题 栏 。 


图 6-39 文件 中 的 原始 图 形 
(2) 在 采 单 栏 的 “绘图 ” 亲 单 中 选择 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “党 
用 ”选项 卡 的 “ 块 ”面板 中 单 击 “定义 属性 ”按钮 登 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 。 
(3) 在 “属性 ”选项 组 的 “标记 ”文本 框 中 输入 “(图 样 代号 )”， 在 “提示 ”文本 框 中 
输入 “请 输入 图 样 代 号 ” 在 “文字 设置 ”选项 组 中 ， 设 置 “对 正 ” 选 项 为 “正中 ” 文学 样 
式 为 “BD-5”。 其 他 设置 (如 模式 设置 和 插入 点 设置 ) 如 图 6-40 所 示 。 


醒 式 属性 0 

口 不 可 见 立 ) 标记 (I): ”| ( 图 样 代号 ) 

器] 固定 已) a 一 
提 3 ™ ] | 请 输入 图 样 共 

口 验证 吧 ) 下 时 | > 

门 预 设 民 ) 默认 (L): 

锁定 位 置 忆 ) 

[多 行 册 ) 闷 字 设置 
对 正 (T): 

占 
文字 样式 @): 
ta 口 注释 性 @D @ 


| 文字 高 度 多 ): 
旋转 尽 )】: 


图 6-40 设置 属性 定义 
(4) 在 “属性 定义 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
(5) 在 提示 下 使 用 鼠标 指定 该 属性 插入 上 后， 可 以 对 其 位 置 进行 做 调 。 帮 置 该 属性 后 的 效 
朱 如 图 6-41 所 示 。 


图 6-41 指定 该 属性 位 置 
(6) 使 用 同样 的 方法 ， 投 照 表 6-3 提供 的 属性 定义 参数 来 创建 其 他 的 属性 定义 。 
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表 6-3 实例 中 的 属性 定义 的 相关 设置 


序 文字 样式 
BD 
BD 
BD 
BD-s 
BD-33 
BD-3s 
BD-3s 
BD-3s 
BD-3s 
1 Bp-34 
1 Bp-33 


上 -一 


‘© | | 站 I I | 上 | ID 


创建 这 些 属性 定义 的 标题 栏 如 图 6-42 所 示 。 


【图样 名 称 ) 
| | 


TT | mw 


说 明 : 如 果 在 设计 工作 中 ， 单 位 名 称 ( 即 公司 或 设计 部 门 组 织 ) 确定 为 唯一 (或 固定 名 
称 )， 则 可 以 将 其 相应 的 属性 模式 设置 为 “固定 ”。 方 法 是 在 菜单 栏 的 “绘图 ”菜单 中 选择 
“ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 块 ” 面 板 中 单 击 “定义 属 
性 ”按钮 七， 打开 “属性 定义 ”对 话 框 ， 在 “模式 ”选项 组 中 选中 “国定 ” 复 选 框 ， 在 
“属性 ”选项 组 的 “标记 ”文本 框 中 输入 “ 博 创 设计 坊 ”， 并 分 别 设置 文字 对 正 选 项 为 “ 正 
中 ”文字 样式 为 “BD-5”， 如 图 6-43 所 示 ， 然 后 单 击 “ 属 性 定义 ”对 话 框 中 的 “确定 ” 按 
钮 ， 并 在 图 形 窗 口中 使 用 鼠标 指定 放置 位 置 ， 放置 效 果 如 图 6-44 所 示 。 


博 创 设计 坊 


(图 样 名 称 ) 


模式 尾 性 
口 不 可 见 红 ) 标记 (T): | 博 创设 计 坊 
固定 (C) | 


默认 (L): | 


锁定 位 置 区 ) 
口 多 行凶) 文字 设置 


插入 点 we | 正中 料 标 记 》 


本 文字 样式 (8): 
在 屏 攻 上 指定 必 ) 口 注释 性 加) 全 
i 


文字 高 度 包 ): 
第 《PD 率 


旋转 (RE): 


图 6-43 属性 定义 图 6-44 “固定 ”模式 的 属性 定义 
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(7) 在 “绘图 ”工具 栏 或 “ 块 ”面板 中 单 击 “ 创 建 块 ”按钮 局 ， 或 者 从 菜单 栏 的 “给 

加 ”菜单 中 选择 “ 块 ”一 “创建 ”命令 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 杠 。 
(8) 在 “ 块 定义 ”对 话 框 中 的 “名 称 ”文本 框 中 输入 块 的 名 称 为 “BC-1 标题 栏 ”。 
(9) 在 “对 象 ”选项 组 中 选择 “转换 为 块 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 锯 圆 ， 他 


使 用 “窗口 选择 ” 方 却 指 定点 1 和 点 2 来 选择 整个 对 象 ， 如 图 6-45 所 示 。 a 


《单位 名 称 ) 
《图 样 名 称 ) 
8 ee 


[Te 


图 6-45 窗口 选择 
(10) 选择 包括 属性 定义 在 内 的 所 有 对 象 后 ， 按 ‘(Enter) 键 ， 返 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。 
(11) 在 “ 块 定义 ”对 话 框 的 “基点 ”选项 组 中 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 加， 选择 如 
6-46 所 示 的 器 点 作为 块 的 插入 基点 。 


《图样 名 称 ) 


图 6-46 ”指定 搬入 基点 


(12) 在 “ 块 定义 ”对 话 框 的 “说 明 ” 文 本 框 中 输入 “ 博 创 设计 坊 专 用 标题 栏 样 式 之 
一 ”的 文本 ， 如 图 6-47 所 示 。 


v| Wa 
对 象 方式 
在 屏 萌 上 指定 口 注释 性 &) 喇 ) 
选择 对 象 (I) 全 如 方向 与 布局 
〇 保留 @) 口 按 统一 比例 缩放 (8) 
Ds 回 允 许 分 解 它 ) 


〇 删除 吧 ) 
已 选择 59 个 对 象 


佳 旗 雁 


设置 说 明 
块 单位 0) : 博 创 设计 坊 专 用 标题 栏 样式 之 一 


毫米 v 


超 链 接 (LL)... 


口 丰 三 蝇 中 打开 


图 6-47 输入 块 的 说 明 信 息 
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(13) 在 “ 块 定义 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ，AutoCAD 系统 弹出 如 图 6-48 所 示 的 
“编辑 属性 ”对 话 框 。 知 输入 相应 的 属性 值 ， 则 该 值 将 显示 在 生成 的 块 实 例 中 。 注 意 : 有 些 
属性 再 要 单 击 “ 下 一 个 ”按钮 才能 显示 在 “编辑 属性 ”对 话 框 当前 页 中 。 


块 加 : BC-l 标 题 栏 


请 输入 设计 者 8 的 签名 日 期 
请 输入 签名 的 字样 
请 输 必 吝 计 者 交 9 签 名 日 期 
博 输 六 区 名 Ab 字样 


博 输 六 比例 

请 输入 图 纸 当 第 几 张 
请 输入 图 纸 总 张 数 
请 输 六 材料 标记 


EE 


图 6-48 “编辑 属性 ”对 话 框 


(14) 在 这 里 ， 直 接 在 “编辑 属性 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 完 成 该 标题 栏 图 形 块 
的 定义 ， 图 形 中 的 块 实例 如 图 6-49 所 示 。 


图 6-49 ”图 形 中 的 块 实例 


区 到 编辑 属性 定义 

对 于 已 经 搬入 到 立 形 中 的 含有 属性 定义 的 英 实 例 ， 可 以 对 其 进行 编辑 。 用 户 可 以 按照 如 
下 的 步骤 来 编辑 属性 。 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “属性 ”一 “单个 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 单 
个 ”按钮 千 . 

(2) 此 时 ， 系 统 出 现 “ 选 择 块 ”的 所 示 信 息 。 在 图 形 中 选择 要 编辑 的 块 。 

(3) 系统 弹出 如 图 6-50 所 示 的 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 。 该 对 话 框 有 3 个 选项 卡 ， 
即 “ 属 性 ”选项 卡 、“ 文 学 选项 ”选项 卡 和 “特性 ”选项 卡 。 

“属性 ”选项 卡 用 于 显示 指定 给 每 个 属性 的 标记 、 提 示 和 什 ， 用 户 可 以 在 相应 的 “ 值 ” 文 
本 框 中 更 改 属性 全。 例如 ， 选 择 “ 单 位 名 称 ” 标 记 ， 在 “ 值 ” 文 本 框 中 输入 “ 博 创 设计 坊 ”。 

“文学 选项 ”选项 卡 用 来 设 蜀 用 于 定义 属性 文学 在 图 形 中 的 显示 方式 的 特性 ， 包 括 文 学 


样 起 刘 生 万世 


入 增强 属性 编辑 圳 


块 : BC-1 标 题 栏 ， 块 : BC-1 标 题 栏 2 
标记 :〔 年 月 日 ) 标记 :《 前 位 之 二 】 选择 块 8) 


| 属性 。 | 六 字 选 项 | 特性 

提示 文字 样式 8): [BD-5 国 
请 输入 设计 者 区 EW: 半生 a 
i 村 高 度 双 ): | | 。 宽度 因子 人 ): |1 
-i 旋转 @@): |0 二 用 度 D): 加 
口 注释 性 @ 国 


[确定 |] [ 取 涌 
图 6-50 “增强 属性 编辑 带 ” 对 话 框 图 6-51 “文学 选项 ”选项 卡 
“特性 ”选项 卡 用 来 定义 属性 所 在 的 图 层 以 及 属性 文学 的 线 沉 、 线 型 和 闫 色 ， 如 图 6-52 
所 示 。 可 以 使 用 “特性 ”选项 卡 为 属性 指定 打印 样式 。 
锥 增强 属性 编辑 器 


块 : BC-1 标 题 栏 
选择 块 庙 ) 
标记 :单位 名 称 】 =- 


| 属性 


图 层 碟 1: | 标注 及 剖面 些 
so 
名) si 中 


打印 拌 陈 (8): 


图 6-52 “特性 ”选项 卡 
(4) 在 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 中 编辑 好 各 属性 的 内 容 后 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 
可 以 关闭 该 对 话 框 。 


操作 技巧 : 使 用 鼠标 在 图 形 窗 口中 双击 融 有 属性 定义 的 块 ， 同 样 可 以 打开 “增强 属性 编 
辑 器 ”对 话 框 ， 从 中 可 编辑 该 块 属性 。 用 户 可 以 在 上 一 小 节 在 图 形 中 转换 而 成 的 标题 栏 块 中 
进行 属性 编辑 ， 以 填写 标题 栏 ， 完 成 的 效果 如 图 6-53 所 示 。 


图 6-53 ”编辑 块 属性 
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妨 外 ， 在 沫 单位 中 选择 “修改 ”一 “对 象 ”一 “属性 ”一 “其 属 性 管理 右 ” 命 令 ， 将 打 
开 如 图 6-54 所 示 的 “ 块 属性 定理 大 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 来 管理 当前 图 形 中 块 的 属性 定 
义 。 例 如 ， 可 以 在 块 中 编辑 属性 定义 、 从 块 中 删除 属性 以 及 更 改 择 入 块 时 系统 提示 用 户 输 入 
属性 值 的 顺序 。 

在 “ 医 属 性 管理 右 ” 对 话 框 中 ， 选 定 块 的 属性 显示 在 属性 列表 中 。 默 认 情 况 下 ， 显 示 在 
属性 列表 中 的 有 标记 、 提 示 、 黑 认 、 模 式 和 注释 性 属性 特性 ， 如 网 6-55 所 示 。 注 意 : 对 于 
每 一 个 选 定 的 网 形 块 ， 位 于 属性 列表 下 方 的 说明 栏 都 会 标识 在 当前 网 形 和 在 当前 布局 中 相应 
块 的 实例 数目 。 


入 块 必 性 管理 器 人 窗 共 属性 管理 才 
选择 块 块 凶 ): [BC-1 标 题 栏 


选择 块 LL) 块 @@): | DetailCallout 


标记 提示 默认 模式 
视图 编号 输入 视图 编号 视图 编号 
图 纸 编号 输入 图 纸 编 号 图 纸 编号 


提示 默认 
请 输入 设计 者 B89 
[Tw | 请 输入 签名 8 的 字样 
请 输入 设计 者 hg， 


本 
b> = 请 吕 
请 输入 图 纸 泽 第 几 张 
< | 删除 &) PE 呈 柚 八国 5h. 讨 天 。， 
在 图 形 中 找到 : 0 在 模型 空间 中 找到 : 0 下 册 开 中 撤 到 -1 i 


[村 [要 已 [开机 W [ES 


图 6-54 “ 块 属性 官 理 占 ”对 话 框 图 6-55 属性 列表 中 的 属性 显示 


知识 提升 如 果 要 和 更改 在 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 属性 列表 中 显示 的 属性 特性 ， 那 么 可 
以 单 击 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 的 “设置 ”按钮 ， 打 开 如 图 6-56 所 示 的 “ 块 属性 设置 ”对 
话 框 ， 从 中 可 以 控制 “ 块 属性 管理 器 ”中 属性 列表 的 显示 外 观 。 


器] 对 正 癌 ) 口 图 层 立 ) 

Fr en [部 型 如) 
9 默认 姻 ) | 旋转 旺 ) [颜色 心 ) 
模式 出) 器] 宽度 因子 出) 口 线 帘 人) 
注释 性 凶 ) [| 刁 伴 前 度 必 ) [| 打印 样式 位) 


| | 样式 名) [过 界 宽度 血 ) 


亦 出 显示 重复 的 标记 并] 
将 玉 吃 应 用 刘 现 有 和 参照 必 ] 


[这 |][ 了 |] |[ 元 WW 


图 6-56 “ 块 属性 设置 ”对 话 框 


下 面 介绍 一 下 “ 抉 属性 管理 右 ” 对 话 框 中 各 主要 组 成 元 素 的 功能 含义 。 

@“ 选 择 块 ”按钮 三 | 单 击 此 按钮 ,“ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 将 被 关闭 ， 接 着 从 图 形 区 
域 中 选择 块 ， 返 回 到 “ 块 属性 官 理 占 ”对 话 框 。 

@“ 块 ”下 拉 列 表 框 :该 列表 框 列 出 了 当前 图 形 中 具有 属性 的 所 有 块 定 义 ， 从 中 选择 所 


要 修改 属性 的 块 。 
属性 列表 : 用 于 显示 所 选 块 中 每 个 属性 的 特性 。 
“在 图 形 中 找到 ” 用 于 显示 当前 图 形 中 选 定 块 的 实例 数 。 
“在 当前 空间 中 找到 ” 用 于 显示 当前 模型 空间 或 布局 中 选 定 块 的 实例 数 。 OC) 
“同步 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 将 更 新 具有 当前 定义 的 属性 特性 的 选 定 其 的 全 部 实例 。 
注意 进行 此 操作 时 ， 每 个 块 中 赋 给 属性 的 值 不 会 受到 影响 。 
@“ 上 移 ” 投 钮 : 单 击 此 按钮 ， 则 在 提示 序列 的 早期 阶段 移动 先是 的 属性 标签 。 注 间 : 
选 定 固定 属性 时 ， 此 按钮 不 可 用 。 
@“ 下 移 ” 投 钮 : 单 击 此 按钮 ， 则 在 提示 序列 的 后 期 阶段 移动 先是 的 属性 标签 。 注 鞋 : 
选 定单 量 属性 时 ， 些 按钮 不 可 使 用 。 
@“ 编 辑 ” 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 弹 出 如 图 6-57 所 示 的 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 
可 以 修改 指定 相应 的 属性 特性 。 


活动 的 块 : 了 -1 标题 栏 


属性 。 | 文字 选项 | 特性 


要 未 沙 据 


醒 | 标记 说 )， | 图 样 名 称 ) 


提示 如 ) | 请 输 和 .图 样 名 称 


回 自动 预览 修改 包 
图 6-57 “编辑 属性 ”对 话 框 


“删除 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 将 从 块 定义 中 删除 选 定 的 属性 。 

“设置 ”按钮 : 单 击 此 控 钮 ， 系统 打 开 “ 块 属性 设 莉 ”对话 框 ， 从 中 可 以 目 定 义 “ 块 
属性 定 理 禹 ”对 话 框 中 属性 信息 的 列 出 方式 (属性 列表 的 显示 外 观 )。 

“应 用 ” 投 钮 : 单 击 此 按钮 ， 则 应 用 所 做 的 更 改 ， 但 不 关闭 “ 医 属 性 管理 右 ” 对 话 框 。 
@“ 确 定 ” 控 钮 : 单 击 此 按钮 ， 则 应 用 所 做 的 更 改 ， 并 关闭 “ 块 属性 官 理 占 ”对 话 框 。 
@“ 取 消 ” 投 钮 : 单 击 此 按钮 ， 则 取消 所 做 的 更 改 ， 并 关闭 “其 属 性 管理 左 ” 对 话 框 。 


6.9 插入 块 


创建 好 图 形 块 后 ， 在 以 后 需要 时 可 以 及 用 “插入 ”的 方式 来 调用 块 图 形 。 这 在 实际 制图 
中 经 名 应 用 到 。 通 第 将 所 需 的 英皇 入 到 疼 形 中 ， 然 后 对 插入 的 块 对 象 进行 编 辑 处 理 。 

下 面 介 绍 插入 块 的 一 般 步 又 。 

(1) 在 “绘图 ”工具 栏 中 或 “其 ”面板 和“ 块 ” 面 板 位 于 功能 区 的 “ 季 用 ”选项 卡 上 
中 单 击 “插入 块 ” 按 钮 局， 或 者 从 沫 单 栏 的 “搬入 ” 染 单 中 选择 “ 块 ” 命 令 ，AutoCAD 系 
统 弹 出 如 图 6-58 所 示 的 “插入 ”对 话 框 。 
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图 6-58 “插入 ”对 话 框 


(2) 在 “插入 ”对 话 框 的 “名 称 ” 列 表 杠 中， 选择 一 个 块 定义 名 称 ， 也 可 以 单 击 “ 浏 
响 ” 按 钮 并 通过 出 现 的 对 话 框 来 选择 要 插入 的 块 或 图 形 文 件 。 

(3) 分 别 在 “插入 点 入 “比例 ”和 “旋转 ”等 选项 组 中 进行 设置 。 如 果 要 想 在 关闭 对 话 
框 后 使 用 鼠标 来 指定 插入 点 、 比 例 和 旋转 角度 ， 则 需要 选择 相应 的 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 
也 可 以 采用 在 “搬入 点 入 “比例 ”和 “旋转 ”选项 组 中 分 别 输入 值 的 方式 进行 相应 设置 。 

(4) 可 以 根据 设计 情况 决定 是 否 选择 “分 解 ” 复 选 框 。 

(5) 单 击 “插入 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

操作 实例 : 插入 块 

下 面 是 一 个 插入 块 的 典型 操作 实例 。 在 该 实例 中 ， 重 点 学 习 插 入 块 的 应 用 知识 。 

(1) 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 殴 ， 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 在 随 书 光盘 的 “CH6” 文 件 夹 
中 选择 “A4 图 框 -插入 块 实例 .dwg” 文 件 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 已 经 
存在 着 如 图 6-59 所 示 的 原始 图 框 。 

(2) 单 击 “插入 块 ”按钮 上 咏 |，AutoCAD 系统 弹出 “插入 ”对 话 框 。 

(3) 在 “插入 ”对 话 框 的 “名 称 ” 文 本 框 中 ， 从 该 文本 框 的 块 定义 列表 中 选择 “BC-1 
标题 栏 ”” 其 他 相关 设置 如 图 6-60 所 示 。 


插入 点 比 屿 
在 屏 乔 上 指定 (8) 在 屏 性 上 指定 是 ) [在 屏幕 上 指定 此) 


ll Np 
| 
| we 

二 


已 一 、 


图 6-59 原始 图 框 (未 绘制 标题 栏 ) 图 6-60 插入 其 设置 
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(4) 单 击 “ 插 入 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

(5) 使 用 鼠标 将 十 学 光标 移 到 如 图 6-61 所 示 的 位 置 处 捕 提问 点 ， 单 击 确认 该 点 为 其 的 
插入 基点 。 

(6) 根据 AutoCAD 提示 ， 分 别 输入 第 几 张 图 梓 、 图 样 总 张 数 、 制 图 比例 、 材 料 标 记 、 
公司 或 设计 部 门 的 名 称 、 图 样 名 称 、 图 样 代号 每 信息 ， 最 后 完成 的 效果 如 图 6-62 所 示 。 


图 6-61 选 定 插 入 基点 图 6-62 填写 好 标题 栏 的 A4 图 框 


6.10 ”编辑 块 定义 的 典型 方法 


在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 上 其 有 一 个 实用 的 “ 块 ”和 面板 ， 如 图 6-63 所 示 。 在 该 而 
板 中 单 击 “ 编 辑 ” 投 钮 号， 打开 如 图 6-64 所 示 的 “编辑 块 定义 ”对 话 框 。 在 “编辑 块 定 
义 ” 对 话 框 中 ， 可 以 从 图 形 中 保存 的 块 定义 列表 中 选择 要 在 块 编辑 占 中 编辑 的 块 定义 。 力 
外 ， 用 户 也 可 以 输入 要 在 块 编 辑 需 中 创建 的 新 块 定 义 的 名 称 。 


站 | 战 性 > Ca 马 包 洼 三 国 i;1: 


转 表格 将 |-| | 涯 | 一 一 
注释 ~ | | 电 
5 
而 三 取消 


图 6-63 “ 块 ” 面 板 图 6-64 “编辑 块 定 义 ” 对 话 框 
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例如 ， 当 要 编辑 块 时 ， 从 图 形 中 保存 的 块 定义 列表 中 选择 “BC-1 标题 栏 ”， 此 时 可 以 在 
“编辑 块 定义 ”对 话 框 中 看 到 预 移 效果 和 说 明 信 息 ， 如 图 6-65 所 示 。 


要 创建 或 编辑 的 块 名 ) 


Bc-1 标 题 栏 。 


博 创 训 计 护 专 用 标题 栏 样式 之 一 


EE [7 
图 6-65 ”选择 图 形 中 要 编辑 的 块 定义 
选择 要 编辑 的 块 后 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 则 关闭 “编辑 块 定义 ”对 话 框 ， 并 显示 块 编辑 
器 ， 如 图 6-66 所 示 。 块 编辑 器 是 一 个 独立 的 环境 ， 用 于 为 当前 图 形 中 创建 和 更 改 块 定义 ， 
此 外 用 户 还 可 以 使 用 块 编辑 器 癌 块 中 添加 动态 行为 。 


了 证 9 
重 几 PR 下 醒 时 梧 必 管 泽 强 厦大 展讯 EE 


5 下 二 a | 人 站 se 
i 罗 Aa 自动 | 党 笑 显 未 可 十 出 弄 地 得 由 长 宙 必 曲 
的 时 全 | 十 中 王国 全 相克 SP 的 束 革 高 世 琵 辐 中 万 


-一 本 一 


四 汪汪 
四 bedit 正在 重生 成 昼 型 。 


四 三 靖 区 区 区 区 EEC 


已 国 本 国 加 
图 6-66 进入 块 编辑 器 


块 编辑 帮 提 供 了 用 于 执行 这 些 操作 的 工具 : 你 存 块 定义 、 添 加 参数 、 添 加 动作 、 定 义 属 
性 、 关 闭 块 编辑 占 和 省 理 可 见 性 状态 等 。 为 外 ， 用 户 需 要 了 解 到 块 编辑 占 的 绘图 区 域 中 会 显 
示 出 一 个 UCS 图 标 ， 该 UCS 图 标的 原 挟 定 义 了 块 的 基点 。 可 以 通过 相对 UCS 图 标 原 后 移 
动 儿 何 图 形 或 通过 添加 基点 参数 来 更 改 鼎 的 基点。 
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下 和 面 介绍 在 块 编辑 上 莫 环境 中 ， 编 辑 属性 定义 中 的 文子 。 
例如 在 岂 编 辑 占 环境 中 ， 双 击 块 中 要 编辑 的 属性 文字， 系统 弹出 如 图 6-67 所 示 的 “ 编 
辑 属 性 定义 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 修改 标记 、 提 示 和 默认 值 ， 然 后 蛙 击 “确定 ”按钮 。 


请 输入 单位 名 称 


图 6-67 编辑 属性 定义 
单 击 在 功能 区 单 击 “ 关 闭 块 编辑 器 ”按钮 纶 ， 退 出 块 编辑 器 并 返回 图 形 。 若 对 块 进行 
了 修改 ， 则 AutoCAD 系统 将 弹出 如 图 6-68 所 示 的 询问 框 ， 由 用 户 根据 需要 决定 更 改 保存 或 
放弃 更 改 。 


全 您 所 做 的 更 改 未 保存 。 希 望 执行 什么 操作 ? 


”> 将 更 改 保存 到 BC-1 标 题 栏 (9) 


二 放弃 更 改 并 关闭 块 编辑 咽 (D) 


图 6-68 询问 是 人 否 将 修改 保存 


6.11 分 解 块 


如 果 需 要 对 插入 的 块 图 形 内 部 进行 编辑 处 理 ， 通 常 要 将 该 块 分 解 ， 然 后 再 对 其 中 多 余 的 
组 成 部 分 进行 编辑 。 分 解 插入 在 图 形 中 的 块 ， 并 不 会 改变 保存 在 图 形 列 表 中 的 块 定义 。 

用 户 可 以 按照 如 下 简 述 的 方法 及 步骤 来 分 解 块 。 

(1) 在 “修改 ” 工 其 柱 或 “修改 ”面板 中 单 击 “分 解 ” 按 钮 各， 或 者 在 采 蛙 位 的 “ 修 
改 ” 末 里 中 选择 “分 解 ” 命 令 。 

(2) 在 “选择 对 象 ” 的 提示 下 ， 选 择 要 分 解 的 块 对 象 。 

(3) 按 (Enter〉 键 。 

执行 分 解 操 作 后 ， 作 为 一 个 独立 对 象 的 块 便 分 成 组 成 它 的 奋 干 个 独立 对 象 。 


6.12 ”思考 练习 


(1) 如 何 理解 图 层 应 用 ? 请 用 自己 的 理解 来 描述 一 下 。 
(2) 如 何 新 建 一 个 图 层 ， 并 编辑 其 相关 的 图 层 特性 ? 
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(3) 简 述 由 当前 图 形 创建 块 的 典型 方法 及 步骤 。 可 以 举例 辅助 说 明 。 


(4) 如 何 理解 块 库 概念 ?请 用 自己 的 理解 来 描述 一 下 。 

(5) 使 用 什么 方法 可 以 将 块 写 入 新 图 形 文件 中 ? 

(6) 如 何在 图 形 中 进行 插入 块 的 操作 ? 

(7) 总 结 分 解 块 的 典型 方法 及 步骤 。 

(8) 上 机 练习 : 根据 表 6-4 所 示 的 图 层 特性 ， 定 制图 层 样式 。 


表 6-4 实例 要 求 的 图 层 特性 


线 宽 /mm 


序 
0.25 


0.13 
绿 


0.13 


dj 
|! 油 
nl 
Ny 
ES 
洲 
翌 
消 


人 [Se] [NB -一 
| 
(pe¢ 
党 
. 
pa 
器 
器 
P| 


0.13 


(9) 上 机 练习 : 绘制 如 图 6-69 所 示 的 简易 标题 栏 ， 注 意图 层 的 应 用 。 然 后 创建 相关 的 
属性 定义 ， 并 将 属性 定义 放置 在 建议 标题 栏 中 的 相应 位 置 ， 如 网 6-70 所 示 ， 然 后 连同 属性 
定义 一 起 创建 成 由。 一 些 具体 的 操作 细 市 及 设置 由 读者 目 行 确定 。 在 随 书 光盘 的 CH6 文件 
夹 中 提供 了 本 练习 题目 的 参考 文件 “上 机 练习 -简易 标题 栏 参 考 .DWG”。 


区 -二 
ou 
ou 


图 6-69 ”绘制 简易 标题 栏 


《图样 代 二 ) 


蕉 P) 张 利己 丈 


图 6-70 将 创建 的 属性 定义 放置 在 标题 栏 中 
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第 7 章 表格 与 表格 样式 


AutoCAD 表格 是 在 行 和 列 中 包含 数据 的 对 象 。 用 户 可 以 从 空 表格 或 表格 样式 开始 创建 
表格 对 象 ， 还 可 以 将 表格 链接 至 Microsoft Excel 电子 表格 中 。 通 常 在 创建 表格 之 前 ， 需 要 
准备 好 所 需要 的 表格 样式 。 本 章 重 点 介绍 表格 与 表格 样式 的 基础 知识 。 


7.1 表格 


本 市 将 介绍 表格 的 相关 知识 ， 涉 及 的 内 容 包 括 插入 空 表格 、 修 改 表 格 和 从 链接 的 电子 表 
格 创建 AutoCAD 表格 。 


[入 是 插入 空 表 格 


在 菜单 栏 的 “绘图 ”菜单 中 选择 “表格 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 注 
释 ” 面 板 中 单 击 “表格 ”按钮 图， 打开 如 图 7-1 所 示 的 “插入 表格 ”对 话 框 。 为 了 让 读者 
更 好 地 掌握 插入 空 表格 的 方法 及 步骤， 首先 介绍 “插入 表格 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 及 参数 
设置 的 含义 。 


表格 样式 插入 方式 
FEtandaard 他 指定 插入 点 眶 ) 
C 〇 指定 窗口 如 ) 
插入 选项 

@) 从 空 表格 开始 (8) 

〇 自 数 据 链 接 红 ) 


时 
C 〇 ) 自 图 形 中 的 对 象 数据 伍 据 提取 ) 名 ) 
[预览 EE) 
设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 : 
第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 


了 ] [WO ] 


图 7-1 “插入 表格 ”对 话 框 


@“ 表 格 样 式 ” 选 项 组 :在 其 下 拉 列 表 框 中 选择 当前 图 形 中 的 一 种 表格 样式 ， 初 始 默 认 
的 表格 样式 为 “Standard”。 通 过 单 击 下 拉 列 表 和 框 劳 边 的 “局 动 “表格 样式 ”对 话 


> 
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框 ” 按 钮 区 ， 用 户 可 以 利用 打开 的 “表格 样式 ”对 话 框 创 建新 的 表格 样式 。 
@“ 插 入 选项 ”选项 组 :该 选项 组 用 于 指定 插入 表格 的 方式 。 当 选择 “从 空 表格 开始 ” 
单 选 按钮 时 ， 将 创建 可 以 手动 填充 数据 的 空 表格 ， 当 选择 “ 目 数据 链接 ” 单 选 按钮 
时 ， 将 从 外 部 电子 表格 中 的 数据 创建 表格 ， 当 选择 “ 目 图 形 中 的 对 象 数据 (数据 近 
取 )” 单 选 按 钮 和 时， 将 局 动 “数据 提取 ” 同 导 。 
@“ 顶 帘 ” 框 : 用 于 显示 当前 表格 样式 的 样 例 。 
@“ 插 入 方式 ”选项 组 :该 选项 组 用 于 指定 表格 位 置 。 该 选项 组 具有 两 个 单 选 按 钮 ， 即 
“指定 插入 后 ” 单 选 按 钮 和 “指定 窗口 ” 单 选 按 钮 。 当 选择 “指定 插入 点 ” 单 选 氛 钮 
时 ， 指 定 表格 左上 角 的 位 置 ， 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命令 近 示 下 输入 坐标 
值 。 注 意 : 如 末 表 格 样式 将 表格 的 方 回 设 壮 为 由 下 而 上 读 取 ， 则 插入 扣 位 于 表格 的 
左下 角 ; 当选 择 “ 指 定 窗口 ” 单 选 授 钮 时 ， 指 定 表格 的 大 小 和 位 置 ， 可 以 使 用 定 操 
设备 ， 也 可 以 在 命令 提示 下 和 输入 坐标 值 ， 选 定 此 选项 时 ， 行 数 、 列 数 、 列 宽 和 行 高 
取决 于 窗口 的 大 小 以 及 列 和 行 设置 。 
@“ 列 和 行 设置 ”选项 组 : 用 于 设置 列 和 行 的 数目 和 大 小 《〈“ 列 宽 和 行 高 )。 
@“ 设 首 单 元 样式 ”选项 组 : 对 于 那些 不 包含 起 始 表 格 的 表格 样式 ， 请 指定 新 表格 中 行 
的 时 元 格式 。 其 中 ,“ 第 一 行 单元 样式 ”列表 框 用 于 指定 表格 中 第 一 行 的 单元 样式 ， 
默认 情况 下 ， 使 用 标题 单元 样式 :“ 第 二 行 单元 样式 ”列表 框 用 于 指定 表格 中 第 二 行 
的 单元 样式 ， 黑 认 情 况 下 ， 使 用 表 头 单元 样式 ;“ 所 有 其 他 行 单元 样式 ”列表 框 用 于 
指定 表格 中 所 有 其 他 行 的 单元 样式 ， 的 认 情 况 下 ， 使 用 数据 单元 样式 。 
插入 衬 表 格 的 典型 步 又 如 下 。 
(1) 在 “绘图 ”菜单 中 选择 “表格 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “和 帅 用 ”选项 卡 的 “注释 ” 面 
板 中 单 击 “表格 ”按钮 图 ， 打 开 “ 插 入 表格 ”对 话 框 。 
(2) 在 “插入 表格 ”对 话 框 的 “表格 样式 ”选项 组 中 ， 选 择 “ 表 格 样式 ”下 拉 列 表 框 中 
的 一 个 表格 样式 ， 或 里 击 此 列表 框 右 侧 的 “局 动 “ 表 格 样 式 ” 对 话 框 ”按钮 芒 来 创建 一 个 新 
的 表格 样式 。 
(3) 在 “插入 选项 ”选项 组 中 选择 “从 空 表格 开始 ” 单 选 按 钮 。 
(4) 在 “插入 方式 ”选项 组 中 选择 “指定 插入 点 ” 蛙 选 扫 钮 或 “指定 窗口 ” 单 选 按 钮 ， 
以 指定 以 何 种 方式 在 图 形 中 搬入 表格 。 
(5) 设置 列 数 和 列 宽 。 如 和 使 用 窗口 插入 方法 ， 则 用 户 可 以 选择 列 数 或 列 宽 ， 但 是 不 能 


同时 选择 两 者 。 
(6) 设置 行 数 和 行 高 。 如 果 使 用 窗口 插入 方法 ， 则 行 数 由 用 户 指定 的 窗口 尺寸 和 行 高 
决定 。 


(7) 单 击 “ 择 入 表格 ”对 话 框 中 的 
“确定 ” 投 钮 ， 可 根据 命令 提示 完成 表 上 六 


格 创 建 株 村 零 忻 怀 二 雁 考 直 
ee | A re | Bl | Be [| ce 
人 于 | | | 


要 创建 如 图 7-2 所 示 的 表格 ， 可 以 下 | | | 
四 a ee | di 
按照 如 下 人 简 述 的 步骤 进行 。 


(1) 在 “绘图 ”这 单 中 选择 “ 表 图 7-2 表格 示例 
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格 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 表 格 ” 按 钮 图 ， 打 开 
“插入 表格 ”对 话 框 。 

(2) 在 “插入 表格 ”对 话 框 的 “表格 样式 ”选项 组 中 选择 “Standard” 表 格 样式 ， 在 
“插入 选项 ”选项 组 中 选择 “从 衬 表 格 开始 ” 单 选 按钮 ， 在 “插入 方式 ”选项 组 中 选择 “ 指 > 
定 搬入 点 ” 单 选 按钮 ， 列 、 行 设置 以 及 单元 样式 设置 如 图 7-3 所 示 。 


表格 样式 插入 方式 


加 指定 插入 点 包 ) 


六 指定 窗口 他) 
丘 六 选项 


和 列 和 行 设置 
的 从 空 表格 开始 名 ) 到 (CY: 


站 自 数 据 链接 并 ) 6 十 
找 不 到 | 数据 链接 = WE 图 


中 自 图 弄 中 的 对 入 灼 据 铁 据 提 职 ) 民 ) 数据 行 梁 节 ) : 


Dm — 


讼 置 单元 样式 


第 一 行 单元 样式 
第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样 了 : 


图 7-3 设置 新 表格 


(3) 单 击 “ 插 入 表格 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

(4) 系统 出 现 “ 指 定 插入 点 ”的 命令 提示 信息 。 在 该 提示 下 输入 “0,0”， 按 《〈Enter〉 键 。 

($5) 创建 一 个 空 表 格 ， 在 如 网 7-4 所 示 的 第 一 行 中 输入 标题 为 “板材 零件 尺寸 参考 
表 ”， 按 (Enter〉 键 。 


常用 插入 注释 参数 化 视图 管理 输出 ”插件 联机 世 六 六 二 55 


| | A 注释 性 二 ebenor ~ ” 座 @ 有 后 (3 区 Cr 加 -| XX 
\aBt \aBbCeD = 一 5 
- "UO Lleynocr ”对 正 . 列 ”符号 ”字段 | 拼写 | 编辑 | 查找 和 关闭 立 宇 编辑 器 
BD-3. 园 背景 迹 军 ” 于 | ee 检查 | 词典 著 换 | vx) 
稿 臣 段落 = s 插入 拼写 检查 | 工具 了 | 选项 | ”关闭 
[-] [俯视 ] [二 维 线 框 ] = = 二 - 一 
板材 零件 尺寸 参考 者 


图 7-4 输入 标题 名 称 


(6) 输入 表 头 各 单元 格 的 名 称 ， 以 及 填写 序 写 ， 从 而 完成 该 表格 的 创建 ， 效 末 如 图 7-5 
所 未 。 
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图 7-5 输入 表 头 名 称 等 
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表格 创建 完成 后 ， 用 户 可 以 单 击 该 表格 上 的 任意 网 格 线 以 选中 该 表格 ， 然 后 通过 使 用 
“特性 ”选项 板 或 夹 点 来 修改 该 表格 。 

使 用 “特性 ”选项 板 修改 表格 的 方法 很 傈 单 ， 即 先 单 击 表格 网 格 线 以 选择 要 修改 的 表 
格 ， 接 着 从 菜单 栏 的 “修改 ”菜单 中 选择 “特性 ”命令 ,或 者 单 击 “特性 ”按钮 贺 ， 打 开 
“特性 ”选项 板 ， 从 中 单 击 要 修改 的 特性 值 并 输入 或 选择 一 个 新 设置 值 ， 如 网 7-6 所 示 ， 确 
认 后 即 可 。 


EE 


轨 二 EE 
图 层 


mm 
入 


图 7-6 使 用 “特性 ”选项 板 修改 表格 


如 末 要 通过 使 用 夹 点 修改 表格 ， 则 先 单 击 表格 上 的 任意 网 格 线 ， 使 表格 显示 夹 点 ， 对 相 
关 夹 把 进 行 操作 可 以 修改 表格 ， 如 图 7-7 所 示 ， 使 用 表格 中 各 种 夹 点 进行 修改 的 操作 如 下 。 
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更 改 列 宽 。 按 住 《Ctrl》 键 同时 单 击 鼠 标 ， 可 更 改 列 宽 并 拉 伸 表格 


移动 表格 


均匀 更 改 表格 宽度 
人 
as 
匀 拉 伸 表 格 高 度 J 断 夹 点 
图 7-7 使 用 夹 点 修改 表格 
@ 左上 夹 点 : 移动 表格 。 
@ 右上 来 点 : 修改 表 宽 并 按 比例 修改 所 有 列 。 
@ 左下 夹 点 : 修改 表 蜗 并 按 比例 修改 所 有 行 
@ 右 下 来 点 : 修改 表 高 和 表 宽 并 按 比例 修改 行 和 列 。 
@ 列 夹 点 (在 列 标题 行 的 项 部 ): 加 宽 或 缩小 相 邻 列 而 不 改变 表 宽 。 
@ 按 〈Ctrl〉 键 操作 列 夹 点 : 将 列 的 宽度 修改 到 夹 点 的 左 侧 ， 并 加 宽 或 缩小 表格 以 适应 
此 修改 。 


注意 : 最 小 列 宽 是 单个 子 符 的 宽度 。 衬 日 表 酝 的 最 小 行 高 是 文字 的 高 度 加 上 单元 边 距 。 
在 更 改 表 格 的 高 度 或 宽度 时 ， 只 有 与 所 选 夹 点 相 邻 的 行 或 列 将 会 更 改 。 


可 以 使 用 夹 点 将 表格 打 断 成 多 个 部 分 ， 其 方法 如 下 。 
(1) 单 击 网 格 线 以 选中 该 表格 。 
(2) 单 击 表格 撒 部 中 心 网 格 线 处 的 三 角形 夹 氮 〈 即 表格 打 断 夹 点 )。 当 三 角形 指 癌 下 方 


时 ， 表 格 打 断 处 于 非 活动 状态 ， 新 行将 添加 到 表格 的 撒 部 ， 当 三 角形 指 癌 上 方 时 ， 表 格 打上 断 
则 处 于 活动 状态 。 表格 底部 的 当前 位 置 是 表格 的 最 大 高 度 ， 所 有 新 行 都 将 添加 到 主 表格 部 分 
右 侧 的 次 表格 部 分 


如 图 7-8 所 示 ， 使 用 表格 撒 部 的 表格 打 断 夹 点 ， 将 表格 打 断 成 主要 和 次 要 的 表格 片断 。 


表格 打 岂 处 于 趟 活动 状 达 
单 击 并 卸 动 以 设置 打 断 高 度 。 


图 7-8 使 用 夹 点 将 表格 打 断 成 两 部 分 


下 面 介 绍 一 下 修改 AutoCAD 表格 单元 格 〈 也 称 “ 单 元 ”的 实用 知识 。 
在 表格 单元 内 单 击 以 选中 它 ， 此 时 单元 边框 的 中 央 将 显示 夹 点 ， 如 图 7-9 所 示 。 拖 动 单 
元 上 的 夹 点 可 以 使 单元 及 其 列 或 行 更 宽 或 更 小 。 
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更 改行 高 
更 改 列 宽 更 改 列 宽 


更 改行 高 拖 动 时 ， 将 自动 增加 数据 
图 7-9 修改 表格 单元 


在 表格 单元 内 单 击 ， 在 功能 区 中 会 显示 出 如 图 7-10 所 示 的 “表格 单元 ”选项 卡 。 利 用 
该 选项 卡 中 的 工具 等 ， 可 以 执行 与 表格 单元 相关 的 操作 ， 例 如 ， 在 选 定单 元 上 方 搬入 行 ， 在 
选 定单 元 下 方 插入 行 ， 删 除 选 定 行 ， 在 选 定单 元 元 侧 插入 列 ， 在 选 定单 元 右 侧 插 入 列 ， 删 除 
列 ， 合 并 单元 ， 取 滑 合 并 单元 ， 匹 配 单元 ， 创 建 和 编辑 单元 样式 ， 插 入 块 、 字 段 和 公式 等。 


常 | | 视 EE 输 : 联 格 音 - 
=EsE 轩 on 时 Es = 二 园 友 | 


从 上 方 从 从 霸 出 从 右 侧 ”删除 匹配 单元 正中 块 ”字段 ”公式 链接 
插入 插入 插入 插入 列 


图 7-10 功能 区 的 “表格 ”选项 卡 


如 果 功 能 区 未 处 于 活动 状态 ， 在 表格 单元 内 单 击 ， 则 打开 如 图 7-11 所 示 的 “表格 ” 工 
上 其 栏 。 使 用 该 工具 栏 ， 可 以 进行 以 下 操作 :编辑 行 和 列 ， 合并 和 取消 合并 单元 ;改变 单元 边 
框 的 外 观 ， 编 辑 数据 格式 和 对 章 ; 锁定 和 解锁 编辑 单元 ， 插 入 块 、 字 段 和 公式 ; 创建 和 编辑 
单元 样式 ， 将 表格 链接 全 外 部 数据 。 


并 并 蕊 | 措 霹 哮 | 国 7 转 上 i We 无 “ 团 | EE 司 | 嘎 本 


i TREE 
二 天" 
| | 


| 
3| | | | | jj 


图 7-11 “表格 ”工具 栏 


在 进行 合并 单元 操作 时 ， 需 要 选择 要 合并 的 多 个 单元 。 如 果 要 选择 多 个 单元 ， 可 以 在 单 
击 以 选中 第 一 个 单元 后 ， 按 住 《Shift》 键 并 在 另 一 个 单元 内 单 击 ， 则 同时 选中 这 两 个 单元 格 
以 及 它们 之 间 的 所 有 单元 格 ， 如 图 7-12 所 示 。 

1. 单 击 该 单元 格 
TD | Cc 1 5 1 E Mm 


租 Al Al Bl Be C 


Oo 是 [一 
口 


a 
图 7-12 选择 多 个 单元 格 


流 语 = 席 纪 表格 与 表格 样式 


风 隆 ]j】 从 链接 的 电子 表格 创建 AutoCAD 表格 


AutoCAD 人 允许 从 链接 的 电子 表格 来 创建 AutoCAD 表格 。 下 面 通过 一 个 操作 实例 来 说 明 
这 方面 的 内 容 。 
首先 ， 在 Microsoft Excel 软件 中 建立 如 图 7-13 所 示 的 电子 表格 ， 然 后 将 其 保存 在 磁盘 嫩 且 
中 的 指定 位 置 处 。 在 该 操作 实例 中 ， 从 链接 的 电子 表格 创建 AutoCAD 表格 的 具体 操作 步骤 宇 
如 下 。 


加 Microsoft Excel — Bookl 


: 国 ] 文件 ”编辑 区 ) 视图 ”插入 CI) 格式 (0) 工具 CM) 数据 ) 窗口 他 ) 帮助 00) Adobe FDF (B) 
A WE ME WW WP Ne WA A : 


名 


| i 
步骤 序号 装配 替 件 零件 编号 Ce 

1 底座 BC-Al ! 

2 角 码 BC-A2 


3 挡 疼 BC-B 

4 垫圈 BC-C1 
5 螺 柱 BC-C2 
6 螺母 BC-C3 


图 7-13 Microsoft Excel 电子 表格 


(1) 在 采 蠕 栏 的 “绘图 ”来 单 中 选择 “表格 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 
“注释 ”面板 中 单 击 “表格 ”按钮 国 ， 打 开 “ 插 入 表格 ”对 话 框 。 

(2) 在 “插入 表格 ”对 话 框 的 “插入 选项 ”选项 组 中 ， 选 择 “ 目 数据 链接 ” 单 选 按钮 ， 
如 图 7-14 所 示 。 


表格 样式 插入 方式 
人 @ 指定 插入 点 台 ) 
指定 窗口 4 


插入 选项 
人 〇 从 空 表格 开始 (8) 


外 数据 链接 工 ) 
A 和 a = 


列 和 行 设置 


C 〇 自 图 形 中 的 对 象 数 据 伍 据 提取 ) 名 ) 


[ 哆 预览 严 ) = 三， 
设置 单元 样式 


EE 


图 7-14 选择“ 自 数据 链接 ” 单 选 按钮 
(3) 在 “插入 表格 ”对 话 框 的 “插入 选项 ”选项 组 中 ， 单 击 “局 动 “ 数 据 链 接管 理 融 * 
对 话 框 ”按钮 图 ， 弹 出 如 图 7-15 所 示 的 “选择 数据 链接 ”对 话 框 。 
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(4) 在 “选择 数据 链接 ”对 话 框 的 “链接 ”列表 框 中 选择 “创建 新 的 Excel 数据 链接 ” 
选项 ， 打 开 如 图 7-16 所 示 的 “输入 数据 链接 名 称 ”对 话 框 。 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 
“BC-T1”， 单 击 “确定 ”按钮 。 


链接 : 
日 Ss Excel 链接 
创建 新 的 Excel 数据 链接 


eS: 
日 Do 于 ra 链接 
Te Excel 数据 链接 


谓 蜀 入 数据 链接 名 称 


名 称 : BC-T1| 


没有 可 用 详细 信息 。 没有 可 用 详细 信息 。 


预 咒 预览 


没有 可 显示 的 预览 。 


取消 


没有 可 显示 的 预览 。 


取消 


图 7-15 “选择 数据 链接 ”对 话 框 图 7-16 “输入 数据 链接 名 称 ” 对 话 框 


(5) 系统 弹出 如 图 7-17 所 示 的 “新 建 Excel 数据 链接 : BC-T1” 对 话 框 。 单 击 “ 浏 览 
文件 ”按钮 LJ， 通 过 弹出 的 对 话 框 选择 所 需 的 Excel 文件 〈 如 之 前 保存 在 磁盘 中 的 “BC- 
T1.XLS” 文 件 )。“ 新 建 Excel 数据 链接 : BC-T1” 对 话 框 将 变 为 如 图 7-18 所 示 。 此 时 在 对 
话 框 中 可 以 预 宽 表 格 效果 。 


万 新建 Excel 数据 链接 : BC-T1 
立 件 
选择 Excel 艾 件 站 ): 
| D0 \Backup\ 我 的 立 档 和 \BC-T1. xls 
路 径 类 型 FE): 
完整 路 径 
链接 选项 
选择 要 链接 至 的 Excel 工作 表 (8): 
岛 新 建 Exzcel 孝 撕 链接 : Be—11 Xx [Sheet1 Y | 
链接 整个 工作 表 宦 ) 
下 © 站 工作 表 忆 


使 用 现 有 Excel 立 件 或 训 况 新 Excel 全 件 避 ): 


迹 技 于 闻名 沁 团 地) 


〇 链接 至 范围 &): 


路径 类 型 (EF): 


链接 选项 Mm 


预 响 
没有 可 显示 的 预 点 。 


确定 | [| 取消 ] [ 帮助 
(了 『 和 解 和 链接 至 Ftcel 全 「 和 解 链 接 至 Excel 


图 7-17 “新 建 Excel 数据 链接 ”对 话 框 图 7-18 新 建 Excel 数据 链接 


流 语 = 席 纪 表格 与 表格 样式 


(6) 单 击 “新 建 Excel 数据 链接 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 此 时 弹出 “选择 数据 链 
接 ” 对 话 杠 ， 如 图 7-19 所 示 。 
(7) 在 “选择 数据 链接 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 此 时 ,“ 插 入 表格 ”对 话 框 中 的 
预览 效果 如 图 7-20 所 示 。 


ee 
国 | 创建 新 的 Excel 数据 链接 
表格 样式 插入 方 : 
国 OF 
插入 选项 汪 
〇 从 空 表格 开始 8) 列 和 行 
详细 信息 人 @ 自 数 据 链 接 () 本 | 
链接 名 : BC-T1 BC-T1 全 
Se. De C 〇 自 图 形 中 的 对 象 数据 数据 提 职 ) Qt) 
链接 详细 信息 :整个 工作 表 : Sheet1 


[x 预览 宇 ) 
预览 


图 7-19 “选择 数据 链接 ”对 话 框 图 7-20 “插入 表格 ”对 话 杠 
(8) 在 “插入 表格 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 指定 插入 点 ， 例 如 


指定 插入 点 坐标 为 〈100,100)， 创 建 的 AutoCAD 表格 如 图 7-21 所 示 。 


1 RE pl | 


aas al | 


图 7-21 创建 的 AutoCAD 表格 


71.2 表格 样式 


表格 样式 控制 肴 表格 的 外 观 等 属性 。 在 绘制 表格 之 前 ， 应 该 准备 好 所 需要 的 表格 样式 。 
用 户 可 以 使 用 系统 默认 的 表格 样式 “Standard” 来 创建 表格 ， 也 可 以 使 用 自 定 义 的 表格 样式 
来 创建 表格 。 
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在 菜单 栏 中 选择 “格式 ”一 “表格 样式 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “ 注 
释 ” 面 板 中 单 击 “ 表 格 样式 ”按钮 区 ， 打 开 如 图 7-22 所 示 的 “表格 样式 ”对 话 框 。 通 过 
“表格 样式 ”对 话 框 ， 可 以 设置 当前 的 表格 样式 ， 以 及 创建 、 修 改 和 删除 表格 样式 。 该 对 话 
框 中 各 主要 组 成 元 素 的 功能 含义 如 下 。 


和 Standard 


标题 


HEE 
HEE 
HEE 
HHE 
HEE 
HE 
EE 
HE 
日 


[0 


图 7-22 “表格 样式 ”对 话 框 
@“ 当 前 表格 样式 ” 行 : 显示 应 用 于 所 创建 表格 的 当前 表格 样式 的 名 称 。 上 默认 表格 样式 
为 “Standard”。 

@“ 样 式 ” 列 表 框 : 显示 表格 样式 列表 格 ， 而 当前 样式 被 完 显 。 
“ 列 出 ”下 拉 列 表 框 ， 控制 “样式 ”列表 框 的 内 容 。 当 选择 “所 有 样式 ”选项 时 ， 显 
示 所 有 表格 样式 ;当选 择 “ 正 在 使 用 的 样式 ”时 ， 仅 显示 被 当前 图 形 中 的 表格 引用 
的 表格 样式 。 

@“ 了 顶 史 ” 框 :， 显示 “样式 ”列表 框 中 选 定 样式 的 预览 网 像 。 

@“ 置 为 当前 ”按钮 : 将 “样式 ”列表 框 中 选 定 的 表格 样式 设置 为 当前 样式 。 所 有 新 表 

格 都 将 使 用 此 表格 样式 创建 。 

@“ 源 建 ” 按 钮 : 将 打开 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 定义 新 的 表格 样式 。 

@“ 人 修改” 按钮 : 用 于 修改 指定 的 表格 样式 。 

@“ 删 除 ” 按 钮 : 用 于 删除 在 “样式 ”列表 格 中 选 定 的 表格 样式 ， 但 是 不 能 删除 图 形 中 

正在 使 用 的 表格 样式 。 

可 以 使 用 如 下 的 典型 方法 来 创建 新 的 表格 样式 。 

(1) 在 亲 单 栏 中 选择 “格式 ”一 “表格 样式 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 注 
释 ” 和 面板 中 单 击 “表格 样式 ”按钮 芒 ， 打 开 “ 表 格 样式 ”对 话 框 。 

(2) 默认 的 表格 样式 为 “Standard“。 单 击 “ 表 格 样 式 ” 对 话 框 中 的 “ 狐 建 ”按钮 ， 打 
开 “ 创 建 狐 的 表格 样式 ”对 话 框 。 

(3) 在 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 中 的 “基础 样式 ”列表 框 中 选择 一 种 表格 样式 作为 
新 表格 样式 的 基础 样式 ， 并 指定 新 样 陈 名 ， 如 网 7-23 所 示 。 

(4) 单 击 “ 创 建新 的 表格 样式 ”对 话 框 中 的 “继续 ”按钮 。 

(5) 打开 如 图 7-24 所 示 的 “新 建 表格 样式 : BC-BGYS” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 分 别 


流 语 = 席 纪 表格 与 表格 样式 


设置 起 始 表 格 、 表 格 方 同 、 单 元 样式 等 。 
留 新 建 表 格 样式 : BC-BGTS 


起 始 表格 
选择 起 始 表 格 FE): 


常规 
表格 方向 0): 


特性 

填充 颜色 (F): 
对 齐 忆 ): 
格式 上 @): 
类 型 I): 

页 过 距 


一 一 激 求 闪 区 
邮 创建 暂 的 表 将 样式 加 HEH Ew 


回 ] 创 建行 / 列 时 合并 单元 甸 ) 


单元 样式 预览 


] 四 


图 7-23 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 图 7-24 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 


@ 设置 起 始 表格 : 如 果 在 “起 始 表格 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 起 始 表格 ”按钮 区 |， 则 可 
以 在 图 形 中 选择 一 个 表格 用 作 此 表格 样式 的 起 始 表 格 。 也 束 是 使 用 户 可 以 在 图 形 中 
指定 一 个 表格 用 作 样 例 来 设置 此 表格 样式 的 格式 。 选 择 表格 后 ， 可 以 指定 要 从 该 表 
格 复制 到 表格 样式 的 结构 和 内 容 。 

@ 设置 常规 的 表格 方 癌 : 在 “ 背 规 ”选项 组 中 的 “表格 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 
“ 同 下 ”或 “同上 ”选项 来 设 症 表格 方向 。 选 择 “ 问 下 ”选项 时 ， 将 创建 由 上 而 下 该 
取 的 表格 ;选择 “向 上 ”选项 时 ， 则 将 创建 由 下 而 上 读 取 的 表格 。 

@ 设置 单元 样式 : 在 “单元 样式 ”选项 组 中 ， 从 单元 样式 列表 框 中 可 以 选择 一 种 单元 样 
式 《 如 “数据 ””“ 表 头 ” 或 “标题 ”)。 也 可 以 单 击 “ 创 建新 单元 样式 ”按钮 贺 ， 打 开 
如 图 7-25 所 示 的 “创建 新 单元 样式 ”对 话 框 ， 以 开始 创建 一 个 所 需 的 新 单元 样式 。 奉 
单 击 对 话 框 中 的 “管理 单元 样式 ”按钮 县， 则 打开 如 图 7-26 所 示 的 “管理 单元 样式 ” 
对 话 框 ， 从 中 可 以 创建 包含 在 当前 表格 样式 中 的 新 单元 样式 ， 重 命名 选 定 的 单元 样式 
《但 标题 、 表 头 和 数据 单元 样式 无 法 重 命名 )， 删 除 选 定 的 目 定 义 单 元 样式 。 


留 管理 单元 样式 


芍 创建 新 单元 样式 区 | 本 


新 样式 名 他 1 : 


图 7-25 “创建 新 单元 样式 ”对 话 框 图 7-26 “管理 单元 样式 ”对 话 框 
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在 “单元 样式 ”选项 组 的 “常规 ”选项 卡 中 ， 用 户 可 以 设置 单元 的 背景 闫 色 ， 设 首 表 格 
单元 中 文字 的 对 正和 对 章 方式 ， 为 表格 中 的 “数据 天“ 列 标题 ”或 “标题 ” 行 设 置 数 据 奖 型 
和 格 却 ， 将 单元 样式 指定 为 标签 或 数据 ， 设 置 单元 水 平 页 边 距 和 垂 惠 页 边 距 。 

切换 到 “单元 样式 ”选项 组 的 “文字 ”选项 卡 ， 如 图 7-27 所 示 ， 可 以 分 别 设置 文字 样 
、 文 子 局 度 、 文 学 颜色 和 文字 角度 等 特性 。 
切换 到 “单元 样式 ”选项 组 的 “边框 ”选项 卡 ， 如 图 7-28 所 示 ， 可 以 设置 边框 的 线 


2 


览 、 线 型 、 颜 色 和 间距 等 特性 。 
单元 样式 单元 样式 
数据 习 | 加 | 芭 | 数据 国 | 园 
常规 下 受 字 | 边框 常规 “| 文字 “交往 下 " 
特性 特性 
总 字 样式 (8): Standard v 线 帘 L): ByBlock Y| 
也 字 和 高 度 代 ): 4.5 线 型 [HN): ByBlock w 
文字 颜色 (C): 国 ByBlock v 颜色 CC): | 图 ByBlock 二 
文字 角度 0): 。 呈 上 
轩 转 图 图 图 图 田 
通过 单 击 上 面 的 按钮 将 选 定 的 特性 应 用 到 过 框 。 
es 单元 样式 预览 


由 


] 用 


图 7-27 设置 单元 文字 特性 图 7-28 设置 单元 边框 特性 
(6) 在 “ 狐 建 表 格 样式 ”对 话 框 中 单 击 “人 确定 ”按钮 ， 返 回 到 “表格 样式 ”对 话 框 。 在 
“样式 ”列表 框 中 可 以 看 到 了 刚 创 建 的 表格 样式 名 。 如 果 要 使 菜 个 表格 样式 设置 为 当前 样式 ， 
那么 可 以 在 “样式 ”列表 框 中 选择 该 表格 样式 ， 然 后 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 。 
(7) 在 “表格 样式 ”对 话 框 中 蛙 击 “关闭 ”按钮 。 


7.3 使 用 表格 及 表格 样式 创建 标题 栏 实例 


在 这 里 介绍 一 个 典型 实例 ， 从 应 用 角度 全 面 地 讲解 使 用 表格 及 表格 样式 创建 标题 栏 的 方 
法 。 该 实例 具体 的 步骤 如 下 。 

(1) 新 建 图 形 的 命令 行为 由 系统 变量 “STARTUP” 决 定 ， 在 这 里 将 “STARTUP” 的 值 
设置 为 1， 这 样 执行 独 建 图 形 的 命令 时 ， 系 统 将 显示 “创建 狐 图 形 ” 对 话 框 。 

命令 : STARTUP 

输入 STARTUP 的 新 值 < 当前 值 >: 1 

单 击 “ 新 建 ” 按 钮 因 ， 打 开 “ 创 建新 疼 形 ”对 话 框 ， 如 图 7-29 所 示 ， 单 击 “ 使 用 样 
板 ” 按 钮 加， 接着 单 击 “浏览 ”按钮 ， 找 到 并 打开 位 于 随 书 光盘 的 “CH7” 文 件 夹 中 的 
“BC 制图 样板 .4wt” 文 件 ， 从 而 新 建 一 个 图 形 文件 。 

(2) 在 蘑 单 栏 中 选择 “格式 ”一 “表格 样式 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “种 用 ”选项 卡 的 
“注释 ”面板 中 单 击 “ 表 格 样式 ”按钮 区 ， 打 开 “ 表 格 样 式 ” 对 话 框 。 


表格 与 表格 样式 


(3) 在 “表格 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 狐 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 独 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 
输入 独 样 式 名 为 “BC-BG”， 如 图 7-30 所 示 ， 单 击 “ 继 续 ” 鬼 钮 。 


锰 创建 狐 图 形 


各 癌 四 后 使 用 样板 


选择 样板 : 


Acad. dwt 

Acad3d. dwt 

Acadiso -named plot styles. dwt 
Acadiso -named plot styles3d. dwt 


ss 性 三 ' 尖 创建 新 的 表格 样式 (Xx 


Bq-a3 机 向 . dwt 3 

Initial setup-architectural-imperial. 新 样式 名 (HD): 

hn PY os = 了 .: 

BC-ad La 
取消 


样板 说 明 
博 创设 计 坊 使 用 的 As3 横 线 图 框 幅面 基础 样式 (8): [取消 ] 
Standard v 
帮助 0 


7-29 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 7-30 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 
(4) 在 “新 建 表格 样式 : BC-BG” 对 话 框 中 分 别 设置 如 图 7-31 和 图 7-32 所 示 的 选项 


留 新 建 表格 样式 : BC-BG 


起 始 表 格 单元 样式 
选择 起 始 表格 到 ): 加 |[ 疗 所 司 拓 
常规 膏 需 ”| 文字 | 边框 | 
表格 方向 四 ): BF 已 特性 
填充 颜色 外 ): 
对 齐 必 ) : 
格式 双 ) : 
类 型 (T): 
页 光臣 
水 平 多): 
重 直 (): 
口 创 建行 / 列 时 合并 单元 如 ) 
单元 样式 预览 
7-31 “新 建 表 格 样式 BC-BG” 对 话 框 
单元 样式 单元 样式 
5 I 二 习 
常规 过 框 | 常规 | 文字 | 从 人 
特性 特性 
净 字 样式 (8): 线 宽 红 ): ByBlock w 
净 字 高 度 红 ): 线 型 (HN): ByBlock w 
文字 颜色 (C): 国 ByBlock ~» ee CC): 国 ByBlock v 
观 线 上) 
人 间距 全 ): 0.045 
到 固 固 图 
通过 单 击 上 面 的 按钮 将 选 定 的 特性 应 用 到 过 框 。 
单元 样式 预览 单元 样式 预览 
日 日 日 日 
日 日 日 日 
a) b) 


7-32 设 症 单元 样式 中 的 文字 特性 和 边框 特性 
a) 文字 特性 _b) 边框 特性 
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(5) 单 击 “新 建 表格 样式 ，BC-BG” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

(6) 确 你 将 刚 创 建 的 表格 样式 置 为 当前 表格 样式 之 后 ， 蛙 击 “表格 样式 ”对 话 框 中 的 
“天 财 ” 投 钮 。 

(7) 在 菜单 栏 的 “绘图 ” 沫 单 中 选择 “表格 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 
“注释 ”面板 中 单 击 “表格 ” 鬼 钮 国 ， 系 统 弹 出 “插入 表格 ”对 话 框 。 

(8) 在 “插入 表格 ”对 话 框 的 “表格 样式 ”选项 组 中 ， 上 默认 的 表格 样式 为 “BC-BG”。 
在 “插入 选项 ”选项 组 中 ， 选 择 “ 从 空 表 格 开始 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 捅 入 方式 ”选项 组 中 ， 选 
择 “ 指 定 插 入 点 ” 单 选 按 钮 。 

接 看 在 “ 列 和 行 设置 ”选项 组 中 ， 设 置 列 数 为 6， 列 宽 为 2， 数 据 行 数 为 3， 行 融 为 1 
行 ， 在 “设置 单元 样式 ”选项 组 中 ， 将 “第 一 行 单 元 样式 “第 二 行 单 元 样式 ”和 “上 所 有 其 
他 时 元 样式 ”的 选项 均 设 置 为 “数据 ”， 如 图 7-33 所 示 。 


表格 样式 插入 方式 


- 人 @@) 指定 插入 点 并 ) 
BC-BG v 

| 人 指定 窗口 W) 
插入 选项 


二 列 和 行 设置 
@@) 从 空 表格 开始 (8) 列 数 世 ) 


C 〇 自 数 据 链接 也) 下 A- 


〇 自 图 形 中 的 对 象 数 据 伍 据 提取 ) (X) 数据 行 数 到 ): 
轩 预 览 定 ) BE 国 
设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 : 
第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 


图 7-33 “插入 表格 ”对 话 框 设置 

(9) 在 “插入 表格 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

(10) 在 绘图 区 域 中 使 用 鼠标 光标 指定 插入 点 。 指 定 插入 点 位 置 后 ， 在 插入 点 位 置 处 出 
现 空 表格 ， 以 及 出 现 “ 文 字 格 式 ” 工 具 栏 ， 如 图 7-34 所 示 。 如 果 之 前 打开 功能 区 “〈 即 功能 
区 处 于 活动 状态 )， 那 么 此 时 出 现 的 是 空 表格 ， 并 在 功能 区 出 现 “ 文 学 编辑 器 ”选项 卡 ， 如 
7-35 所 示 。 


文字 格式 
| 国标 -3.5 vi BR gbeite gbcbig va 35 加 BIUOP~mS 国 ByBlock Y | zo | 确定 ”的 


性、| 痪 - | 靳 宇 | 全 >| 丘 >| 辆 | aA As | @| ww oo 圈 | aooo 转 | oo 贿 


| 


图 7-34 ”指定 插入 点 后 出 现 的 空 表格 和 工具 栏 (未 局 用 功能 区 ) 


第 7 章 3:CE3 YE 


一 一 和 a. 可 Er 全 EE Hy : ; Pn a . rm re i 2 和 a 
i A 这 部 溃 | fF 机 
= | 吕 证 协和 性 i = 站 EET 1 /ic [村 - DE 
] a -ty " 人 @ 恩 | 学 时 区 3 
= DO brecs ME 天 前导” 平 本 | 戎 名 王 怠 和 严 用 喜平 酉 三 加 
ET] = 回 育 景 好 时 ” 国 | 加 1 正本 | 辣 向 ， 蜗 执 


样式 粳 开 = = 条 六 Tu 次 间 
[f=] 网 袜 ] [三 地 时 相 ] 一 Te a 


图 7-35 ”指定 插入 后 后 出 现 的 空 表格 和 面板 〈 尼 用 功能 区 时 ) 


(11) 可 以 暂时 不 在 表格 中 输入 相关 的 文本 。 直 接 在 “文字 格式 ”工具 栏 中 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 或 者 在 功能 区 的 面板 中 单 击 “关闭 文字 编辑 器 ”按钮 这 。 

(12) 单 击 “ 特 性 ”按钮 四 ， 或 者 从 亲 单 栏 的 “修改 ”菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 打 开 
“特性 ”选项 板 。 在 表格 第 一 行 中 的 第 二 列 单元 格 中 单 击 ， 然 后 在 “特性 ”选项 板 中 将 该 单 
元 宽度 设置 为 28， 单 元 局 度 为 8， 如 图 7-36 所 示 。 


单元 数据 链接 | 未 链接 


容 

单元 类 型 

内 容 

文字 样式 
文字 高 度 
总 宇 旋转 

区 字 颜 色 国 ByBlock 
数据 类 型 常规 

其 他 格式 


图 7-36 设置 指定 单元 的 宽度 和 高 度 


(13) 使 用 同样 的 方法 ， 通 过 “特性 ”选项 板 将 其 他 行 的 单元 高 度 均 设 置 为 8， 并 将 第 3 
列 的 单元 宽度 设置 为 25， 第 5 列 的 单元 宽度 设置 为 18， 第 6 列 的 单元 宽度 设置 为 35。 设 置 
好 表格 的 相关 单元 特性 后 ， 关 闭 “ 特 性 ”选项 板 。 绘 制 的 表格 如 图 7-37 所 示 。 

(14) 结合 《Shift〉 键 选择 如 图 7-38 所 示 的 6 个 单元 格 。 


图 7-37 绘制 的 表格 
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(15) 在 如 图 7-39 所 示 的 “表格 ” 工 上 其 栏 中 选择 “合并 时 元 ” 控 钮 国 下 拉 菜 单 中 的 
“全 部 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “表格 单元 ”选项 卡 中 单 击 “ 合 并 ”面板 中 的 “合并 全 部 ” 
按钮 转 . 


表格 

闪闪 蕊 成 加 障 国 * 国 |[D 无 。 Yj 有田 曲 - 区- %W” 忆 名 天 "加 | 图 | 出 | 可 
Ns 
控 列 


图 7-39 合并 全 部 操作 


(16) 使 用 同样 的 方法 ， 合 并 其 他 选 定 的 单元 格 ， 完 成 单元 格 合并 后 的 表格 效果 如 图 7-40 
所 未。 

(17) 在 表格 指定 单元 格 中 和 输入 文本 《项 写 简易 标题 栏 )。 在 茶 个 单元 格 中 填写 文字 的 方 
法 是 : 双击 需要 和 输入 文字 的 单元 格 ， 打 开 “ 文 子 格式 ”工具 栏 或 功能 区 “文字 编辑 器 ”选项 
卡 ， 然 后 在 单元 格 中 输入 所 需 的 文学 。 可 以 通过 “文字 格式 ”工具 栏 或 “文字 编辑 如 ” 选 项 
卡 为 输入 文子 设置 文子 格式 、 特 性 每 ， 如 修改 文学 蜗 度 。 初 步 填 写 好 的 简易 标题 栏 如 图 7-41 
所 示 ， 图 中 已 经 隐藏 了 线 宽 。 


图 7-40 单元 合并 的 效果 图 7-41 完成 简易 标题 栏 


7.4 思考 练习 


(1) 人 简 述 在 AutoCAD 2012 中 插入 空 表格 的 典型 步 又 。 

(2) 请 在 Microsoft Excel 软件 中 建立 一 个 简单 的 电子 表格 ， 然 后 从 该 链接 的 电子 表格 创 
建 AutoCAD 表格 。 

(3) 如 何 设 置 表格 样式 ? 

(4) 如 何 修改 表格 样式 ? 

(5) 创建 如 图 7-42 所 示 的 表格 。 


DS4 


图 样 名 称 ， 鬼 能 手机 外 充 图 时 :BC_ZN-407 


名 能 207 降 4 月 2 了 类 2 张 利 了 和 
4 


EE 
站 博 创设 计 失 〔 深 圳 ) 


批准 


图 7-42 创建 表格 练习 
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第 8 音 绘制 二 维 工 程 图 与 轴 测 图 © 


本 草 重 点 介绍 几 个 二 维 工 程 图 与 轴 测 图 的 绘制 实例 ， 目 的 是 让 读者 通过 实例 操作 来 复习 
前 面 历 学 的 知识 ， 午 握 二 维 绘 岁 综合 应 用 的 方法 及 技巧 。 


8.1 平面 图 绘制 实例 


本 节 将 详细 介绍 一 个 平面 图 的 绘制 实例 。 在 绘制 该 实例 时 ， 涉 及 的 内 容 主要 包括 创建 新 
图 形 文件 、 设 置 所 需要 的 图 层 、 使 用 各 种 绘制 和 修改 工具 命令 进行 二 维 图 形 绘制 、 定 制 文字 
样式 和 标注 样式 、 给 图 形 标注 尺寸 等 。 该 实例 最 后 完成 的 平面 图 如 图 8-1 所 示 。 


Is 


图 8-1 绘制 的 平面 图 


下 面 介 绍 本 平面 图 的 具体 绘制 过 程 。 

(1) 新 建 一 个 图 形 文件 。 单 击 “ 快 速 启动 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 串 ， 或 者 选择 
“文件 ” 沫 单 中 的 “新 建 ” 命 令 ， 创 建 一 个 新 图 形 文件 ， 该 疼 形 文件 以 “Acadiso.dwt” 为 样 
板 ,“Acadiso.dwt” 为 AutoCAD 2012 目 珊 的 一 个 样板 文件 。 

将 新 图 形 文件 的 操作 界面 切换 为 AutoCAD 经 典 界 面 ， 即 切换 到 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 
二 | 

(2) 定制 所 需要 的 网 层 。 和 网 形 中 存在 的 图 层 还 不 能 满足 本 例 设 计 的 需要 ， 因 此 需要 由 用 
尸 定制 所 需 的 图 层 。 
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在 “图 层 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”按钮 编 ， 或 者 在 “格式 ”菜单 中 选择 “图 
层 ” 命 令 ， 打 开 “ 图 层 特 性 管理 匿 ”对话 框 《〈 或 者 称 “ 图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 )。 利 用 该 
对 话 框 分 别 创 建 “ 标 注 与 注释 ” 层 、“ 粗 实 线 ” 层 和 和 “中心 线 ” 层 ， 各 层 的 磊 色 、 线 型 和 线 
党 特 性 如 图 8-2 所 示 。 


线 型 绕 宽 


“0 如- Continuous 默认 
EE 夺 所 有 使 用 的 图 剧 | 二 ”标注 与 注释 7 Contimous 0.15 毫米 
一 ” 粗 实 线 x : Contimmous 一 一 站 .30 毫 漆 Color 1 
"0 : CENTER 0.15 毫米 


全 部 : 显示 了 4 个 图 层 ; 共 4 个 图 层 


图 8-2 定制 图 层 


(3) 设置 文字 样式 。 在 “格式 ”菜单 中 选择 “文字 样式 ”命令 ， 或 者 在 “样式 ”工具 术 
中 单 击 “ 文 字样 式 ” 按 钮 禹 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 。 利 用 “文字 样式 ”对 话 框 创建 符合 
国家 标准 的 文学 样式 ， 例 如 蛙 击 “ 狐 建 ”按钮 来 狐 建 一 个 名 为 “BC-5” 文 学 样式 ， 设 置 其 
“SHX 字体 ”为 “gbenorshx”， 选 中 “使 用 大 字体 ” 复 选 枉 ， 大 字体 为 “gbcbig.shx”， 子 体 
融 度 为 5S， 其 他 设置 如 网 8-3 所 示 。 


当前 总 字样 式 : BC-5 
样式 (8): i 
六 me SHE 字体 总 ) : 大 字体 加) : 置 为 当前 亿 ) 


Standard Ee ebenor. shor Ee ebcbie. sh v 
[Y] 使 用 大 字体 m) 


SR 


口 注释 性 I) 对 ) 高 度 代 ) 


和 局 S. D000 


宽度 因子 出 ) : 

11.0000 

怖 和 兰 角 度 全) : 

上 


图 8-3 创建 新 文字 样式 


在 “文字 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “关闭 ”按钮 。 

(4) 定制 符合 机 械 制图 国家 标准 的 标注 样式 。 在 “格式 ”玉音 中 选择 “标注 样式 ” 合 
令 ， 或 者 在 “样式 ”工具 栏 中 单 击 “标注 样式 ”按钮 ,六 ， 打 开 “ 标 注 样式 官 理 器 ”对 话 
框 。 利 用 该 对 话 框 创建 一 个 得 合 机 械 制图 国家 标准 的 标注 样式 ， 访 标注 样式 在 本 例 中 被 命名 
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为 “BC-5”， 该 标注 样式 需要 应 用 “BC-5” 的 文字 样式 ， 注 意 在 “BC-5” 标 注 样式 下 还 创 
建 了 “半径 ” 子 样式 、“ 角 度 ” 子 样式 和 “直径 ” 子 样式 ， 如 图 8-4 所 示 。 
具体 定制 过 程 省 咯 。 读 者 可 以 参考 在 前 面 章节 中 介绍 的 方法 。 设 置 好 标注 样式 后 ， 单 击 
“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 
(5) 设置 对 象 捕 扣 模式。 在 绘制 该 平面 图 时 ， 需 要 采用 某 些 对 象 捕捉 模式 。 在 状态 实 中 记 ， 
右 击 “对 象 捕捉 ”按钮 门 ， 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ” 选项， 打开“ 草图 设置 ”对 话 ” 宇 
框 ， 从 “对 和 象 捕捉 ”选项 卡 中 设置 对 象 捕 提 模式 选项 ， 如 图 8-5 所 示 。 设 置 好 之 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 


向 标注 样式 管理 器 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 ] 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
四 局 用 对 象 捕捉 (F3) (0) 器 启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) (EK) 
对 象 捕捉 模式 

口 回 端点 色 ) 中 口 插入 点 G@) 

态 加 中 点 如 b 口 垂 足 @) 

O 回国 心心) 

赣 口 节点 负 ) 又 口 最 近 点 双 ) 

人 回 象 限 点 @@) 因 口外 观 交 点 内 

X 回 交 点 上 ) 作 口 平行 线 忆 ) 

~ 团 延长 线 儿 ) 


车 要 从 对 和 象 捕捉 点 
该 点 上 ， 当 移动 兴 


当前 标注 样式 : BC-5 
预览 : BC-5 


图 8-4 “标注 样式 管理 器 ”对 话 杠 图 8-5 ”设置 对 象 捕捉 模式 


用 户 可 以 调 出 如 图 8-6 所 示 的 “对 象 捕捉 ”工具 栏 ， 以 方便 在 绘图 过 程 中 及 时 执行 相关 
的 对 象 捕捉 功能 。 在 绘制 图 形 时 ， 可 以 根据 实际 情况 月 用 对 象 捕 欣 和 对 象 奶 踪 。 


人 多 站 区 喇 。| 下 作 | 用 
图 8-6 “对 象 捕捉 ”工具 栏 
(6) 绘制 部 分 中 心 线 。 在 “图 层 ”工具 栏 中 ， 从 图 层 列表 中 选择 “中 心 线 ” 层 ， 如 图 8-7 


所 示 。 
单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ,/， 在 绘图 区 域 中 绘制 如 图 8-8 所 示 的 两 条 正 交 的 中 心 线 ， 其 中 水 平 
的 中 心 线 大 约 长 220mm。 


图 8-7 将 “中 心 线 ” 层 设置 为 当前 层 图 8-8 ”绘制 两 条 中 心 线 
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(7) 偏 移 操作 。 使 用 “修改 ”一 “ 偏 移 ” 采 单 命令 ， 或 者 蛙 击 “ 仿 移 ”按钮 些 ， 执 
行 如 下 操作 。 

命令 : offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 “图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >: ” 150 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: /选择 坚 直 的 中 心 线 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD)/ 放 弃 (UU)] < 退出 >: /在 紧 直 中 心 线 右 侧 区 域 单 击 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 


命令 :_offset // 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 是 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <150.0000>: ”80 

选择 要 偏 移 的 对 菜 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: // 选 择 刚 偏 移 得 到 的 中 心 线 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: /在 该 偏 移 中 心 线 的 左 侧 单 击 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:/ 

偶 移 操作 的 结束 如 图 8-9 所 示 〈 图 中 给 出 了 仿 移 尺寸 )。 


150 


SC 


图 8-9” 偏 移 结果 
(8) 绘制 与 水 平 中 心 线 成 一 定 角 度 的 中 心 线 。 


命令 : LINE 

指定 第 一 点 : /选择 最 左 侧 的 垂直 中 心 线 与 水 平 中 心 线 的 交点 
间 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @76.5S<-45 二 

间 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 二 

绘制 的 该 倾斜 的 中 心 线 如 图 8-10 所 示 。 

(9) 绘制 圆 形 的 辅助 中 心 线 。 


二 ;二 天 和 绘制 二 维 工 程 图 与 轴 测 图 


命令 : CIRCLE 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T]: /选择 倾 儿 中 心 线 与 水 平 中 心 线 的 交点 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <10.0000>: 65x 


绘制 的 贺 形 辅助 中 心 线 如 图 8-11 所 示 。 C) 


NI 
图 8-10 绘制 倾斜 的 中 心 线 图 8-11 绘制 圆 形 的 辅助 中 心 线 


(10) 将 “ 粗 实 线 ” 层 设置 为 当前 图 层 。 在 “图 
层 ” 工 具 栏 中 ， 从 图 层 列 表 中 选择 “ 粗 实 线 ” 层 ， 
从 而 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

(11) 绘制 部 分 贺 。 使 用 “加 ”按钮 的 来 绘制 
如 图 8-12 所 示 的 贺 。 其 体 的 尺寸 可 以 参考 图 8-1。 

(12) 绘制 圆 弧 。 在 “绘图 ”菜单 中 选择 “ 圆 
吸 ” 一 “圆心 、 起 点 、 奖 点 ”命令 ， 在 网 形 中 依次 
指定 圆心 位 置 、 圆 驳 起 点 和 圆 弧 端点 ， 从 而 绘制 如 
8-13 所 示 的 一 段 圆 踊 。 

= 图 8-12 ”绘制 圆 

使 用 同样 的 方法 ， 通 过 依次 指定 圆心 、 圆 弧 起 

点 和 圆 弧 端点 来 绘制 另外 一 段 圆 弧 ， 如 图 8-14 所 示 。 


图 8-13 ”绘制 一 段 圆 弧 图 8-14 ”绘制 男 一 段 圆 弧 


(13) 绘制 两 段 直 线段 。 执 行 “直线 ”按钮 .”， 分 别 绘制 如 图 8-15 所 示 的 直线 1 和 
直线 2。 

(14) 绘制 相 切 直线。 执行 “直线 ”按钮 A ， 并 结合 对 象 捕捉 工具 绘制 如 图 8-16 所 示 的 
与 圆 相 切 的 直线 。 
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直线 2 


图 8-15 绘制 直线 


与 圆 相 切 的 直线 


图 8-16 绘制 与 圆 相 切 的 直线 


该 相 切 直线 的 绘制 方法 简 述 如 下 。 

单 击 “ 直 线 ” 投 钮 。” ， 接 着 在 “对 象 捕 捉 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 捕 捉 到 切 点 ”按钮 各， 在 
如 图 8-17 所 示 的 区 域 捕捉 递 延 切 点 并 单 击 ， 此 时 AutoCAD 提示 指定 下 一 点 ， 再 次 单 击 “ 捕 
捉 到 切 点 ”按钮 二， 将 鼠标 光标 移 至 如 图 8-18 所 示 的 位 置 处 捕捉 递 延 切 点 并 单 击 ， 从 而 绘 
制 该 相 切 直线 ， 按 (Enter〉 键 结束 直线 绘制 命令 。 


图 8-17 指定 第 一 个 切 扩 图 8-18 ”指定 第 二 个 切 反 


(15) 继续 绘制 一 条 直线 。 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 .”“， 并 启用 正 交 模式 和 对 象 捕 捉 模 式 ， 绘 
制 如 图 8-19 所 示 的 直线 。 

(16) 修剪 图 形 。 执 行 “ 人 和 修改” 一 “修剪 ” 荣 单 命 令 ， 或 者 单 击 “ 修 前 ”按钮 共 :， 将 图 
形 修 剪 成 如 图 8-20 所 示 。 


二 ;让 区 和 绘制 二 维 工 程 图 与 轴 测 图 


综 制 该 直线 


图 8-19 ”绘制 直线 图 8-20 ”修剪 结果 


(17) 倒 圆 角 。 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 站 ， 进 行 如 下 操作 。 

命令 : fillet 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 =0.0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (MD)]: RX 

指定 圆 角 半径 <0.0000>: 18 久 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 P)/ 半 径 (RJ)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (MD]: /选择 如 图 8-21a 所 示 的 对 象 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 〈《Shift 》 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 R)]: /选择 如 图 8-21b 所 示 的 对 象 


a) 
图 8-21 选择 要 倒 圆 角 的 对 象 
a) 选择 第 一 个 对 象 b) 选择 第 二 个 对 象 


使 用 同样 的 方式 ， 在 态 外 两 个 图 元 对 象 间 创 建 加 角 。 完 成 该 两 处 圆 角 后 的 图 形 如 图 8-22 
所 未 。 


图 8-22 创建 圆 角 
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(18) 将 中 心 线 多 余 的 部 分 打 断 。 单 击 “ 在 两 点 之 间 打 断 选 定 的 对 象 ” 按 钮 已 ， 将 中 心 
线 多 余 的 部 分 打 断 ， 最 后 得 到 的 图 形 效果 如 图 8-23 所 示 。 在 执行 打 断 操作 之 前 ， 可 以 临时 
关闭 对 象 捕捉 功能 。 


图 8-23 打 断 中 心 线 的 结 末 


(19) 标注 尺寸 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 从 图 层 列 表 中 选择 “标注 与 注释 ” 层 ， 如 图 8-24 
所 示 。 并 在 “样式 ”工具 栏 中 指定 所 需 的 文字 样式 和 标注 样式 。 


字 章 辐 富国 标注 与 注释 


图 8-24 ”指定 用 于 标注 的 图 层 


分 别 执 行 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 相关 工具 命令 来 对 图 形 进行 标注 。 太 寸 标 注 的 结 来 如 
8—25 所 示 。 


so- | 
-AT 


图 8-25 标注 结 


二 ;让 区 和 绘制 二 维 工 程 图 与 轴 测 图 


(20) 保存 文件 。 单 击 “ 你 存 ” 控 钮 ， 弹 出 “图 形态 存 为 ”对 话 框 ， 将 图 形体 存 为 
“BD- 平 面 图 .dwg” 


8.2 ”典型 零件 图 绘制 实例 1 S 


本 操作 实例 要 完成 的 典型 零件 图 如 图 8-26 所 示 。 该 实例 使 用 的 样板 已 经 定义 好 了 图 
层 、 标 注 样 式 、 文 字样 式 、 多 重 引 线 样式 等 。 用 户 在 设计 中 使 用 该 样板 只 需 调 用 而 不 必 重 新 
定制 。 


1 未 浊 RH 县 关上 T 全 用 。 
2 未 这 形 忆 从 才 起 0 就 。 
了 未 面 处 理发 寻 ， 


图 8-26 典型 零件 图 


该 典型 零件 图 的 绘制 步骤 如 下 。 

(1) 新 建 一 个 图 形 文 件 。 使 用 “标准 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 四 ， 或 者 使 用 “ 文 
件 ” 深 单 中 的 “新 建 ” 命 令 创 建 一 个 新 图 形 文件 ， 访 图 形 文 件 以 “BD-A3 横 问 .dwt” 为 样 
板 ,“BD-A3 横 回 .dwt” 样 板 文件 位 于 随 书 光盘 的 “CH8” 文 件 夹 中 。 

采用 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空 间 。 

(2) 绘制 主 中 心 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 从 图 层 列表 中 选择 “中 心 线 ” 层 。 接 着 单 击 
“直线 ”按钮 A， 在 图 框 内 的 合适 位 置 处 绘制 如 图 8-27 所 示 的 主 中 心 线 。 在 绘制 过 程 中 启用 
正 交 模式 。 
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1 | 
| | 
1 | 
| | 
| 

一 -一 TD 
| | 

a a 


图 8-27 绘制 主 中 心 线 


(3) 绘制 以 中 心 线 表示 的 圆 。 

命令 : CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)J/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]:_ int 于 

/在 “对 象 捕捉 ”工具 栏 中 单 击 “捕捉 到 交点 ”按钮 攻 ， 捕 提 并 选择 左 侧 两 条 中 心 线 的 交点 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 40 

绘制 的 辅助 加 如 图 8-28 所 示 。 


Ded 


图 8-28 ”绘制 辅助 圆 


(4) 将 “ 粗 实 线 ” 层 设 年 为 当前 图 屋 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 从 图 层 列表 中 选择 “ 粗 实 
线 ” 层 ， 从 而 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

(5) 在 主 视图 (左边 的 视图 〉 中 绘制 大 干 个 加 。 单 击 “ 加 ”按钮 加 来 绘制 如 图 8-29 所 
示 的 4 个 圆 ， 这 4 个 圆 的 半径 从 大 到 小 分 别 为 30、30、10 和 5.5。 


学 :二 请 和 绘制 二 维 工程 图 与 轴 测 图 


图 8-29 绘制 圆 


(6) 阵列 出 均匀 分 布 的 贺 。 单 击 “ 环 形 阵列 ”按钮 SF， 或 者 从 有 亲 单 栏 中 选择 “修改 ” 
一 “阵列 ”一 “环形 阵列 ”命令 ， 根 据 命令 行 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : arraypolar 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 如 图 8-30a 所 示 的 小 加 

选择 对 象 : 过 // 按 《Enter〉 键 确认 

类 型 = 极 轴 关联 = 

指定 阵列 的 中 心 点 或 ge int 于 ”// 选 择 如 图 8-30b 所 示 的 两 正 交 中 心 线 的 交点 

输入 项 目 数 或 [项 目 间 角度 (A)/ 表 达 式 (E)] <4>: 6 // 输 入 项 目 数 为 6 

旨 定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、 一 = 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360>: 360 A A /输入 填充 角度 为 360 

按 《Enter〉 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (TD)/ 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 (ROW)/ 层 (LL)/ 旋 转 项 目 
(ROT)/ 退 出 (X)| < 退出 >: // 按 〈 Enter〉 键 接受 并 退出 环形 阵列 操作 


图 8-30 环形 阵列 操作 的 部 分 图 解 
a) 选择 要 环形 阵列 的 小 圆 b) 指定 阵列 的 中 心 点 


完成 上 述 环 形 阵列 操作 得 到 的 图 形 结果 如 图 8-31 所 示 。 


图 8-31 阵列 结果 
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(7) 创建 3 条 仿 移 线 。 单 击 “ 仿 移 ” 按 钮 寿 ， 创 建 如 图 8-32 所 示 的 辅助 中 心 线 。 
(8) 绘制 以 粗 实 线 显 示 的 轮廓 线 。 执 行 “ 和 直线” 按钮 ”， 借 助 于 上 步骤 创建 的 辅助 中 心 
线 ， 以 连接 交 操 的 方式 绘制 粗 实 线 ， 如 图 8-33 所 示 。 


图 8-32 


创建 3 条 偏 移 线 


图 8-33 ”绘制 粗 实 线 


绘制 好 这 三 段 粗 实 线 后 ， 将 步 又 (7) 创建 的 3 条 侦 移 线 〈 辅 助 中 心 线 ) 删除 挥 。 


(9) 修 前 图形 。 执 行 “修改 ”一 “修剪 ”5 
键 模 处 不 需要 的 线段 修剪 掉 ， 如 图 8-34 所 示 。 


一 


-个 


单 命令 ， 或 者 执行 “ 修 表 “按钮 六 ， 将 轴 


图 8-34 ”执行 修 剪 操作 


(10) 绘制 构造 线 以 辅助 设计 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 从 图 层 列表 中 选择 “构造 线 ” 层 。 

使 用 “绘图 ”工具 栏 的 “构造 线 “ 按 钮 .”， 绘 制 如 图 8-35 所 示 的 7 条 水 平 构造 线 。 具 
体操 作 方法 如 下 。 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 的 “构造 线 ” 按 钮 re 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 


入 人 人 


、 


或 [水 平 (ED/ 重 直 


/选择 如 图 8-35 所 示 的 点 2 
/选择 如 图 8-35 所 示 的 点 3 
/选择 如 图 8-35 所 示 的 点 4 
/选择 如 图 8-35 所 示 的 点 5 
// 选 择 如 图 8-35 所 示 的 点 6 
/选择 如 图 8-35 所 示 的 点 7 


(V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: Hz 
// 选 择 如 图 8-35 所 示 的 点 1 


绘制 二 维 工 程 图 与 轴 测 图 


图 8-35 ”绘制 水 平 构造 线 


(11) 绘制 垂直 构造 线 。 使 用 “绘图 ”工具 栏 的 “构造 线 ” 按 钮 ” ， 绘 制 如 图 8-36 所 示 
的 垂 生 构造 线 。 


垂直 构造 线 一 = 


图 8-36 ”绘制 垂 百 构造 线 


(12) 侦 移 操作 。 使 用 “修改 ”一 “ 偶 移 ” 荣 单 命令 或 单 击 “ 侦 移 ” 按 钮 是 ， 由 重 直 构 
造 线 创建 如 图 8-37 所 示 的 俩 移 线 ， 这 些 俩 移 线 将 作为 绘图 的 辅助 线 。 


2 2 


| 


图 8-37 创建 仿 移 线 


(13) 继续 执行 偏 移 操作 。 使 用 “修改 ”一 “ 偏 移 ”菜单 命令 或 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 年， 
创建 如 图 8-38 押 示 的 偶 移 中 心 线 。 

(14) 在 男 一 个 视图 中 绘制 部 分 轮廓 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 从 图 层 列表 中 选择 “ 粗 
实 线 ” 层 ， 将 “ 粗 实 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ,”， 并 结合 对 象 捕捉 功能 绘制 
如 图 8-39 所 示 的 粗 实 线 。 

(15) 镜像 操作 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “镜像 ”菜单 命令 ， 或 者 单 击 “ 镜 像 ”按钮 业 ， 在 右 
侧 的 视图 中 进行 镜像 操作 ， 得 到 如 图 8-40 所 示 的 轮廓 线 。 
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图 8-39 ”绘制 粗 实 线 图 8-40 ”镜像 结果 
(16) 删除 不 再 需要 的 中 心 线 和 关闭 “构造 线 ” 层 。 将 右 侧 视图 中 不 再 需要 的 一 条 仿 移 
中 心 线 删除 挥 。 


在 “图 层 ” 工 具 栏 的 图 层 列表 中 ， 单 击 “ 构 造 线 ” 层 的 “ 开 ” 图 标 ， 以 关闭 该 层 ， 如 
8-41 所 示 。 


表示 关闭 状态 的 图 标 


图 8-41 关闭 “构造 线 ” 层 
关闭 “构造 线 ” 层 后 ， 视 图 如 图 8-42 所 示 。 


图 8-42 ”关闭 “构造 线 ” 层 后 


(17) 倒 圆 角 。 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 站 ， 在 图 形 中 创建 如 图 8-43 所 示 的 两 处 贺 角 ， 圆 角 半 
pa 

(18) 倒 角 。 蛙 击 “ 倒 角 ” 按 钮 站， 在 图 形 中 创建 如 图 8-44 所 示 的 几 处 倒 角 ， 这 些 倒 角 
的 大 寸 均 为 2x45”。 


过; 下- 基 和 绘制 二 维 工 程 图 与 轴 测 图 


图 8-43 ”创建 圆 角 图 8-44 ” 倒 角 
(19) 绘制 两 条 中 心 线 表 示 轴 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 从 图 层 列 表 中 选择 “中 心 线 ” 
层 。 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ”， 使 用 对 象 妃 踪 功 能 在 右 侧 的 视图 中 辅助 绘制 两 条 中 心 线 ， 如 
8-45 所 示 。 这 两 条 中 心 线 通过 相应 的 孔 轴 。 


图 8-45 ”在 右 侧 的 视图 中 绘制 中 心 线 


(20) 绘制 训 面 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 从 图 层 列表 中 选择 “标注 及 训 面 线 ” 层 。 接 
看 早 击 “填充 图 案 ” 按 钮 峡 ， 打 开 “ 图 案 井 充 和 浙 变色 ”对 话 框 。 在 “图 案 填 充 ” 选 项 卡 
上 ， 从 “类 型 和 图 条” 选项 组 的 “图 采 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ANSI31”;， 在 “角度 和 比例 ” 
选项 组 中 将 角度 设 章 为 0， 将 比例 设置 为 1.5， 如 图 8-46 所 未 。 


入 图 案 填 充 和 渐变 色 
[图案 填充 | 渐变 色 边界 孤岛 
类 型 和 图 案 困 添加 :拾取 点 外) 孤岛 检 汕 上 ) 


类 型 六 ): 
汗 | 添加 :选择 对 象 全 ) 


图 案外 ): = ly GZ 
”四 和 5 有 AY 
颜色 (C): Ti 3 / 2 
人 一 MA AAA A 
祥 例 : SN A 
Se 边界 保 留 
口 保留 边界 G) 
选项 对 象 类 型 : 
司 口 注释 性 @) 名 洲 界 集 
加 关联 邮 ) -一 
当前 视 口 司 [个 | 新 建 
口 创建 独立 的 图 案 填充 中) ~ 
给 图 次 序 四) 5 
置 于 沙 界 之 后 v 公差: 0 | 单位 
图 层 QL): 继承 选项 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 | 加 合用 当前 原点 
名 使 用 当前 原点 (1) 透明 度 上) : 〇 用 源 图 案 填充 原点 
人 指定 的 原点 使 用 当前 项 v 
区 


角度 和 比例 
角度 (G): 
D 


继承 特性 上 ) 


图 8-46 “图 采 十 序 和 渐变 色 ” 对 话 框 
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在 “边界 ”选项 组 中 单 击 “拾取 点 ”按钮 国 。 在 如 图 8-47 所 示 的 区 域 1、 区 域 >、 区 域 
3 和 区 域 4 内 分 别 单 击 ， 然 后 按 (Enter〉 键 ， 返 回 到 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 
在 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 的 谢 面 线 如 图 8-48 所 示 。 


区 域 | 


区 域 2 、| 


区 域 4 
图 8-47 指定 要 填充 的 区 域 图 8-48 ”绘制 剖面 线 


(21) 标注 基本 尺寸 。 确 保 “ 标 注 及 剖面 线 ” 层 为 当前 图 屋 ， 并 在 “样式 ”工具 栏 中 指 
定 如 图 8-49 所 示 的 相关 样式 。 


I ws Val rs VB VS See vb 
图 8-49 指定 相关 样式 


分 别 执行 “标注 ”工具 栏 中 的 相关 工具 命令 来 对 图 形 进 行 基本 尺寸 的 标注 。 初 次 标注 的 
矿 寸 如 图 8-50 所 示 。 


图 8-50 ”标注 基本 尺寸 


(22) 编辑 相关 尺寸 的 标注 文本 。 在 命令 窗口 的 “命令 ”提示 下 输入 “DDEDIT” 命 令 或 


“ED” 命 令 ， 接 着 选择 要 编辑 的 标注 注释 ， 然 后 利用 出 现 的 “在 位 文字 编辑 器 ”对 尺寸 文本 进 
行 编辑 。 例 如 执行 “ED” 命 令 后 ， 选 择 尺寸 值 为 80 的 尺寸 ， 接 着 在 文本 框 中 将 输入 光标 移 至 


过; 下- 基 和 绘制 二 维 工 程 图 与 轴 测 图 


标注 文本 的 前 面 ， 输 入 “%%C”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 在 该 尺寸 值 前 添加 了 直径 符号 ， 


如 图 8-51 所 示 。 
-人 | 上 ji | | G 


TT MIUOo New| w © 
| 如 .| 部 - z aa | AAA | 全 - Opoom 司 过 ambll.0000 写 -om 疼 


pi 一 一 本 
jy 5 


图 8-51 编辑 标注 本 文 


使 用 上 述 方法 ， 在 相关 的 矿 寸 值 前 添加 前 缀 ， 如 图 8-52 所 示 。 


中 
| | | 
夯 | 


上 


WO 


图 8-52 ”为 相关 的 尺寸 添加 击 级 


(23) 创建 倒 角 尺寸 。 以 创建 其 中 一 个 倒 角 尺寸 为 例 ， 可 以 按照 如 下 的 步骤 进行 。 
在 命令 窗口 的 “命令 ”提示 下 输入 “LEADER” 接着 按 (Enter〉， 键 ， 然 后 分 别 指定 引 
线 的 起 点 和 第 2 点 ， 如 图 8-53 所 示 。 


指定 引线 起 点 


他 是 


图 8-53 指定 引线 的 起 点 和 第 2 所 
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接 看 根据 命令 行 的 提示 执行 下 列 操作 。 

指定 下 一 点 或 [注释 (A)/ 格 式 (F)/ 放 弃 (U)] < 注释 >: 

输入 注释 文字 的 第 一 行 或 < 选项 >:/ 

输入 注释 选项 [公差 (T)/ 副 本 (C)/ 块 (B)/ 无 (N)/ 多 行文 字 (M)] < 多 行文 字 >: 

此 时 ， 出 现 “ 文 学 格式 ”工具 栏 和 文本 框 ， 在 文本 框 中 输入 “2X45%%D”( 代 表 看 输 
入 的 注释 文本 为 2X45”)， 如 图 8-54 所 示 。 


立 字 格式 


BD-5 | bE Ebenor, ebcbie 二 | 息 15 | BJ 阿 1 a b 国 ByLayer | 站 | 四 确定 
| | 
性.| 而 -| 需 | 旺 王 也 二 宕 | 全 -| 三 -| 加 S A- | 和合 - Oo. 0000 bob0 司 abli.00 Do00 图 Oo 1. 0000 避 


3 
态 呈 中 
lt 
it 


图 8-54 ”输入 倒 角 尺寸 


单 击 “ 文 学 格式 ”工具 栏 的 “确定 ”按钮 。 以 引线 注释 的 形式 完成 一 处 倒 角 尺寸 的 标 
注 。 可 以 调整 倒 角 斥 二 的 放置 位 置 。 

用 户 也 可 以 采用 绘制 直线 和 插入 注释 的 组 合 方式 来 注 写 倒 角 尺 寸 。 

注 写 好 的 倒 角 斥 二 如 图 8-55 所 示 。 


ell 


图 8-55 注 写 倒 角 尺寸 
(24) 添加 尺寸 公 兰 。 使 用 “特性 ”选项 板 可 以 给 选 定 的 尺寸 添加 公关 。 在 这 里 ， 以 其 


中 一 个 尺寸 为 例 进 行 介 绍 
单 击 “ 特 性 ”按钮 图 ， 打 开 “ 特 性 ”选项 板 。 选 择 如 图 8-56 所 示 的 尺寸 ， 接 看 在 “ 特 
性 ”选项 板 的 “公关 ”区 域 分 别 设置 相关 的 公 兰 选项 及 参数 即 可 。 


绘制 二 维 工程 图 与 轴 测 图 


转角 标注 v| 国葬 四 


图 8-56 ”为 选 定 的 尺寸 设置 尺寸 公差 
添加 好 尺寸 公关 的 视图 如 图 8-57 所 示 。 


图 8-57 添加 尺寸 公差 
(25) 注 写 表 面 粗 糖度 。 先 以 注 写 一 处 表面 


粗粮 度 为 例 。 ss Er ny 
在 “插入 ”有 亲 单 中 选择 “ 块 ”命令 ， 或 者 在 Dots 
“绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 插 入 块 ” 按钮 8， 系统 | 吉 甸 和 a i ee 
入 [4 ?9 6 2?? 十、 恋 咖 入 告 度 TS 人 - 
弹出 “插入 ”对 话 框 ， 从 “名 称 ” 下 拉 列表 框 中 | ， Fg ee 


选择 所 需要 的 一 种 粒 烽 度 符号 决 ， 例如 选择 “ 表 | “| 本 
面 粗糙 度 TSM- 上 ”， 如 图 8-58 所 示 ， 并 根据 需 

[0 
要 设置 相应 的 选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 - 


指定 表面 粗糙 度 符 亏 的 插入 点 ， 如 图 8-59 图 8-58 “插入 ”对 话 框 


7 AutoCAD 20112 中 文 版 入门 ， 进 阶 ， 精通 


所 示 ， 接 者 输入 表面 粗糙 度 参数 值 ， 则 完成 该 粗糙 度 的 注 号 ， 如 图 8-60 所 示 。 


图 8-59 ”指定 搬入 点 图 8-60 ”完成 注 写 一 处 表面 粗糙 度 
使 用 同样 的 方法 ， 注 写 其 他 表面 粗 焰 上 度 ， 并 在 图 框 的 右上 角 注 写 “ 其 余 ” 两 个 字 和 一 个 
粗 烙 度 符 号 ， 并 将 “其 余 ” 两 个 字 和 该 粗 烙 上 度 符 号 设置 得 大 一 些 ， 如 图 8-61 所 示 ， 图 中 已 
经 在 “6-p11” 尺 寸 中 添加 扩展 名 “( 均 布 )”。 


图 8-61 标注 表面 粗糙 度 


(20) 六 号 罗 们 信守。 

@ 在 命令 行 提 示 下 输入 “LEADER” 命 令 按 (Enter〉 键 。 

@ 指定 引线 起 点 和 引线 的 下 一 点 。 

@ 连续 按 〈Enter〉 键 直 到 显示 “输入 注释 选项 [公差 (T)/ 副 本 (C)/ 块 B)/ 无 CN)/ 多 行文 字 
(M)] < 多 行文 字 >:” 然后 输入 “T” 按 《Enter〉 键 。 

@ 系统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 从 中 指定 形 位 公差 符号、 公差 1 内 容 及 基准 1 内 容 
等 ， 如 图 8-62 所 示 。 

@ 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


基准 标识 符 @): | 


图 8-62 ”定义 形 位 公关 


创建 的 形 位 公 兰 如 图 8-63 所 示 。 

(27) 在 视图 中 注 写 基准 标识 。 

可 以 移 使 用 直线 工具 在 相应 的 轴线 下 方 绘制 一 根 短线 段 〈 注 意 设 置 该 短线 段 的 线 宽 ， 其 
线 宽 要 粗 一 些 )。 

在 “样式 ”工具 栏 中 的 多 重 引 线 样式 列表 框 中 选择 “基准 标注 ”样式 。“ 基 准 标 注 ” 样 
陈 为 样板 文件 中 已 经 定义 好 的 一 种 多 重 引 线 样式 。 

在 “标注 ” 沫 单 中 选择 “多 重 引 线 ” 命 令 ， 在 命令 行 的 提示 下 执行 操作 。 

命令 : mleader 


指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L) 内 容 优 先 (C)/ 选 项 (DO)] < 选项 >: /选择 短线 段 的 中 点 


指定 引线 基线 的 位 置 : /在 正 下 方 的 位 置 处 单 击 
输入 属性 值 
输入 标记 编号 <TAGNUMBER>: A /输入 基准 标识 字母 


注 写 结果 如 图 8-64 所 示 。 


有 


-+ 
, 


-a 
图 8-63 ”创建 形 位 公差 图 8-64 注 写 基准 标识 
(28) 湛 加 技术 要 求 注释 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 学 ”按钮 上 态 ， 在 图 框 中 主 
视图 的 下 方 区 域 添加 如 图 8-65 所 示 的 技术 要 求 注释 。 


技术 要 求 
1 未 注 必 二 业 基 提 |T15 蜂 ， 
了 过 这 开 位 由 基 近 口红 ， 
了 表面 处 学， 交 时 。 


图 8-65 ”添加 拉 术 要 求 注释 
(29) 项 号 标题 栏 。 双 击 标题 栏 ， 弹 出 “增强 属性 编辑 厚 ” 对 话 框 ， 从 中 可 以 为 相关 的 
标记 指定 属性 值 ， 如 网 8-66 所 示 ， 从 而 能 够 快速 地 填写 标题 栏 。 


AutoCAD 201 


请 增强 属性 编辑 咒 


块 : 新 国标 标题 栏 
标记 :〔 图 样 代号 ) 选择 块 @) 


属性 ”| 文字 选项 | 特性 ] 


标记 提示 值 

CF) 请 输入 图 纸 总 张 数 。 1 

( 材料 标记 ) 请 输入 材料 标记 。 35 

( 单位 名 称 ) 请 输入 单位 名 称 。 。“” 博 创设 计 坊 

(图样 名 称 ) 请 输入 国术 所 称 ”联名 吕 
iy \ 4 


BD-AB1-01 


: BID-AB1-01 


图 8-66 “增强 属性 编辑 占 ” 对 话 框 


填写 好 的 标题 栏 如 图 8-67 所 示 。 
号 到 
本 


TT ape 


图 8-67 ”填写 好 的 标题 栏 
(30) 检查 图 形 和 矿 寸 。 基 本 完成 的 零件 图 如 图 8-68 所 未。 


1 术 注 只 二 改天 失 |T10 导 。 
2 本 0 
3 来 而 直观 | 办 天 


图 8-68 ”基本 完成 的 零件 图 
(31) 保存 文件 。 


8.3 ”上 典型 圭 件 图 绘制 实例 2 


本 实例 完成 的 螺 套 零件 图 如 图 8-69 所 示 。 


拖 : 二 天 和 绘制 二 维 工程 图 与 轴 测 图 


技术 更 求 


1 林 训 前 和 2。 
2 表 而 而 对， 放 廊 于 是、 


图 8-69 ” 螺 套 零件 图 


下 面 介绍 该 曙 套 堆 件 冬 的 具体 绘制 方法 及 步骤 。 

(1) 使 用 样板 建立 图 形 文件 。 单 击 “新 建 ”按钮 站， 选择 位 于 随 书 光 盘 “ 图 形 样板 ” 
文件 夹 中 的 “BD_A3 横 回 B.dwt” 文 件 作 为 图 形 样板 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(2) 将 其 为 存 为 “BD 螺 侠 A.dwg”。 为 外 ， 本 例 继续 及 用 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空 间 
的 操作 界面 进行 设计 工作 。 

(3) 设置 当前 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “中 心 线 ” 层 ， 并 在 状态 入 
中 设置 局 用 “ 正 交 ”模式 。 

(4) 绘制 中 心 线 。 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 .” ， 在 图 框 内 绘制 如 图 8-70 所 示 的 中 心 线 。 


8-70 ”绘制 中 心 线 
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(5) 将 “ 粗 实 线 ” 层 设 置 为 当前 图 屋 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 粗 实 
线 ” 层 ， 

(6) 绘制 圆 。 单 击 “ 圆 ”按钮 名 )， 绘 制 如 图 8-71 所 示 的 3 个 同心 圆 ， 这 3 个 圆 的 直径 
从 外 到 内 分 别 为 80mm、50mm 和 42mm。 


图 8-71 绘制 圆 


(7) 打 断 对 象 。 单 击 “ 打 断 《〈 在 两 点 乙 间 打 断 选 定 的 对 象 ) ”按钮 疡 ， 选 择 如 网 8-72 
所 示 的 第 1 点 ， 接 看 选择 如 图 8-73 所 示 的 第 2 点 ， 则 从 第 1 点 逆 时 针 到 第 2 点 之 间 的 圆 弧 
饿 打 靳 挥 。 


第 2 点 
图 8-72 ”选择 第 1 点 图 8-73 ”选择 第 2 点 
(8) 蝎 改 指定 圆 缴 的 所 在 图 层 。 选 中 执行 打 断 操作 后 和 镜 下 的 那 一 部 分 圆 激 ， 从 “图 


层 ” 工 具 栏 的 图 层 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 细 实 线 ” 层 ， 然 后 按 “Esc〉 键 ， 此 时 图 形 如 图 8-74 
所 示 。 


图 8-74 打上 断后 改变 层 属性 


(9) 进行 俩 移 操 作 。 单 击 “ 侦 移 ” 按 钮 加 ， 分 别 创建 如 图 8-75 所 示 的 辅助 中 心 线 ， 
中 给 出 了 相关 的 仿 移 距离 。 


绘制 二 维 工程 图 与 轴 测 图 


图 8-75” 俩 移 结 琳 


(10) 绘制 轮廓 线 。 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 .” ， 绘 制 如 图 8-76 所 示 的 一 根 竖 直 的 粗 实 线 。 
(11) 创建 俩 移 线 。 单 击 “ 俩 移 ” 鬼 钮 是 ， 创建 如 8-77 所 示 的 两 条 仿 移 线 ， 图 中 给 
出 了 相应 的 侦 移 距离 。 


图 8-76 ”绘制 粗 实 线 图 8-77 创建 两 条 偏 移 线 


(12) 绘制 轮 亡 线 。 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ,/， 绘 制 所 需要 的 轮廓 线 ， 如 图 8-78 所 示 。 
(13) 篇 名 图 形 ， 分 别 单 击 “ 修 剪 ” 按 钮 六 :和 “删除 ”按钮 嗓 ， 修 前 图 形 并 删除 多 余 的 
线段 ， 使 图 形 如 图 8-79 所 示 。 


HH 三 二 


图 8-78 绘制 直线 图 8-79 初步 得 到 的 图 形 
(14) 绘制 倒 角 。 单 击 “ 倒 角 ” 按 钮 六 |， 接 着 进行 如 下 操作 。 


命令 : 和 

(“ 修 模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 1.0000， 距离 2 = 1.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)]/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 E)/ 多 个 (M)]: DY 
定 第 一 个 倒 角 距离 <1.0000>: 2 二 

定 第 二 个 倒 角 距离 <2.0000>: 

选择 第 a 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 MD)]: Tv 
输入 修剪 模式 选项 [ 修 冀 (T)/ 不 修剪 (N)] < 修剪 >: 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (了 T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MD)]: 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 〈Shift〉 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : 
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倒 角 结果 如 图 8-80 所 示 。 
(15) 更 改选 定 线段 的 所 在 图 层 。 选 择 如 图 8-81 所 示 的 线段 ， 将 其 所 在 的 图 层 设置 为 


44 细 实 线 7? 


图 8-80” 倒 角 结果 图 8-81 ”改变 线段 所 在 的 图 层 


(16) 镜像 操作 。 以 框 选 的 方式 选择 如 图 8-82 的 对 象 ， 单 击 “ 镜 像 ”按钮 小 ， 接 着 在 中 
心 线 上 分 别 指定 两 点 来 定义 镜像 线 ， 最 后 得 到 的 镜像 结果 如 图 8-83 所 示 。 


”有 


图 8-82 ”选择 要 镜像 的 对 象 图 8-83 ”镜像 结 


(17) 绘制 直线 。 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 内 ， 在 适当 的 位 置 处 绘制 如 图 8-84 所 示 的 表示 螺 
模 轮 廊 的 一 条 直线 段 。 

(18) 创建 偏 移 线 。 单 击 “ 偏 移 ” 按钮 廿 ， 设 置 偏 移 距 离 为 4， 多 次 执行 偏 移 操作 ， 得 
到 的 偏 移 结果 如 图 8-85 所 示 。 


_ 绘制 的 线段 
py 


图 8-84 绘制 的 线段 图 8-85 ” 偏 移 结果 
(19) 修补 图 形 。 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 .*， 绘 制 螺 横 必 要 的 轮廓 线 ， 然 后 单 击 “ 修 前 ” 按 
钮 入 :， 将 多 余 的 线段 修剪 掉 ， 得 到 的 效果 如 图 8-86 所 示 。 
(20) 进行 偏 移 操 作 。 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 星 ， 进 行 相关 的 偏 移 操作 ， 如 图 8-87 所 示 。 


un 20 
+ 15 


图 8-86 ”图 形 效 果 图 8-87 ”进行 偏 移 操作 


二 ;二 天 和 绘制 二 维 工 程 图 与 轴 测 图 


(21) 修 可 图 形 。 早 击 “ 修 丁 ”按钮 W， 修 配 结 果 如 图 8-88 所 示 。 
(22) 更 改选 定 线 段 的 所 在 图 层 。 选 择 如 图 8-89 所 示 的 线段 ， 将 其 所 在 的 图 层 设置 为 
“ 细 实 线 ” 


图 8-88 修剪 结果 图 8-89 ”选择 要 修改 的 线段 


(23) 绘制 角度 线 。 确 保 “ 粗 实 线 ” 层 为 当前 图 层 ， 接 着 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 A ， 根 据 命 
信人 的 如 示 来 进行 下 列 操作 。 


命令 : line 指定 第 一 点 : // 选 择 如 图 8-90 所 示 的 A 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @15<60 久 // 输 入 第 2 点 的 相对 坐标 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 二 // 按 《Enter〉 键 结束 命令 操作 


ty PHM 单 击 “ 修 前 ”按钮 关 :， 将 多 余 的 部 分 修剪 掉 ， 修 前 结果 如 图 8-91 


许诺 


图 8-90 ”绘制 倾斜 的 直线 图 8-91 修剪 图 形 


(25) 绘制 贺 。 单 击 “ 圆 ”按钮 多， 绘制 如 图 8-92 所 示 的 同心 的 两 个 小 圆 ， 其 半径 分 别 
为 6mm 和 ee 

(26) 更 改 指定 圆 的 所 在 图 屋 。 使 用 鼠标 光标 选择 半径 为 6mm 的 加 ， 接 看 将 其 所 在 的 图 
层 修改 为 “ 细 实 线 ”， 和 《Esc〉 键 完成 并 退出 。 

(27) 修 彭 图形 。 单 击 “ 修 痪 ”按钮 六 -对 图 形 进 行 修 杭 ， 修 酸 结 果 如 图 8-93 所 示 。 


SO © 


图 8-92 ”绘制 圆 图 8-93 修 丁 效果 
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(28) 将 “标注 及 剖面 线 ” 层 设置 为 当前 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 


框 中 选择 “标注 及 剖面 线 ” 层 。 


(29) 绘制 剖面 线 。 

@ 香 击 “图 案 填充 ”按钮 尉 ， 打 开 “ 图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 

@ 在 “图 案 填充 ”选项 卡 中 ， 从 “类 型 和 图 案 ” 选 项 组 的 “图 案 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“ANSI31”， 在 “角度 和 比例 ”选项 组 中 ， 设 置 角 度 为 0， 比例 为 2。 

@ 在 “边界 ”选项 组 中 单 击 “添加 : 拾取 点 ”按钮 国 ， 分 别 在 要 绘制 剖面 线 的 区 
域 中 单 击 ， 选 择 所 有 目标 区 域 后 按 (Enter〉 键 ， 返 回 到 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 
对 话 框 ， 接 着 在 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 绘 制 的 剖面 
线 如 图 8-94 所 示 。 


图 8-94 ”绘制 剖面 线 


(30) 标注 基本 的 尺寸 。 

@ 在 “样式 ”工具 位 中 指定 当前 的 标注 样式 为 “TSM-5”， 文学 样式 为 “国标 -5”。 

@ 分 别 单 击 “ 线 性 标注 ”按钮 四 和 “直径 标注 ”按钮 Ey， 标 注 所 需要 的 尺寸 。 对 于 一 
些 尺 寸 ， 需 要 对 其 文本 进行 编辑 处 理 。 例 如 有 些 表示 直径 的 尺寸 ， 需 要 在 其 尺寸 数 
值 之 前 添加 符号 “ 驴 ， 方 法 是 在 命令 行 中 输入 “DDEDIT” 或 者 “ED” 人 命令， 选中 
要 修改 的 尺寸 ， 在 其 原 有 测量 尺寸 文本 前 输入 “%%c”， 以 表示 直径 符号 “9 护 。 

@ 创建 M10 螺纹 孔 的 标注 ， 可 以 先 绘 制 引 出 线 ， 然 后 在 引出 线 的 适当 位 置 处 插入 表示 
尺寸 的 文本 。 

初步 标注 的 结果 如 图 8-95 所 示 ， 注 意 中 心 线 的 补 齐 处 理 。 


B80 


图 8-95 ”初步 标注 尺寸 的 文本 


二 ;让 区 和 绘制 二 维 工 程 图 与 轴 测 图 


(31) 注 写 表面 粗糙 度 。 

@ 单 击 “ 插 入 块 ” 按 钮 品 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”一 “ 块 ” 命 令 ， 打 开 “ 插 
入 ”对 话 框 。 

@ 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “表面 粗糙 度 TSM- 上 ”图 形 块 ， 选 中 “统一 比 
例 ” 复 选 枉 ， 在 “X” 文 本 框 中 输入 缩放 比例 为 1.5， 如 图 8-96 所 示 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 


名 称 钙 ) : | 表面 粗 烽 度 TSW- 上 v 
蹄 枉 : 
使 用 地 理 数 据 进 ; 


插入 点 比 鹿 旋转 
企 屏 骨 上 指定 总) [| 在 屏幕 上 指定 是) [在 屏幕 上 指定 从 ) 


EE | 角度 :| | 
EE 
EE 
同 统 一 比例 比例 : 


图 8-96 “插入 ”对 话 框 


@ 移动 光标 ， 在 如 图 8-97 所 示 的 轮廓 线 上 指定 一 点 ， 此 时 命令 行 出 现 “ 请 输入 表面 粗 
烙 度 参数 值 ”的 提示 信息 ， 输 入 “1.6”， 按 《Enter〉 键 ， 则 得 到 该 表面 粗糙 上 度 标 注 络 
下 如 图 8—98 所 示 。 


| 


lt 


图 8-97 指定 放置 点 图 8-98 标注 的 表面 粗糙 度 


@ 使 用 同样 的 方法 ， 在 其 他 关键 的 位 置 处 标注 所 需要 的 表面 粗糙 度 。 可 以 将 表面 粗糙 
度 注 写 在 相关 的 引出 线 上 。 标 注 结 果 如 图 8-99 所 示 。 
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图 8-99 注 写 表面 粗糙 度 
(32) 注 写 其 余 表 面 粗糙 度 。 分 别 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 商 和 “插入 块 ” 按 钮 铝 ， 在 图 


框 右上 角 区 域 注 写 其 余 表 面 粗糙 度 ， 如 图 8-100 所 示 ， 注 意 将 粗糙 度 符 号 的 比例 因子 设置 稍 
大 些 〈 如 比例 因子 为 2)， 并 且 在 插入 表面 粗糙 上 度 网 形 块 时 ， 当 系统 提示 “请 输入 表面 粗糙 度 
参数 值 ”时 ， 直 按 按 (Enter〉 键 。 

单 击 “ 分 解 ” 投 钮 忽 ， 接 独 根 据 命令 行 的 提示 来 进行 如 下 操作 。 


命令 : explode 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 位 于 “其 余 ” 文 字 右边 的 表面 粗糙 度 图 形 块 
选择 对 象 : 过 / 按 〈Enter 》 键 确认 并 结束 选择 对 象 

将 不 震 要 的 部 分 删除 ， 然 后 单 击 “ 圆 ”按钮 局， 进行 如 下 操作 。 

命令 : _circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: Tv 
虽 定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : 

指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : 

指定 圆 的 半径 : 4 

绘制 的 相 切 圆 如 图 8-101 所 示 。 


A 


图 8-100 ”其 余 粗 烽 度 图 8-101 绘制 效 
(33) 插入 技术 要 求 。 单 击 “ 多 行文 池 ” 按 钮 店 ， 在 如 图 8-102 所 示 的 地 方 添加 技术 要 
求 文本 。 
技术 要 求 
1 未 注 个 站 为 C2。 
2 表面 处 理 , 洋 火 ， 发 暴 。 


共度。 二 -二 人 当 


图 8-102 添加 技术 要 求 


第 8 音 CX 有 EE 


(34) 项 号 标题 栏 。 双 击 标题 栏 ， 弹 出 “增强 属性 编辑 邵 ” 对 话 框 ， 从 中 设置 各 标记 对 
应 的 值 ， 然 后 单 击 “ 增 强 属性 编辑 费 ” 对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 填 写 好 的 标题 位 如 图 8-103 


所 示 。 
博 创 设计 坊 《 深 圳 ) 
加 二 


TT ee 


图 8-103 ”填写 标题 栏 
(35) 在 命令 行 中 输入 “Z” 或 “ZOOM”， 进 行 以 下 操作 。 
命令 :ZL 
ZOOM 
指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP),， 或 者 
全 部 (A)/ 中 心 (C)/ 动 态 (D)/ 范 围 (E)/ 上 一 个 (P)/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W)J/ 对 象 (DO)] < 实时 >: A 
显示 零件 图 的 全 部 图 形 ， 效 末 如 几 8-104 所 示 。 


el er me 


次 件 克 ) 编 各 外) 视图 (WY) 搬入 CI) 格式 (0) 工具 (I) 给 图 WW) 标注 WW 修改 遇 ” 参 因 ) 
ETI IEA TIS EA TE Ey ms ss 
3 CT | ET 
IE Te Tn 


> 


何人 e 


二。 oD 
0D 
要 go 


eo9? 疡 团 罩 插 挝 :0 用 0 9 XGOONDOUL™N 


人 RIO 轿 | 性 加 主 可 OYOIFENe I 


© 
梧 
恨 
- 
-/ 
巴 
总 
可 
中 
ru 
各 
兄 
吧 
吓 
加 


技术 要 求 
1 未 注重 前 为 C2 、 
2 直下 处 理 : 济 江 ， 史 最 。 


= 
NE: 


埋 


Eo 开口 上 3 3 去 | XP) ， 
人 人 < 实时 >: 4 
命令 : 


8-104 ”显示 全 部 图 形 


7 AutoCAD 20112 中 文 版 和 门 ， 进 阶 ， 精通 


(36) 保存 文件 。 


8.4 ” 轴 测 图 绘制 实例 


本 蔬 以 一 个 较为 简单 的 模型 为 例 ， 介 绍 如 何在 AutoCAD 等 轴 测 捕捉 模式 下 绘制 其 等 轴 
测 图 。 要 完成 的 每 轴 测 图 如 图 8-105 所 示 。 

在 本 实例 中 ， 介 绍 到 的 主要 知识 包括 局 用 
等 轴 测 捕捉 模式 、 切 换 平面 状态 、 绘 制 等 轴 测 
圆 等 。 其 中 ， 按 (F5〉 键 可 以 在 各 等 轴 测 平面 


(左面 、 顶 面 和 右面 ) 间 进行 切换 。 
下 面 介 绍 本 轴 测 网 绘制 实例 的 基体 步骤 。 ws a 
(1) 狐 建 图 形 文件 。 单 击 “ 快 速 访问 ” 工 上 
具 栏 中 的 “ 狐 建 ”按钮 下 ， 或 者 使 用 “文件 ” 
来 早 中 的 “新 建 ” 命 令 ， 创 建 一 个 狐 图 形 文 
件 ， 该 图 形 文 件 以 “Acadiso.dwt” 为 样板 ， 
“Acadiso.dwt” 为 AutoCAD 2012 上 自 带 的 样板 文 
件 。 在 该 范例 中 使 用 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空 间 。 
(2) 局 用 等 轴 测 捕 提 模式。 在 主 亲 单 中 选择 “工具 ”一 “绘图 设置 ”命令 ， 打开 “车 图 
设置 ”对 话 框 。 切 换 到 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 ， 在 “捕捉 类 型 ”选项 组 中 选中 “等 轴 测 捕 
捉 ” 单 选 投 钮 ， 如 图 8-106 所 示 。 


图 8-105 ”要 完成 的 等 轴 测 图 


| 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 


[ 广 ] 自用 捕捉 F397 总 ) 广 ] 启用 栅 格 性 77 rf&) 
捕捉 间距 栅 格 样式 


a a 在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 . 
捕捉 X 轴 间 距 他): |17 320508d| 


捕捉 Y 轴 间 距 C): 口 块 编辑 器 


f 轴 | 间 中 和 站 轴 | 昌 中 相符 让) 本 图 继 / 市 局 0 
IT TI 栅 格 间距 
极 轴 间 距 山 格 X 轴 间 距 他) [17. 320508d| 
0 | 机 格 了 贡 间 距 (L): 
每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (D0: 5 字 | 
栅 格 行为 
自 适应 栅 格 入) 
口 欧 许 以 小 于 灿 格 间距 的 间距 再 拆 芬 名) 


A 口 显示 超出 界限 的 栅 格 (L) 
en 口 遵 短 动 态 ws 思 


捕捉 基 型 


确定 |[ 取消 


图 8-106 局 用 “等 轴 测 捕捉 ”模式 


在 “草图 设置 ”对 话 杠 中 指定 捕捉 类 型 选项 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 此 时 ， 使 光标 标识 
如 图 8-107 所 示 。 


EB 半 ; 污 贡 是 绘制 二 维 工程 图 与 轴 测 图 


站 \ 模型 /布局 1 大 布局 2 


图 8-107 “等 轴 测 捕捉 ”模式 下 的 光标 标识 


(3) 在 左面 绘制 图 形 。 接 受 默 认 的 当前 图 层 ， 并 按 〈《F8〉 键 月 用 正 交 模式 。 单 击 “ 绘 
工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 根 据 命令 行 的 提示 在 正 交 模式 下 执行 如 下 操作 。 
命令 :_line 指定 第 一 点 : 50,50,0 久 /输入 第 一 点 的 绝对 坐标 

虽 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 20 // 将 光标 移 到 如 图 8-108a 所 示 的 相对 左 侧 位 置 ， 输 入 相对 距离 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 10 凡 // 将 光标 移 到 如 图 8-108b 所 示 的 位 置 ， 输 入 相对 距离 

虽 定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 20 久 // 将 光标 移 到 如 图 8-108c 所 示 的 位 置 ， 输 入 相对 距离 
虽 定 下 一 点 或 [闭合 (OC)/ 放 弃 (U]: Cw // 使 形成 闭合 的 线段 ， 绘 制 的 线段 如 图 8-108d 所 示 


a) b) C) d) 
图 8-108 ”绘制 左面 图 形 
(4) 在 右面 状态 下 绘制 图 形 。 首 先 按 《〈F5S》 键 两 次 ， 将 平面 状态 切换 到 右面 。 并 且 通 过 
状态 栏 启用 对 象 捕捉 模式 。 接 着 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 过， 根据 命令 行 的 
提示 进行 如 下 操作 。 
命令 :_line 指定 第 一 点 : // 捕 捉 并 单 击 左面 右 下 角 点 ( 右 下 端点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @60<30 
虽 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @10<90 久 
虽 定 下 一 点 或 [ 财 合 (CJ/ 放 弃 (U)]: @60<210 二 
虽 定 下 一 点 或 [闭合 (CJ/ 放 弃 (U)]: 二 
在 右面 状态 下 绘制 的 图 形 如 图 8-109 所 示 。 
(5) 在 项 面 〈 俯 视 ) 绘制 图 形 。 按 “F5〉 键 直到 将 平面 状态 切换 a 到顶 面 ， 此 时 光标 显示 
如 图 8-110 所 示 。 


A 


图 8-109 在 右面 状态 下 绘制 图 形 图 8-110 切换 到 项 面 状态 


| 泣 
3 


卫 也 
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单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,”， 根 据 命 令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 
命令 :_line 指定 第 一 点 : // 单 击 如 图 8-111 所 示 的 端点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @20<150 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @60<210 二 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 二 

在 项 面 绘制 的 图 形 如 图 8-112 所 示 。 


图 8-111 指定 第 一 点 图 8-112 在 项 面 绘制 图 形 


(6) 在 左面 绘制 图 形 。 按 (F5〉 键 两 次 ， 将 平面 状态 切换 到 左面 ( 左 视 )。 单 击 “ 绘 
工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,”， 根 据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 
命令 : line 指定 第 一 点 : /选择 如 图 8-113 所 示 的 中 点 
虽 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @25<330 久 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @5<90 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]: @25<150 久 
虽 定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: cv 
完成 该 步 又 绘制 的 图 形 如 图 8-114 所 示 。 


> 
> 


图 


图 8-113 ”捕捉 到 一 扣 图 8-114 ”在 左面 绘制 图 形 


(7) 在 项 面 《 俯 视 〉 绘 制图 形 。 按 (F5〉 键 切换 到 项 面 (“俯视 ”)。 单 击 “ 绘 图 ”工具 
栏 中 的 “直线 ”按钮 ,”， 根 据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : line 指定 第 一 点 : /选择 如 图 8-115 所 示 的 端点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (由 ]: @20<30v 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @25<150 
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指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]: @20<210 
虽 定 下 一 点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (U)]: 二 
完成 该 步骤 绘制 的 图 形 如 图 8-116 所 示 。 


-过 


图 8-115 选择 端点 〈“ 傅 视 ”) 图 8-116 绘制 顶 面 图 形 


(8) 在 右面 ( 右 视 ”) 中 绘制 图 形 。 

按 〈F5〉 键 切换 到 右面 (“ 右 视 ”)。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,x*， 根 据 命 
令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 :_line 指定 第 一 点 : /选择 如 图 8-117 所 示 的 端点 

虽 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @20<30 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @5<90 

指定 下 一 点 或 [闭合 (OC)/ 放 弃 (U)]: 二 

完成 该 步骤 绘制 的 图 形 如 图 8-118 所 示 。 


- 


图 8-117 选择 端点 《“ 右 视 ”) 图 8-118 在 右面 中 绘制 图 形 


(9) 在 顶 面 绘制 一 个 等 轴 测 圆 。 连 续 按 《FS$》 键 直到 切换 到 顶 面 “等 轴 测 平面 俯 
钢 ”)。 在 “绘图 ”工具 柱 中 单 击 “ 椭 加 ”按钮 避 ， 根 据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : ellipse 

指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (C)/ 等 轴 测 圆 (D]: I 

指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : /选择 如 图 8-119 所 示 的 中 点 
指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 10 
绘制 的 等 轴 测 圆 如 图 8-120 所 示 。 
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图 8-119 指定 项 面 等 轴 测 圆 的 圆心 图 8-120 绘制 一 个 项 面 每 轴 测 贺 


(10) 在 项 面 上 继续 绘制 等 轴 测 加 。 在 “绘图 ”工具 栏 中 香 击 “ 椭 病 ” 投 钮 ， 接 看 根 
据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : ellipse 

指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 狼 (A)/ 中 心 点 (C)/ 等 轴 测 圆 (D]: I 

指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : /选择 如 图 8-121 所 示 的 中 点 


指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 10 


绘制 的 等 轴 测 圆 如 图 8-122 所 示 。 
图 8-121 指定 顶 面 第 2 个 等 轴 测 圆 的 圆心 图 8-122 绘制 项 面 第 2 个 等 轴 测 圆 


(11) 绘制 等 轴 测 圆 表 示 圆 和 孔 。 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “椭圆” 按钮 S， 接 看 根据 合 
令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : ellipse 

和 定 椭 圆 轴 的 端点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (C)/ 等 轴 测 圆 (D]: I 

指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : // 单 击 如 图 8-123 所 示 的 中 点 


虽 定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: Dw 


虽 定 等 轴 测 圆 的 直径 : 15 凡 
绘制 的 该 等 轴 测 圆 如 网 8-124 所 示 。 
图 8-123 ”指定 等 轴 测 圆 的 圆心 图 8-124 ”绘制 等 轴 测 


二 ; 庆 朝 和 绘制 二 维 工程 图 与 轴 测 图 


使 用 同样 的 方法 ， 在 相应 底面 边 的 中 点 处 创建 一 个 直径 为 15mm 的 等 轴 测 圆 ， 此 时 图 形 
如 图 8-125 所 示 。 
(12) 修剪 图 形 与 出 除 操作 。 移 择 “修改 ”--“ 修 剪 ” 荣 单 命令 或 单 击 “修剪 ” 按 人 
六， 对 图 形 进行 修 前 ， 将 被 隐藏 的 部 分 修剪 掉 。 另 外 使 用 “删除 (ERASE)” 命 令 将 不 需 和 
的 线段 删除 。 此 次 修改 后 的 图 形 如 图 8-126 所 示 。 人 


SA < 和 


图 8-125 ”绘制 表示 圆 孔 的 等 轴 测 圆 图 8-126 ”删除 不 需要 的 线段 部 分 
(13) 设置 象限 点 捕 提 。 在 “工具 ”有 亲 早 中 选择 “绘图 设置 ”命令 ， 打开“ 于 图 设置 ” 
对 话 框 。 切 换 到 “对 象 捕捉 ”选项 卡 ， 人 确定 启用 对 象 捕 提 ， 并 在 “对 象 捕捉 模式 ”选项 组 中 
确保 选中 “象限 点 ” 复 选 杠 ， 如 图 8-127 所 示 。 


捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 


启用 对 象 捕捉 (F3) @@) 忠 启 用 对 象 捕捉 追踪 人 F11) 外) 
对 象 捕捉 模式 


口 加 端点 色 ) 口 插入 点 (8) 
态 回 中 点 如 口 垂 足 多 ) 
O BC) 切 点 四) 

赣 口 节点 @) 口 最 近 点 @R) 
《> 团委 限 点 全 ) 口外 观 变 点 凶 ) 
X 


2 
国 案 点 立 ) 
" 鸭 延 长 线 区 ) 


若 要 从 对 象 捕捉 点 进行 
© 该 点 上 ， 当 移动 光 
次 将 光标 悬 停 于 该 点 | 


Ezra 


图 8-127 确保 选中 “象限 点 ” 复 选 框 
人 在 “于 图 设置 ”对 话 框 中 和 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 


(14) 连接 两 个 象限 点 绘制 轮廓 线 。 站 先天 闭 正 交 模式 ， 接 看 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 
“直线 ”按钮 .” ， 根 据 命令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 


命令 : line 

指定 第 一 点 : // 捕 捉 并 单 击 如 图 8-128 所 示 的 象限 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: // 捕 捉 并 单 击 如 图 8-129 所 示 的 象限 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 ( 吕 ]: 
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图 8-128 指定 象限 操 图 8-129 ”指定 为 一 象限 点 
(15) 修 筋 图 形 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “ 修 甬 ” 沫 单 命 令 或 单 击 “ 修 剪 ” 撤 钮 六 ， 对 图 形 进 


行 修剪 ， 如 图 8-130 所 示 。 


(> 进行 修 前 C > 
CC- 一 一 > 


图 8-130 ” 修 西 图形 


(16) 在 顶 面 视图 状态 下 绘制 等 轴 测 贺 。 在 “绘图 ”工具 位 中 早 击 “椭圆” 按钮 <， 接 
看 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : ellipse 
虽 定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (C)/ 等 轴 测 圆 下 ]: I 
指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : /选择 如 图 8-131 所 示 的 中 点 


各 定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 6 
绘制 的 等 轴 测 圆 如 网 8-132 所 示 。 


A 2 


图 8-131 选择 中 点 图 8-132 ”绘制 等 轴 测 圆 
(17) 本 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 "人 ， 根 据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 


命 < _COPY 
ge 象 : 找到 1 个 /选择 上 步骤 绘制 的 等 轴 测 贺 
选择 对 象 : 二 


当前 设置 : 复制 模式 = 
指定 基点 或 [位 移 (DJ/ 模 式 (O)] < 位 移 >: /选择 如 图 8-133 所 示 的 中 点 


EB 半 ; 污 贡 是 绘制 二 维 工程 图 与 轴 测 图 


指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: /选择 如 图 8-134 所 示 的 中 点 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (Ay/ 退 出 (EX 放弃 (U)] < 退出 >: 


图 8-133 ”指定 基点 图 8-134 ”指定 第 二 点 


(18) 绘制 一 条 直线 段 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A， 绘制 如 图 8-135 所 
示 的 两 小 段 二 线段 。 

(19) 修 醚 图 形 。 单 击 “ 修 可 ” 按 钮 冯 -， 将 不 需要 的 图 形 部 分 修 枉 挥 ， 修 丁 结 来 如 图 8-136 
所 未 。 


绘制 的 线段 
图 8-135 ”绘制 两 条 轮 廊 线 图 8-136 ”修剪 图 形 的 结果 


最 后 完成 的 轴 测 图 效果 如 图 8-137 所 示 。 
(20) 保存 文件 。 
说 明 : 允许 在 等 轴 测 图 中 绘制 相 切 边 ， 此 时 效果 如 图 8-138 所 示 。 


< CAP 


图 8-137 最 后 完成 轴 测 图 效 末 图 8-138 ”显示 相 切 边 的 等 轴 测 图 


本 章 通 过 典型 实例 来 介绍 如 何 使 用 AutoCAD 2012 绘制 二 维 工程 图 和 轴 测 图 ， 通 过 实例 
操作 ， 让 读者 向 握 基本 的 绘制 流程 、 方 法 及 技巧 等 应 用 知识 ， 
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轴 测 图 在 某 些 场合 下 需要 应 用 到 。 在 AutoCAD 中 ， 通 过 建立 三 维 实体 模型 可 以 获得 
模型 的 轴 测 图 效果 。 同 时 在 AutoCAD 中 也 可 以 通过 启用 等 轴 测 模式 来 进行 绘制 。 通 常 绘 
制 正 等 轴 测 图 的 立体 感 较 强 ， 绘 图 也 方便 。 注 意 : 平行 于 各 坐标 面 的 圆 的 轴 测 投影 可 以 绘 
制 为 等 轴 测 圆 ， 等 轴 测 圆 相 当 于 一 种 特殊 的 椭圆 。 在 本 章 中 介绍 的 实例 是 在 局 用 等 轴 测 模 
式 下 绘制 的 。 

通过 本 章 的 认真 学 习 ， 读 者 的 二 维 制 图 水 平 应 该 可 以 提升 到 一 定 的 高 度 。 只 要 平时 多 学 
多 练 多 思考 ，AutoCAD 应 用 水 平 便 会 潜移默化 地 提升 。 


8.5 思考 练习 


(1) 在 绘制 工程 岁 之 前 ， 需 要 准备 哪些 工作 ? 

(2) 如 何 给 指定 的 尺寸 添加 尺寸 公差 ? 

(3) 应 用 样板 有 哪些 好 处 ? 请 按照 所 学 知识 ， 并 结合 国家 制图 标准 为 目 己 定制 样板 文件 。 
(4) 什么 是 轴 测 图 ?如 何 局 用 等 轴 测 捕捉 模式 ? 

(5) 上 机 练习 : 绘制 如 图 8-139 所 示 的 工程 图 (零件 图 )。 相 天 的 尺寸 也 可 以 由 读者 来 


1， 未 注 便衣 为 2X45 。 内 花 捷 -加 各 忒 团 
2 目 革 主 K45-50HRC。 | 
TT | om 


图 8-139 工程 图 练习 


(6) 上 机 练习 : 绘制 如 图 8-140 所 示 的 等 轴 测 图 ， 尺 寸 自 定 。 


【绘制 二 维 工程 图 与 轴 测 


(7) 上 机 练习 : 绘制 如 图 8-141 所 示 的 等 轴 测 图 ， 尺 寸 自 定 。 


E 一 全 €& 


8-140 ”绘制 轴 测 图 练习 1 8-141 绘制 轴 测 图 练习 2 
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第 9 章 三 维 图 形 设计 和 与 泻 染 基础 


三 维 图 形 具 有 较 强 的 立体 感 和 真实 感 ， 所 以 能 够 更 形象 地 表达 空间 中 立体 对 象 的 形状 和 
相对 位 置 。AutoCAD 2012 提供 了 实用 的 三 维 图 形 设 计 功 能 和 强大 的 演 染 功能 ， 使 用 泻 染 功 
能 可 以 使 三 维 对 象 更 加 逼真 。 本 章 将 重点 介绍 三 维 图 形 设 计 与 泻 染 的 基础 知识 。 


9.1 三 维 中 的 坐标 系 


在 三 维 设计 中 ， 三 维 笠 卡 尔 坐 标 系 、 柱 坐标 系 和 球 坐 标 系 的 应 用 是 很 重要 的 。 用 户 
需要 掌握 用 户 坐 标 系 (UCS) 在 三 维 环境 中 的 应 用 。 通 常 在 三 维 环境 中 创建 或 修改 对 象 
时 ， 可 以 在 三 维 模型 空间 中 移动 和 重新 定向 UCS 以 简化 工作 ，UCS 的 XY 平面 称 为 工作 
平面 。 


在 本 市 中 将 介绍 党 用 的 三 维 坐 标 系 以 及 如 何 控制 三 维 中 的 用 户 坐 标 系 。 


熟悉 三 维 坐标 系 


在 三 维 空间 中 创建 对 象 时 ， 可 以 使 用 三 维 笛 卡 尔 坐 标 、 柱 坐标 或 球 坐 标 来 定位 点 。 

1. 三 维 笛 卡 尔 坐 标 

三 维 箭 卡尔 坐标 通过 使 用 3 个 坐标 值 (X,Y,Z) 来 指定 精确 的 位 置 。 绝 对 三 维 笛 卡尔 从 
标 值 (X,YZ) 在 命令 行 的 输入 格式 如 下 : 


X.YZ 

例如 ， 在 命令 行 输入 的 坐标 (9,-100,60〉 表示 一 个 位 于 沿 X 轴 正 方向 9 个 单位 、 沿 Y 
轴 负 方向 100 个 单位 、 沿 Z 轴 正 方向 60 个 单位 的 点 。 

如 果 局 用 动态 输入 ， 则 使 用 “# ”前 组 来 指定 绝对 坐标 。 

相对 三 维 笛 卡尔 坐标 在 命令 行 的 输入 格式 如 下 : 

@X,Y,Z 

在 使 用 三 维 笛 卡 尔 坐 标 时 ， 可 以 使 用 默认 的 Z 值 。 假 设 先 按照 (X,Y,Z) 格式 输入 一 个 
坐标 ， 接 着 使 用 〈X,Y) 格式 输入 随后 的 坐标 ， 那 么 随后 的 坐标 都 将 默认 使 用 之 前 的 Z 值 ， 
即 保持 Z 值 不 变 。 也 就 是 说 当 以 (X,Y) 格式 输入 坐标 时 ，AutoCAD 系统 将 从 上 一 输入 点 复 
制 乙 值 。 

2. 柱 坐 标 

三 维 柱 坐标 通过 XY 平面 中 与 UCS 原点 之 间 的 距离 、XY 平面 中 与 X 轴 的 角度 以 及 Z 
值 来 描述 精确 的 位 置 。 

假设 动态 输入 处 于 关闭 状态 时 ， 即 在 命令 行 输 入 坐标 时 ， 采 用 以 下 语法 指定 使 用 绝对 柱 
坐标 的 点 : 


并 "下 项 谎 三 维 图 形 设计 与 泻 染 基础 


X<[ 与 X 轴 所 成 的 角度 ],Z 

例如 ， 在 命令 行 输入 的 坐标 “15<30,16” 表 示 距 当前 UCS 的 原 扣 15 个 单位 、 在 XY 平 
面 中 与 X 轴 成 30”、 沿 Z 轴 16 个 单位 的 点。 

相对 柱 坐 标 在 命令 行 的 输入 格式 如 下 : 

@X<[ 与 X 轴 所 成 的 角度 ],Z 

例如 ， 在 命令 行 输入 的 坐标 “(@8<35,3” 表 示 在 XY 平面 中 距 上 一 输入 点 8 个 早 位 、 与 
X 轴 正 同 成 35”、 在 Z 轴 正 问 延 伸 3 个 单位 的 扣 。 

3. 球 坐 标 

三 维 球 坐 标 通 过 指定 茶 个 位 置 距 当前 UCS 原点 的 距离 、 在 XY 平面 中 与 X 轴 所 成 的 角 
度 以 及 与 XY 平面 所 成 的 角度 来 指定 该 位 置 。 

假设 动态 输入 处 于 关闭 状态 而 采用 在 命令 行 输入 坐标 时 ， 使 用 以 下 语法 指定 使 用 绝对 球 
坐标 的 点 : 


X<[ 与 X 轴 所 成 的 角度 ]<[ 与 XY 平面 所 成 的 角度 ] 

例如 ， 在 命令 行 输入 的 坐标 “18<60<50” 表 示 在 XY 平面 中 距 当 前 UCS 的 原点 18 个 
单位 、 在 XY 平面 中 与 X 轴 成 60” 以 及 在 Z 轴 正 癌 上 与 XY 平面 成 50” 的 反 。 

需要 基于 上 一 扣 来 定义 挟 时 ， 可 以 输入 前 面市 有 “@” 符 写 的 相对 球 坐 标 值 。 相 对 球 坐 
标 在 命令 行 的 输入 格式 如 下 : 

@X<[ 与 X 轴 所 成 的 角度 ]<[ 与 XY 平面 押 成 的 角度 ] 

例如 ， 坐 标 “@14<60<45” 表 示 距 上 一 个 测量 点 14 个 单位 、 在 XY 平面 中 与 X 轴 正 方 

问 成 60” 以 及 与 XY 平面 成 45” 的 位 置 。 


了 解 和 控制 三 维 中 的 用 尸 坐标 系 


在 三 维 环境 中 进行 设计 时 ， 巧 用 用 户 坐 标 系 对 于 创建 或 修改 对 象 是 很 有 用 的 。 通 过 在 三 
维 模型 空间 中 移动 和 重新 定向 UCS， 可 以 在 一 定 程度 上 简化 设计 工作 。 

在 三 维 坐 标 系 中 ， 如 果 已 知 X 和 立轴 的 方向 ， 则 可 以 使 用 右手 定 则 来 确定 Z 轴 的 正方 
问 ， 方 法 是 将 右手 手背 靠近 屏幕 放置 ， 大 拇指 指 癌 X 轴 的 正方 同 ， 食 指 指 问 Y 轴 的 正方 
问 ， 伸 出 的 中 指 所 指示 的 方 问 即 为 Z 轴 的 正方 加 。 用 户 还 可 以 使 用 右手 定 则 来 确定 三 维 空间 
中 组 坐 标 轴 旋 转 的 默认 正方 向 ， 其 方法 是 将 右手 拇指 指 癌 轴 的 正方 向 ， 计 曲 其 余 四 指 ， 则 碳 
手 四 指 所 指示 的 方 回 为 轴 的 正 旋转 方 问 。 

在 实际 的 三 维 设计 中 ， 用 户 可 以 灵活 地 控制 用 户 坐 标 系 。 例 如 ， 可 以 根据 需要 在 三 维 空 
间 的 适当 位 置 定 位 和 定 疝 UCS， 必 要 时 可 以 保存 和 恢复 用 户 坐 标 系 方 问 。 

1. 新 建 〈 定 义 ) UCS 

要 新 建 UCS， 可 以 从 如 图 9-1 所 示 的 “工具 ” 沫 单 中 执行 “新 建 UCS” 级 联 菜单 中 的 
相关 命令 ， 也 可 以 在 如 图 9-2 所 示 的 工具 栏 或 相应 面板 中 单 击 相应 的 工具 按钮 。 对 于 习惯 采 
用 在 命令 行 输入 方式 的 用 户 而 言 ， 可 以 在 命令 行 的 “命令 ”提示 下 输入 “UCS” 并 按 
《Enter〉 键 来 进行 狐 建 UCS 的 相关 操作 。 


人 
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新 建 Cs 外) 人 | 七 世界 吕 
I 加 命名 Us 0 [上 = 站 卫生 1” 上 一 个 
地 理 位 置 lL)... { 旺 面色) 
CAD 标准 总 ) b [5 对 象山 华 标 国 板 5 
疝 导 冲 ] [ 瑟 视图 的 面 
绽 图 设置 代 ) j 原点 凶 ) 
济 : 组 名 Lz z 轴 拓 量 凶 ) [= 
7 解除 编 姐 由) 3 三 点 乌 ) 0 
有 ， 蔬 “UCS 11” 工具 栏 UCS” 工 具 栏 
自 定名 亿 ) ET 
[3 选项 闻 ).. oD z13 ir Tm 1 1T 辐 
LIn BB i 放 
图 9-1 新 建 UCS 的 菜单 命令 图 9-2 UCS 的 相关 工具 栏 和 面板 


在 这 里 以 通过 指定 茶 一 个 点 作为 新 原 氮 来 创建 UCS 为 例 ， 其 步骤 如 下 。 
在 “工具 ”一 “ 狐 建 ”级 联 亲 里 中 选择 “原点 ”命令 ， 接 看 根据 命令 行 的 提示 进行 操 


| 

命令 : ucs 

当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 架 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: 0 

指定 新 原点 <0,0,0>: 100,100,0 二 

2. 使 用 UCS 预 置 

如 果 用 户 不 想 定义 目 己 的 UCS， 则 可 以 从 儿 种 预 置 坐 标 系 中 进行 选择 。 

在 “工具 ” 亲 单 中 选择 “命名 UCS” 命 令 ， 或 者 在 工具 栏 〈 或 面板 ) 中 单 击 “ 命 名 
UCS” 按 钮 1 龟 ， 打 开 如 图 9-3 所 示 的 “UCS” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 列 出 、 重 命名 和 恢 
复 先前 定义 的 用 户 坐 标 系 ， 并 控制 视 口 的 UCS 和 UCS 图 标 设置 。 其 中 ,“UCS” 对 话 框 的 
“下 交 UCS” 选 项 卡 上 显示 了 可 用 的 选择 ， 如 图 9-4 所 示 ， 从 列表 中 选择 一 个 正 交 坐标 系 方 
问 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 则 恢复 该 选 定 的 坐标 系 。 注 意 : 列表 中 的 “深度 ”项 指定 正 交 
UCS 中 XY 平面 与 通过 由 “UCSBASE” 系 统 变 量 指定 坐标 系 原 点 的 平行 平面 之 间 的 距离 ， 
而 “UCSBASE” 举 标 系 的 平行 平面 可 以 是 XY、YZ 或 XZ 平面 。 


命名 UCS | 正 交 Cs] 设置 | 


| ED EE ; 
| 


图 9-3 “UCS” 对 话 框 图 9-4 选择 “ 正 交 UCS” 选 项 卡 


并 "下 天 和 三 维 图 形 设计 与 泻 染 基础 


切换 到 “UCS” 对 话 框 的 “设置 ”选项 卡 ， 如 
9-5 所 示 ， 显 示 了 与 视 口 一 起 保存 的 UCS 图 标 


设置 和 UCS 设置 。 用 户 可 以 根据 设计 需要 来 修改 | 
与 视 口 一 起 保存 的 UCS 图 标 设置 和 UCS 设置 。 团 显 示 于 Wcs 原点 四 ) 
3 改变 黑 大 了 人 标高 四 应 用 到 所 有 活动 视 口 忆 ) 


四 允许 选 择 Ucs 图 标 民 ) 


标高 其 实 相当 于 Z 轴 上 的 坐标 值 。 当 仅 指定 | 一 一 
三 维 点 的 X 值 和 YY 值 时 ， 则 当前 标高 为 新 对 象 的 加 Ws 与 视 口 一 起 保存 @) 
默认 Z 值 。 注 意 : 所 有 视 口 的 标高 设置 都 相同 ， El 
而 与 其 用 户 举 标 系 《UCS) 无 关 。 取消 

执行 “ELEV” 命 令 ， 可 以 设置 对 象 的 标书 和 
拉 伸 厚度 。 即 执行 “ELEV” 命 令 ， 可 在 当前 UCS 
的 XY 平面 以 上 或 以 下 为 新 对 象 设置 默认 之 值 ， 该 值 存储 在 “ELEVATION ”系统 变量 中 。 

例如 将 标高 更 改 为 20， 其 操作 步骤 如 下 。 

命令 :ELEVv 

指定 新 的 默认 标高 <0.0000>: 20 久 

指定 新 的 默认 厚度 <0.0000>: 

注意 :“ELEV” 命 令 只 控制 新 对 象 ， 而 不 影响 已 有 对 象 。 当 每 次 将 坐标 系 更 改 为 世界 从 
标 系 《WCS) 时 ， 标 高 都 将 自动 重 置 为 0.0。 在 一 般 情 况 下 ， 建 议 将 标高 设置 保留 为 零 ， 并 
使 用 UCS 命令 控制 当前 UCS 的 XY 平面 。 

4. 在 图 纸 空 间 中 改变 UCS 

在 模型 空间 改变 UCS 的 相关 操作 很 灵活 ， 当 然 也 可 以 在 图 纸 空间 定义 新 的 UCS， 但 是 
图 纸 空间 中 的 UCS 仪 限 于 二 维 操 作 ， 虽 然 允许 在 图 纸 空间 中 输入 三 维 坐 标 ， 但 不 能 执行 三 
维 合 看 命令 ， 这 是 用 户 需 要 注意 的 。 

5. 按 名 称 保存 并 恢复 UCS 位 置 

用 户 可 以 保存 命名 UCS 位 置 。 按 名 称 保存 UCS 有 助 于 以 后 在 实际 设计 中 根据 需要 恢复 
或 调用 所 需 的 UCS 位 置 。 


9.2 绘制 三 维 线条 


本 书 把 在 三 维 空间 中 绘制 的 直线 、 样 条 曲线 、 三 维 多 段 线 和 螺旋 线 统称 为 三 维 线条 。 下 
面 结合 简单 实例 来 介绍 这 些 三 维 线条 的 绘制 方法 及 其 步骤 。 


在 三 维 空间 中 绘制 直线 


在 三 维 空间 中 绘制 直线 的 方法 比较 简单 ， 即 在 空间 中 指定 不 同 的 两 点 即 可 绘制 一 条 直线 。 
例如 ， 要 在 空间 点 (50,20,10) 和 “(100,-60,-59) 之 间 绘 制 一 条 直线 ， 其 绘制 过 程 说 明 如 下 。 
单 击 “直线 ”按钮 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 执行 操作 。 


命令 : line 


图 9-5 UCS 设置 


虽 定 第 一点: S0.20,10x 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 100,-60,-59 二 
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一 点 或 [放弃 (U)]: 二 

执行 绘制 直线 的 命令 ， 可 以 一 次 连续 绘制 一 系列 首尾 相连 的 空间 线段 ， 并 且 可 以 使 这 些 
i 

操作 实例 : 绘制 空间 曲线 

命令 : LINE 

指定 第 一 点 : 0,0,0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 60,0,10 凡 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 60,5,30 凡 

虽 定 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 40,-55,35S 二 

ed 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 育 (U)]: -2.5,~52,25 太 

虽 定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: Cx 

此 时 ， 可 以 选择 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “ 西 丙 等 轴 测 ” 采 单 命令 来 但 看 在 空间 中 绘 
制 的 形成 团 合 环 的 下 线段 ， 如 图 9-6 所 示 。 


在 三 维 空间 中 绘制 样 条 曲线 


单 击 “ 样 条 曲线 拟 合 ”按钮 i 或 “ 样 条 曲线 控制 点 ”按钮 以 ， 同 样 可 以 在 三 维 空间 中 
绘制 样 条 曲线 。 

操作 范例 : 在 三 维 空间 中 绘制 样 条 曲线 

单 击 “ 样 条 曲线 拟 合 ”按钮 As ， 根 据 命令 行 的 提示 执行 操作 。 

命令 : SPLINE 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 弦 

虽 定 第 一 个 点 或 [方式 (MD/ 节 点 区)/ 对 象 (DO)]:_M 

输入 样 条 曲线 创建 方式 [ 拟 合 (F)/ 控 制 点 (CV)] < 拟 合 >:_FIT 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 弦 

虽 定 第 一 个 点 或 [方式 (MD/ 节 点 (区 )/ 对 和 象 (D)]: 0,0,0 

输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (T)/ 公 差 (L)]: 100,26,-31 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)]: 121,31.35x 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (C)]: 380,-S6,39 二 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (O)]: 盖 


在 三 维 空间 中 绘制 的 样 条 曲线 如 图 9-7 所 示 。 
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图 9-6 在 三 维 空间 中 绘制 形成 团 合 的 直线 段 图 9-7 在 三 维 空间 中 绘制 样 条 曲线 


并 "下 彰 和 三维 图 形 设计 与 泻 染 基 础 


9.2.3 绘制 三 维 多 段 线 ] 


选择 “绘图 ”菜单 中 的 “三 维 多 段 线 ” 命 令 ( 其 对 应 的 英文 命令 为 “3DPOLY”， 工 
具 按 钮 为 局 ) 可 以 在 三 维 空间 中 创建 多 段 线 。 三 维 多 段 线 由 若干 直线 段 组 成 ， 是 个 单独 (>) 
的 对 象 。 


操作 实例 : 绘制 三 维 多 段 线 
命令 : 3DPOLY 
指定 多 段 线 的 起 点 : 0,0,0 
指定 直线 的 端点 或 [放弃 (U)]: 0,0,105 太 
指定 直线 的 端点 或 [放弃 (U)]: 301,76,-86 久 
指定 直线 的 端点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (U)]: 121,60,0 
指定 直线 的 端点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: -21,-108,10 久 
指定 直线 的 端点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: x 
绘制 的 三 维 多 段 线 如 图 9-8a 所 示 。 
使 用 “修改 ” 沫 单 中 的 “对 象 ”一 “多 段 线 ”命令 ， 可 以 修改 三 维 多 段 线 。 这 和 修改 二 
维 多 段 线 的 方法 是 一 样 的 。 例 如 ， 要 将 图 9-8a 所 示 的 三 维 多 段 线 修改 为 样 条 曲线 ， 可 以 执 
行 好 下 的 络 僻 
在 “修改 ” 沫 单 中 选择 “对 象 ” 一 “多 段 线 ” 命 令 ， 接 痢 根 据 命令 行 的 提示 进行 如 
下 操作 。 
命令 :_pedit 选择 多 段 线 或 [多 条 (MD]: /选择 要 修改 的 三 维 多 段 线 
输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 编 辑 顶点 (E)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 (D)/ 反 转 (R)J/ 放 弃 (U)]: Sx 
输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J])/ 编 辑 顶 点 (E)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 (D)/ 反 转 (R)/ 放 弃 (U)]: 二 
将 该 三 维 多 段 线 修改 为 样 条 曲线 的 结果 如 图 9-8b 所 示 。 


到 
中 al 
a) b) 


图 9-8 绘制 和 修改 三 维 多 段 线 
a) 绘制 的 三 维 多 段 线 b) 将 三 维 多 段 线 修改 为 样 条 曲线 


绘制 螺旋 线 


螺旋 是 指 开 口 的 二 维 或 三 维 螺旋 。 在 创建 蝶 放 时， 可 以 指定 的 特性 有 撒 面 半径 、 顶 面 
半径 、 高 度 、 闪 效 、 办 志和 扭曲 方向 。 如 朱 将 撒 面 半 径 和 项 面 半 径 指 定 为 同一 个 值 ， 那 么 
将 创建 圆柱 形 螺旋 (不 能 指定 0 来 同时 作为 压 面 半 答 和 项 面 半 径 )， 如 来 将 项 面 半 径 和 压 面 
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半径 指定 为 不 同 的 值 ， 那 么 将 创建 圆锥 形 旦 旋 。 如 果 将 高 度 值 设 置 为 0， 则 将 创建 局 平 的 
二 维 螺旋 。 

创建 螺旋 线 的 典型 步骤 如 下 。 

(1) 在 “绘图 ” 荣 单 中 选择 “螺旋 ”命令 ， 或 者 在 命令 窗口 的 “命令 ”提示 下 输入 
“HELIX” 按 (Enter》〉 键 。 

(2) 指定 螺旋 撒 面 的 中 心 点 。 

(3) 指定 撒 面 半径 。 

(4) 指定 顶 面 半径， 或 按 (Enter) 键 以 指定 与 底面 半径 相同 的 值 。 

(5) 指定 螺旋 局 上 度 。 需 要 时 可 以 设置 轴 冰 点 来 定义 螺旋 的 长 度 和 方 问 ， 或 者 指定 螺旋 的 
疾 数 《螺旋 的 圈 数 不 能 超过 500)、 净 高、 扭曲 《螺旋 扭曲 的 默认 值 是 赣 时 针 )。 

操作 实例 : 绘制 一 个 圆锥 形 螺旋 线 

命令 :HELIX 

圈 数 =3.0000 扭曲 =CCW 

指定 底面 的 中 心 点 : 0,0,0 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>: 20 凡 

指定 顶 面 半径 或 [直径 (D)] <20.0000>: 10 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 (H)/ 捏 曲 (W)] <1.0000>: Tw 

输入 圈 数 <3.0000>: 10 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (TJ/ 圈 高 (HD/ 捏 曲 (W)]] <1.0000>: 69 

绘制 的 螺旋 线 如 图 9-9 所 示 。 


9.3 绘制 三 维 网 格 


AutoCAD 的 网 格 对 象 由 和 面 和 锭 般 面 组 成 ， 如 图 9-10 所 示 。 网 格 对 象 不 具有 三 维 实体 的 
质量 和 体积 特性 ， 但 网 格 对 象 比 对 应 的 实体 和 曲面 对 象 更 容易 进行 模 塑 和 形状 重 塑 。 


9-9 绘制 的 螺旋 线 


面 为 非 重 登 单元 ， 与 其 
边 和 顶点 一 起 形成 网 格 对 
象 的 基本 可 编辑 单元 


灸 嵌 面 代表 网 格 面具 有 的 底层 
结构 ， 锐 嵌 面 栅 格 的 密度 与 网 格 


的 平 请 度 相 对 应 ， 当 平 请 度 增 加 
时 ， 底 层 镶嵌 面 栅 格 的 密度 也 会 
增加 。 与 面 不 同 ， 不 能 单独 修改 
镶嵌 面 。 


9-10 三 维 网 格 对 和 象 


并 "下 天 和 三 维 图 形 设计 与 泻 染 基 础 


网 格 密度 控制 着 镶嵌 面 的 数目 ， 它 由 包含 MxN 个 顶点 的 矩阵 定义 ， 类 似 于 由 行 和 列 组 
成 的 栅 格 ，M 和 N 分 别 指定 给 定 顶点 的 列 和 行 的 位 置 。 网 格 可 以 是 开放 的 也 可 以 是 闭合 

的 。 如 果 在 某 个 方向 上 网 格 的 起 始 边 和 终止 边 没有 接触 ， 则 网 格 就 是 开放 的 ， 如 图 9-11 所 
示 。 通 常 ， 在 需要 使 用 消 隐 、 着 色 和 演 染 功能 但 又 不 需要 实体 模型 提供 的 物理 特性 〈 质 量 、 (>) 
体积 、 重 心 、 惯 性 矩 等 ) 的 情况 下 ， 可 以 使 用 网 格 对 象 。 


M 开 放 ，N 开 放 MI 六合 ，N 开 放 M 开 放 ，N 闭 合 M 上 轩 合 ，N 闭 合 
图 9-11 M 和 NN 的 关系 


在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 创建 下 列 多 种 主要 类 型 的 网 格 。 创 建 第 见 网 格 的 亲 单 命令 
(如 “三 维 面 “三 维 网 格 尖 “旋转 网 格 尖 “平移 网 格 人 “下 纹 网 客人 “边界 网 格 ” 等 ) 位 
于 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 级 联 染 单 中 。 

@ 三 维 而 (3DFACE): 创建 具有 三 边 或 四 边 的 平面 网 格 。 

@ 旋转 网 格 〈REVSURF): 通过 将 路 径 曲线 或 轮廓 《直线 、 圆 、 圆 踊 、 椭 圆 、 椭 加 
浙 、 财 合 多 上段 线 、 多 边 形 、 财 合 样 条 曲线 或 加 环 〉 统 指定 的 轴 旋 转 创建 一 个 近似 于 
旋转 曲面 的 多 边 形 网 格 。 

@ 平移 网 格 (TABSURF): 创建 多 边 形 网 格 ， 该 网 格 表示 通过 指定 的 方 回 和 距离 〈 称 为 
方向 天 量 ) 拉 伸 直 线 或 曲线 〈 称 为 路 径 曲 线 、 轮 廓 曲线 ) 定义 的 第 规 平移 曲面 。 

@ 百 纹 网 格 (RULESURF): 在 两 条 百 线 或 曲线 之 间 创 建 一 个 表示 下 纹 曲面 的 多 边 形 网 
格 。 

@ 边 完 网 格 EDGESURF): 创建 一 个 多 边 形 网 格 ， 此 多 边 形 网 格 近似 于 一 个 由 四 条 邻 
接 边 定义 的 孔 斯 曲面 片 网 格 。 孔 斯 曲面 片 网 格 是 一 个 在 四 条 邻接 边 ( 这 些 边 可 以 十 
普通 的 空间 曲线 ) 之 间 插 入 的 双 三 次 曲面 。 

@ 平 消 网 格 (MESHSMOOTH): 将 三 维 对 象 ( 如 多 边 形 网 格 、 曲 面 和 实体 》 转 换 为 网 
格 对 象 。 

@ 预定 义 的 网 格 网 元 (MESH 或 3D): 可 以 创建 网 格 长 方 体 、 网 格 圆锥 体 、 网 格 圆柱 
体 、 网 格 棱 锥 体 、 网 格 球体 、 网 格 横 体 和 网 格 圆 环 体 。 


93.1 创建 三 维 面 ] 


选择 “ 绘 岁 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 级 联 亲 单 中 的 “三 维 耐 ” 命 仿 ， 或 者 在 “命令 ”所 
示 下 执行 “3DFACE” 命 令 ， 可 以 在 三 维 宇 间 中 的 任意 位 置 创 建 三 侧面 或 四 侧面 。 三 维 面 可 
以 组 合成 复杂 的 三 维 曲面 。 
执行 创建 三 维 面 命令 后 ， 命 令 行 出 现 “指定 第 一 氮 或 [不 可 见 (D]:” 的 提示 信息 。 
@ 第 一 点 : 定义 三 维 面 的 起 点 。 在 和 输入 第 一 点 后 ， 可 以 按 顺 时 针 或 地 时 针 顺 序 输 入 其 
余 的 点 ， 从 而 创建 普通 三 维 面 。 如 条 将 所 有 的 4 个 项 点 定位 在 同一 平面 上 上， 那么 将 
创建 一 个 类 似 于 和 面 域 对 象 的 平面 。 当 看 色 或 泻 染 对 象 时 ， 该 平面 将 馈 填 元 。 


的 AutoCAD 2012 中 文 版 和 门 ， 进 阶 ， 精通 


@ “不 可 见 ” 该 选项 控制 三 维 面 各 边 的 可 见 性 ， 这 对 建立 有 了 筷 对 象 的 正确 模型 很 有 帮 
助 。 在 某 边 的 第 一 点 之 前 输入 “i” 或 “invisibleg” 可 以 使 该 边 不 可 见 。 要 注意 的 是 ， 
不 可 见 属性 必须 在 使 用 任何 对 象 捕捉 模式 、XYZ 过 小 器 或 输入 边 的 坐标 之 前 定义 。 
用 户 可 以 创建 所 有 边 都 不 可 见 的 三 维 面 ， 它 是 虚 约 面 ， 不 显示 在 线 框 铭 中 ， 但 在 线 
框图 形 中 会 让 挡 形体 。 三 维 面 确实 显示 在 看 色 的 渔 染 中 。 

操作 实例 : 创建 三 维 面 

命令 :3DFACE 

虽 定 第 一 点 或 [不 可 见 ( 

指定 第 二 点 或 [不 可 见 (D]: 0,-55,0 

虽 定 第 三 点 或 [不 可 见 (D] < 退出 >: 80,~51,32 

指定 第 四 点 或 [不 可 见 (D] < 创建 三 侧面 >: 81,0,13 二 

人 [不 可 见 (D] < 退出 >: 二 

绘制 的 三 维 耐 如 图 9-12 所 示 。 


图 9-12 绘制 的 三 维 面 
a) 绘制 三 维 面 b) 着 色 显 示 的 三 维 面 


: 0,0,0 


oe. 


9.3.2 创建 旋转 网 格 ] 


选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 级 联 荣 单 中 的 “旋转 网 格 ” 命 令 ， 或 者 在 “命令 ” 
提示 下 执行 “REVSURF” 命 令 ， 可 以 通过 将 路 径 曲 线 或 轮廓 “〈 直 线 、 圆 、 圆 驱 、 李 圆 、 柄 
圆 弧 、 闭 合 多 段 线 、 多 边 形 、 闭 合 样 条 曲线 或 圆 环 ) 绕 指 定 的 轴 旋 转 创建 一 个 近似 于 旋转 曲 
面 的 多 边 形 网 格 。 

创建 旋转 网 格 的 一 般 步 骤 简 述 如 下 。 

(1) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 级 联 染 单 中 的 “旋转 网 格 ” 命 令 ， 或 者 在 命令 
窗口 的 “命令 ”提示 下 输入 “REVSURF” 命 令 并 按 (Enter〉 键 。 

(2) 指定 路 径 曲 线 或 轮廓 。 指 定 的 对 象 定义 了 网 格 的 N 方向 ， 它 可 以 是 直线 、 圆 弧 、 
册 、 椭 圆 、 椭 圆 浙 、 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 线 或 样 条 曲线 。 如 果 选 择 了 圆 、 闭 合 椭圆 或 闭合 
多 段 线 ， 则 将 在 N 方向 上 闭合 网 格 。 

(3) 指定 旋转 轴 。 方 向 矢量 可 以 是 直线 ， 也 可 以 是 开放 的 二 维 或 三 维 多 段 线 。 如 果 选 择 
多 段 线 ， 矢 量 设置 从 第 一 个 顶点 指向 最 后 一 个 顶点 的 方向 为 旋转 轴 ， 而 中 间 的 任意 顶点 都 将 
被 忽略 。 诈 转 轴 确 定 网 格 的 M 方 同 。 

(4) 指定 起 点 角度 ， 然 后 指定 包含 角 。 其 中 ， 包 含 角 指定 网 格 沿 旋转 轴 的 延伸 程度 。 

(5) 如 果 必 要 ， 删 除 源 对 象 。 
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操作 实例 : 创建 旋转 网 格 

(1) 在 XY 平面 中 绘制 一 条 中 心 线 和 一 条 二 维 多 段 线 ， 如 图 9-13 所 示 。 用 户 可 以 打开 
随 书 光盘 “CH9” 文 件 夹 中 的 “创建 旋转 网 格 .dwg” 文 件 。 在 XY 平面 中 绘制 好 图 形 后 ， 可 
以 选择 东 一 轴 测 方 癌 来 显示 ， 例 如 选择 “ 视 几 ”一 “三 维 视 岁 ”一 “西南 等 轴 测 ”命令 。 


* 
| 


图 9-13 ”绘制 中 心 线 和 二 维 多 段 线 


(2) 在 “绘图 ”过 单 中 选择 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 一 “旋转 网 格 ” 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提 
示 执 行 如 下 操作 。 

命令 : revsurf 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 

选择 要 旋转 的 对 象 : /选择 二 维 多 段 线 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : /选择 中 心 线 

虽 定 起 点 角度 <0>: 

虽 定 包含 角 (+= 逆 时 针 ，-= 顺 时 针 ) <360>: 

创建 的 旋转 网 格 如 图 9-14 所 示 。 生 成 网 格 的 密度 由 “SURFTAB1” 和 “SURFTAB2” 
系统 变量 控制 。 如 采 在 创建 旋转 网 格 之 前 ， 将 “SURFTAB1” 和 “SURFTAB2” 系 统 变量 
设置 得 大 一 些 ， 那 么 创建 的 旋转 网 格 就 越 表 近 于 平滑 曲面 ， 例 如 ， 将 “SURFTAB1” 和 
“SURFTAB2” 系 统 变 量 均 设置 为 24， 然 后 进行 本 实例 操作 而 得 到 的 旋转 网 格 便 如 图 9-15 
所 示 。 

命令 :SURFTAB1Y 

输入 SURFTAB1 的 新 值 <6>: 24 

命令 : SURFTAB2 

输入 SURFTAB2 的 新 值 <6>: 24 


Wy 
Ni 


图 9-14 创建 旋转 网 格 图 9-15 网 格 密 度 大 些 的 效 末 
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使 用 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 级 联 沫 单 中 的 “平移 网 格 ” 命 令 ， 或 者 在 命令 
谷口 的 “命令 ”提示 下 执行 “TABSURF” 命 令 ， 可 以 通过 指定 轮廓 曲线 和 方向 矢量 来 
创建 平移 网 格 ， 即 这 类 曲面 是 由 直线 或 曲线 的 延长 线 〈 即 路 颂 曲 线 ) 按照 指定 的 方向 和 
距离 〈 即 方向 天 量 或 路 径 ) 定义 的 。 其 中 ， 轮 廓 曲线 可 以 是 直线 、 圆 弧 、 圆 、 椭 贺 、 杭 
圆 踊 、 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 线 或 样 条 曲线 ; 方 同 天 量 可 以 是 下 线 ， 也 可 以 是 开放 的 
二 维 或 三 维 多 段 线 。 创 建 平 移 网 格 的 示例 如 图 9-16 所 示 ，1 为 轮廓 曲线 ，2 定义 方 回 


矢量 。 


指定 的 对 象 指定 的 方向 矢量 平移 网 格 结果 


图 9-16 创建 平移 网 格 示 例 


如 采 选 择 的 方 站 天 量 对 象征 开放 的 多 段 线 ， 那 么 系统 仪 乞 谍 多 段 线 的 第 一 所 和 最 后 一 所 
来 定义 方 癌 矢量， 而 忽略 中 间 的 顶点 。 

创建 的 平移 网 格 是 一 个 “2xn” 的 多 边 形 网 格 ， 其 中 n 由 “SURFTAB1” 系 统 释 
量 确定 。 网 格 的 M 方 癌 始终 为 2 并 且 沿 看 方 同 矢量 的 方 辐 ; N 方 癌 沿 看 轮廓 曲线 的 
方 问 。 

创建 平移 网 格 的 典型 步骤 如 下 。 

(1) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 级 联 末 单 中 的 “平移 网 格 ” 命 令 ， 或 者 在 命令 
窗口 的 “命令 ”提示 下 输入 “TABSURF” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 。 

(2) 指定 轮廓 曲线 。 

(3) 指定 方 回 天 量 。 

(4) 如 果 必 要 ， 删 除 源 对 象 。 

操作 实例 : 创建 平移 网 格 

(1) 假设 已 经 绘制 好 一 条 将 作为 轮廓 曲线 的 样 条 曲线 和 一 条 将 用 作 方 器 矢量 的 直线 ， 如 
9-17 所 示 。 

(2) 设置 “SURFTAB1” 系 统 变 量 。 

命令 :SURFTAB1Y 

输入 SURFTAB1 的 新 值 <6>: 18 

(3) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 级 联 末 单 中 的 “平移 网 格 ” 命 令 ， 接 大根 据 合 
令 行 的 提示 执行 下 列 操作 。 

命令 : tabsurf 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=18 

选择 用 作 轮 廊 曲 线 的 对 象 : /选择 样 条 曲线 作为 轮廓 曲线 

选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 : /选择 直线 用 作 方 向 矢量 


二 :后 基 得 三 维 图 形 设 计 与 演 染 基础 


创建 的 平移 网 格 如 图 9-18 所 示 。 


YT Ee 
图 9-17 绘制 的 样 条 曲线 和 直线 图 9-18 创建 平移 网 格 


sb 创建 直 纹 网 格 


选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 级 联 菜 单 中 的 “ 直 纹 网 格 ” 命 令 ， 或 者 在 命令 窗口 
的 “命令 ”提示 下 执行 “RULESURF” 命 令 ， 可 以 在 两 条 曲线 之 则 创建 直 纹 网 格 。 

创建 直 纹 网 格 的 一 般 步 又 简 述 如 下 。 

(1) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 一 “ 直 纹 网 格 ” 采 单 命令 ， 或 者 在 命令 窗口 的 
“命令 ”提示 下 输入 “RULESURF”， 按 (Enter〉 键 。 

(2) 选择 第 一 条 定义 曲线 。 

(3) 选择 第 二 条 定义 曲线 。 

(4) 如 果 必 要 ， 删 除 源 曲线 。 

选 定 的 对 象 用 于 定义 直 纹 网 格 的 边 ， 选 定 的 对 象 可 以 是 点 、 直 线 、 样 条 曲线 、 圆 、 圆 弧 
或 多 段 线 。 如 果 有 一 个 边界 是 闭合 的 ， 那 么 另 一 个 边界 必须 也 是 闭合 的 。 可 以 将 一 个 点 作为 
开放 或 团 合 曲线 的 男 一 个 边界 ， 但 是 只 能 有 一 个 边界 曲线 可 以 是 一 个 点 。 对 于 开放 曲线 ， 要 
注意 选择 该 曲线 时 所 单 击 的 位 置 ，AutoCAD 基于 曲线 选择 的 位 置 来 构造 直 纹 网 格 ， 即 起 始 
顶点 〈0,0) 是 最 靠近 用 来 选择 曲线 的 单 击 点 的 每 条 曲线 的 端点 ， 如 图 9-19 所 示 。 对 于 闭合 


Kt 


曲线 ， 则 可 以 不 考虑 选择 的 对 象 位 首 。 


0 委 
上 RO 
\ wm 


ee 


直 纹 网 格 1 直 纹 网 格 2 
图 9-19 ”基于 开放 曲线 上 指定 点 的 位 置 构造 直 纹 网 格 
说 明 : 在 圆 和 闭合 多 段 线 之 间 创 建 直 纹 网 格 可 能 会 造成 乱 纹 。 用 一 个 闭合 半圆 多 段 线 替 
换 圆 效果 可 能 会 更 好 。 
直 纹 网 格 样 例如 图 9-20 所 示 。 
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图 9-20 直 纹 网 格 样 例 

操作 实例 : 创建 直 纹 网 格 

(1) 在 三 维 建 模 的 设计 环境 下 ， 分 别 绘制 两 个 平行 的 贺 。 这 两 个 圆 的 圆心 位 置 分 别 为 
(0,0,0) 和 《10,-10,-100)。 在 衬 间 中 绘制 这 两 个 圆 的 步骤 如 下 。 

命令 : CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 0,0,0 凡 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 25 

命令 : CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 10,-10,-100x 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <25.0000>: 50 久 

绘制 的 两 个 圆 如 图 9-21 所 示 。 

(2) 在 沫 单 栏 中 选择 “ 绘 岁 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 一 “ 直 纹 网 格 ” 命 令 ， 接 痢 根 据 命 
令 行 的 提示 进行 操作 。 


命令 : rulesurf 


当前 线 框 密度 : SURFTAB1=18 


选择 第 一 条 定义 曲线 : /选择 小 加 
选择 第 二 条 定义 曲线 : /选择 大 辆 


创建 的 直 纹 网 格 如 图 9-22 所 示 。 
(3) 在 “ 视 图 ” 荣 单 中 选择 “ 消 隐 ”命令 ， 则 得 到 的 直 纹 网 格 消 隐 效 果 如 图 9-23 所 示 。 


这 
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图 9-21 绘制 两 个 圆 图 9-22 创建 直 纹 网 格 图 9-23 ” 消 隐 效果 


SR 创建 边界 网 格 


选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 级 联 玉 单 中 的 “边界 网 格 ” 命 令 ， 或 者 在 命令 窗口 
的 “命令 ”提示 下 执行 “EDGESURF” 人 命令， 可 以 通过 选择 4 个 对 象 作 为 曲面 边界 来 创建 孔 
斯 曲面 请 网 格 ， 所 述 的 “了 扎 斯 曲面 族 网 格 ” 是 一 个 在 4 条 邻接 边 〈 这 些 边 可 以 是 普通 的 空间 
曲线 ) 之 间 插 入 的 双 三 次 曲面 ， 如 网 9-24 所 示 。 
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前 定 的 4 小 边界 生成 的 边界 网 格 


图 9-24 边界 网 格 


此 类 网 格 的 边界 可 以 是 圆 踊 、 直 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 和 椭圆 弧 ， 并 且 必 须 形成 财 合 环 
和 共享 冰点。 在 选择 曲线 作为 网 格 边 界 时 ， 可 以 用 任何 次 序 选择 这 四 条 边 。 第 一 条 边 
(“SURFTAB1”) 决定 了 生成 网 格 的 M 方 同 ， 广 方 癌 从 距 选择 点 最 近 的 冰 点 延伸 到 另 一 冰 ; 
与 第 一 条 边 相 接 的 两 条 边 形成 了 网 格 的 N (“SURFTAB2”) 方 癌 的 边 。 

创建 边界 网 格 的 一 般 步 又 说 明 如 下 。 

(1) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 级 联 末 单 中 的 “边界 网 格 ” 命 令 ， 或 者 在 命令 
窗口 的 “命令 ”提示 下 输入 “EDGESURF”， 按 (Enter〉 键 。 

(2) 按 任 总 顺序 选择 4 个 边界 。 选 择 的 第 一 个 边界 人 确定 网 格 的 M 方 问 。 

操作 实例 : 创建 边界 网 格 

假设 在 三 维 空 间 中 绘制 有 如 图 9-25 所 示 的 4 条 邻接 边 〈 随 书 光 盘 中 有 配套 的 练习 文 
件 )。 选 择 “ 绘 图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 级 联 玉 单 中 的 “边界 网 格 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 
行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : edgesurf 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=18 SURFTAB2=6 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 1: 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 2: 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 3: 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 4: 

创建 的 边界 网 格 如 图 9-26 所 示 。 


图 9-25 ”形成 闭合 环 和 共享 端点 的 4 条 线 图 9-26 创建 的 边界 网 格 


绘制 预定 义 的 网 格 图 元 


可 以 创建 常见 的 预定 义 三 维 多 边 形 网 格 对 象 ( 网 格 图 元 )， 包 括 长 方 体 、 圆 锥 体 、 球 
面 、 网 格 、 梭 锥 面 、 球 体 、 圆 环 和 横 体 等 网 格 图 元 。 这 些 主要 的 预定 义 三 维 网 格 图 元 如 图 9-27 
所 示 ， 图 中 的 数字 表示 创建 网 格 图 元 需要 指定 的 反 的 数目 。 
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图 9-27 预定 义 的 三 维 网 格 


用 户 可 以 直接 从 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ”一 “图 元 ”级 联 菜单 中 选择 所 需 的 网 格 
图 元 创建 命令 来 进行 操作 ， 如 选 摊 “ 长 方 体 "、“ 栅 体 "、“ 贺 锥 体 "、 “球体”"、“ 圆 柱 体 “加 
环 体 ”和 “棱锥 体 ”命令 。 另 外 ， 用 户 使 用 “三 维基 础 ”工作 空间 时 ， 可 以 从 功能 区 “党 
用 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 单 击 用 于 绘制 预定 义 网 格 图 元 的 工具 按钮 ， 如 图 9-28 所 示 。 
DIEGO 


| 交 件 FE) 编辑 下) 视图 后 插入 加 格式 @) 工具 上 


演 沁 ”插入 和 营 理 输出 插件 联机 [= 


曲 用 
和 加 晤 3 身 @O 


长 方 体 ” 拉 伸 旋转 放样 扫 护 | 控 性 并 拖 动 并 集 差 集 变 集 


| 编辑 ~ 


图 9-28 “三 维基 础 ”工作 空间 中 的 “创建 ”和 面板 


操作 实例 : 创建 的 圆锥 网 格 图 元 
(1) 从 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 一 “图 元 ”级 联 染 单 中 选择 “圆锥 体 ”命令 ， 或 
者 单 击 “ 网 格 圆锥 体 ”按钮 鲍 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : MESH 

当前 平滑 度 设置 为 :0 

输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 校 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 棉 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 置 (SE)] < 圆锥 体 >: 
_CONE 


指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0,0,0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)]: DA 
指定 直径 :48 二 
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指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)]: 3 二 
创建 的 圆锥 网 格 面 如 图 9-29a 所 示 。 
(2) 在 “视图 ” 沫 单 中 选择 “ 消 隐 ”命令 ， 消 隐 绪 果 如 几 9-29b 所 示 。 


图 9-29 创建 圆锥 网 格 图 元 
a) 未 消 隐 b) 消 隐 结果 


有 处理 网 格 对 象 | 


本 市 简要 地 介绍 处 理 网 格 对 象 的 常用 工具 控 钮 ， 如 图 9-30 所 示 ， 其 功能 介绍 如 表 9-1 
所 未 。 
me eS= 撤 有) AutoCAD 2012 Draving6. dwg 


| 文件 @ 编辑 于) 视图 插入 (I) 格式 (0) 工具 (I) 给 图 0) 标注 各 ”修改 如 窗口 @) 才 助 H) 参数 全 ) 
常用 实体 ”曲面 泻 染 ”参数 化 ”插入 注释 视图 管理 输出 插件 联机 器: 
僵 提高 平滑 度 | 人 抑 ) 分 割 面 、 名 |) 转换 为 实体 折 ) oy C$ 活动 截面 | 认 汪 | 
滑 度 ” 包 合 后 转换 六 " ; 
平滑 多 降低 测度 增加 ”删除 | 拉 伸 “99 全 并 四 | 名 将 执 为 曲 甸 平滑 ， 截面 者 添加 折 鹿 易 
对 象 “ 代 其 化 网 格 锐 化 说 化 | 面 ” 电 ) 闭合 孔 忧 化 “| 平面 仿生 成 截面 | 
网 格 EE 截面 y 


转换 网 格 


名 收拢 面 或 边 
鳄 旋转 三 角 面 
切 网 格 编辑 


[-] [入 祝 ] [二 维 线 框 ] 


图 9-30 ”处 理 网 格 对 象 的 常用 工具 按钮 


表 9-1 处 理 网 格 对 象 的 常用 按钮 功能 


功能 用 途 


将 三 维 对 象 《 如 多 边 形 网 格 、 曲 面 和 实 


平 清 对 象 | 体 ) 转换 为 网 格 对 象 


将 网 格 对 象 的 平滑 度 提 高 一 级 ， 平 滑 处 理 
提高 平滑 度 会 增加 网 格 中 镶 拒 面 的 数目 ， 从 而 使 对 象 更 
加 圆滑 


10 


12 


减低 平 


ee Eo 


滑 度 


优化 网 格 


增加 锐 化 


收拢 面 


或 边 
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将 网 格 对 象 的 平滑 度 减 低 一 个 级 别 ， 仅 可 
以 减低 平滑 度 为 1 或 大 于 1 的 对 象 的 平滑 
度 ， 不 能 减低 已 优化 的 对 象 的 平滑 度 


成 倍增 加 选 定 网 格 对 象 或 面 中 的 面 数 ， 从 
而 提供 对 精细 建 模 细 节 的 附加 控制 


锐 化 选 定 网 格子 对 象 的 边 ， 锐 化 可 使 与 选 
定子 对 象 相 邻 的 网 格 面 和 边 变形 


删除 选 定 网 格 面 、 边 或 定点 的 锐 化 ， 即 恢 
复 已 锐 化 的 边 的 平滑 度 


拉 伸 或 延伸 网 格 面 ， 操 作 中 可 以 指定 几 个 
选项 以 确定 拉 伸 的 形状 ， 还 可 以 确定 拉 伸 多 
个 网 格 面 将 导致 合并 的 拉 伸 还 是 独立 的 拉 伸 


将 一 个 网 格 面 拆 分 成 两 个 面 ， 分 割 面 可 以 
将 更 多 定义 添加 到 区 域 中 ， 而 无 需 优 化 该 区 
域 ， 可 更 加 精确 地 控制 分 割 位 置 


将 相 邻 面 合并 为 单个 面 《 可 以 合并 两 个 或 
多 个 相 邻 面 以 形成 单个 面 ) 


创建 用 于 连接 开放 边 的 网 格 面 


合并 选 定 网 格 面 或 边 的 项 点， 以 使 周围 网 
格 面 的 顶点 在 选 定 边 或 面 的 中 心 收 化 ， 而 周 
围 面 的 形状 会 更 改 来 适应 一 个 或 多 个 项 点 的 
雪人 


旋转 合并 两 个 三 角形 网 格 面 的 相 邻 边 ， 以 
修改 面 的 形状 


并 "下 天 和 三 维 图 形 设计 与 演 染 基础 


9.4 曲面 建 模 进 阶 命令 


在 菜单 栏 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “曲面 ”级 联 菜单 中 提供 了 “平面 “网 格 ^“ 过 人 @) 
渡 ”“ 修 补 “ 偏 移 ” 和 “ 圆 角 ” 命 令 ， 这 些 命令 的 功能 含义 如 表 9-2 所 示 。 这 些 命令 的 工 计 
具 按钮 可 以 在 “三 维 建 模 ” 工 作 空间 的 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 可 以 找到 。 入 


表 9-2 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “曲面 ”级 联 菜 单 中 的 命令 功能 及 简易 图 解 


功能 


D> 


4 操作 简易 图 解 


] sp 创建 平面 曲面 : 可 通过 选择 关闭 的 对 象 或 指定 
ee 矩形 表面 的 对 角 点 创建 平面 曲面 


5 在 U 方向 和 V 方向 〈 包 括 曲面 和 实体 边 子 对 
象 ) 的 几 条 曲线 之 间 的 空间 中 创建 曲面 


3 “过 渡 ” 在 两 个 现 有 曲面 之 间 创 建 连续 的 过 渡 曲 面 


ee 通过 在 形成 闭环 的 曲面 边 上 拟 合 一 个 封口 来 创 
a 修补 建新 曲面 


5 “ 仿 移 ” 创建 与 原始 曲面 相距 指定 距离 的 平行 曲面 


6 “ 圆 角 ” 在 两 个 其 他 曲面 之 间 创 建 圆 角 曲面 


注意 : 在 “三 维 建 模 ”工作 空间 的 功能 区 “曲面 ”选项 卡 中 集中 了 曲面 建 模 的 很 多 实用 
命令 按钮 ， 如 图 9-31 所 示 ， 这 需要 用 户 在 平时 的 学 习 和 工作 中 去 熟悉 和 掌握 。 
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[DE io; 三 维 建 模 【二 


AutoCAD 20. Draving6. dvwe 
文件 @) ”编辑 企 ) ”视图 WW) 插入 I) 格式 (0) 工具 YI) 给 图 (0) 标注 QW 修改 灿 ”窗口 如 ”帮助 HM) 参数 全 ) 
常用 实体 国清 网 格 演 染 参数 化 ”插入 注释 视图 管理 输出 插件 联机 E33 


[放样 创 拉 伸 过 澡 修补 偏 获 上 曲面 MuRBs | 回 角 修 区 自动 园 投 K 有 癌 图 
关联 性 他 时 


各 延伸 
撮 扫 掠 癌 旋转 


控制 点 编辑 栏 ”转换 为 显示 隐 疗 ”+ 样 条 曲线 榨 和 点 “> 人 
生 造 NURBS 控制 点 控制 点 深 删除 | 回 


创建 编辑 ~ 控制 点 曲线 ~ 投影 几何 图 形 分 析 


周 曲率 
-| 修剪 ”省 投影 到 两 个 点 | 选项 ”图 找 醒 


售 网 络 今 平 面 Cy 个 < 一 人 仿 EE 河 图 取消 修 草 号 4 (pe (pe en A BA 加 久 投影 到 Ws 由 四 班级 
分 析 
型 


图 9-31 “三 维 建 模 ”工作 空间 的 功能 区 “曲面 ”选项 卡 


9.5 创建 基本 三 维 实体 


实体 对 象 用 来 表示 整个 对 象 的 体积 。 在 线 杠 、 网 格 、 曲 面 、 实 体 三 维 建 模 中 ， 实 体 的 信 
居 最 完整 ， 复 森 实体 比 线 框 、 网 格 和 曲面 更 容易 构造 和 编辑 。 实 体 可 以 显示 为 线 框 形式 ， 也 
可 以 应 用 其 他 视觉 样式 ， 如 三 维 隐藏 、 真 实 、 概 念 。 三 维 实体 具有 质量 特性 ， 如 体积 、 人 惯性 
市 、 重 ss 

用 户 需 要 了 解 AutoCAD 中 的 两 个 系统 变量 “FACETRES” 和 “ISOLINES ”。 

其 中 ,“FACETRES” 系 统 变 量 调整 者 色 稍 隐 对 象 的 平滑 度 ， 有 效 值 范围 为 0.01 一 10.0 
(包括 0.01 和 10)， 其 默认 值 为 0.5。 当 “FACETRES” 较 低 时 ， 曲 线 式 儿 何 图 形 上 将 显示 馈 
秽 面 ;， 当 “FACETRES” 的 值 设 置 得 越 局 ， 显 示 的 几何 网 形 就 越 平 滑 。 

“ISOLINES ”系统 变量 控制 用 于 显示 线 框 要 曲 部 分 的 素 线 数目 。 其 有 效 整 数值 为 0 一 
2047 的 整数 值 ， 其 默认 值 为 4。 图 9-32 给 出 了 当 “HSOLINES” 取 不 同 值 时 ， 球 实体 模型 重 
生成 的 显示 效果 。 


A 

过 本 
| | | Er 
| 广 坟 


六 
人 和 
Wy 
i 仆 
3 


ri 


pe 
于 
1 
se 0 Ee 


+ 上 

二 : 二 

,i 
RS br 


ISOLINES=4 ISOLINES=24 
图 9-32” 当 “ISOLINES” 取 不 同 值 时 


可 以 创建 的 基本 三 维 造型 实体 包括 长 方 体 、 多 段 体 、 棉 体 、 圆 锥 体 、 圆 柱 体 、 球 体 、 楼 
锥 体 和 圆 环 体 。 下 面 以 典型 实例 的 方式 介绍 创建 这 些 基本 三 维 实体 的 方法 。 


sR 和 四 创建 长 方 体 实例 


蛙 击 “长 方 体 ”按钮 国 ， 或 者 在 亲 蛙 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “长 方 体 ”命令 ， 
接 独 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : box 

指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: 0,0,0 

指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (L)]: S0,-35;0 二 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <35.0000>: 30 二 


冻 * 下 彰 记 三维 图 形 设计 与 泻 染 基础 


绘制 的 长 方 体 如 图 9-33 所 示 。 如 末 此 时 在 亲 单 栏 中 选择 “视图 ”一 “视觉 样式 ”一 
“概念 ”命令 ， 则 长 方 体 的 显示 效果 如 图 9-34 所 未 。 


图 9-33 ”绘制 的 长 方 体 图 9-34 ”长方体 的 显示 效果 


552 攻 下 ER 


单 击 “多 段 体 ”按钮 而， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “多 段 体 ”命令 ， 
接 看 根据 命令 行 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : Polysolid 

高 度 =4.0000, 宽度 =0.2500, 对 正 = 居中 

指定 起 点 或 [对 象 (O)/ 高 度 (H)/ 宽 度 (W)/ 对 正 ()] < 对 象 >: Hz 

指定 高 度 <4.0000>: 36x 


指定 起 点 或 [对 象 (DO)/ 高 度 (HJ)/ 宽 度 (WJ)J/ 对 正 (])] < 对 象 >: W 
指定 宽度 <0.2500>: 2.5 久 


定 
高 度 =36.0000, 宽度 =2.5000, 对 正 = 居中 
指定 起 点 或 [对 篆 (O)/ 高 度 (H/ 宽 度 (W)/ 对 正 (])] < 对 象 >: J 
输入 对 正方 式 [ 左 对 正 (L)/ 居 中 (C)/ 右 对 正 (R)] < 居中 >: Cw 
高 度 =36.0000, 宽度 =2.5000, 对 正 = 居中 
指定 起 点 或 [对 象 (O)/ 高 度 (HD)/ 宽 度 (W)]/ 对 正 (])] < 对 象 >: 0,0 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 放 弃 (U)]: 30,0 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 放 弃 (U)]: A 
指定 圆 弧 的 端点 或 [闭合 (CO)/ 方 向 (D)/ 直 线 (LL)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)]: 50,-25 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 放 育 (U)]: 指定 圆 陶 的 端点 或 [闭合 (CO)/ 方 向 (D)/ 直 线 (L)/ 第 二 个 点 
(S)/ 放 弃 (U)]: 过 


绘制 的 多 段 体 实体 如 图 9-35 所 示 。 


Shs 创建 杭 体 实例 

单 击 “ 棉 体 ” 按 钮 他， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 
“绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 横 体 ”命令 ， 接 着 根据 命令 
行 的 提示 进行 如 下 操作 。 
A elee 图 9-35 ”绘制 多 段 体 


芭 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (O)]: Cw 
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指定 中 心 : 0.0.0 二 

指定 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (LD)]: LA 
指定 长 度 : 60 

指定 宽度 : 50 久 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <30.0000>: 2 二 
绘制 的 横 体 如 图 9-36 所 示 。 


sh 创建 球体 实例 


早 击 “球体 ”按钮 (， 或 者 在 末 单 柱 中 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “球体 ”命令 ， 接 看 
根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : sphere 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 0,0,0 

指定 半径 或 [直径 (D)] <24.0000>: Dv 

指定 直径 <48.0000>: 35 久 


绘制 的 球体 如 图 9-37 所 示 。 


图 9-36 绘制 的 栅 体 图 9-37 绘制 球体 


9.55 BETTE 


单 击 “ 圆 锥 体 ” 按 钮 心 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “圆锥 体 ” 命 
令 ， 接 看 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : cone 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0,0,0 凡 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <17.5000>: 35 久 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半 径 (T)] <25.0000>: 50 久 

绘制 的 圆锥 体 如 图 9-38 所 示 。 

再 绘制 一 个 具有 顶 面 的 贺 侣 ， 其 体操 作 如 下 。 

单 击 “ 圆 锥 体 ” 按 钮 心 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “圆锥 体 ” 命 
令 ， 接 看 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : cone 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 100,-80x 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <35.0000>: 38 久 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半 径 (T)] <50.0000>: Tv 


BE 半 : 刁 基 才 三维 图 形 设计 与 泻 染 基础 


指定 顶 面 半 径 <0.0000>: 16x 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <50.0000>: 50 凡 
绘制 的 圆 台 如 图 9-39 所 示 。 


9-38 ”绘制 圆锥 体 9-39 ”绘制 圆 台 


天国 创建 园 柱 体 实例 | 


单 击 “ 圆 柱 体 ”按钮 局 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “圆柱 体 ” 命 令 ， 
接 独 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : cylinder 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0,0,0 凡 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <38.0000>: 2 过 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <50.0000>: 48 必 

完成 绘制 的 圆柱 体 如 图 9-40 所 示 。 


区 凶 建 国 环 体 实例 | 


单 击 “ 圆 环 体 ” 按 钮 〇 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 圆 环 体 ” 命 令 ， 
接 独 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : torus 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 0,0,0x 

指定 半径 或 [直径 (D)] <25.0000>: 30 凡 

指定 圆 管 半径 或 [两 点 (2P)/ 直 径 (D)]: 5 

绘制 的 圆 环 体 如 图 9-41 所 示 。 


© 


9-40 ”绘制 圆柱 体 9-41 绘制 圆 环 体 
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让 汪 引 创建 棱锥 体 实 例 


单 击 “ 棱 锥 体 ” 按 钮 人 >， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “棱锥 体 ” 命 令 ， 
接 独 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : pyramid 

4 个 侧面 ”外 切 

指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (E)/ 侧 面 (S)]: SX 

输入 侧面 数 <4>: 6 

指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (E)/ 侧 面 (S)]: 0,0,0 

指定 底面 半径 或 [内 接 (D] <30.0000>: I 

指定 底面 半径 或 [外 切 (C)] <30.0000>: 50x 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)] <48.0000>: S0x 

绘制 的 校 锥 体 如 图 9-42 所 示 。 


图 9-42 ”绘制 棱锥 体 


9.6 通过 现 有 导线 和 曲线 创建 实体 和 曲面 


在 AutoCAD 2012 中 ， 还 可 以 通过 现 有 的 直线 和 曲线 来 创建 实体 和 曲面 ， 这 些 现 有 的 直 
线 和 曲线 对 象 定 义 了 实体 或 曲面 的 轮廓 和 路 径 。 

通过 现 有 直线 和 曲线 创建 实体 和 曲面 的 方法 主要 有 如 下 4 种 。 

@ 拉 伸 : 使 用 “EXTRUDE” 命 令 ， 通 过 拉 伸 选 定 的 对 象 创 建 实 体 和 曲面 。 

@ 放 转 : 使 用 “REVOLVE” 命 令 ， 通 过 绕 轴 旋转 开放 或 团 合 对 象 来 创建 实体 或 曲面 。 

@ 扫 掠 : 使 用 “SWEEP” 命 令 ， 通 过 沿 开放 或 财 合 的 二 维 或 三 维 路 径 扫 掠 开 放 或 财 合 
的 平面 曲线 (轮廓 ) 来 创建 新 实体 或 曲面 。 

@ 放样 : 使 用 “LOFT” 人 命令， 通过 对 包含 两 条 或 两 条 以 上 横 和 截面 曲线 的 一 组 曲线 进行 
放样 来 创建 三 维 实体 或 曲面 。 


9.6.1 


要 进行 拉 伸 操作 ， 可 以 执行 如 下 方式 之 一 。 


并 :于 天 组 三 维 图 形 设计 与 泻 染 基础 


芭 命令 行 : 在 命令 行 输入 “EXTRUDE”。 

加 工具 按钮 : 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 押 |。 

加 末 单 命令 : 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 。 

使 用 “EXTRUDE” 命 令 可 以 通过 拉 伸 选 定 的 对 象 来 创建 实体 和 曲面 。 这 些 要 选 定 的 拉 (>) 
伸 对 象 和 子 对 象 可 以 是 直线 、 圆 踊 、 椭 圆 弧 、 二 维 多 段 线 、 二 维 样 条 曲线 、 圆 、 覃 圆 、 三 维 
面 、 二 维 实体 、 宽 线 、 面 域 、 平 面 曲面 、 实 体 上 的 平面 ， 注 意 无 法 拉 伸 具 有 相交 或 自 交 线段 
的 多 段 线 ， 以 及 包含 在 块 内 的 对 象 。 

如 采 拉 伸 闭 合 对 象 ， 则 生成 的 对 象 为 实体 或 曲面 ;如果 拉 伸 开 放 对 象 ， 则 生成 的 对 象 为 
曲面 。 

如 果 要 使 用 直线 或 圆 踊 从 轮廓 创建 实体 ， 可 以 使 用 “PEDIT” 命 令 的 “合并 ”选项 将 它 
们 转换 为 一 个 多 段 线 对 象 ， 也 可 以 在 使 用 “EXTRUDE” 命 令 前 将 对 象 转换 为 单个 面 域 。 

执行 “EXTRUDE” 人 命令， 选择 要 拉 伸 的 对 象 并 确认 后 ，AutoCAD 出 现 “ 指 定 拉 伸 的 高 
度 或 [ 方 回 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 冬 角 (T)]:” 的 提示 信息 。 

此 时 ， 如 果 输 入 正 值 来 指定 拉 伸 的 高 度 ， 则 将 沿 对 象 所 在 坐标 系 的 Z 轴 正 方 回 拉 伸 对 
象 ， 如 果 输 入 负 值 ， 则 将 沿 Z 轴 负 方 回 拉 伸 对 象 。 用 户 也 可 以 根据 需要 指定 路 笃 、 倾 斜 角 或 
pa 

@ “方向 (D)” 使 用 “方向 ”选项 ， 可 以 通过 指定 两 个 点 来 指定 拉 伸 的 长 度 和 方 癌 。 

@ “路 径 (P)” 使 用 “路 径 ” 选 项 ， 可 以 将 对 象 指 定 为 拉 伸 的 路 径 ， 即 沿 选 定 路 径 拉 

伸 选 定 对 象 的 轮 廊 以 创建 实体 或 曲面 。 拉 伸 实 体 始 于 轮廓 所 在 的 平面 ， 止 于 在 路 径 
端点 处 与 路 径 重 直 的 平面 。 

@ “倾斜 角 〈T)” 选择 “倾斜 角 ” 选 项 ， 为 拉 伸 实体 添加 倾斜 角 。 倾 斜 拉 伸 常 用 在 侧 

面 形 成 一 定 角度 的 零件 中 ， 例 如 铸造 车 间 用 来 制造 金属 产品 的 铸模 。 设 计 人 员 要 避 
免 使 用 过 大 的 倾斜 角度 ， 因 为 如 果 角 度 过 大 ， 轮 廓 可 能 在 达到 所 指定 高 度 以 前 就 倾 
笠 为 一 个 操 。 

操作 实例 : 创建 拉 伸 实体 1 

(1) 新 建 一 个 图 形 文件 ， 在 图 形 区 域 中 绘制 如 图 9-43 所 示 的 二 维 图 形 。 

(2) 选择 “绘图 ”一 “ 面 域 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 耐 域 ” 按 钮 [H， 然 后 使 用 拾取 框 依 次 
选择 如 图 9-44 所 示 的 图 元 来 生成 面 域 。 其 命令 行 操作 记录 如 下 。 


图 9-43 ”绘制 二 维 图 形 图 9-44 选择 要 形成 面 域 的 对 象 
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选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 4 个 

选择 对 序 ” 找到 评 、 总 计 5 祝 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 6 个 

选择 对 这 找到 上 本; 总 计 了 让 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 8 个 J 
选择 对 得: 二 

已 提取 1 个 环 。 

已 创建 1 个 面 域 . 图 9-45 三 维 视图 


(3) 在 “视图 ” 末 单 中 选择 “三 维 视 图 ”一 “西南 等 轴 测 ”命令 ， 绘 制 的 图 形 显 示 如 


9-—45 所 示 。 


(4) 此 时 可 切换 到 “三 维 建 模 ” 工 作 空间 ， 接 看 在 功能 区 “实体 ”选项 卡 的 “实体 ” 面 


板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 而， 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : extrude 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_SO 


选择 要 拉 仲 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 // 选 择 面 域 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 二 
虽 定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 儿 朋 (T)] <50.0000>: 工 一 /选择 “倾斜 角 ” 选 项 


虽 定 拉 伸 的 倾 儿 角度 <0>: 5 
虽 定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)] <50.0000>: 20 凡 
创建 的 实体 如 图 9-46 所 示 。 


说 明 : 在 沿 着 Z 轴 拉 伸 二 维 对 象 时 ， 可 以 添加 拉 伸 实体 的 倾 儿 角度 。 该 倾斜 角度 必须 大 


于 -90” 且 小 于 90。 ， 其 初始 默认 值 为 0" 。 如 果 设 置 正 角度 则 从 基准 对 象 逐 渐变 细 拉 地 
伸 ， 而 负 角 度 则 从 基准 对 象 逐 渐变 粗 地 拉 伸 。 


(5) 设 首 显示 玉 早 位 ， 并 在 “视图 ”来 持 中 选择 “ 消 隐 ”命令 ， 得 到 的 消 隐 结 末 如 图 9-47 


图 9-46 创建 的 拉 伸 实体 图 9-47 消 隐 结果 
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在 介绍 第 2 个 拉 伸 实例 之 前 ， 先 简单 地 介绍 儿 处 要 注意 的 地 方 。 
如 采 需 要 沿路 径 拉 伸 对 象 ， 那 么 指定 拉 伸 路 径 后 ， 路 径 将 移动 到 轮廓 的 质心 ， 然 后 沿 选 
定 路 径 拉 伸 选 定 对 象 的 轮廓 来 形成 实体 或 曲面 。 在 进行 治 路 径 拉 伸 对 象 时 ， 要 注意 如 下 儿 点 。 

@ 路 生 不 能 与 对 象 处 于 同一 平面 。 

@ 路 行 应 避免 具有 局 曲率 的 部 分 。 

@ 拉 伸 实体 始 于 对 象 押 在 平面 并 保持 其 方 同 相对 于 路 径 。 

@ 可 拉 伸 具有 多 个 环 的 对 象 ， 所 有 环 都 显示 在 拉 伸 实体 终止 截面 这 一 相同 平面 上 。 

@ 如 末路 径 包 含 不 相 切 的 线段 ， 那 么 程序 将 治 每 个 线段 拉 伸 对 象 ， 然 后 沿线 段 形成 的 角 
平分 面料 接 接 头 。 如 末路 径 是 封闭 的 ， 对 象 应 位 于 笠 接 面 上 ， 这 人 允许 实体 的 起 始 堆 面 
和 终止 截面 相互 还 配 。 如 果 对 和 象 不 在 冬 接 向 上 ， 将 旋转 对 象 直 到 其 位 于 冬 接 和 面 上 。 

操作 实例 : 沿路 径 拉 伸 对 象 

(1) 打开 随 书 光盘 “CH9” 中 的 “BD 拉 伸 2.4wg” 图 形 文件 ， 访 文件 中 包含 如 图 9-48 

所 示 的 图 形 《 以 西南 等 轴 测 显示 )， 即 存在 看 一 个 圆心 为 〈0,0.0) 的 圆 和 一 条 样 条 曲线 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 厨 |， 根 据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : extrude 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_SO 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 小 贺 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T] <20.0000>: Px 

选择 拉 伸 路 径 或 [倾斜 角 (T)]: /选择 样 条 曲线 作为 拉 伸 路 径 

创建 的 拉 伸 实体 结果 如 图 9-49 所 示 。 


图 9-48 原始 图 形 图 9-49 ” 拉 伸 结 


(3) 在 “视图 ”菜单 中 选择 “ 消 隐 ” 命令 ， 消 隐 结 果 如 图 9-50 所 示 。 
(4) 在 “视图 ”菜单 中 选择 “视觉 样式 ”一 “ 灰 度 ”命令 ， 则 显示 效果 如 图 9-51 所 示 。 


¢ 


图 9-50” 消 隐 结 果 图 9-51 应 用 灰 度 视觉 样 式 
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旋转 | 


要 进行 旋转 操作 ， 可 以 执行 如 下 方式 之 一 。 

匿 命令 行 : 在 命令 行 输入 “REVOLVE” 命 令 。 

多 工具 按钮 : 单 击 “ 旋 转 ” 投 钮 于 。 

对 ;菜单 命令 : 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “旋转 ”命令 。 

使 用 “REVOLVE” 命 令 ， 可 以 通过 绕 轴 旋转 开放 或 闭合 对 象 来 创建 实体 或 曲面 ， 旋 转 
对 象 定义 实体 或 曲面 的 轮廓 。 如 果 旋 转 闭 合 对 象 ， 则 可 生成 实体 或 曲面 ， 如 果 旋 转 开放 对 
象 ， 则 生成 曲面 。 旋 转 对 象 时 ， 可 以 指定 两 点 定义 旋转 轴 ， 或 由 选 定 对 象 定义 旋转 轴 ， 也 可 
以 采用 X 轴 、Y 轴 或 Z 轴 来 作为 对 象 绕 其 旋转 的 轴 。 

同 拉 伸 操作 类 似 ， 如 果 要 使 用 与 多 段 线 相交 的 直线 或 圆 缴 组 成 的 轮 廊 创建 实体 ， 那 么 在 
使 用 “REVOLVE” 命 令 之 前 使 用 “PEDIT” 命 令 的 “合并 ”选项 ， 将 它们 转换 为 一 个 多 段 
线 对 象 。 如 果 未 将 这 些 对 象 转换 为 一 个 多 段 线 ， 则 旋转 它们 时 创建 的 将 是 曲面 。 

对 于 包含 有 相交 线段 的 块 或 多 有 段 线 内 的 对 象 ， 无 法 使 用 “REVOLVE” 命令 来 对 它们 执 
行 旋 转 操 作 。 在 处 理 多 段 线 时 , “REVOLVE” 将 忽略 多 段 线 的 宽度 ， 并 从 多 段 线路 径 的 中 心 
处 开始 旋转 。 

可 以 根据 右手 定 则 判定 旋转 的 正方 问 。 

绕 轴 旋转 对 象 的 典型 步骤 如 下 。 

(1) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “旋转 ” 沫 单 命令 ， 或 者 单 击 “旋转 ”按钮 画 ， 或 者 在 
命令 窗口 的 “命令 ”提示 下 输入 “REVOLVE” 并 按 (Enter) 键 。 

(2) 选择 要 旋转 的 对 象 。 

(3) 指定 旋转 轴 的 起 点 和 端点 ， 正 轴 方 向 是 从 起 点 到 端点 的 方向 。 用 户 也 可 以 根据 实际 
情况 通过 选择 “对 象 (0)””“X”“Y” 和 “2Z” 选 项 之 一 来 定义 轴 。 

(4) 指定 旋转 角度 。 

操作 实例 : 创建 旋转 实体 

(1) 新 建 一 个 图 形 文件 ， 使 用 “和 直线 ”命令 在 图 形 区 域 绘制 如 网 9-52 所 示 的 二 维 图 形 。 


| | 


图 9-52 绘制 二 维 图 形 
(2) 将 这 些 百 线 对 象 转换 为 一 个 多 上段 线 对 象 。 


命令 :PEDITv 
选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: MA 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 12 个 // 框 选 如 图 9-53 所 示 的 图 形 对 象 ， 以 选择 这 些 直 线 
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选择 对 象 : 过 

是 否 将 直线 、 圆 约 和 样 条 曲线 转换 为 多 段 线 ? [是 (Y)/ 否 (N)]? <Y> 

输入 选项 [闭合 (C)/ 打 开 (O)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)]/ 拟 合 (EJ/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 (DJ 线 型 生成 (LV 反 转 (R)/ 放 
弃 (U)]: J 

合并 类 型 = 延伸 

输入 模糊 距离 或 [合并 类 型 (J)] <0.0000>: 

多 段 线 已 增加 11 条 线段 

输入 选项 [闭合 (C)/ 打 开 (O)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)]/ 拟 合 (EJ/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 (DJ 线 型 生成 (LJ 反 转 (R)]/ 放 
径 (U)]: 过 


图 9-53 ”和 框 选 对 象 


说 明 : 用 尸 也 可 以 单 击 “ 面 域 ” 按 钮 [G， 选 择 这 些 直 线段 以 生成 一 个 单独 的 面 域 对 象 。 
(3) 单 击 “ 旋 转 ” 投 钮 画 ， 根 据 命 令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 


命令 : revolve 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_SO 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 合并 而 成 的 多 段 线 对 象 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 

虽 定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 和 象 (OJ/X/Y/Z] < 对 象 >:Xx 

虽 定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)] <360>: 

生成 的 旋转 体 如 图 9-54 所 示 。 

(4) 在 “视图 ”表单 中 选择 “三 维 视 图 ”一 “ 西 十 等 轴 测 ”命令 。 

(5) 在 “视图 ”来 日 中 选择 “ 消 隐 ”命令 ， 则 实体 消 隐 效果 如 图 9-55 所 示 。 


Y 


图 9-54 ”旋转 结果 图 9-55 完成 的 旋转 实体 消 隐 效 末 
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扫 报 “也 称 扫描 ) 是 指 通过 治 开 放 或 财 合 的 二 维 或 三 维 路 径 扫 掠 开放 或 闭合 的 平面 曲线 
(轮廓 ) 来 创建 莉 实 体 或 曲面 。 要 进行 扫 拯 操作 ， 可 以 执行 如 下 方式 之 一 。 

芽 命令 行 : 在 命令 行 输入 “SWEEP”。 

各 工具 按钮 : 单 击 “ 扫 护 ” 按 钮 欧 。 

各 菜单 命令 : 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “ 扫 护 ”命令 。 

“SWEEP” 用 于 党 指定 的 路 径 以 指定 轮廓 的 形状 绘制 实体 或 曲面 ， 如 图 9-56 所 示 。 执 
行 一 次 “SWEEP” 命 令 ， 可 以 扫 护 多 个 对 象 ， 但 是 这 上 坚 对 象 必须 位 于 同一 平面 中 。 开 放 的 
曲线 创建 曲面 ， 财 合 的 曲线 创建 实体 或 曲面 《基体 取决 于 指定 的 模式 )。 


扫 扩 路 径 
扫 掠 结果 
要 扫 掠 的 对 象 


图 9-56” 扫 掠 样 例 图 

扫 掠 与 拉 伸 不 同 ， 应 注意 到 治 路 径 扫 掠 轮 廊 时 ， 轮 廊 将 被 移动 并 与 路 径 重 直 对 齐 ， 然 后 
治 路 径 扫 掠 该 轮廓 。 在 扫 掠 过 程 中 ， 可 能 会 扭曲 或 缩放 对 象 。 用 户 还 可 以 在 扫 掠 轮 廊 后 ， 使 
用 “特性 ”选项 板 来 指定 轮廓 的 轮 廊 旋转 、 沿 路 径 缩放 、 治 路 径 扭 昌 、 倾 斜 〈 上 自然 旋转 ) 等 
特性 。 

操作 实例 : 创建 扫描 实体 

(1) 打开 随 书 光盘 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 扫 拯 .dwg” 文 件 ， 在 该 文件 中 存在 看 如 
图 9-57 所 示 的 圆 和 螺旋 线 。 


之 


有 


图 9-57 己 存 在 的 图 形 
(2) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 扫 掠 ”菜单 命令 ， 或 者 单 击 “ 扫 掠 ”按钮 念 ， 接 着 
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根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

他 今 : sweep 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=8， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)J/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: SO 
选择 要 要 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 

闭合 轮 慷 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: SO 


导 


选择 要 要 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 圆心 在 (0.0.0) 处 的 小 圆 
选择 要 要 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 二 
选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 捏 曲 (T)]: /选择 扫 掠 路 径 


创建 的 扫 拯 模型 如 图 9-58 所 示 。 
(3) 在 “视图 ” 荣 单 中 选择 “ 消 隐 ”命令 ， 得 到 的 消 隐 模型 效果 如 几 9-59 所 示 。 
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图 9-58 创建 扫 掠 模型 图 9-59 ” 消 隐 效果 


9.6.4 攻 者 

AutoCAD 2012 提供 了 放样 功能 ， 通 过 该 功能 可 以 创建 一 些 较为 复杂 的 实体 和 曲面 。 要 
进行 放样 操作 ， 可 以 执行 如 下 方式 之 一 。 

芽 命令 行 : 在 命令 行 输入 “LOFT” 命 令 。 

各 工具 按钮 : 单 击 “ 放 样 ” 按 钮 局 。 

各 菜单 命令 : 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “放样 ”命令 。 

使 用 “LOFT ”命令 ， 可 以 通过 指定 一 系列 横 和 截面 来 创建 新 的 实体 或 曲面 ， 其 中 ， 横 截 
面 用 于 定义 结果 实体 或 曲面 的 截面 轮廓 形状 )。 所 述 的 模 礁 面 〈 通 沼 为 曲线 或 下 线 ) 可 以 
是 开放 的 ， 也 可 以 是 闭合 的 。 使 用 “LOFT” 命 令 时 必须 指定 全 少 两 个 模 截 面 。 既 可 以 在 局 
动 命 令 后 选择 模 截 务 ， 也 可 以 在 局 动 命 令 之 前 选择 模 截 看 。 

在 使 用 “LOFT” 命 令 的 过 程 中 ， 投 放样 次 序 选 择 棋 稚 面 后 ，AutoCAD 会 出 现 “ 输 入 选 
项 [ 寻 问 (G)/ 路 径 GP)/ 仅 横 堆 面 (CX/ 设 置 (3)] < 仪 模 截 面 >:” 的 提示 信息 。 在 这 里 ， 介 绍 该 提 不 
中 的 各 选项 的 功能 含义 。 

@“ 叶 辣 《G)” 该 选项 主要 用 于 指定 控制 放样 实体 或 曲面 形状 的 导 回 曲线 。 所 述 的 号 

问 曲 线 是 直线 或 曲线 ， 可 以 通过 将 其 他 线 框 信息 添加 全 对 和 象 来 进一步 定义 实体 或 曲 
面 的 形状 。 可 以 使 用 导向 曲线 来 控制 点 如 何 匹 配 相 应 的 村 截面 以 防止 出 现 不 布 望 看 
到 的 效果 (如 结果 实体 或 曲面 中 的 敏 锐 )。 可 以 为 放样 曲面 或 实体 选择 任意 数量 的 导 
器 曲 线 。 以 如 问 曲 线 连 接 模 截面 的 放样 实例 ， 如 图 9-60 所 示 。 
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a) b) 
图 9-60 ”以 导向 曲线 连接 横 截面 的 放样 实例 
a) 以 导向 曲线 连接 的 横 堆 面 b) 放样 实体 
注意 : 每 条 导 问 曲线 要 满足 这 些 条 件 : 与 每 个 棋 稚 面相 区 ; 始 于 第 一 个 模 截 而 ， 止 于 最 
后 一 个 模 礁 面 。 
@ “路径 〈P)” 该 选项 用 于 指定 放样 实体 或 曲面 的 单一 路 径 。 路 径 昌 线 必须 与 横 帘 面 
的 所 有 平面 相交 。 以 路 人 径 曲线 连接 模 礁 而 的 放样 实例 如 图 9-61 所 示 。 


a) b) 
图 9-61 以 路 径 曲 线 连接 横 截 面 的 放样 实例 
a) 带 有 路 径 曲 线 的 横 截 面 b) 放样 实体 
@ “ 仅 横 和 规 面 〈C)”: 在 不 使 用 导 问 或 路 径 的 情况 下 创建 放样 对 象 。 
@ “设置 (S)” 选择 该 选项 上 时， 系统 弹出 如 图 9-62 


所 示 的 “放样 设置 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 设置 横 截 “四 ee 
横 截 面 上 的 曲面 控制 
面 上 的 曲面 控制 选项 。 站 迷 四 
操 人 作 实例 : 创 建 放样 实体 0 (A): 起 点 凸 度 幅 值 (3): 
) 中 开 随 书 光盘 CHD | 站 的 BD 放 端点 连续 性 问 ): 端点 凸 度 幅 值 届 ) : 
样 .dwg” 文 件 。 在 该 文件 中 包含 有 3 个 模 截 面 ， 如 图 9-63 ] 
所 示 , 〇 法 线 指向 四) : 
(2) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “放样 ”菜单 全 Ee 
令 ， 或 者 单 击 “ 放 样 ” 投 钮 司 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 i 
NF 二 点 : 端点 帆 值 如 ) : 
进行 如 下 操作 。 | 
命令 : loft 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 
按 放 样 次 序 选择 模 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (])/ 模 式 (MO)]: 


_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: _SO 
按 放样 次 序 选择 横 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO)]: 
找到 1 个 


图 9-62 “放样 设置 ”对 话 框 


并 "下 天 和 三 维 图 形 设计 与 泻 染 基础 


/选择 1， 如 图 9-64 所 示 
按 放样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO)]: 找到 1 个 ， 总计 2 个 
// 选 择 2， 如 图 9-64 所 示 
按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 ()/ 模 式 (MO)]: 找到 1 个 ， 总计 3 个 OC) 
// 选 择 3， 如 图 9-64 所 示 \ 
按 放样 次 序 选择 横 截面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 ()/ 模 式 (MO)]: 二 
选中 了 3 个 横 截 面 
输入 选项 [导向 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 横 截 面 (C)/ 设 置 (S)] < 仅 横 蕉 面 >: SA // 弹 出 “放样 设置 ”对 话 框 


图 9-63 存在 的 模 截面 图 9-64 ”选择 模 截 面 


在 “放样 设置 ”对 话 框 中 设置 如 图 9-65 所 示 的 选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
(3) 在 “视图 ”六 和 持 中 选择 “ 消 隐 ”命令 ， 消 隐 后 的 放样 实体 如 图 9-66 所 示 。 


横 截面 上 的 曲面 控制 
人 直 级 &) 
加 平滑 拟 合 全) 
起 点 连续 性 必 ): 起 点 凸 度 幅 值 (6): 
端点 连续 性 (0): 端点 凸 度 幅 值 加 ) : 


〇 法 线 指向 外 ) : 


= 


〇 找 模 斜 度 中 ) 
起 点 角度 (8): 起 点 幅 值 伺 ) : 


端点 角度 区 ) : 端点 幅 值 思 ) : 


忠 闭合 曲面 或 实体 C) 


而 


图 9-65 “放样 设置 ”对 话 框 的 设置 图 9-66 消 隐 结果 


9.7 ”三维 实体 的 布尔 运算 


复杂 的 三 维 实体 通 单 不 能 一 次 生成 ， 可 以 对 知 干 相对 简单 的 实体 进行 布尔 运算 等 编辑 操 
作 ， 使 其 组 合成 复杂 的 实体 模型 。AutoCAD 的 布尔 运算 主要 包括 并 集 、 交 集 和 差 集运 算 。 


9.7.1 并 集运 算 


通过 并 集运 算 ， 可 以 将 两 个 或 两 个 以 上 实体 《或 面 域 ) 合并 成 为 一 个 复合 对 象 。 得 到 的 复 
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合 实体 包括 所 有 选 定 实体 所 封闭 的 空间 ;得 到 的 复合 面 域 包括 子 集中 所 有 面 域 所 封闭 的 面积 。 

人 可 以 有 以 下 3 种 方式 。 

医 命令 行 : 在 命令 行 输入 “UNION ”命令 

加 工具 按钮 ， 单 击 “ 并 集 ” 按 钮 加 。 

| 来 早 命令 ; 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “并 集 ” 命 令 。 

通过 并 集运 算 组 合 实体 的 典型 步骤 简 述 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “并 集 ” 来 单 命令 ,或 者 单 击 “并 集 ” 按 钮 加 ， 或 
者 在 命令 窗口 的 “命令 ”提示 下 输入 “UNION ”并 按 (Enter) 键 。 

(2) 选择 要 组 合 的 对 象 。 

(3) 按 〈(Enter〉 键 。 

操作 实例 : 并 集运 算 

(1) ne “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 并 集运 算 .d4wg” 文 件 。 在 访 文 件 中 存在 
看 两 个 实体 模型 ， 即 圆柱 体 和 长 方 体 ， 如 图 9-67 所 示 。 

(2) 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “并 集 ” 有 来 单 命 令 ， 或 者 单 击 “并 集 ” 按 钮 喇 ， 接 
看 根据 命令 行 的 提示 执行 操作 : 


命令 : union 


P 盆 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 圆柱 体 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 /选择 长 方 体 
ee 


通过 并 集运 算 后 ， 组 合体 如 图 9-68 所 示 。 
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图 9-67 圆柱 体 和 长 方 体 图 9-68 ”并 集运 算 后 的 组 合体 


(3) 选择 “视图 ” 采 单 中 的 “ 消 隐 ” 命 仿 ， 实 体 消 隐 的 模型 效 灯 如 图 9-69 所 示 。 此 时 
如 末 单 击 实体 模型 ， 则 之 前 两 个 单独 的 实体 变 成 一 个 单独 的 实体 ， 如 图 9-70 所 示 。 


中 


图 9-69 ” 消 隐 效果 图 9-70 单 击 实体 


并 "下 天 和 三 维 图 形 设计 与 演 染 基础 


[ 世 Z 差 集运 算 


通过 兰 集 运算 ， 可 以 从 一 组 实体 中 删除 与 马 一 组 实体 的 公共 区 域 。 例 如 ， 可 以 通过 兰 集 


运算 从 对 象 中 减 去 圆柱 体 ， 从 而 构建 出 机 械 零 件 中 的 孔 结 构 ， 如 图 9-71 所 示 。 ey 
实体 2~_ 实体 1 
ee 
pi | Xe , a “3 
< 2 < ww 用 
a 加 A 
gr NN 


图 9-71 差 集运 得 

攻 命令 行 : 在 命令 行 输入 “SUBTRACT” 命 令 

和 工具 按钮 : 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 @D) 。 

$e 菜单 命令 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 差 集 ”命令 。 

通过 差 集运 算 来 从 一 个 实 实体 中 减 去 力 一 个 实 体 的 典型 步骤 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 差 集 ” 表 单 命令 ， 或 者 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 (0)， 
或 者 在 命令 窗口 的 “命令 ”提示 下 输入 “SUBTRACT” 并 按 (Enter〉 键 。 

(2) 选择 要 从 中 减 去 对 象 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 。 

(3) 选择 要 减 去 的 对 象 ， 控 《Enter) 键 。 a 

操作 实例 ， 差 集运 算 

(1) es “CH9 ”文件 夹 中 的 4 、 
“BD_ 靳 集运 算 .dwg” 文 件 。 在 该 文件 中 存在 看 的 实 
体 模型 如 图 9-72 所 示 。 

(2) 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 差 集 ” 
末 单 命令 ， 或 者 早 击 “ 庆 集 ”按钮 (0)， 然 后 根据 命 
令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 


命令 : subtract 


实体 2 


实体 1 


选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 或 面 域 .… 图 9-72 ”已 有 的 实体 模型 
选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 实体 1 

选择 对 象 : 过 

选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 或 面 域 . 

选择 对 象 : 找到 1] 个 /选择 实体 2 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 /选择 实体 3 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 /选择 实体 4 

ee 


集运 算 结果 如 图 9-73 所 示 。 
为 了 清楚 起 见 ， 可 以 选择 “视图 ”菜单 中 的 “ 消 隐 ”命令 来 观察 模型 ， 效 果 如 图 9-74 
所 示 。 
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dD 


图 9-73 ” 差 集运 算 的 模型 结果 图 9-74 消 隐 后 的 模型 效果 


通过 交集 运算 可 以 从 两 个 或 两 个 以 上 重 阁 实体 的 公共 部 分 创建 复合 实体 ， 而 将 非 重 车 
分 删除 。 另 外 ， 使 用 交集 运算 也 可 以 从 两 个 或 多 个 面 域 的 交集 中 创建 复合 面 域 ， 而 删除 交集 
外 的 区 域 。 

0 可 以 有 以 下 3 种 方式 。 

省 命令 行 : 在 命令 行 输入 “JINTERSECT” 命 令 

数 ) 工 上 en 单 击 “ 交 集 ” 按 钮 (外 )。 

ey 末 蛙 命令 人 选择 “修改 ” es “实体 编辑 ”> “EE 命令 。 

利用 两 个 或 两 个 以 上 实体 的 交集 创建 实体 的 典型 步骤 简 述 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “交集 ” 菜 蛙 命 令 ， 或 者 单 击 “ 交 集 ” 按 钮 (02)， 
或 者 在 命令 窗口 的 “命令 ”提示 下 输入 “INTERSECT” 并 按 (Enter〉 键 。 

(2) 选择 要 相交 的 对 象 。 

(3) 按 (Enter) 键 。 

操作 实例 : 交集 运算 

(1) 打开 随 书 光盘 中 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 交集 运算 .4wg” 文 件 。 在 该 文件 中 包含 
寿 两 个 独立 的 实体 模型 ， 如 网 9-75 所 示 。 


实体 1 


实体 2 


图 9-75 文件 中 已 有 的 两 个 实体 模型 


(2) 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “交集 ”六 蛙 命令 ， 或 者 单 击 “ 交 集 ” 按 钮 (0)， 
然后 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : intersect 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 实体 1 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 /选择 实体 2 


EB 半 ' 刁 再 二 三 维 图 形 设 计 与 泻 染 基 础 


选择 对 象 : 二 
交集 运算 结果 如 网 9-76 所 示 。 
(3) 为 了 清楚 起 见 ， 可 以 选择 “视图 ”有 亲 单 中 的 “ 消 隐 ”命令 来 观察 模型 ， 效 果 如 图 9-77 


所 未 。 


图 9-76 ”交集 运算 得 到 的 实体 图 9-77” 消 隐 效果 


9.8 实体 编辑 


在 沫 单 栏 的 “修改 ”一 “实体 编辑 ”级 联 沫 单 中 提供 了 如 表 9-3 所 示 的 一 些 实体 编辑 命令 。 


表 9-3 实体 编辑 的 一 些 命令 工具 


| 压 印 三 维 实体 或 曲面 上 的 二 维 几 何 图 形 ， 从 而 在 平面 上 创建 其 他 边 
贺 角 边 “| 障 。| 为 实体 对 象 边 建立 国 角 
倒 角 边 一 和 为 实体 边 和 曲面 边 建立 倒 角 


将 三 维 实体 上 的 选 定 边 复制 为 三 维 贺 浙 、 加 、 椭 加 、 和 直线 或 样 条 曲线 


| 

” 拉 伸 面 ，| 。 区】 “| 按 指定 的 距离 或 沿 某 条 路 径 拉 伸 三 维 实体 的 选 定 平面 
移动 面 | 。 乔 | 将 三 维 实体 上 的 面 在 指定 方向 上 移动 指定 的 距离 
ET 
了 而 
而 


| 可 | 
:| 区] 。 


偏 移 面 | 图 | | 按 指 定 的 距离 偏 移 三 维 实体 的 选 定 面 ， 从 而 更 改 其 形状 


Ko. | 下 | | 上 | | MP 


“3 删除 三 维 实体 上 的 面 ， 包 括 圆 角 和 倒 角 
oo 


a 
定 的 轴 施 转 三 维 实体 上 的 选 定 而 


一 | 一 
一 |SO 
Se 
人 让 
隔 


倾斜 面 按 指定 的 角度 倾斜 三 维 实体 上 的 面 


所 
12 ”| 着 色 面 | 中。 | 更 改 三 维 实体 上 选 定 面 的 颜色 
EE 


复制 三 维 实体 上 的 面 ， 从 而 生成 面 域 或 实体 


删除 三 维 实体 上 所 有 元 余 的 边 和 顶点 


15 2 | 后 将 具有 多 个 不 连续 部 分 的 三 维 实体 对 象 分 割 为 独立 的 三 维 实体 


16 将 三 维 实体 转换 为 中 空 壳 体 ， 其 壁 具 有 指定 的 厚度 
17 检查 三 维 实体 中 的 几何 数据 


在 本 节 中 ， 将 介绍 其 中 一 坚 各 用 实体 编辑 命令 的 应 用 。 


9.8.1 志和 


在 三 维 机 械 零 件 中 ， 经 营 需 要 设计 倒 角 结构 。 
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和 

攻 命令 行 : 在 命令 行 输入 “CHAMEFEREDGE” 命令 。 

哆 工具 按钮 ， 单 击 “ 倒 角 边 ”按钮 绚 。 

ey 某 单 命令 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 倒 角 边 ” 命 令 

创建 倒 角 边 的 操作 较为 向 单 ， 请 看 下 面 的 操作 范例 。 

操作 实例 : 创建 倒 角 边 

(1) 打开 随 书 光盘 中 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 倒 角 边 .dwg” 文 件 ， 文 件 中 已 有 的 实体 
如 图 9-78 所 示 。 

(2) 确保 切换 到 “三 维 建 模 ”工作 衬 间 ， 在 功能 区 “实体 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 
中 单 击 “ 倒 角 边 ”按钮 幼 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 :_ CHAMFEREDGE 

距离 1= 1.0000， 距 离 2 = 1.0000 

选择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: Dw 

指定 距离 1 <1.0000>: 3 二 

指定 距离 2 <1.0000>: 3 

选择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: /选择 如 图 9-79 所 示 的 一 条 边 

选择 同一 个 面 上 的 其 他 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: 二 

按 〈Enter〉 键 接受 倒 角 或 [距离 (D)]: 二 

完成 倒 角 边 操 作 的 实体 檬 型 如 图 9-80 所 示 。 读 者 可 以 继续 在 该 实例 模型 中 练习 创建 多 
个 倒 角 边 。 


选择 要 倒 角 的 边 
图 9-78 原始 实体 模型 图 9-79 选择 边 图 9-80 ”完成 倒 角 边 


9.8.2 


OA 可 以 通过 下 列 3 种 方式 来 执行 

芽 命令 行 : 在 命令 行 输入 “FILLETEDGE” 命 令 。 

加 工具 按钮 : 单 击 “ 圆 角 边 ”按钮 冉 。 

eo 豆单 命令 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 圆 角 边 ” 命 令 。 

对 三 维 实体 的 棱 边 进行 倒 圆 角 操 作 ， 其 方法 也 较为 简单， 根据 命令 行 的 提示 进行 相关 的 
操作 即 可 。 下 面 结合 操作 实例 来 介绍 如 何在 三 维 实体 中 添加 圆 角 。 

单 击 “ 圆 角 边 ”按钮 侨 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : FILLETEDGE 

半径 =1.0000 

选择 边 或 [ 链 (CJ/ 环 (L)/ 半 径 (R)]:Rz 


EE 半 :; 碟 现时 三维 图 形 设计 与 演 染 基础 


输入 圆 角 半径 <1.0000>: 10x 


选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (L)/ 半 径 (R)]: // 选 择 如 图 9-81 所 示 的 要 倒 圆 角 的 边 
选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (L)/ 半 径 (R)]: x 
已 选 定 1 个 边 用 于 圆 角 。 OC) 


按 〈《Enter》 键 接受 圆 角 或 [半径 (R)]: 二 
完成 该 圆 角 边 的 模型 效果 如 图 9-82 所 示 。 


选择 要 倒 圆 角 的 边 
图 9-81 单 击 边线 图 9-82 ”完成 圆 角 边 的 模型 
知识 点 拨 : 在 创建 圆 角 边 的 过 程 中 会 出 现 “ 选 择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (LL)/ 半 径 (R)]” 的 提示 信 
息 ， 它 们 的 功能 含义 如 下 。 
@ “选择 边 ”: 指定 同一 实体 上 要 进行 圆 角 的 一 个 或 多 个 边 。 按 《Enter〉 键 后 ， 可 以 拖 
动 圆 角 夹 点 来 指定 半径 ， 当 然 也 可 以 使 用 “半径 ”选项 ， 
@“ 链 ”: 指定 多 条 边 的 边 相 切 。 
@“ 环 ”: 在 实体 的 面 上 指定 边 的 环 。 对 于 任何 边 ， 有 两 种 可 能 的 循环 ， 选 择 循 环 边 
后 ， 系 统 将 提示 用 户 接受 当前 选择 ， 或 选择 下 一 个 循环 。 
@“ 半 径 ”: 指定 半径 值 。 


9.8.3 提 去 


抽 才 是 指 将 三 维 实体 转换 为 中 空 序 体 ， 其 壁 共 有 设 定 的 厚度 。 可 以 为 所 有 和 面 指定 一 个 回 
定 的 薄 壁 厚度 ， 并 可 以 指定 哪些 面 排除 在 这 外 。 在 指定 抽 壳 偏 移 距 离 时 ， 知 指定 正 值 则 从 圆 
周 外 开始 抽 腕 ， 夺 指定 负 值 则 从 圆周 内 开始 抽 学 。 

要 进行 三 维 抽 腕 操作 ， 可 以 执行 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 抽 过 ”来 蛙 命 令 ， 或 者 早 
击 “ 抽 壳 ” 按 钮 四 外 

操作 实例 : 进行 三 维 抽 过 操作 

该 实例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

(1) 打开 随 书 光盘 中 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 抽 壳 .dwg” 文 件 ， 访 文件 中 存在 的 实体 
模型 如 图 9-83 所 示 。 

(2) 单 击 “ 抽 壳 ” 按 钮 加 |， 或 者 在 “修改 ” 染 单 中 选择 “实体 编辑 ”一 “ 抽 壳 ”命令 ， 
执行 如 下 操作 。 

命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : ”SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_body 

输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (])/ 分 割 实体 (P)/ 抽 这 (S)/ 清 除 (LL)/ 检 查 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _shell 
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选择 三 维 实体 : // 单 击 三 维 实体 
删除 面 或 [放弃 (U)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALLD)]: 找到 一 个 面 ， 已 删除 1 个 。 
/指定 删除 面 ， 如 图 9-84 所 示 
删除 面 或 [放弃 (U)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALD)]: 二 
输入 抽 充 偏 移 距离 :2 
已 开始 实体 校 验 。 
输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (人 /分 割 实 体 (P)J/ 抽 壳 (S)/ 清 除 (L)/ 检 查 (CJ/ 放 弃 (U)J/ 退 出 CI] < 退出 >: 二 
实体 编辑 自动 检查 :SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 


“指定 删除 面 


图 9-83 ”文件 中 已 存 在 的 实体 图 9-84 指定 删除 面 
抽 有 元 结 末 如 图 9-85 所 示 。 


9.8.4 回忆 起 守 丰 引 


使 用 “倾斜 面 ”按钮 甘 可 以 按 指定 的 角度 倾斜 三 维 实体 上 的 面 。 郑 指定 正 角度 ， 则 疝 里 
倾斜 面 ; 知 指定 负 有 角度 ， 则 癌 外 倾斜 面 。 默 认 的 角度 为 0， 可 以 垂直 于 平面 拉 伸 面 。 

操作 实例 : 学习 售 斜面 操作 

(1) 打开 随 书 光盘 中 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 倾斜 面 .dwg” 文 件 ， 该 文件 中 包含 的 实 
体 模型 如 图 9-86 所 示 。 


图 9-85 ” 抽 壳 结果 图 9-86 原始 实体 模型 


(2) 单 击 “倾斜 面 ”按钮 苞 ， 或 者 在 “修改 ”表单 中 选择 “实体 编辑 ”一 “倾斜 面 ” 命 
令 ， 根 据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: face 

输入 面 编辑 选项 


闲 * 三 天 得 三 维 图 形 设 计 与 泻 染 基 础 


[ 拉 仲 (E)/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 儿 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: taper 


选择 面 或 [放弃 (U)J/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 面 。 // 单 击 如 图 9-87a 所 示 的 面 
选择 面 或 [放弃 (U)]/ 删 除 (了 R)/ 全 部 (ALD)]: 二 // 按 《Enter 》 键 
指定 基点 : /选择 如 图 9-87b 所 示 的 三 维 端点 > 
指定 沿 倾 斜 轴 的 田 一 个 点 : /选择 如 图 9-87c 所 示 的 端点 
指定 倾斜 角度 : -10 // 指 定 倾斜 角度 为 -10° 
已 开始 实体 校 验 。 
已 完成 实体 校 验 。 
输入 面 编 辑 选 项 [ 拉 伸 (E)/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)J/ 偏 移 (OY 倾 儿 (T)/ 删 除 (DJ 复制 (CJ/ 颜 色 (L)/ 材 质 (AJy 放 弃 (U)]/ 
退出 CO)] < 退出 >: // 按 《Enter〉 键 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: // 按 《Enter》 键 
完成 倾斜 面 操作 得 到 的 模型 效果 如 图 9-87d 所 示 。 


图 9-87 倾斜 面 操作 
a) 选择 面 b) 指定 基点 c) 指定 沿 倾斜 轴 的 另 一 个 点 d) 操作 结果 


3 偏 移 面 与 拉 促 面 | 


使 用 “ 仿 移 面 ”按钮 国 ， 可 通过 按 指定 的 距离 仿 移 三 维 实体 的 选 定 面 ， 从 而 更 改 三 维 实 
体 模型 的 形状 。 偏 移 面 的 操作 步 又 较为 简单 ， 即 单 击 “ 偏 移 面 ”按钮 国 后 ， 选 择 要 偏 移 的 
面 ， 然 后 指定 偶 移 值 即 可 。 寿 侦 移 值 为 正 值 ， 则 会 增 大 实体 的 大 小 或 体积 : 知 侦 移 值 为 负 
值 ， 则 会 减少 实体 的 大 小 或 实体 。 偶 移 面 的 操作 示例 如 图 9-88 所 示 。 


纺 单 击 “ 偏 移 面 ”按钮 


友 输入 偏 移 距 计 


[im 赴 二 =[ 1 昌 
选择 面 或 【放弃 (0 7 出 除 (RI]:， 找到 一 个 面 。 
选择 而 三 [ 施 训 10) 7 出险 1RI 7 全 部 IaALLI1] : 
指定 偏 移 距 离 :， 1qd 


二 


图 9-88” 仿 移 面 的 操作 示例 
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单 击 “ 拉 伸 面 ” 投 钮 外 }， 可 按 指 定 的 距离 或 洛 某 条 路 径 拉 伸 三 维 实体 的 选 定 平面 ， 注 意 
不 能 拉 伸 非 平面 。 拉 伸 面 的 操作 步 又 和 偏 移 面 类似 ， 典 型 的 拉 伸 面 操作 示例 如 图 9-89 所 示 
《其 中 以 指定 拉 伸 高 度 为 例 )。 


| | | 
ons Bam | Ey 回 人 @ 单 击 “ 拉 介面 ”按钮 


风 压 印 向 ) 坊 获 过 
实 忻 篇 辑 


EWN 


加 仿 称 面 


选择 面 


必 记 指定 拉 伸 高 度 


_extriude 

选择 而 或 [ 施 计 10]/ 惰 队 (RI] : 找到 一 个 面 . 
选择 面 感 【前 者 1017 剧 除 ( 了 7 全 部 (ALLI] : 
指定 拉 偶 高度 或 [路径 IF)11: 20 


指定 近 伸 的 倾 身 前 度 -5>: 5 


怪 多 指定 拉 伸 的 倾斜 角度 
图 9-89 拉 伸 面 的 操作 示例 


9.9 三 维 操作 


AutoCAD 2012 的 三 维 操作 包括 三 维 移动 、 三 维 旋转 、 对 齐 、 三 维 对 齐 、 三 维 镜像 、 三 

维 阵 列 、 干 涉 检查 、 齐 切 、 加 厚 、 转 换 为 实体 、 转 换 为 曲 i i 
: ER a 和 0 HEE © = 

和 面 和 提取 边 。 这 些 三 维 操作 的 命令 位 于 修改 二 维 BD 了 
县 人 F) ， 上 加 | 对 齐 引 ) 


操作 ”级 联 和 菜单 中 ， 如 图 9-90 所 示 。 网 格 编辑 员 ) 、 甩 ) 三 维 对 齐 &) 


由 | 更 改 空 昌 G) 加 三 维 镜 像 0) 

0 拖 = 维 阵列 @) 

9.9.1 三 维 阵 列 一 一 
各 剖 切 公 ) 
使 用 “修改 ” 某 单 中 的 “三 维 操 作 ” 一 “三 维 阵 他 振 四 

列 ” 命 令 (“3DARRAY”)， 可 以 在 三 维 空间 中 创建 对 象 ee 
的 矩形 阵列 或 环形 阵列 。 三 维 阵列 需要 指定 列 数 (X 方 名 提取 这 加 

器 )、 行 数 (Y 方 问 》 和 层 数 (Z 方 癌 )。 图 9-90 “三 维 操作 ?” 级 联 菜单 


1. 距 形 阵 列 

可 以 在 行 (X 轴 )、 列 (Y 轴 ) 和 层 (Z 轴 ) 矩形 阵列 中 复制 对 象 ， 一 个 阵列 必须 具有 
至 少 两 个 行 、 列 或 屋 。 一 个 具有 多 行 、 多 列 和 多 层 的 矩形 阵列 ， 需 要 定义 行 数 、 列 数 、 层 
数 、 行 间距 、 列 间距 和 层 间 距 。 

如 条 要 创建 具有 多 行 、 多 列 和 多 层 的 窍 形 阵列 ， 可 以 按照 如 下 的 典型 步骤 来 进行 。 

(1) 选择 “修改 ”菜单 中 的 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵列 ”命令 ， 或 者 在 命令 窗口 的 “ 命 
邻 ” 提 示 下 输入 “3DARRAY” 并 按 (Enter〉 刍 。 

(2) 选择 要 创建 阵列 的 对 象 ， 并 指定 阵列 类 型 为 “ 窍 形 ” 

(3) 输入 行 数 。 

(4) 输入 列 数 。 

(5) 输入 层 数 。 


二 三朝 和 三 维 图 形 设 计 与 演 染 基础 


(6) 指定 行 间距 。 
(7) 指定 列 间 距 。 
(8) 指定 层 间距 。 
如 果 输 入 的 行 数 、 列 数 或 层 数 中 的 某 一 个 为 1 时 ， 则 不 用 指定 相应 的 间距 。 OC) 
操作 实例 : 三 维 矩 形 阵列 操作 we 
(1) 打开 随 书 光盘 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 三 维和 矩形 阵列 .dqwg” 文 件 ， 文 件 中 包含 一 
个 球体 实体 ， 如 图 9-91 所 示 。 
(2) 单 击 “ 三 维 阵列 ”按钮 名 ， 或 者 选择 “修改 ” 采 蛙 中 的 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵 
列 ” 命 令 ， 接 看 根据 命令 行 的 提示 来 执行 如 下 操作 。 
命令 : 3darray 
选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 球体 
选择 对 象 : 过 
输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 环 形 (P)] < 珑 形 >:Rx 
输入 行 数 (---) <1>: 6 
输入 列 数 (四 <1>: 3 
输入 层 数 【(...) <1>: 2 
间 定 行 间距 (---): 25 二 
指定 列 间距 (| 上: 25 
指定 层 间 距 (...): 15 二 
三 维 算 形 阵列 的 结 末 如 图 9-92 所 示 。 


区 


& 


图 9-91 文件 中 存在 的 球体 图 9-92 三 维和 矩形 阵列 


™ 


2. 环形 阵列 
环形 阵列 就 是 绕 旋 转轴 来 复制 对 象 ， 如 图 9-93 所 示 。 在 创建 环形 阵列 的 过 程 中 ， 需 要 
定义 阵列 的 项 目 数目 、 要 填充 的 角度 、 阵 列 的 中 心 轴 等 。 


FE ~ 
,WS 


> j , \ 
pln a WR 入 , 
X ?人 三 维 环形 阵列 ‘Ft A XXX 人 一 Na 
人 


一 


起 


图 9-93 三 维 环形 阵列 


如 果 要 创建 对 象 的 三 维 环形 阵列 ， 可 以 按照 如 下 的 典型 步 又 来 进行 。 
(1) 选择 “修改 ” 沫 单 中 的 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵列 ”命令 ， 或 者 在 命令 窗口 的 “ 命 
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人 2 
令 


> 
2 


提示 下 输入 “3DARRAY” 并 按 (Enter) 键 。 

(2) 选择 要 创建 阵列 的 对 象 。 

(3) 选择 “环形 ”选项 。 

(4) 输入 要 创建 阵列 的 项 目 数 。 

(5) 指定 要 填充 的 阵列 对 象 的 角度 。 

(6) 按 《〈Entery 键 治 阵列 方 癌 旋转 对 象 ， 或 者 输入 “na ”保留 它们 的 方向 。 

(7) 指定 对 象 旋转 轴 的 起 点 和 端点 。 

操作 实例 : 应 用 三 维 环形 阵列 

(1) 打开 随 书 光盘 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 三 维 环形 阵列 .dqwg” 文 件 ， 文 件 中 包含 两 


体 模 型 ， 如 图 9-94 所 示 。 


图 9-94 文件 中 的 两 个 实体 模型 


(2) 单 击 “ 三 维 阵列 ”按钮 锅 ， 选 择 “ 修 改 ” 菜 单 中 的 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵列 ” 命 
接 看 根据 命令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : 3darray 

正在 初始 化 ..， 已 加 载 3DARRAY。 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 小 圆柱 体 

选择 对 象 : 二 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 环 形 (P)] < 珑 形 >:Pv 

输入 阵列 中 的 项 目 数 目 : 5 

指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 , -= 顺 时 针 ) <360>: 

旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <Y>: 


指定 阵列 的 中 心 点 : /选择 如 图 9-95a 所 示 的 圆心 
指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : // 在 启用 正 交 模式 下 指定 一 点 ， 如 图 9-95b 所 示 


a) b) 
9-95 ”指定 两 点 定义 旋转 轴 
a) 指定 阵列 的 中 心 点 b) 指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 


二 ,计划 朋 三维 图 形 设计 与 泻 染 基础 


执行 该 三 维 环形 阵列 操作 后 的 模型 效果 如 图 9-96 所 示 。 


图 9-96 三 维 环 形 阵 列 


(3) 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 甘 集 ”六 单 命令 ， 或 者 单 击 “ 甘 集 ”按钮 @)， 
根据 命令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 
命令 : subtract 


选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 或 面 域 ... 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 如 图 9-97 所 示 的 实体 
选择 对 象 : 迪 

选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 或 面 域 . 

选择 对 象 ;: 找到 1 个 /选择 其 中 一 个 圆柱 体 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 /选择 第 2 个 圆柱 体 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 /选择 第 3 个 圆柱 体 

选择 对 象 : 找到 1 人 个， 总计 4 个 /选择 第 4 个 圆柱 体 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 5 个 /选择 第 $ 个 圆柱 体 
选择 对 象 : 迪 


执行 兰 集 操作 的 结果 如 图 9-98 所 示 。 


选择 


图 9-97 选择 要 从 中 减 去 的 实体 图 9-98 甘 集 操作 的 结果 


oo2 = | 


使 用 “修改 ” 采 蛙 中 的 “三 维 操作 ”一 “三 维 镜像 ”命令 《MIRROR3D”)， 可 以 通过 
指定 镜像 平面 来 镜像 对 象 。 镜 像 平 面 可 以 是 平面 对 象 押 在 的 平面 ， 通 过 指定 点 且 与 当前 UCS 
的 XY、YZ 或 XZ 平面 平 行 的 平面 ， 以 及 由 三 个 指定 点 定义 的 平面 。 

在 三 维 空间 中 镜像 对 象 的 步 又 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ”菜单 中 的 “三 维 操作 ”一 “三 维 镜像 ”命令 。 

(2) 选择 要 镜像 的 对 象 。 
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(3) 定义 镜像 平面 。 

(4) 按 〈Enter〉 刍 保留 原始 对 象 ， 或 者 输入 “y” 将 其 删除 。 

操作 实例 : 三 维 镜像 操作 

(1) 打开 随 书 光盘 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 三 维 镜像 .dwg” 文 件 ， 文 件 中 的 原始 模型 
如 图 9-99 所 示 。 

(2) 单 击 “三 维 镜像 ”按钮 品 ， 选 择 “ 修 改 ” 菜 单 中 的 “三 维 操作 ”一 “三 维 镜像 ” 命 
令 ， 根据 命令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : mirror3d 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 原始 实体 模型 

选择 对 象 : 过 

指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 1 个 点 或 

[对 象 (O)/ 最 近 的 (L)/Z 轴 (Z)/ 视 图 (V)/XY 平面 (XY)/YZ 平面 (YZ)/ZX 平面 (ZX)/ 三 点 (3)] < 三 点 >: 

/选择 点 1， 如 图 9-100 所 示 


在 镜像 平面 上 指定 第 2 个 点 : /选择 点 2， 如 图 9-100 所 示 
在 镜像 平面 上 指定 第 3 个 点 : /选择 点 3， 如 图 9-100 所 示 


是 否 删 除 源 对 象 ”[ 是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >: 
三 维 镜像 结果 如 图 9-101 所 示 。 


十 

1 

2 
3 


图 9-99 ”原始 模型 图 9-100 ”指定 三 点 来 定义 镜像 平面 图 9-101 三 维 镜像 结果 


SR 三 维 旋转 


可 以 在 三 维 视图 中 显示 旋转 夹 点 工具 并 围绕 基点 旋转 对 象 。 要 进行 三 维 旋转 操作 ， 可 以 
有 下 列 3 种 方式 。 

匿 命令 行 : 在 命令 行 输入 “3DROTATE ”命令 。 

绍 ) 工具 按钮 : 单 击 “ 三 维 旋转 ”按钮 莉 }。 

驼 菜单 命令 : 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 旋转 ”命令 。 

如 果 视 觉 样式 设置 为 二 维 线 框 的 视 口中 绘图 ， 则 在 上 述 命令 执行 期 间 , “3DROTATE” 
会 将 视觉 样式 暂时 更 改 为 三 维 线 框 。 

执行 “3DROTATE” 命 令 ， 选 定 要 旋转 的 对 象 和 子 对 象 后 ， 出 现 附 着 在 光标 上 的 旋转 夹 
点 工具 (由 中 心 框 和 轴 旬 柄 组 成 )， 如 图 9-102 所 示 。 移 动 鼠 标 光 标 将 夹 点 工具 放置 在 三 维 
空间 的 指定 位 置 ， 即 指定 三 维 旋转 的 中 心 点 〈 基 点 )， 然 后 将 光标 悬 停 在 夹 点 工具 上 的 轴 铝 
柄 上 ， 直 到 光标 变 为 黄色 ， 并 且 黄 色 矢 量 显示 为 与 该 轴 对 齐 ， 然 后 单 击 ， 便 完成 将 旋转 约束 
到 指定 轴 上 。 此 时 ， 当 用 户 指定 角 起 点 后 ， 拖 动 光 标 可 以 将 选 定 对 象 和 子 对 象 围绕 基点 沿 指 
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定 的 轴 旋 转 ， 如 图 9-103 所 示 。 用 户 也 可 以 输入 值 来 指定 旋转 的 角度 。 


轴 句 柄 中 心 框 
图 9-102 ”出现 旋 转 夹 点 工具 图 9-103 ”三维 旋 转 操 作 


操作 实例 : 在 三 维 空间 沿 指 定 的 轴 旋 转 对 象 

(1) 打开 随 书 光盘 “CH9” 文 件 来 中 的 “BD 三 维 移动 .dwg” 文 件 。 

(2) 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 旋转 ” 表 单 命令 ,或 者 单 击 “ 三 维 旋转 ” 按 
i， 接 看 根据 命令 行 的 提示 执行 下 列 操作 。 

命令 : 3drotate 


UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 送 时 针 ANGBASE=0 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 实体 对 象 

选择 对 象 : 二 

指定 基点 : /选择 如 图 9-104 所 示 的 端点 
拾取 旋转 轴 : /如 图 9-105 所 示 


指定 角 的 起 点 或 键入 角度 :4 二 


图 9-104 指定 基点 图 9-105 拾取 旋转 轴 


三 维 旋 转 结果 如 图 9-106 所 示 。 


图 9-106 三 维 旋转 结果 


有 克明 三 维 移动 


可 以 在 三 维 视 网 中 显示 移动 夹 点 工具 ， 并 治 指 定 方 癌 将 对 象 移 动 指 定 距离 。 要 进行 三 维 
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移动 操作 ， 可 以 有 下 列 3 种 方式 。 

芽 命令 行 : 在 命令 行 输入 “3DMOVE ”命令 。 

了 工具 按钮 单 击 “ 三 维 移动 ”按钮 由 。 

了 网 菜单 命令 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “三 维 操作 ”一 “三 维 移动 ”命令 。 

如 果 当 前 视觉 样式 设置 为 二 维 线 框 的 视 口 中 绘图 ， 则 在 命令 执行 期 间 ,“3DMOVE” 会 
将 视觉 样式 暂时 更 改 为 三 维 线 框 。 

在 执行 三 维 移动 过 程 中 ， 移 动 来 点 工具 (包括 基准 夹 点 和 轴 人 句柄 〉 将 显示 在 指定 的 基 
点 ， 如 图 9-107 所 示 。 用 户 可 以 通过 将 对 象 拖 动 到 夹 点 工具 之 外 来 自由 移动 对 象 ， 也 可 以 指 
定 要 将 移动 约束 到 的 轴 或 平面 。 

1. 使 用 移动 夹 点 工具 将 移动 约束 到 轴 上 

将 光标 悬 停 在 夹 点 工具 上 的 轴 名 柄 上 ， 直 到 矢量 显示 为 与 该 轴 对 齐 ， 然 后 单 击 轴 句 柄 。 
此 时 ， 当 用 户 拖 动 光标 时 ， 选 定 的 对 象 和 子 对 象 将 仅 治 指定 的 轴 和 移动， 如 图 9-108 所 示 。 可 
以 单 击 或 输入 值 以 指定 距 基 点 的 移动 距离 。 

2. 使 用 移动 夹 点 工具 将 移动 约束 到 面 上 

将 光标 悬 停 在 两 条 远离 轴 句 柄 “用 于 确定 平面 ) 的 直线 汇合 处 的 点 上 ， 直 到 直线 变 为 黄 
色 ， 如 图 9-109 所 示 ， 然 后 单 击 该 点 。 此 时 ， 当 用 户 拖 动 光标 时 ， 选 定 对 象 和 子 对 象 将 仅 沿 
指定 的 平面 移动 。 用 户 也 可 以 单 击 或 输入 值 以 指定 距 基 点 的 移动 距离 。 


汇合 处 
YY 
0 
2 
图 9-107 显示 移动 夹 点 工具 图 9-108 ”将 移动 约束 到 轴 上 图 9-109 ”光标 惹 停 位 置 
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可 以 在 二 维和 三 维 空间 中 将 对 象 与 其 他 对 象 对 齐 。 要 执行 三 维 对 齐 操作 ， 可 以 采用 下 列 
3 种 方式 。 

匿 命令 行 : 在 命令 行 输入 “3DALIGN” 命 令 。 

缠 y 工具 按钮 : 单 击 “ 三 维 对 齐 ” 按 钮 包 ,. 

区 菜单 命令 : 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 对 齐 ” 命 令 。 

在 三 维 中 ， 使 用 “3DALIGN” 命 令 可 以 指定 至 多 3 个 点 来 定义 源 平面 ， 然 后 指定 至 多 3 
个 点 来 定义 目标 平面 。 应 该 注意 三 维 对 齐 的 如 下 3 个 应 用 特点 。 

@ 对 象 上 的 第 一 个 源 点 〈 称 为 基点 ) 将 始终 被 移动 到 第 一 个 目标 点 。 

@ 为 源 或 目标 指定 第 二 点 将 导致 旋转 选 定 对 象 。 

@ 源 或 目标 的 第 三 点 将 导致 选 定 对 象 进 一 步 旋转 。 

要 在 三 维 中 对 齐 两 个 对 象 ， 可 以 按照 如 下 简 述 的 典型 步骤 进行 。 
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(1) 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 对 齐 ” 菜 单 命 令 ， 或 者 单 击 “ 三 维 对 齐 ” 按 
钮 名 ， 或 者 在 “命令 ”提示 下 输入 “3DALIGN” 并 按 (Enter) 键 。 
(2) 选择 要 对 齐 的 对 和 象 。 
(3) 指定 1 个 、2 个 或 3 个 源 点 ， 然 后 指定 相应 的 第 1、 第 2 或 第 3 个 目标 点 。 其 中 第 
1 个 点 称 为 基点 。 选 定 的 对 象 将 从 源 点 移动 到 目标 点 ， 如 果 指 定 了 第 2 点 和 第 3 点 ， 则 这 两 i 
点 将 旋转 并 倾斜 选 定 的 对 象 。 
操作 实例 : 进行 三 维 对 齐 操作 
(1) 打开 随 书 光盘 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 三 维 对 齐 .dwg” 文 件 ， 文 件 中 已 经 包含 的 
两 个 实体 模型 如 图 9-110 所 示 。 
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图 9-110 已 包含 的 两 个 实体 模型 


(2) 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 对齐 ” 有 亲 蛙 命令， 或 者 单 击 “ 三 维 对 章 ” 按 
钮 外 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : 3dalign 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 长 方 体 
选择 对 象 : 了 

指定 源 平面 和 方向 … 

虽 定 基点 或 [复制 ( 〇 )]: /选择 长 方 体 的 端点 ] 
指定 第 2 个 点 或 [继续 (C)] <C>: /选择 长 方 体 的 端点 2 
指定 第 3 个 点 或 [继续 (C)] <C>: /选择 长 方 体 的 端点 3 
指定 目标 平面 和 方向 .… 

指定 第 1 个 目标 点 : /选择 另 一 实体 的 端点 4 
a 


指定 第 2 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: // 选 择 另 一 实体 的 端点 5 
指定 第 3 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: /选择 另 一 实体 的 端点 6 
完成 该 三 维 对 齐 操作 的 组 合 结果 如 图 9-111 所 示 。 


使 用 “ALIGN” 命 令 (其 菜单 命令 为 “修改 ”一 “三 
维 操作 ”一 “对 齐 ”) 可 以 在 二 维和 三 维 空间 中 将 对 象 与 其 
他 对 象 对 齐 。 通 常 使 用 “ALIGN ”命令 在 二 维 中 对 齐 两 个 ”四 111 三 给 对 齐 的 结 全 
对 象 ， 例 如 ， 在 二 维 中 利用 两 对 点 来 对 齐 管道 ， 如 图 9-112 所 示 ， 其 操作 步 又 如 下 。 
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源 点 和 目标 点 结果 


图 9-112 在 二 维 中 利用 两 对 点 来 对 齐 管道 

(1) 单 击 “对 齐 ” 按 钮 上 曙 ， 或 者 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “对 齐 ” 闲 蛙 命 令 。 

(2) 选择 要 对 齐 的 对 象 。 

(3) 指定 一 个 源 点 《点 1 )， 然 后 指定 相应 的 目标 点 (点 2)。 

(4) 要 旋转 对 象 ， 则 指定 第 2 个 源 点 (点 3)， 然 后 指定 第 2 个 目标 点 (点 4)。 

(5) 按 (Enter〉 键 结束 命令 。 

使 用 “ALIGN ”命令 ， 需 要 指定 一 对 、 两 对 或 三 对 点 〈 每 一 对 点 都 包括 1 个 源 点 和 1 个 
定义 点 )， 从 而 对 齐 选 定 对 象 。 当 只 选择 一 对 源 点 和 目标 点 时 ， 选 定 对 象 将 在 二 维 或 三 维 经 
间 从 源 点 移动 到 目标 点 ; 当 只 选择 两 对 点 时 ， 可 以 在 二 维 或 三 维 空间 移动 、 旋 转 和 纵 放 选 定 
对 象 ， 以 便 与 其 他 对 索 对 齐 ， 其 中 第 一 对 点 定义 对 齐 的 基点 ， 第 二 对 点 定义 旋转 的 角度 ， 完 
成 输入 第 二 对 点 后 ， 系 统 会 给 出 缩放 对 和 象 的 提示 ; 当选 择 第 三 对 点 时 ， 选 定 对 象 可 在 三 维 罕 
间 移 动 和 旋转 ， 使 之 与 其 他 对 象 对 齐 。 

可 以 使 用 “ALIGN ”命令 来 对 齐 上 一 小 币 中 的 实体 模型 ， 有 具体 步 骤 说 明 如 下 。 

(1) 打开 随 书 光 和 盟 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 三 维 对 齐 .dwg” 文 件 。 

(2) 单 击 “ 对 齐 ” 按 钮 各， 或 者 选择 “修改 ”一 “三 维 操 作 ” 一 “对 齐 ” 闲 单 命令 ， 
然后 根据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 


命令 : align 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 长 方 体 

选择 对 象 : 

指定 第 1 个 源 点 : /选择 点 1， 如 图 9-113 所 示 
指定 第 1 个 目标 点 : /选择 点 4， 如 图 9-113 所 示 
指定 第 2 个 源 点 : /选择 点 2， 如 图 9-113 所 示 
指定 第 2 个 目标 点 : /选择 点 $S， 如 图 9-113 所 示 
指定 第 3 个 源 点 或 < 继续 >: /选择 点 3， 如 图 9-113 所 示 
指定 第 3 个 目标 点 : /选择 点 6， 如 图 9-113 所 示 


图 9-113 ”对齐 操作 
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9.9.7 计 切 


使 用 “修改 ”菜单 中 的 “三 维 操作 ”一 “ 章 切 ”命令 (“SLICE” 命 令 )， 可 以 通过 定义 。 
的 章 切 面 来 前 切实 体 ， 从 而 创建 新 的 实体 。 用 户 可 以 通过 多 种 方式 定义 章 切 面 ， 包 括 指定 OO) 
点 、 选 择 曲 面 或 平面 对 象 。 可 以 直接 用 作 前 切 平面 的 对 象 包 括 曲面 、 圆 、 椭 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 记 读 
弧 、 二 维 样 条 曲线 和 二 维 多 段 线 线段 等 。 

在 剖 切 实体 时 ， 可 以 根据 设计 需要 确定 保留 前 切实 体 的 一 半 或 全 部 。 注 意 : 剖 切 实体 不 
保留 创建 它们 原始 形式 的 历史 记录 ， 而 保留 源 实体 的 图 层 和 颜色 特性 。 

前 切实 体 的 一 般 步 又 可 以 概括 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ”菜单 中 的 “三 维 操作 ”一 “ 剖 切 ”命令 ， 或 者 在 命令 窗口 的 “命令 ” 
提示 下 输入 “SLICE”， 然 后 按 ‘(Enter〉 刍 。 

(2) 选择 要 齐 切 的 对 象 ， 按 (Enter〉 刍 。 

(3) 定义 剖 切 面 。 可 以 有 多 种 方式 。 

(4) 指定 要 保留 的 部 分 ， 或 输入 “B” 以 将 两 半 都 保留 。 

操作 实例 ， 剖 切 操作 

(1) 打开 随 书 光 盘 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 前 切 .dwg” 
文件 。 在 该 文件 中 包含 一 个 三 维 机 械 零 件 模型 ， 如 图 9-114 所 
示 。 启 用 正 交 模式 、 对 象 捕捉 和 对 象 追 踪 等 模式 。 

(2) 选择 “修改 ”菜单 中 的 “三 维 操作 ”一 “ 训 切 ” 命 
令 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 


三 维 机 械 零 件 模型 
i 图 9-114 三 维 机 械 零 件 模 型 


| 


选择 要 剖 切 的 对 和 象 : 找到 1 个 /选择 要 剖 切 的 实体 

选择 要 剖 切 的 对 象 : 

指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 和 象 (DO)/ 曲 面 (S)/Z 轴 (Z)/ 视 图 (VYXY(XYYYZ(YZYZX(ZX)/ 三 点 3) < 三 点 >: YZ 
指定 YZ 平面 上 的 点 <0,0,0>: 

在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 [保留 两 个 侧面 (B)] < 保留 两 个 侧面 >: 

/利用 对 象 捕捉 和 追踪 ， 在 如 图 9-115 所 示 的 一 半 弧 线 上 单 击 

得 到 的 剖 切 结束 如 图 9-116 所 示 。 


图 9-115 指定 要 你 留 的 一 侧 图 9-116 齐 切 结 


9.9.8 久 几 时 


使 用 “修改 ”菜单 中 的 “三 维 操作 ”一 “加 厚 ” 命 令 (“THICKEN ”命令 )， 可 以 通过 
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加 厚 曲面 的 方式 生成 实体 ， 如 图 9-117 所 示 。 


加 厚 


图 9-117 加 厚 曲面 


将 一 个 或 多 个 曲面 以 加 厚 的 方式 转换 为 实体 的 步骤 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ” 采 蛙 中 的 “三 维 操作 ”一 “加 厚 ” 命 令 ， 或 者 在 命令 窗口 的 “命令 ” 
提示 下 输入 “THICKEN”， 然后 按 (Enter〉 键 。 

(2) 选择 要 加 厚 的 曲面。 

(3) 按 〈(Enter〉 键 。 

(4) 指定 实体 的 厚度 。 

(5) 按 〈(Enter〉 键 。 


使 用 “修改 ”来 单 中 的 “三 维 操作 ”一 “提取 边 ” 命 令 (“XEDGES” 命 令 )， 可 以 通过 
从 三 维 实体 、 和 面 域 或 曲面 中 提取 边 来 创建 线 框 。 

通过 提取 边 来 创建 线 框 几何 体 的 方法 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ”有 末 蛙 中 的 “三 维 操 作 ” 一 “提取 边 ” 命 令 ， 或 者 在 命令 窗口 的 “ 命 
令 ” 提 示 下 输入 “XEDGES” 并 按 (Enter〉 键 。 

(2) 选择 实体 、 曲 面 、 面 域 、 边 《在 三 维 实体 或 曲面 上 ) 和 面 〈 在 三 维 实体 或 曲面 上 ) 
这 些 对 象 的 任意 组 合 。 

(3) 按 (Enter〉 键 。 


【转换 为 实体 


使 用 “修改 ” 朋 单 中 的 “三 维 操作 ”一 “转换 为 实体 ”命令 (“CONVTOSOLID” 命 
令 )， 可 以 将 满足 要 求 的 具有 一 定 厚 度 的 三 维 网 格 、 多 段 线 和 圆 转换 为 三 维 实体 。 

将 具有 厚度 的 对 象 转换 为 实体 的 步骤 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ” 采 香 中 的 “三 维 操作 ”一 “转换 为 实体 ”命令 ， 或 者 在 命令 窗口 的 
“命令 ”提示 下 输入 “CONVTOSOLID”， 然后 按 (Enter) 键 。 

(2) 选择 合适 的 一 个 或 多 个 具有 厚度 的 对 象 类 型 。 

(3) 按 (Enter〉 刍 。 

操作 实例 : 转换 实体 操作 

(1) 新 建 一 个 图 形 文件 ， 在 三 维 空间 中 绘制 一 个 半径 为 30mm 的 圆 ， 圆 心 位 置 在 坐标 系 
原点 。 

(2) 打开 “特性 ”选项 板 ， 为 选 定 的 圆 设 置 厚度 为 15， 如 图 9-118 所 示 。 按 《Esc〉 键 
退出 特性 设置 。 


区 
加 


并 "下 天 和 三 维 图 形 设计 与 泻 染 基础 


(3) 在 “修改 ”有 亲 和 早 中 选择 “三 维 操 作 ” 一 “转换 为 实体 ”命令 ， 接 看 选择 具有 厚度 的 
该 贺 ， 按 (Enter〉 键 。 则 被 选 定 的 对 象 转换 为 如 图 9-119 所 示 的 实体 。 


IBy Aayer 
骨 影 旦 未。 | 投射 和 接收 阴影 


。 
|0.0000 
0.0000 


|0. 0000 
|30. 0000 
|60.0000 


图 9-118 为 圆 设置 厚度 值 图 9-119 转换 为 实体 


有 区 用 转换 为 曲面 


使 用 “修改 ” 采 蛙 中 的 “三 维 操作 ”一 “转换 为 曲面 ”命令 (“CONVTOSURFACE” 命 
令 )， 可 以 将 有 效 对 象 〈 如 二 维 实 体 ， 面 域 ， 开 放 的 、 具 有 厚度 的 零 宽 度 多 段 线 ， 具 有 厚度 
的 直线 ， 具 有 厚度 的 圆 踊 ， 三 维 平面 等 ) 转换 为 曲面 。 

将 一 个 或 多 个 对 象 转换 为 曲面 的 步骤 如 下 。 

(1) 选择 “修改 ”这 单 中 的 “三 维 操作 ”一 “转换 为 曲面 ”命令 ， 或 者 在 命令 窗口 的 
“命令 ”提示 下 输入 “CONVTOSURFACE”， 并 按 (Enter〉 键 。 

(2) 选择 要 转换 的 对 象 。 

(3) 按 (Enter〉 键 。 


有 了 干涉 检查 


使 用 “修改 ”表单 中 的 “三 维 操作 ”一 “干涉 检查 ”命令 (“INTERFERE” 命 令 )， 可 
以 通过 对 比 两 组 对 和 象 或 一 对 一 地 检查 所 有 实体 来 检查 实体 模型 中 的 干涉 (三 维 实 体 相 交 或 重 
车 的 区 域 )。 

在 进行 干涉 检查 时 ， 如 果 定 义 了 单个 选择 集 (一 组 对 象 ),“INTERFERE” 将 对 比 检查 
集合 中 的 全 部 实体 ， 如 果 定 义 了 两 个 选择 集 〈 两 组 对 象 ), “INTERFERE” 将 对 比 检 查 第 1 
个 选择 集中 的 实体 与 第 2 个 选择 集中 的 实体 。 

启动 干涉 检查 的 操作 过 程 中 ， 系 统 将 会 弹出 如 图 9-120 所 示 的 “干涉 检查 ”对 话 框 ， 使 
用 该 对 话 框 可 以 在 干涉 对 象 之 间 循 环 以 及 缩放 干涉 对 象 。 

用 户 也 可 以 指定 在 关闭 对 话 框 时 删除 干涉 检查 的 过 程 中 创建 的 临时 干涉 对 象 。 

操作 实例 : 干涉 检查 

(1) 打开 随 书 光盘 “CH9” 文 件 夹 中 的 “BD 干涉 检查 .dwg” 文 件 。 在 该 文件 中 包含 两 
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个 具有 体积 、 相 互 重 登 的 零件 模型 ， 如 图 9-121 所 示 。 


将 1 个 对 象 与 1 个 对 象 比较 。 
干涉 对 象 


找到 的 千 涉 点 对 : 
缩放 对 (加 


图 9-120 “ 王 涉 检查 ”对 话 框 


” 进 阶 . 精通 


图 9-121 已 有 模型 


(2) 选择 “修改 ” 沫 单 中 的 “三 维 操作 ”一 “干涉 检查 ”命令 ， 接 看 根据 命令 行 的 提示 


执行 如 下 操作 。 
命令 : interfere 
选择 第 一 组 对 象 或 [ 诺 套 选择 (N)/ 设 置 (S)]: 找到 1 个 
选择 第 一 组 对 象 或 [ 诺 套 选择 (N)/ 设 置 (S)]: 二 
选择 第 二 组 对 象 或 [ 
选择 第 二 组 对 象 或 [ 谱 套 选择 (N)/ 检 查 第 一 组 (K)] < 检查 >: 


// 选 择 圆柱 体 


诺 套 选择 (N)/ 检 查 第 一 组 (K)] < 检查 >: 找到 1 个 // 选 择 球体 


(3) 此 时 ， 系 统 弹 出 “干涉 检查 ”对 话 框 ， 以 及 在 实体 相交 处 创建 和 腕 显 临 时 实体 ， 取 
消 选 中 “天 闭 时 删除 已 创建 的 干涉 对 象 ” 复 选 框 ， 如 图 9-122 所 示 。 


将 1 个 对 象 与 1 个 对 象 比较 。 


干涉 对 象 亮 显 


找到 的 干涉 点 对 : 1 


同 缩放 对 加) 


tescorerthetdh reordereretrrrrottrdi ened 


图 9-122 干涉 检查 


然后 早 击 “干涉 检查 ”对 话 框 的 “关闭 ”按钮 ， 完 成 干涉 检查 操作 。 
(4) 分 别 单 击 圆柱 体 和 球体 以 选中 它们 ， 如 图 9-123 所 示 ， 然 后 按 ‘Delete〉 键 将 其 删 
除 。 这 时 候 可 以 观察 到 只 剩 下 创建 的 干 让 对 象 ， 如 网 9-124 所 示 。 


图 9-123 ”选中 要 删除 的 对 象 


六 


图 9-124 创建 的 干涉 对 象 
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9.10 为 三 维 图 形 指定 钢 觉 样式 


AutoCAD 视觉 样式 是 一 组 用 来 控制 视 口中 边 和 着 色 的 显示 设置 。 一 旦 应 用 了 新 视觉 样 (>) 
式 或 更 改 了 其 设置 ， 那 么 可 以 在 视 口中 查看 其 视觉 效果 。 


:用 [用 较 使 用 预定 义 的 视觉 样式 


在 AutoCAD 2012 中 提供 以 下 10 种 预定 义 的 视觉 样式 。 


1.“ 二 维 线 框 ” 视 觉 样式 

通过 使 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 方式 显示 对 象 。 注 意 : 光栅 图 像 、OLE 对 象 、 线 型 和 
线 宽 均 可 见 。 

2.“ 线 框 ” 视 觉 样式 

显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 

3.“ 消 隐 ” 视 觉 样式 

使 用 线 框 表示 法 显示 对 象 ， 而 隐藏 表示 背面 的 线 。 

4.“ 真 实 ” 视 觉 样式 

使 用 平滑 着 色 和 材质 显示 对 象 。 

5.“ 概 念 ” 视 觉 样式 

使 用 平滑 着 色 和 十 氏 面 样式 显示 对 象 。 古 氏 面 样式 在 冷暖 颜色 而 不 是 明暗 效果 之 间 转 
换 ， 虽 然 效 果 缺 乏 真 实感 ， 但 是 可 以 更 方便 地 查看 模型 的 细节 。 

6.“ 着 色 ” 视 觉 样式 

使 用 平滑 着 色 显 示 对 象 。 

7.“ 带 边缘 着 色 ” 视 觉 样式 

使 用 平滑 着 色 和 可 见 边 显示 对 象 。 

8.“ 灰 度 ” 视 觉 样式 

使 用 平滑 着 色 和 单 色 灰 度 显示 对 象 。 

9.“ 勾 男 ” 视 觉 样式 

使 用 线 延 促 和 抖动 边 修改 器 显示 手绘 效果 的 对 象 。 

10.“X 射线 ”视觉 样式 

以 局 部 透明 度 显 示 对 和 象 。 

如 果 要 使 用 某 一 种 预定 义 的 视觉 样式 ， 则 可 以 打开 “视图 ”一 “视觉 样式 ”级 联 菜单 ， 
从 中 选择 所 需要 的 一 种 预定 义 视觉 样式 选项 。 


允许 用 户 目 定义 视觉 样式 ， 即 允许 通过 更 改 面 设置 和 边 设置， 并 使 用 阴影 和 背景 来 创建 
自己 的 视觉 样式 。 

目 定义 视觉 样式 的 一 般 步 骤 如 下 。 

(1) 在 “ 视 网 ” 一 “视觉 样式 ”级 联 玉 单 中 选择 “视觉 样式 管理 器 ”命令 ， 打 开 如 图 9-125 
所 示 的 视觉 样式 管理 器 。 
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说 明 ， 在 视觉 样式 管理 器 中 提供 了 4 个 实用 的 工具 按钮 ， 即 “创建 新 的 视觉 样式 ”按钮 
“将 选 定 的 视觉 样式 应 用 于 当前 视 口 ”按钮 器.“ 将 选 定 的 视觉 样式 输出 到 工具 选项 
板 ” 按 钮 国 和 “删除 选 定 的 视觉 样式 ”按钮 软 ， 它 们 位 于 “图 形 中 的 可 用 视觉 样式 ” 


列表 下 方 。 


(2) 在 视觉 样式 管理 器 中 单 击 “ 创 建新 的 视觉 样式 ”按钮 岛 ， 弹 出 “创建 新 的 视觉 
样式 ”对 话 框 ， 从 中 指定 新 样式 名 称 和 说 明 信 息 ， 如 图 9-126 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 


按钮 。 


图 形 中 的 可 用 视觉 祥 式 


图 全 X 


光 嘿 | 本 隅 % 
示 精 度 

圆 闻 / 圆 平 消化 1000 
样 条 曲线 线段 8 
实 体 平 消 度 0.5000 


自视 党 样式 管理 器 


请 | 创建 条 的 视 完 样式 


博 创 设计 坊 的 视觉 样式 


自 定义 视 觉 样式 A 
| 确定 _ 


图 9-125 ”视觉 样式 管理 右 图 9-126 “创建 新 的 视觉 样式 ”对 话 框 


(3) 该 独 视 觉 样 式 出 现在 视觉 样式 管理 占 的 “图 形 中 的 可 用 视觉 样式 ”列表 框 中 ， 


如 图 9-127 所 示 。 接 看 ， 在 视觉 样式 管理 融 中 根 
据 需 要 分 别 进行 面 设置 、 环 境 设 置 、 边 设置 和 光 
照 设置 。 

(4) 目 定义 好 视觉 样式 后 ， 在 视觉 样式 管理 右 中 
单 击 “ 将 选 定 的 视觉 样式 应 用 于 当前 视 口 ”按钮 营 ， 
即 可 以 将 该 视觉 样式 应 用 于 当前 视 口 。 


9.11 ” 泻 染 基础 


设计 好 模型 后 ， 可 以 根据 实际 情况 设置 其 材 
质 、 场 景 、 环 境 光 源 等 ， 然 后 对 其 进行 泻 染 处 理 ， 


关 图形 中 的 可 用 视觉 样式 


Ka 人 
J UT 


博 创 设计 坊 的 视觉 样式 六 


四 


六 加 本 


图 9-127 新 视觉 样式 显示 在 列表 中 


以 获得 上 共有 相 厂 级 真实 感 和 材质 感 的 图 像 效 灯 ， 如 图 9-128 所 示 。 


三 维 图 形 设 计 与 泻 染 基 础 


图 9-128 ” 演 染 效果 


在 AutoCAD 2012 中 ， 不 但 可 以 洽 染 整个 视图 ， 还 可 以 演 染 一 组 选 定 的 对 象 或 者 在 视 口 
中 的 可 见 部 分 。 默 认 情 况 下 ， 泻 染 过 程 为 泻 染 图 形 内 当前 视图 中 的 所 有 对 象 。 

在 “ 视 网 ” 沫 单 中 选择 “ 泻 染 ”命令 ， 打 开 如 网 9-129 所 示 的 级 联 玉 单 。 在 该 级 联 采 单 
中 ， 可 以 设置 光源 、 材 质 、 由 图 、 演 染 环境 和 高 级 泻 染 参 数 等 。 

在 “视图 ” 荣 单 中 选择 “ 演 染 ”一 “高 级 演 染 设置 ”命令 ， 打 开 如 图 9-130 所 示 的 
“局 级 这 染 设 置 ” 选 项 板 〈 面 板 )。“ 高 级 泻 染 设置 ”选项 板 可 以 使 用 户 快 速 访问 泻 当 的 相关 
功能 。 


中 


常规 

这 染 描述 
[过程 。 | 视图 
目标 窗口 
| 输出... 
输出 尺寸 640 x 480 
| 曝光 类 型 | 自动 

| 物理 比例 1500. 0000 
箱 质 
应 用 材质 
| 至 理 寺 尖 


| 强 利 驱 面 
号 消 隐 岂 ) | 
视觉 样式 (8) | 


vv BA 


本 


Spy 演 染 攻 ) | 过 源 . . ， | 高 斯 

| 过滤 . . .3.0000 
光源 也 ; 守 : 
| 过渡. . ， |3.0000 
显示 (L) ， 全 材质 浏览 器 8) 本 0.0500, 0.0500,... 

上 工具 栏 @)... 6 材质 编辑 器 轴 ) | 对 比 红色 , |0. 0500 
贴图 (&) ; | 对 比 蓝 色 |0. 0500 
| 对 比 绿色 0. 0500 
鸭 泻 染 环境 EE)... | 玩 比 .|0.0500 


| 阴影 


1 再 二 Ar yl 


和 高 级 这 染 设 置 占 ).. 


图 9-129 “视图 ”一 “ 洽 染 ”级 联 菜 单 图 9-130 “高 级 演 染 设置 ”选项 板 〈 面 板 ) 


用 户 可 以 选择 “视图 ”一 “ 泻 染 ” 级 联 菜单 中 的 “ 泻 染 ”命令 ， 以 采用 默认 设置 直接 演 
染 模型 。 执 行 “ 视 图 ”一 “ 泻 染 ” 一 “ 泻 染 ”命令 后 ， 系 统 在 初始 默认 情况 下 会 弹出 一 个 音 
独 的 窗口 来 输出 泻 染 结果 ， 如 图 9-131 所 示 。 该 “ 泻 染 ”窗口 分 为 3 个 窗 格 :“ 图 像 ” 窗 格 、 
“统计 信息 ” 窗 格 和 “历史 记录 ” 窗 格 。 
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三 TS58E_11 蜗杆 铂 -Teap003 - 党 涤 攻占 | 攻 ] 
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三 多 形 上 + 区 2514 


弹 创 必 面 
灯 矢 
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晤 之 样 亲 站 { 
量 文 样 尊 个 剖 鞭 
old, 4 3.000 
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一 
挫 出 文 划 名称 本 出 必 趾 视盘 Ti 闪 肉 物 设 芝 R+ 
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漳 移 ，i00. ox 
图 9-131 简单 演 染 图 像 
@ “图 像 ” 窗 格 : 显示 泻 染 图 像 。 
@ “统计 信息 ” 窗 格 : 位 于 “网 像 ” 窗 格 的 右 侧 ， 显 示 用 于 泻 染 的 当前 议 置 。 
@ “历史 记录 ” 窗 格 : 位 于 “图 像 ” 窗 格 的 底部 ， 提 供 当 前 模型 浴 染 图 像 的 近期 历史 
记录 以 及 进度 条 以 显示 泻 染 进度 。 


设置 泻 染 目标 和 过 程 


1. 设置 泻 染 目 标 

在 AutoCAD 中 ， 演 染 目标 是 指 演 染 场景 时 图 像 是 显示 在 视 口中 还 是 显示 在 “ 泻 染 ” 
口中 。 

可 以 在 “高 级 泻 染 设置 ”选项 板 的 “ 深 染 描述 ”区 域 中 设置 泻 染 目标 ， 默 认 的 洽 染 目标 
设置 为 “窗口 ” 如 图 9-132 所 示 。 泻 染 目标 可 以 设置 为 “窗口 ”和 “ 视 口 ” 

当 将 泻 染 目 标 设 置 为 “窗口 ”时 ， 泻 染 融 将 目 动 打开 “ 泻 染 ”窗口 来 进行 网 像 泻 染 处 
理 。 洽 染 完 成 后 ,“ 洽 染 ” 窗 口 将 显示 图 像 并 创建 一 个 历史 记录 条 目 。 奉 随后 进行 多 次 演 
染 ， 这 些 演 染 将 被 添加 到 泻 染 历史 记录 中 ， 用 户 可 以 通过 这 些 历史 记录 条 目 快速 查看 以 前 的 
图 像 并 对 其 进行 比较 ， 从 而 选择 最 具有 期 符 结 果 的 那 幅 图 像 。 用 户 可 以 从 “ 演 染 ”窗口 中 保 
存 要 保留 的 图 像 。 利 用 “ 泻 染 ”窗口 ， 用 户 还 可 以 执行 这 些 操 作 ， 将 图 像 保 存 为 文件 ， 将 图 
像 的 副本 你 存 为 文件 ， 查 看 用 于 当前 泻 染 的 设置 ， 追 踪 模 型 的 泻 染 历 史记 录 ; 清理 、 删 除 或 
清理 并 删除 洽 染 历史 记录 中 的 图 像 ， 放 大 泻 染 图 人 的 某 个 部 分 ， 平 移 图 像 ， 然 后 再 将 其 红 
小 。 注 意 使 用 该 窗口 的 相关 菜单 命令 。 

如 果 将 泻 染 目标 设置 为 “ 视 口 ”那么 将 直接 在 活动 视 口 中 泻 染 和 显示 生成 的 图 像 。 这 
可 以 说 是 一 次 性 的 泻 染 ， 如 果 要 保留 已 演 染 到 视 口 的 图 形 ， 那 么 可 使 用 “SAVEIMG” 命 令 
来 进行 泻 染 图 像 保 存 操 作 。 泻 染 到 视 口 是 以 用 户 设 置 的 绘图 区 域 背景 色 为 背景 进行 泻 染 的 。 
而 “渲染 ”窗口 的 背景 色 与 设置 的 背景 色相 匹配 。 
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设置 泻 染 过 程 
“ 演 染 过 程 ” 选 项 包括 “视图 和“ 修剪 ”和 “ 选 定 的 ”3 种 ， 如 图 9-133 所 示 。 


图 入 X 


| 曝光 类 型 
物理 比例 | 
向 
应 用 材质 
| 强制 戏 面 
采样 
ee 
Ee: 
过 尖 一 


强制 驱 面 开 
采样 
最 小 ... 
最大... | 


页 高 组 演 染 设置 


图 9-132 设置 泻 染 目 标 图 9-133 ”设置 演 染 过 程 

对 认 情 况 下 ， 演 染 过 程 为 泻 染 图 形 内 当前 视图 中 的 所 有 对 和 象 。 如 果 没 有 打开 命名 视图 或 
相机 视图 ， 那 么 系统 将 洽 染 当前 视图 。 根 据 已 选 定 的 泻 染 目 标 ， 洽 染 视 图 将 显示 在 “ 洽 染 ” 
口中 或 直接 显示 在 视 口 中 。 

如 末 要 为 特定 对 象 添加 细 攻 ， 通 第 不 希望 痕 忱 太 多 时 间 洽 染 整个 视 口 。 这 时 ， 可 以 利用 
“局 级 洽 染 设置 ”选项 板 将 洽 染 过 程 更 改 为 “ 选 定 的 ” 那么 在 执行 渔 染 命令 时 系统 将 提示 用 
户 拾取 要 泻 染 的 对 脓 。 通 过 这 染 选 定 的 对 象 ， 可 以 快速 验证 材质 的 外 观 以 及 是 否 必 须 修 改 其 
纹理 坐标 。 

在 采 些 设计 场合 ， 有 时 候 仪 需要 泻 染 视 口中 所 显示 对 象 的 一 部 分 ， 但 是 仍然 希望 看 到 东 
些 周转 环境。 此 时 ， 可 以 利用 “ 噩 级 泻 染 设 置 ”选项 板 将 泻 染 过 程 更 改 为 “ 修 枉 ”。 在 执行 
演 染 命令 时 系统 将 提示 用 户 拾 取 要 演 染 的 修 枉 窗口 。 用 户 可 以 在 视 口中 设置 滤 形 面 域 ， 显 示 
在 该 面 域 中 的 任何 对 象 都 将 进行 泻 染 ， 而 泻 染 占 将 忽略 该 面 域外 部 的 所 有 对 象 。 

可 以 使 用 “视图 ”来 单 中 的 “至 生 成 ”命令 来 刷 狐 显示 。 


根据 环境 情况 设置 相关 的 沧 源 ， 可 以 使 图 像 泻 染 得 更 加 真实 。 人 设置 光源 的 玉昌 命 令 位 于 “ 视 
多” 一 “ 演 染 ”一 “光源 ”级 联 染 音 中， 如 图 9-134 所 示 。 利 用 这 些 光 源 的 来 单 命令 ， 可 以 独 建 
扩 光 源 、 新 建 案 光 灯 、 狐 建 平 行 光 、 显 示 或 隐藏 光源 列表 ， 以 及 设置 光线 轮廓 和 阳光 特性 等。 


全 消 隐 名 
视觉 样式 (8) 


上 
上 


x 泻 染 8) | 
PT 运动 路 径 动 画册 )，， 


光源 中 

显示 山 ) ， 全 材质 浏览 器 @) 和 新 建 末 36 亲 G) 

是 工具 栏 @.. 多 材质 编辑 器 册 os 新 建 平行 光 @) 
”人 光源 列表 中 


和 高 级 这 染 设 置 0)... 站 阳光 特性 ou) 


图 9-134 设置 光源 的 菜单 命令 
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1. 点 光源 、 聚 光 灯 和 平行 光 

新建 点 光源 、 聚 光 灯 和 平行 光 的 操作 方法 都 比较 简单 ， 即 执行 相关 的 命令 后 ， 根 据 命令 
行 的 提示 进行 相应 的 操作 即 可 。 下 面 介绍 点 光源 、 聚 光 灯 和 平行 光 的 概念 特性 。 

(1) 点 光源 

点 光源 从 其 所 在 位 置 问 四 周 发 射 光线 ， 它 不 以 某 一 个 对 象 为 特定 目标 。 在 设计 中 ， 点 光 
源 一 般 是 用 来 满足 基本 的 照明 效果 。 

用 户 可 以 使 用 “TARGETPOINT” 命 令 创建 目 标点 光源 。 目 标点 光源 区 别 于 点 光源 之 处 
在 于 它 可 以 指 同 一 个 对 象 ， 即 目标 点 光源 具有 其 他 目标 特性 。 可 以 通过 点 光源 创建 目标 点 光 
源 ， 方 法 是 将 点 光源 的 “目标 ”特性 更 改 为 “是 ”( 其 默认 特性 为 “ 否 ”)。 

在 标准 光源 流程 中 ， 点 光源 可 以 手动 设置 为 强度 随 距 离线 性 有 惨 减 〈 根 据 距 离 的 平方 肥 
比 ) 或 者 不 可 减 ， 其 衰减 的 团 认 设置 为 “无 ” 

2 省 何 

聚光灯 分 布 投射 一 个 聚焦 光束 ， 它 发 射 定 癌 锥 形 光 ， 和 党 见 的 聚光灯 有 闪光 灯 、 剧 场 中 的 
跟踪 聚光灯 或 前 条。 聚光灯 的 强 上 度 根据 相对 于 聚光灯 的 目标 矢量 的 角 虔 袁 减 ， 此 袁 减 由 聚 } 
灯 的 聚 光 角 角度 和 照射 角 和 角度 控制 。 用 户 可 以 手动 将 聚光灯 设置 为 强度 随 距 离 隧 减 。 

聚光灯 上 共有 目标 特性 ， 它 通常 用 于 腕 显 模 型 中 的 特定 特征 和 区 域 。 

(37 

标准 光源 流程 中 的 平行 光 问 一 个 方 回 发射 统 一 的 平行 光 光 线 ， 通 常 使 用 平行 光 统 一 照 亮 
对 象 或 背景 。 平 行 光 的 强度 并 不 随 看 距离 的 增加 而 吉 减 。 对 于 平行 光 每 个 照射 的 面 ， 其 之 上 度 
都 与 其 在 光源 处 的 腕 上 度 相 同 。 


知识 点 拨 : 建议 不 要 在 块 中 使 用 平行 光 ， 


2. 光源 列表 

在 “视图 ”一 “ 洽 染 ”一 “光源 ”级 联 末 时 中 选择 “光源 列表 ”可 打开 如 图 9-135 所 
示 的 “和 模型 中 的 光源 ”选项 板 《〈 光 源 窗口 )， 从 中 可 以 得 看 和 选择 模型 中 的 光源 。 注 意 : 平 
行 光 和 阳光 在 模型 中 不 作为 界面 对 象 显 示 。 

3. 光线 轮廓 

在 “视图 ”一 “ 泻 染 ”一 “光源 ”级 联 菜单 中 选择 “光线 轮廓 ”命令 ， 可 以 在 图 形 中 显 
未 或 隐藏 光线 轮廓 。 

4. 阳光 特性 

在 “视图 ”一 “ 渔 染 ”一 “ 兆 源 ”级 联 菜 单 中 选择 “阳光 特性 ”命令 ， 可 以 打开 如 图 9-136 
所 示 的 “阳光 特性 ”选项 板 。 利 用 该 选项 板 可 以 伍 看 和 修改 阳光 特性 。 


9.11.3 材质 设置 与 调整 


为 指定 对 象 设 置 材质 可 显著 增 强 该 模型 对 象 的 丰 实 感 。 在 渔 染 环境 中 ， 使 用 材质 可 以 接 
述 对 象 反 射 或 友 射 光线 的 情况 ， 而 在 材质 中 ， 使 用 贴图 可 以 模拟 纹理 、 四 凸 效 朱 、 反 射 或 打 
射 。 纹 理 可 提高 材质 的 复杂 程度 和 真实 感 。 

AutoCAD 提供 了 一 个 含有 预定 义 材 质 的 大 型 材质 库 ， 用 户 可 以 方便 地 使 用 该 材质 库 ， 
并 根据 需要 创建 和 修改 材质 。 


EB 法 ' 三 天 和 三 维 图 形 设计 与 泻 染 基 础 
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图 9-135 ”光源 窗口 图 9-136 “阳光 特性 ”选项 板 


如 果 在 “视图 ” 亲 单 中 选择 “ 洽 染 ”一 “材质 编辑 弗 ”命令 ， 系 统 会 弹出 如 图 9-137 所 
示 的 “材质 编辑 器 ”选项 板 。 利 用 该 选项 板 ， 用 户 可 以 得 看 材质 信息 、 创 建新 材质 、 编 辑 材 
质 的 特性 与 参数 等 。 使 用 “材质 编辑 器 ”选项 板 痢 建材 质 的 方法 很 简单 ， 在 “外 观 ” 选 项 卡 
中 单 击 “ 创 建材 质 ” 按 钮 并 从 其 打开 的 下 拉 采 单 中 选择 材质 样板 ， 接 看 在 “名 称 ” 文 本 框 中 
输入 新 材质 名 称 ， 然 后 指定 材质 颜色 选项 ， 设 定 材质 参数 〈 如 反光 度 、 不 透明 度 、 折 射 、 半 
透明 等 一 些 特性 参数 )， 必 要 时 可 设置 贴 妖 

如 琳 在 “视图 ” 朋 单 中 选择 “ 演 染 ”一 .材质 浏览 ”命令 ， 则 打开 如 图 9-138 所 示 的 
“材质 浏览 帮 ” 选 项 板 ， 从 中 可 以 浏览 和 官 理 材 质 ， 并 将 它们 应 用 到 图 形 中 的 对 象 。 使 用 “ 材 
质 浏 览 融 ”选项 板 同 样 可 以 创建 材质 。 使 用 “材质 浏 响 上 费 ” 选 项 极 可 以 很 方便 地 将 材质 应 用 于 
对 象 、 岁 层 或 面 。 如 和 要 将 材质 应 用 于 对 象 或 面 《 曲 面 对 象 的 三 角形 或 四 边 形 部 分 )， 则 可 以 
先 选 择 对 象 ， 接 月 从 “材质 浏览 右 ” 选 项 板 中 选择 材质 ， 即 可 将 材质 快速 添加 到 疼 形 中 。 
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图 9-137 “材质 编辑 融 ” 选 项 板 图 9-138 “材质 浏览 右 ” 选 项 板 
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经 验 总 结 : 将 材质 应 用 于 对 象 的 方法 主要 有 如 下 3 种 。 

@ 在 “材质 浏览 器 ”选项 板 的 相应 材质 库 中 单 击 材质 ， 便 可 将 材质 应 用 于 图 形 中 的 选 
定 对 象 。 

@ 在 “材质 浏览 绒 ” 选 项 板 中 ， 使 用 鼠标 将 材质 样 例 直 接 拖 动 到 图 形 中 的 对 象 上 ， 即 
可 将 该 材质 赋予 对 象 。 

@ 在 “材质 浏览 器 ”选项 板 选 定 所 需 的 材质 样 例 ， 单 击 息 标 右键 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 “选择 要 应 用 到 的 对 痊 ” 命 令 ， 并 指定 对 象 。 


9.11.4 贴图 设置 ] 


指定 给 材质 的 对 象 称 为 贴图 ， 使 用 贴图 可 有 效 改 善 材 质 的 外 观 和 真实 感 。 贴 图 可 模拟 纹 
理 、 反 射 、 折 射 和 其 他 效果 。 所 谓 的 “ 贴 铭 材质 ” 束 是 自身 包括 一 个 或 多 个 岁 像 的 材质 。 

使 用 贴 赂 通道 “反射 率 ”“ 透 明度” 入“ 裁 切 入 “ 目 发 光 ” 和 “四 凸 ” 等 ) 可 以 对 材质 
的 颜色 指定 纹理 ， 选 择 贴 图 通道 后 ， 可 以 使 用 任何 图 像 贴 图 或 一 种 程序 贴图 (例如 木材 和 大 
理 石 )。 这 里 所 述 的 图 像 由 图 和 程序 贴图 是 贴图 的 两 种 类 型 : 前 者 多 由 带 有 颜色 的 像素 的 固 
定 和 矩阵 生成 ; 而 后 者 则 由 数学 算法 生成 《如 方 格 、 渐 变色 、 大 理 石 、 噪 波 、 斑 点 、 次 砖 、 波 
和 木材 等 )。 

下 面 以 一 个 简单 范例 来 介绍 贴图 材质 的 应 用 。 

(1) 在 染 单 栏 中 选择 “ 视 见 ”一 “ 泻 染 ” 一 “材质 编辑 器 ”命令 ， 打 开 “ 材 质 编辑 器 ” 
选项 板 。 

(2) 在 “外 观 ” 选 项 卡 中 单 击 “新 建材 质 ” 按 钮 七 创建 村 粤 =， 打 开 一 个 下 拉 琳 单 ， 从 
中 选择 “创建 单 规 材 质 ” 命 令 ， 如 图 9-139 所 示 。 

(3) 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 材质 的 名 称 为 “BC 木材 贴图 材质 ”。 

(4) 展开 “常规 ”选项 组 ， 在 “图 像 ” 框 中 单 击 ， 如 图 9-140 所 示 ， 此 时 系统 弹出 “ 材 
质 编辑 器 打开 文件 ”对 话 框 ， 选 择 所 需 的 图 像 文 件 ( 例 如 选择 随 书 光 盘 的 “CH9” 文 件 夹 中 
的 “木板 纹理 jpg” 文件 ) 来 打开 。 


XX|[ 外 观 ”| 信息 
ky | gy 创建 材质 ~ 选项 > 
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ET EA 


图 9-139 ”创建 第 规 材质 图 9-140 单 击 “ 图 像 ” 框 


第 9 音 ”人 RE 和 


(5) 系统 弹出 “纹理 编辑 器 ”选项 板 ， 从 中 设置 相应 的 贴图 特性 参数 ， 如 图 9-141 所 示 。 
(6) 选中 “ 巾 凸 ” 复 选 框 以 使 用 “四 凸 ” 贴 图 通道 ， 同 样 选择 上 一 个 纹理 图 ， 如 图 9-142 
所 示 ， 图 中 设置 材质 样 例 显 示 样 式 为 “立方 体 ” 
®, 
氏 对 得 


加 基站 

名 称 BC 木材 由 国 悬 得 性 织物 
玻璃 算 寺 

Me, EE 


图 像 人 工具 
w 最 快 的 泻 染 器 


| 外 观 ”| 炉 息 | 


源 木板 级 理 . jpg 


亮度 


样 倒 尺 寸 |12. 0000 
12. 0000 
了 重复 
水 平 趾 平 铺 
垂直 和平 铺 


图 9-141 “纹理 编辑 器 ”对 话 框 图 9-142 ”使 用 贴图 通道 


可 以 继续 设置 其 他 参数 。 设 置 好 的 该 贴图 材质 出 现在 “材质 浏览 右 ” 中 ， 可 以 将 该 巾 
材质 赋 子 图 形 中 的 对 象 ， 并 观察 其 效 末 。 

为 外 ， 材 质 被 映 册 后 ， 用 户 可 以 根据 情况 调整 材质 以 适应 对 象 的 形状 。 要 调整 对 象 和 面 
上 的 贴图 ， 这 和 需要 用 户 注 意 和 掌握 亲 单 栏 “ 视 图 ”一 “ 演 染 ”一 “贴图 ”级 联 羡 持 中 的 如 下 4 


人 人 
I 


@ “平生 贴图 ”将 图 像 映 射 到 对 象 上 ， 残 像 将 其 从 和 J 灯 片 投影 强 投 影 到 二 维 曲 面 上 一 
样 ， 岁 像 不 会 因 投影 方 和 网 而 失真 ;但 如 末 投 影 到 曲线 式 曲 面 上 并 从 侧面 租 看 ， 则 会 
失真 。 疼 像 不 会 根据 对 象 进行 缩放 。 该 贴图 最 种 用 于 和 面 。 

@ “长 方 体贴 图 ”将 图 像 映 里 到 类 似 长 方 体 的 实体 上 。 该 图 像 将 在 对 象 的 每 个 而 上 重 
复 使 用 。 

@ “ 柱 面 贴图 ”: 将 图 像 映射 到 圆柱 形 对 象 上 ;水平 边 将 一 起 要 曲 ， 但 顶 边 和 底 边 不 会 
雪 曲 。 岁 像 的 高 度 将 沿 圆 柱 体 的 轴 进 行 缩放 。 

@ “球面 贴图 ” 将 图 像 映射 到 球面 对 象 上 。 纹 理 贴 图 的 顶 边 在 球体 的 “北极 ”压缩 为 
一 个 点 ; 同样 ， 压 边 在 “南极 ” 压 绚 为 一 个 后。 


泻 梁 环 境 与 背景 


在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 使 用 环境 功能 来 设置 雾 化 效果 或 背景 图 像 ， 即 允许 用 户 通过 


筋 化 效果 例如 筋 化 和 深度 设置 ) 或 将 位 图 图 像 洪 加 为 背景 来 增强 泻 染 图 像 。 
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1. 址 化 /深度 设置 效果 
通过 筋 化 和 深度 设置 ， 可 以 模拟 非 钊 相似 的 大 气 效 末 ， 委 化 使 用 日 色 ， 而 传统 的 景深 次 
东 处 理 为 黑色 。 实 际 上 ， 雾 化 和 深度 设置 是 同一 效果 的 两 个 极 痕 。 可 以 使 对 象 随 痢 距 相 机 距 
离 的 增 大 而 显示 得 变 浅 。 
在 “视图 ”菜单 中 选择 “ 泻 染 ” 一 “ 泻 染 环 境 ” 命 令 ， 打 开 如 图 9-143 所 示 的 “ 淮 染 环 
境 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 进行 筋 化 /深度 设 苇 。 
@ “局 用 田 化 ”: 利用 此 框 局 用 筋 化 或 天 闭 筋 化 ， 而 不 影响 “ 演 染 环境 ”对 话 框 中 的 其 
他 设置 。 
@ “ 闫 色 ” 指定 雾 化 颜色 。 如 采 在 此 框 中 选择 “选择 颜色 ”选项 ， 则 打开 如 图 9-144 
所 示 的 “选择 磊 色 ”对 话 框 ， 从 中 指定 一 种 闫 色 。 


要 化 / 诬 度 设置 
局 用 可 化 


关 

颜色 | 国 128, 128, 128 
老化 背景 。 ”| 关 
近 距 离 0. 0000 

二 距离 100. 0000 
近 处 筋 化 百 ..， |0.0000 
100. 0000 


J] 


图 9-143 “渲染 环境 ”对 话 框 图 9-144 “选择 颜色 ”对 话 框 
“ 雾 化 背景 ”” 打开 或 关闭 雾 化 背景 。 不 仅 对 背景 进行 雾 化 ， 也 对 几何 图 形 进行 雾 化 。 
“ 近 距 离 ” 指定 务 化 开始 处 到 相机 的 距离 。 
“ 远 距 离 ” 指定 雾 化 结束 处 到 相机 的 距离 。 
“ 近 处 雪 化 上 百分比” 指定 近 距 离 处 圾 化 的 不 透明 度 。 
“ 远 处 雪 化 和 百分比 ”指定 远 距 离 处 圾 化 的 不 透明 度 。 

雾 化 或 景深 效果 处 理 的 密度 由 近 处 雾 化 百分率 和 远 处 雾 化 百分率 来 控制 。 这 些 设置 的 范 
时 从 0.0001 一 100， 值 越 高 表示 私 化 或 景深 效果 处 理 越 不 透明 。 

知识 点 拨 : 对 于 比例 较 小 的 模型 ，“ 近 处 雾 化 百分率 ”和 “ 远 处 雾 化 百分率 ”设置 可 能 
需要 设置 在 1.0 以 下 才能 查看 想 要 的 效果 。 


习 人 [mm | 
2. 背 太 设置 


痛 景 主要 是 指 吕 示 在 模型 后 面 的 背景 薪 。 青 景 可 以 是 蛙 色 、 多 色 浙 变色 或 位 图 图 像 等 。 
通 管 在 渔 染 静止 图 像 时 ， 或 者 泻 染 其 中 的 视图 不 变化 或 相机 不 移动 的 动画 时 使 用 背景 ， 从 而 
获得 较为 满意 的 视觉 效果 。 

执行 “VIEW” 命 令 ， 可 以 新 建 一 个 视图 ， 定 义 该 视图 背景 的 类 型 、 闫 色 、 效 果 和 位 
和 锭 。 请 看 下 而 的 操作 方法 及 步 又 。 

在 本 书 随 书 光盘 中 提供 了 原始 文件 “木板 纹理 .jpg” 和 “BD 背景 设置 .4wg” 它们 位 于 
蝴 书 光盘 的 “CH9” 文 件 来 里 。 读 者 可 以 使 用 这 两 个 文件 练习 图 像 背 景 设 首 以 及 洽 染 操作 ， 
有 兴趣 的 话 还 可 以 为 实体 模型 定制 材质 、 设 置 合 适 的 光源 来 获得 满意 的 泻 染 效 果 。 

(1) 打开 “BD 痛 景 设 置 .4wg” 文 件 ， 在 命令 行 的 “命令 ”提示 下 输入 “VIEW” 并 按 
《Enter〉 键 ， 打 开 如 图 9-145 所 示 的 “ 视 岁 管理 英 ” 对 话 框 。 


窗 祝 图 管理 圾 
当前 视图 : 当前 


-129. 4946 
| 新 建 8).. 
-145. 2408 


132. 596 
-42.521 
-58. 2672 
|45. 6224 
0 


61. 2983 
1110. 7017 


50 


] 


图 9-145 “视图 泄 理 占 ”对 话 框 

(2) 在 “视图 演 理 占 ” 对 话 框 中 单 击 “ 刹 建 ” 按 钮 ， 打 开 如 图 9-146 所 示 的 “新建 视图 
/快照 特性 ”对 话 框 。 

(3) 在 “视图 名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 视图 名 称 ， 并 可 以 根据 需要 指定 视图 类 型 。 在 “ 边 
界 ” 选 项 组 中 可 以 指定 是 “当前 显示 ”还 是 “定义 窗口 ”。 

(4) 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 勾 选 “将 网 层 快照 与 视 网 一 起 保存 ” 复 选 枉 ， 并 可 以 指定 
“UCS “活动 截面 ”和 “视觉 样 式 ” 选 项 。 例 如 将 “ 视 沉 样式” 选项 设置 为 “概念 ”。 

(5) 在 “ 痛 景 ”选项 组 中 可 以 勺 选 “将 阳光 特性 与 视图 一 起 你 存 ” 复 选 枉 ， 并 从 “ 育 
景 ”选项 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需要 的 一 种 选项 〈 可 供 选 择 的 选项 有 “默认 和 “纯色 天 “渐变 
全 ”和 ”网 保 关 


说 明 ， 如 果 将 “背景 ”选项 设置 为 “纯色 ”， 则 将 指定 单 色 纯 色 背 景 ; 如 果 将 “背景 ， 
选项 设置 为 Sm 则 将 指定 多 色 (如 双色 或 三 色 ) 渐变 色 背 丸 。 


例如 ， 在 本 例 中 ， 选 择 “ 疼 像 ”选项 ， 系 统 弹出 “ 痛 景 ” 对 话 框 。 通 过 单 击 “浏览 ” 鬼 


钮 ， 选 择 到 所 需 的 图 像 文件 《如 文件 “木板 纹理 .JPG”， 可 以 在 ei 框 中 预 换 背景 
果 ， 如 图 9-147 所 示 。 


鳃 匠 慕 蚁 用 / 快 听 持 性 


视图 名 称 加 ; 

视图 劳 别 | 心 ) , “E> 

视图 芝 型 0 韩 上 
视图 竺 性 快 胎 阿 恰 

这 界 


出 前 黑 东 翁 )】 
DD 四 


届 置 
忆 ] 梅 图 尾 快 姐 与 视图 一 起 保存 必 ) 
ws WW) 
活动 礁 面 忆 ) 
{无 > 
视 营 样式 (W 
雪 市 
图 像 选 项 


E: 2011 年 新 书 \AutoCAD 2012%hut,l 上 


口 格 用 光量 世 与 视图 一 起 从 万 调整 图 像 . .. 


前 输 代 ;无 


Cs) Cw ] Lu 


图 9-146 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 图 9-147 “背景 ”对 话 框 
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束 者 盟 


在 “图 像 选 项 ”对 话 框 中 单 击 “调整 图 像 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “调整 背景 图 像 ” 对 话 框 ， 
从 “图 像 位 置 ” 选 项 列表 框 中 选择 所 需要 的 选项 ， 例 如 选择 “ 拉 伸 ”选项 并 指定 滑 块 调整 选 
项 ， 如 图 9-148 所 示 。 调 整 好 背景 图 像 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

此 时 ,“ 篆 景 ” 对 话 框 如 图 9-149 所 示 。 单 击 该 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 


请 | 调整 背 吕 图 确 


衣 景 预览 


图 像 位 置 红 ): | 拉 伸 


滑 块 调整 ， 3 竹 


ee 
EF - “4 


图 像 选项 


~ 


图 9-148 调整 背景 图 像 图 9-149 ”背景 预览 效果 
(6) 此 时 ,“ 新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 如 图 9-150 所 示 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 
(7) 返回 到 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 用 户 如 果 要 修改 该 独 视 图 的 背景 ， 可 以 再 使 用 “ 萌 
景 奉 代 ” 框 中 的 选项 ， 如 图 9-151 所 示 。 和 定义 好 命名 视图 后 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 或 者 单 击 
“确定 ”按钮 。 


久 新 建 祝 图 /快照 特 性 


视图 名 称 仔 ) : A 

视图 类 别 @): [<EE》 

视图 类 型 六 ): ET 
| 视图 特性 [快照 特性 | 
| 必 二 进 界 

图 当 前 显示 CC) 

〇 定义 窗口 0) 
设置 留 祝 图 管理 如 


UCS WW): 查看 0 


全 QQ 当前 
活动 截面 @) : 日 有 B 模型 视图 
「 日 点 1 
[> 市 局 视图 
视觉 样式 久 ): 由 . 自 ] 预 设 视图 
EE 


器] 将 阳光 特性 与 视图 一 起 保存 
当前 替代 :图 像 


图 9-150 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 设 置 图 9-151 “视图 管理 器 ”对 话 杠 
(8) 在 “三 维 建 模 ” 工 作 空间 的 界面 中 ， 切 换 到 功能 区 “视图 ”选项 卡 ， 从 “视图 ” 面 


第 9 章 


板 的 视图 列表 框 中 选择 之 前 设置 好 背景 的 命名 视图 “A1l1”， 如 图 9-152 所 示 。 
oS ® 国 AutoCaD 2012 ”BD_ 背 景 设置 . dvg 


re 中 忆 回 日 
文件 @) ”编辑 EE) ”视图 ”插入 CI) 格式 (0) 工具) 0) ”标注 和 0 修改 名 窗口 圳 ”和 才 助 H) 参数 全) 
常用 ”实体 ”曲面 ”网 格 泻 染 参数 化 插入 注释 医 U 国 管理 输出 插件 联机 四 


区 FE 
@ mt la 名 而 -818- 国 : 


2 兹 动态 观察 
Steerinetheels 
* 沁 范围 ”| 回 人 0 视 : 符 理 器 坦 ， 坦 世界 ~ 
视觉 样式 ~ | 


导航 | 视图 坐标 


图 9-152 在 “视图 ”面板 选择 命名 视图 名 
此 时 ， 可 以 观察 绘图 区 域 “ 三 维 空间 ) 的 显示 效 末 ， 如 图 9-153 所 示 。 


| as 307 B00_ 信 二 届 轩 Swe 天 和 者 区 局 耳语 J EL 
下 有 | 及 玉宇 =| 于 唱 


视 F 


Ee 鲁 
四 I | Ts 
Ea di [i RE LY 
下 届 。。 两 南 。 画 医 省 有 出 


E 置 酝 让 | rE na 
" 轩 上 世 刘 己 画 天 二 园 镶 总 鱼 
| HERE 
辽 款 革 时 2 
旺 昧 


Er Ni WET SEL 
而 号 : _= 叶 [EN 晴 六 过 项 【17 天 隐 1 正安 呈 17 地 频 1i7 恨 评 17 设置 5Ej7 庙 日 101]: _FE3ToE 由 六 大 协 贞 的 凤 轩 韦 : 


Ee | 
国 惠 西 属国 可 己 医 下 本 可 区 图 er 


图 9-153 ”选择 命名 视图 来 显示 
(9) 选择 好 命名 视图 后 ， 切 换 到 功能 区 “ 泻 染 ”选项 卡 ， 单 击 “ 泻 染 ” 面 板 中 的 “ 泻 
染 ” 按 钮 中 ， 最 后 得 到 的 泻 染 结果 如 几 9-154 所 示 。 


号 BD 看 最 设置 -TreapO0n6 这 莹 
文件 证 ) 视 明 人 工具 


图 9-154 演 染 结 
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9.12 ”思考 练习 


(1) 在 AutoCAD 2012 的 三 维 空间 中 建 模 主要 有 哪些 优点 ? 

(2) 在 AutoCAD 2012 中 可 以 设计 哪 几 种 类 型 的 模型 ? 它们 分 别 具 有 什么 特点 或 特征 ? 

(3) 在 三 维 空间 中 创建 对 象 时 ， 可 以 使 用 三 维 笛 卡尔 坐标 、 柱 坐标 或 球 坐 标 来 定位 
点 。 请 以 特例 说 明 这 些 坐 标 系 在 非 动 态 输 入 模式 下 的 输入 格式 (分 绝对 坐标 和 相对 坐标 
来 说 明 )。 

(4) 如 何 绘制 三 维 多 段 线 ? 如 何 修改 三 维 多 段 线 ? 

(5) AutoCAD 2012 中 有 哪些 绘制 三 维 网 格 的 命令 ? 请 分 别 举例 来 说 明 如 何 绘制 这 些 三 
维 网 格 。 

(6) 什么 是 三 维 实 体 的 布尔 运算 ? 

(7) 可 以 将 什么 对 象 转换 为 实体 ? 可 以 将 什么 对 象 转换 为 曲面 ? 

(8)“ 三 维 对 齐 “ 和 “对 齐 ” 命 令 的 功能 有 什么 不 同 ? 在 什么 场合 下 这 两 个 命令 都 可 
以 使 用 ? 

(9) 在 AutoCAD 2012 中 提供 了 哪儿 种 默认 视觉 样式 ? 

(10)〉 如 何 新 建材 质 ? 请 举例 说 明 。 

(11) 思考 : 如 何 将 渐变 色 设 置 为 某 视 口 的 背景 ? 

(12) 上 机 练习 : 绘制 如 图 9-155 所 示 的 螺旋 线 ， 其 中 “特性 ”选项 板 给 出 了 该 螺旋 的 
相关 参数 ， 然 后 使 用 “ 扫 掠 ”命令 创建 如 图 9-156 所 示 的 圆柱 弹 签 三 维 模型 ， 其 弹 签 丝 半径 
为 3mm。 


0. 0000 
0. 0000 
0. 0000 -一 -起 - 
108. 0000 
|8. 0000 
13. 5000 


20. 0000 


20.0000 
逆 时 针 

0 
1011. 0942 


图 9-155 ”绘制 螺旋 线 图 9-156 ”完成 的 弹 鞭 实体 
(13) 上 机 练习 : 在 三 维 建 模 空间 中 创建 一 个 长 为 50mm、 筑 为 40mm、 局 为 15mm 的 长 
方 体 ， 然 后 将 该 长 方 体 旋转 到 如 图 9-157 所 示 的 大 概 位置 (“三 维 旋转 ”操作 练习 )。 
(14) 上 机 练习 : 在 三 维 建 模 空间 中 创建 一 个 直径 为 10mm、 局 为 30mm 的 圆柱 体 ， 然 


a 广博 和 三 维 图 形 设计 与 泻 染 基础 


后 采用 三 维 阵列 的 方式 创建 6 个 圆柱 体 ， 如 图 9-158 所 示 。 


9-157 练习 结果 1 9-158 练习 结果 2 


(15) 上 机 练习 : 创建 如 图 9-159 所 示 的 一 个 三 维 实体 对 象 ， 有 具体 的 尺寸 由 读者 目 己 决 
定 。 要 求 在 设计 操作 中 应 用 到 “ 拉 伸 六“ 三维 阵列 和 “ 差 集 ”和 “交集 ”等 命令 。 在 随 书 光 
栓 的 CH9 文件 夹 中 ， 提 供 了 该 练习 题 完 成 的 模型 参考 文件 “BD 练习 16.dwg”。 
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9-159 创建 三 维 实体 对 象 
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第 10 章 三 维 建 模 进 阶 实例 


本 章 主 要 结合 典型 的 进 阶 实例 来 辅助 介绍 如 何在 AutoCAD 2012 中 进行 复杂 三 维 实体 模 
型 的 设计 ， 实 例 包 括 定 位 连接 件 、 连 杆 零件 和 油条 兰 零 件 。 通 过 这 些 三 维 建 模 进 阶 实 例 ， 可 
以 让 读者 领情 到 三 维 建 模 的 思路 、 步 又 及 技巧 等 。 


10.1 定位 连接 件 


在 本 实例 中 ， 要 创建 的 三 维 实体 模型 为 一 个 在 某 机 器 上 使 用 的 定位 连接 件 ， 其 模型 如 
10-1 所 示 。 

下 面 介绍 其 具体 的 设计 过 程 。 

(1) 新 建 图 形 文件 。 使 用 “快速 启动 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 三 j， 创 建 一 个 新 图 形 
文件 ， 该 图 形 文件 以 “BD 制图 模板 .dwt” 为 样板 。“BD 制图 模板 .dwt” 样 板 文件 位 于 随 书 
光盘 的 “CH10” 文 件 夹 中 。 

(2) 绘制 三 维 图 形 。 综 合 使 用 “直线 ”按钮 A、“ 圆 ”按钮 侣 、“ 偏 移 ” 按 钮 寿 及 “ 修 
前 ”按钮 入 等 工具 命令 ， 在 XY 平面 中 完成 如 图 10-2 所 示 的 二 维 图 形 。 完 成 所 需 的 二 维 图 
形 后 ， 可 以 将 作为 辅助 线 的 中 心 线 删除 。 
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图 10-1 定位 连接 件 模型 图 10-2 绘制 二 维 图 形 


(3) 生成 面 域 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “和 面 域 ”命令 ， 或 者 单 击 “和 面 域 ” 按 钮 [HH， 接 看 根据 
命令 行 的 提示 来 执行 下 列 操作 。 

命令 : region 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 17 个 /通过 从 左 到 右 指 定 两 个 角 点 来 框 选 对 和 象 ， 如 图 10-3 所 示 

选择 对 象 : 

已 提取 2 个 环 。 
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已 创建 2 个 面 域 。 
(4) 对 两 个 面 域 进行 差 集运 算 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”一 “ 差 集 ” 菜 单 命令 ， 或 
者 单 击 “ 差 集 ”按钮 DW， 接 着 根据 命令 行 的 提示 来 执行 以 下 操作 。 


命令 : subtract > 


选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .… 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 大 面 域 

选择 对 象 : 过 

选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 小 面 域 (小 圆 形状 的 面 域 ) 
选择 对 象 : 迪 


(5) 使 用 西 丙 等 轴 测 视角 视图 。 在 “视图 ”有 亲 持 中 选择 “三 维 视图 ”一 “西南 等 轴 测 ” 


命令 。 此 时 ， 图 形 的 显示 效 来 如 图 10-4 所 示 。 


图 10-3 ”窗口 选择 图 10-4 使 用 西南 等 轴 测 视角 
(6) 拉 伸 面 域 生 成 实体 。 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 |， 根 据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : extrude 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_SO 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 面 域 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 盖 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 针 角 (T)/ 表 达 式 (E)]: 5 

生成 的 实体 如 图 10-5 所 示 。 

(7) 指定 视觉 样式 。 在 “视图 ”六 日 中 选择 “视觉 样式 ”一 “概念 ”命令 ， 则 模型 的 视 
觉 效 果 如 图 10-6 所 示 。 


[| 


Ra 


图 10-5 通过 拉 伸 生成 实体 图 10-6 概念 视觉 效果 
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(8) 绘制 封闭 二 维 多 段 线 。 单 击 “ 二 维 多 段 线 ” 命 令 。 号 ， 或 者 选择 “绘图 ”一 “多 段 


线 ” 采 单 命令 ， 接 看 根据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 
命令 : pline 
指定 起 点 : 50,-50,0 久 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @5<0 久 
指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 畏 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: A 
指定 圆 陶 的 端点 或 
[角度 (A)/ 圆 ' 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (HD)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
>> 输 入 ORTHOMODE 的 新 值 <0>: 
正在 恢复 执行 PLINE 命令 。 
指定 圆 陶 的 端点 或 
[角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (D/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @8<270 久 
指定 圆 陶 的 端点 或 
[角度 (A)/ 圆 ' 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (HD)/ 直 线 (LL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:L 
指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @5<180 久 
指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 ( 畏 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @2.5<270 二 
指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (ED/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @5<0 
指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 钙 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: A 
指定 圆 陶 的 端点 或 
[角度 (A)/ 圆 发 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 QD/ 直 线 (LD)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (SY 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @13<90 久 
指定 圆 陶 的 端点 或 
[角度 (A)/ 圆 , 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (HD)/ 直 线 (LL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:L 
指定 下 一 点 或 [ 圆 聊 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 印 / 长 度 (L)/ 放 育 (U)/ 宽 度 (W)]: @5<180 久 
指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 畏 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Cw 
绘制 的 二 维 多 段 线 如 网 10-7 所 示 。 
一 
绘制 的 二 维 多 段 线 
图 10-7 绘制 二 维 多 段 线 
(9) 拉 伸 封 闭 多 段 线 生成 实体 。 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 创 ， 接 着 根据 命令 行 提示 进行 如 下 
操作 。 


命令 : extrude 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: SO 


【三 维 建 模 进 阶 实例 


选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 二 维 多 段 线 
的 对 象 或 [模式 (MO)]: 二 
定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 针 角 (T)/ 表 达 式 (E)] <5.0000>: 8 二 
和 10-8 所 示 。 
(10) 调整 视角 。 为 了 下 面 的 三 维 对 齐 操 作 ， 可 以 先 把 视角 调整 一 下 。 例 如 ， 在 “ 视 
几 ” 沫 单 中 选择 “动态 观察 ”一 “ 目 由 动态 观察 ”命令 ， 使 用 鼠标 调整 观 罕 角度， 如 图 10-9 
所 示 。 


10-8 拉 伸 而 成 的 实体 10-9 调整 观察 角度 


(11) 三 维 对 齐 。 选 择 “ 人 和 修改” 一 “三 维 操作 ”一 “三 维 对 齐 ” 染 单 命 令 ， 或 者 单 击 
“三 维 对 齐 ” 按 钮 书 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 


命令 : 3dalign 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 小 U 形 实体 
选择 对 象 : 二 

指定 源 平 面 和 方向 .. 

虽 定 基 点 或 ope // 选 择 小 UU 形 实体 的 端点 1， 如 图 10-10 所 示 
指定 第 2 个 点 或 [继续 (C)] <C>: // 选 择 小 U 形 实体 的 端点 2， 如 图 10-10 所 示 
指定 第 3 个 点 或 [继续 (C)] <C>: /选择 如 图 10-10 所 示 的 圆心 点 3 

虽 定 目 标 平面 和 方向 . 

虽 定 第 1 个 目标 点 : /在 主 实体 上 选择 端点 4， 如 图 10-11 所 示 

虽 定 第 2 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: /在 主 实体 上 选择 端点 5S， 如 图 10-11 所 示 

虽 定 第 3 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: /在 主 实体 上 选择 圆心 点 6， 如 图 10-11 所 示 


10-10 指定 3 点 10-11 指定 3 个 目标 点 
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(12) 使 用 西南 等 负 测 视图 。 在 “ 视 轿 ” 荣 单 中 选择 “三 维 视图 ”一 “西南 等 由 测 ”命令 
(13) 三 维 镜像 。 选 择 “修改 ”菜单 中 的 “三 维 操作 ”一 “三 维 镜像 ”命令 ， 根 据 命令 


行 提示 执行 如 下 操作 。 


J 


化 ， 


> 


命令 : mirror3d 
选择 对 象 ;: 找到 1 个 /选择 对 齐 到 主 实体 的 小 也 形 实体 
选择 对 象 : 
指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 1 个 点 或 
[对 象 (O)/ 最 近 的 (LZ 轴 (Z)/ 视 图 (V)/XY 平面 (XY)/YZ 平面 (YZ)/ZX 平面 (ZX)/ 三 点 (3)] < 三 点 >: YZV 
指定 YZ 平面 上 的 点 <0,0,0>: 
是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >: 
三 维 镜像 操作 的 结 采 如 网 10-12 所 示 。 
(14) 并 集运 算 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”一 “并 集 ” 有 荣 单 命令 ， 或 者 单 击 “并 
按钮 @， 接 看 根据 命令 行 提示 执行 下 列 操作 。 


命令 : _union 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 主 实体 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 ee 实体 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 /选择 另 一 个 形 实 体 
选择 对 象 : 必 


执行 并 集运 算 后 的 ， 诛 本 单独 的 3 个 实体 合并 成 1 个 单独 的 实体 。 注 意 实 体 轮廓 线 的 变 
如 图 10-13 所 示 。 


图 10-12 三 维 镜像 的 结果 图 10-13 合并 成 1 个 实体 
(15) 生成 圆柱 体 。 单 击 “ 圆 柱 体 ”按钮 ]， 根 据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 


命令 : cylinder 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0,0,0 凡 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)]: 12.5 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <8.0000>: 2.5 久 

生成 该 圆柱 体 后 的 模型 效果 如 图 10-14 所 示 。 

(16) 莽 集 运算 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”一 “ 甘 集 ”有 末 蛙 命令 ， 或 者 单 击 “ 甘 
按钮 (WW)， 然 后 根据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : subtract 

选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 主 实体 


【三维 建 模 进 阶 实例 


选择 对 象 : 过 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 … 
选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 圆柱 体 


选择 对 象 : 迪 > 
执行 该 兰 集 运算 后 ， 从 主 实 体 中 减 去 了 圆柱 体 押 占据 的 体积 ， 完 成 的 效果 如 图 10-15 所 示 。 


a27 /8 


图 10-14 ”创建 圆柱 体 图 10-15” 差 集运 算 的 结果 
(17) 保存 文件 。 


10.2 ”和 连 杆 堪 件 


在 本 实例 中 ， 要 创建 的 三 维 实体 模型 为 一 个 连 杆 和 零件， 其 模型 如 图 10-16 所 示 。 
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图 10-16 ” 连 杆 零件 


下 面 介绍 其 具体 的 设计 过 程 。 

(1) 新 建 图 形 文件 。 单 击 “ 快 速 启动 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 下 ， 创 建 一 个 新 图 形 
文件 ， 该 图 形 文件 以 “BD 制图 模板 .dwt” 为 样板 。“BD 制图 模板 .dwt” 样 板 文件 位 于 随 书 
光盘 的 “CH10” 文 件 夹 中 。 

(2) Ts 将 该 新 图 形 文件 另存 为 “BD _ 连 村 .dwg”。 

(3) 绘制 二 维 图 形 。 使 用 绘图 工具 绘制 如 图 10-17 所 示 的 二 维 剖 面 ， 不 必 标 注 尺寸 。 


10-17 绘制 二 维 剖 面 
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(4) 生成 面 域 。 将 “ 细 实 线 ” 层 设置 为 当前 图 层 ， 接 独 选 择 “ 绘 图 ”一 “ 面 域 ” 命 令 ， 
或 者 单 击 “ 面 域 ” 投 钮 区)， 然 后 根据 命令 行 提 示 执 行 下 列 操作 。 

命令 : Tegion 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 8 个 /采用 窗口 选择 的 方式 框 选 所 有 二 维 图 形 

选择 对 象 : 

已 提取 5 个 环 。 

已 创建 5 个 面 域 。 

(5) 使 用 西南 等 轴 测 视图 。 在 “视图 ”来 里 中 选择 “三 维 视图 ”一 “西南 等 轴 测 ” 命 
令 。 此 时 ， 图 形 如 图 10-18 所 示 。 


图 10-18 使 用 西南 等 轴 测 视图 


(6) 以 拉 伸 的 方式 创建 梯形 实体 。 单 击 “ 拉 仲 ”按钮 局 |， 根 据 命令 行 提示 进行 如 下 
操作 。 

命令 : extrude 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_SO 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 梯形 面 域 ， 如 图 10-19 所 示 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 儿 角 (T)]: 6 

拉 伸 结果 如 图 10-20 所 示 。 


选择 读 面 域 
图 10-19 ”选择 要 拉 伸 的 面 域 图 10-20” 拉 伸 结 果 


(7) 以 拉 伸 的 方式 创建 两 个 圆柱 体 。 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 |， 接 着 根据 命令 行 提示 进行 如 
下 操作 。 

命令 : extrude 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 仲 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_MO 闭合 轮 廊 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)]] < 实体 >:_SO 

选择 要 拉 伸 的 对 双 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 圆 面 域 1， 如 图 10-21 所 示 
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选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 ， 总 计 2 个 /选择 圆 面 域 2， 如 图 10-21 所 示 
选择 要 拉 伸 的 对 和 象 或 [模式 (MO)]: 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)] <6.0000>: 35 

创建 的 拉 伸 体 如 图 10-22 所 示 。 


\ SS 选择 圆 面 域 2 
选择 圆 面 域 ! 
图 10-21 选择 要 拉 伸 的 对 象 图 10-22 创建 拉 伸 体 
(8) 以 拉 伸 的 方式 创建 圆柱 体 。 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 国 ， 接 着 根据 命令 行 提示 进行 如 下 操 


1 
命令 : extrude 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_SO 
选择 要 拉 伸 的 对 和 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 如 图 10-23 所 示 的 面 域 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)] <35.0000>: 10 
创建 的 拉 伸 体 如 图 10-24 所 示 。 


图 10-23 ”选择 要 拉 伸 的 面 域 图 10-24 ” 拉 伸 结 
(9) 以 拉 伸 的 方式 创建 圆柱 体 。 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 年 J， 接 着 根据 命令 行 提示 进行 如 下 


操作 。 
命令 : extrude 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_MO 闭合 轮 廊 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_SO 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 要 拉 伸 的 面 域 ， 如 图 10-25 所 示 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 
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指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)] <10.0000>: 28 
创建 的 拉 伸 体 如 图 10-26 所 示 。 


10-25 ”选择 要 拉 伸 的 面 域 10-26 ”创建 拉 伸 体 


(10) 指定 视觉 样式 。 在 “视图 ” 采 单 中 选择 “视觉 样式 ”一 “概念 ”命令 ， 则 模型 的 
视觉 效果 如 图 10-27 所 示 。 

(11) 并 集运 算 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”一 “并 集 ” 亲 单 命令 ， 或 者 单 击 “ 并 
集 ” 按 钮 (W)， 接 看 根据 命令 行 提示 执行 下 列 操作 。 


命令 : union 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 实体 1， 如 图 10-28 所 示 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 /选择 实体 2， 如 图 10-28 所 示 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总计 3 个 /选择 实体 3， 如 图 10-28 所 示 
选择 对 象 : 


实体 1 


10-27 指定 视觉 样式 10-28 选择 要 合并 的 对 象 


(12) 差 集运 算 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”一 “ 差 集 ”菜单 命令 ， 或 者 单 击 “ 差 
集 ” 按 钮 (0)， 然 后 根据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 
命令 : subtract 


选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 或 面 域 ... 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 如 图 10-29 所 示 的 实体 
选择 对 象 : 

选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 或 面 域 … 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 如 图 10-30 所 示 的 圆柱 体 1 


选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总计 2 个 /选择 如 图 10-30 所 示 的 圆柱 体 2 
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选择 对 象 : 
执行 该 兰 集 运算 得 到 的 实体 模型 如 图 10-31 所 示 。 


10-29 选择 要 从 中 减 去 的 实体 10-30 选择 要 减 去 的 圆柱 体 10-31 差 集 运算 的 结果 


(13) 创建 UCS。 

命令 : UCS 

当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: 
// 人 和 借助 对 篆 捕 扣 功 能 选择 如 图 10-32 所 示 的 中 点 

指定 久 轴 上 的 点 或 < 接受 >: 

新 建 的 UCS 如 图 10-33 所 未 。 


图 10-32 ”指定 新 原点 图 10-33 新建 UCS 


(14) 将 当前 UCS 绕 X 轴 旋 转 90” 。 

命令 : UCS 

当前 UCS 名 称 : * 没 有 名 称 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: X 

和 定 绕 又 轴 的 旋转 角度 <90>: 

此 时 ，UCS 如 图 10-34 所 示 。 

(15) 在 XY 平面 上 绘制 闭合 的 二 维 多 段 线 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “多 段 线 ”来 蛙 命 令 ， 或 
者 蛙 击 “多 上 段 线 ” 按 钮 , 吃 ， 接 看 根据 命令 行 提 示 执 行 如 下 操作 。 

命令 : pline 

指定 起 点 : -10,0 

当前 线 宽 为 0.0000 
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指定 下 一 个 点 或 [ 圆 聊 (A)/ 半 宽 (ED/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: $,0v 

指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (ED/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 5,15 
指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 畏 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Cw 
在 XY 平面 上 绘制 的 财 合 二 维 多 段 线 如 网 10-35 所 示 。 


图 10-34 将 当前 UCS 绕 X 轴 旋 转 90" 图 10-35 ”绘制 朵 合 的 二 维 多 段 线 
(16) 通过 拉 伸 闭合 二 维 多 段 线 来 创建 拉 伸 体 。 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 硬 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 如 下 操作 。 


命令 : extrude 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_ SO 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 闭合 的 二 维 多 段 线 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 二 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 铬 角 (T)] <28.0000>: -3 

创建 的 拉 伸 体 如 图 10-36 所 示 。 

(17) 三 维 镜像 。 选 择 “ 修 改 ” 采 单 中 的 “三 维 操作 ”一 “三 
维 镜像 ”命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : mirror3d 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 要 镜像 的 三 维 实体 ， 如 图 10-37 所 示 

图 10-36 “创建 拉 介 体 

指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 

[对 象 (O)/ 最 近 的 (L)/Z 轴 (Z)/ 视 图 (V)/XY 平面 (XY)/YZ 平面 (YZ)/ZX 平面 (ZX)/ 三 点 (3)] < 三 点 >: XY 

指定 XY 平面 上 的 点 <0,0,0>: 二 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >: 

三 维 镜像 的 结果 如 图 10-38 所 示 。 


图 10-37 选择 要 镜像 的 三 维 实体 图 10-38 ”镜像 结果 
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(18) 并 集运 算 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”一 “并 集 ” 染 单 命 令 ， 或 者 单 击 “并 


集 ” 按 钮 (WW)， 接 着 根据 命令 行 提示 执行 下 列 操作 。 
命令 : union 
选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 如 图 10-39 所 示 的 实体 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 /选择 如 图 10-39 所 示 的 实体 
选择 对 象 : 找到 1 人 个， 总计 3 个 /选择 如 图 10-39 所 示 的 实体 
选择 对 象 : 二 
并 集运 算 的 结 末 如 网 10-40 所 示 。 


10-39 选择 要 合并 的 对 象 10-40 
(19) 保存 文件 。 
10.3 油 倘 人 录 意 


【三 维 建 模 进 阶 实例 


1 
2 
3 


并 集运 算 的 结果 


在 本 实例 中 ， 要 创建 的 三 维 实体 模型 为 一 个 油条 兰 ， 其 模型 如 岁 10-41 所 示 。 


10-41 ”油泵 盖 

下 面 介绍 其 有 具体 的 设计 过 程 。 

(1) 新 建 图 形 文件 。 单 击 “ 快 速 月 动 ” 工 具 栏 中 的 
“新 建 ”按钮 站 让， 创建 一 个 新 图 形 文件 ， 该 图 形 文 件 以 
“BD 制图 模板 .dwt” 为 样板 。“BD 制图 模板 .dwt” 样 板 
文件 位 于 随 书 光盘 的 “CH10” 文 件 夹 中 。 

(2) 另存 为 文件 。 将 该 新 图 形 文件 另存 为 “BD 油 


兽 .dwg”。 | 
(3) 绘制 二 维 图 形 。 使 用 直线 绘制 命令 完成 如 图 10-42 
所 示 的 二 维 训 面 ， 不 必 标 注 尺 寸 。 
(4) 生成 面 域 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “ 面 域 ” 命 令 ， 或 


10-42 


绘制 二 维 图 形 
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者 单 击 “ 耐 域 ” 按 钮 [加 ， 接 看 根据 命令 行 提示 执行 下 列 操 作 。 


> 


命令 : region 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 10 个 /选择 如 图 10-43 所 示 
的 位 于 窗口 内 的 对 得 
选择 对 象 : 二 
已 提取 1 个 环 。 下 
已 创建 1 个 面 域 . ~ l 


(5) 使 用 西南 等 轴 测 。 在 “视图 ”菜单 中 选择 “三 维 视 
一 “西南 等 轴 测 ”命令 。 
(6) 创建 旋转 体 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “ 建 模 ” 一 “旋转 ” 菜 


图 10-43 ”以 窗口 选择 的 方式 
选择 要 生成 面 域 的 对 象 


单 命令 ， 或 者 单 击 “旋转 ” 控 钮 号， 接 看 根据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 


命令 : revolve 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_SO 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 之 前 创建 的 面 域 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 二 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (O)/X/Y/Z] < 对 象 >: 

选择 对 象 : /选择 中 心 线 

指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)] <360>: 

创建 的 旋转 体 如 图 10-44 所 示 。 

(7) 指定 视觉 样式 。 在 “视图 ”六 日 中 选择 “视觉 样式 ”一 “概念 ”命令 ， 则 模型 的 视 


觉 效 来 如 图 10-45 所 示 。 


图 10-44 ”创建 旋转 体 图 10-45 ”概念 视觉 样式 


(8) 将 主 实体 与 坐标 系 对 齐 。 在 “ 视 网 ” 沫 单 中 选择 “动态 观 硅 ”一 “ 目 由 动态 观 勾 ” 


命令 ， 使 用 鼠标 调整 观 守 角 度 ， 视 角 如 疼 10-46 所 示 。 接 看 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 
“对 齐 ” 沫 单 命令， 然后 根据 命令 行 握 示 执 行 如 下 操作 。 


命令 : align 

选择 对 象 : 找到 1 个 ”// 选 择 主 实体 (旋转 体 ) 

选择 对 象 : 之 

指定 第 1 个 源 点 : // 选 择 如 图 10-47 所 示 的 外 端面 圆心 ， 注 意 使 用 对 象 捕 捉 和 对 象 追 踪 


指定 第 1 个 目标 点 :0.0,0 二 
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指定 第 2 个 源 点 : // 沿 着 轴线 追踪 并 选择 如 图 10-48 所 示 的 圆心 ( 另 一 个 远 端面 的 圆心 ) 
ee 
指定 第 3 个 源 点 或 < 继续 
是 否 基于 对 齐 点 we [是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >: 
10-46 ”调整 视角 10-47 指定 第 1 个 源 点 10-48 ”指定 第 2 个 源 点 


完成 对 齐 操作 后 ， 在 “视图 ” 亲 蛙 中 选择 “三 维 视图 ”一 “西南 等 轴 测 ”命令 ， 则 模型 
显示 如 图 10-49 所 示 。 

(9) 创建 圆柱 体 。 

命令 : CYLINDER 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 国 


(E)]: 41.5,0% 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)]: 10 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <-3.0000>: 10 10-49 “对齐 结果 


创建 的 圆柱 体 如 图 10-50 所 示 。 

(10) 三 维 环形 阵列 。 选 择 “ 修 改 ” 亲 蛙 中 的 “三 维 操 作 ” 一 “三 维 阵列 ”命令 ， 接 看 
根据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : 3darray 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 刚 创建 的 圆柱 体 

选择 对 象 : 二 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 环 形 (P)] < 和 天 形 >:Pv 

输入 阵列 中 的 项 目 数目 : 4 

指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 , -= 顺 时 针 ) <360>: 

旋转 阵列 对 浆 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <Y>: 

指定 阵列 的 中 心 点 : 0,0,0 

指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : 0,0,10 

执行 该 三 维 环形 阵列 操作 后 得 到 的 模型 效果 如 图 10-51 所 示 。 


图 10-50 创建 圆柱 体 图 10-51 三 维 环形 阵列 
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(11) 并 集运 算 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”一 “并 集 ” 菜 


集 ” 控 钮 (0)， 接 看 根据 命令 行 提示 执行 下 列 操 作 。 


命令 : union 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 4 个 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 5 个 
选择 对 象 : 二 

(12) 创建 小 圆柱 体 。 

命令 : CYLINDER 


// 选 择 主 实体 

/选择 第 1 个 圆柱 体 
/选择 第 2 个 圆柱 体 
/选择 第 3 个 圆柱 体 
/选择 第 4 个 圆柱 体 


指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)/ 顶 圆 ()]: 
/捕捉 并 选择 如 图 10-52 所 示 的 弧 线 轮 廊 中 点 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <10.0000>: 7 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <10.0000>: 8 二 
完成 该 步骤 所 创建 的 小 圆柱 体 如 图 10-53 所 示 。 


10-52 ”捕捉 到 弧 线 轮廓 中 点 


命令 ， 或 者 单 击 “ 并 


10-53 ”创建 小 圆柱 体 


(13) 三 维 环形 阵列 。 选 择 “ 修 改 ” 菜 单 中 的 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵列 ”命令 ， 接 看 


根据 命令 行 的 提示 执行 如 下 操作 。 
命令 : 3darray 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 一 


/选择 上 步骤 创建 的 小 圆柱 体 


输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 环 形 (P)] < 和 天 形 >:Pv 


输入 阵列 中 的 项 目 数目 :2 


指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 , -= 顺 时 针 ) <360>: 


旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <Y>: 二 
指定 阵列 的 中 心 点 : 0,0,0 二 
指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 :0,0,1 


完成 该 步骤 的 模型 效果 如 图 10-54 所 示 。 
(14) 并 集运 算 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”一 “并 集 ” 六 EE 


集 ” 控 钮 (0)， 接 看 根据 命令 行 提示 执行 下 列 操作 。 


命令 : union 


命令 ， 或 者 单 击 


J 
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选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 主 实 体 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 /选择 第 1 个 小 圆柱 体 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 /选择 第 2 个 小 圆柱 体 
选择 对 象 : 迪 

并 集运 算 的 合并 效 束 如 图 10-55 所 示 。 


10-54 ”三维 环 形 阵列 的 结 图 10-55 ”并 集运 算 结 末 


(15) 在 XY 平面 上 绘制 吾 干 个 加 。 在 “视图 ”六 蛙 中 选择 “三 维 视图 ”一 “平面 视 
图 ”一 “当前 UCS” 命 令 或 “世界 UCS” 命 令 。 接 看 进行 绘制 圆 的 操作 ， 使 用 孔 标 指定 辆 
心 时 注 苇 观察 状态 位 中 实时 更 独 的 坐标 值 ， 确 你 ZZ 值 为 0。 

命令 :Cw 

CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 41.5,0 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 5.5 

命令 : CA 

CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 0,41.5 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <5.5000>: 

命令 : CA 

CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: -41.5,0 凡 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <5.5000>: 

命令 :Cw 

CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3PJ/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 0,-41.5 二 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <5.5000>: 

命令 : CA 

CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 

// 捕 捉 并 选择 如 图 10-56 左 所 示 的 圆心 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <5.5000>: 3 凡 

命令 : Cw 

CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 

// 捕 扣 并 选择 如 图 10-56 右 所 示 的 圆心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <3.0000>: 
绘制 好 这 些 贺 之后， 可 以 在 “视图 ”有 末 单 中 选择 “三 维 视图 ”一 “西南 每 轴 测 ” 


避 
必 
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> 


10-56 指定 圆心 位 置 


(16) 拉 伸 操作 。 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 |， 根 据 命令 行 提 示 进 行 如 下 操作 。 
命令 : extrude 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_SO 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 指定 对 角 点 : 找到 7 个 /以 窗口 选择 的 方式 框 选 所 有 对 象 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 盖 

不 能 扫 掠 或 拉 伸 该 类 型 的 对 象 。 

1 个 对 象 已 从 选择 集中 删除 。 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)] <8.0000>: 30 久 

创建 的 拉 伸 体 如 图 10-57 所 示 。 

(17) 差 集运 算 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”一 “ 差 集 ” 沫 单 命 令 ， 或 者 单 击 “ 差 
按钮 (0)， 然 后 根据 命令 行 提示 执行 如 下 操作 。 

命令 : Subtract 选择 要 从 中 减 去 的 实体 或 面 域 … 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 主 实体 

选择 对 象 : 二 

选择 要 减 去 的 实体 或 面 域 .. 


选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 拉 伸 体 1 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总计 2 个 // 选 择 拉 伸 体 2 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总计 3 个 // 选 择 拉 伸 体 3 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 4 个 /选择 拉 伸 体 4 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 5 个 /选择 拉 伸 体 $ 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总计 6 个 // 选 择 拉 伸 体 6 


选择 对 象 : 了 
完成 该 兰 集 运算 后 得 到 的 油泵 善 模型 如 图 10-58 所 示 。 


10-57 创建 拉 伸 体 10-58 ”完成 的 油泵 站 模 型 


(18) 你 和 存 文 件 。 


10.4 ”思考 练习 


(1) 对 于 较为 复杂 的 三 维 实 体 ， 其 设计 思路 大 致 是 怎样 的 ? > 
(2) 创建 一 个 新 图 形 文件 ， 该 图 形 文件 以 AutoCAD 2012 系统 自 带 的 “acadiso3D.DWT” 

为 样板 。 在 新 图 形 文 件 中 创建 一 种 连 杆 零件 的 三 维 实体 模型 ， 由 读者 任意 不 挥 。 
(3) 上 机 练习 : 创建 如 图 10-59 所 示 的 轴 零 件 ， 具 体 的 尺寸 由 读者 确定 。 


10-59 ” 轴 零 件 


(4) 上 机 练习 : 按照 如 图 10-60 所 示 的 尺寸 图 ， 创 建 其 三 维 模型 。 


4x®6.b 


1 未 标注 合 角 为 C2。 
2 ,表面 处 理 ， 发 黑 。 


10-60 衬 盖 零件 尺寸 网 
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AutoCAD 2012 增强 了 参数 化 图 形 的 设计 功能 。 通 过 参数 化 图 形 功 能 ， 用 户 可 以 为 二 
维 几 何 图 形 添加 约束 ， 所 谓 约束 是 一 种 可 决定 对 象 彼此 间 的 放 年 位置 及 其 标注 的 规则 。 对 
图 形 使 用 约束 后 ， 如 琳 对 一 个 对 象 进行 更 改 ， 那 么 受 其 参数 影响 的 其 他 对 象 也 可 能 相应 地 
发 生变 化 。 

本 草 肖 完税 介 参 数 化 图 形 ， 接 看 重点 介绍 创建 几何 约束 关系 、 标 注 约束 、 编 辑 受 约束 的 
几何 图 形 、 约 束 设 置 与 参数 党 理 俘 。 


11.1 参数 化 图 形 简介 


在 AutoCAD 2012 中 可 以 进行 参数 化 图 形 设 计 ， 所 谓 的 参数 化 图 形 是 一 项 用 于 具有 约束 
设计 的 拉 术 ， 而 约束 古 应 用 于 二 维 几 何 图 形 的 关联 和 限制 。 参 数 化 图 形 中 的 两 种 第 用 的 约束 
古 儿 何 约束 和 标注 约束 ， 其 中 ， 儿 何 约 束 用 于 控制 对 象 相 对 于 彼此 的 关系， 标注 约束 则 用 于 
控制 对 象 的 距离 、 长 度 、 角 上 度 和 半径 值 等 。 

使 用 约束 ， 用 户 可 以 通过 约束 图 形 中 的 几何 图 形 来 你 持 图 形 的 设计 规范 和 要 求 ， 可 以 六 
即将 多 个 几何 约束 应 用 于 指定 对 象 ， 可 以 在 标注 约束 中 包括 公式 和 方程 式 ， 也 可 以 通过 修改 
变量 来 快速 进行 设计 修改 。 在 参数 化 图 形 的 实际 设计 中 ， 通 第 完 在 设计 中 应 用 几何 约束 来 确 
定 设计 的 形状 ， 然 后 再 应 用 标注 约束 来 确定 对 象 的 具体 大 小 。 

在 AutoCAD 中 创建 或 更 改变 计时 ， 图 形 可 以 有 3 种 状态 ， 即 未 约束 、 欠 约束 和 完全 约 
束 。 未 约束 是 指示 将 约束 应 用 于 任何 几何 图 形 ， 欠 约束 古 指 将 未 些 约束 应 用 于 几何 图 形 ， 完 
全 约束 是 指 将 所 有 相关 几何 约束 和 标注 约束 应 用 于 儿 何 图 形 ， 并 且 完 全 约束 的 一 组 对 和 象 中 还 
需要 包括 至少 一 个 固定 约束 以 锁定 几何 图 形 的 位 置 。 

通过 约束 进行 设计 的 典型 方法 有 如 下 两 种 ， 注 意 在 实际 设计 中 所 选 的 方法 取决 于 设计 实 
践 以 及 主题 的 要 求 。 

方法 一 : 让 和 完 创 建 一 个 新 图 形 ， 对 新 图 形 进行 完全 约束 ， 然 后 以 独占 方式 对 设计 进行 控 
制 ， 如 释放 并 谷 换 几何 约束 ， 更 改 标注 约束 中 的 参数 值 。 

方法 二 : 建立 从 约束 的 图 形 ， 之 后 可 以 对 其 进行 更 改 ， 如 使 用 编辑 命令 和 夹 点 的 组 合 ， 
添加 或 更 改 约束 等 。 

可 以 应 用 约束 的 对 象 有 : 图 形 中 的 对 象 与 块 参照 中 的 对 象 ， 东 个 块 参照 中 的 对 象 与 其 他 
块 参照 中 的 对 象 〈 而 非 同一 个 块 参照 中 的 对 象 )， 外 部 参照 的 插入 扣 与 对 和 象 或 块 ， 而 非 外 部 
参照 中 的 所 有 对 象 。 

使 用 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空 间 时 ， 参 数 化 图 形 的 相关 命令 可 以 在 末 早 柱 的 “参数 ” 
菜单 〈 见 图 11-1a) 中 找到 ， 如 果 功 能 区 被 激活 ， 那 么 用 户 也 可 以 在 功能 区 的 “参数 化 ” 选 
项 卡 中 找到 参数 化 图 形 的 相关 命令 ， 如 图 11-lb 所 示 。 其 中 “显示 所 有 动态 约束 ”命令 用 于 
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设置 显示 或 隐藏 所 有 动态 约束 。 


对 类 EM 窗口 必 ] 
几何 约束 (&) , 
中 自动 约束 心 ) 
约束 栏 后 ] | 


常用 ”插入 注释 医 当 3y 唱 视图 管理 输出 插件 联机 


dz > > 加 晶 多 显示 / 辽 若 | A 瑟 合 站 显示 / 隐 若 = 2 


标注 芍 束 史 ) ' 
动态 标注 (Y) 


上报 删除 约束 员 ) 自动 和 XX 过 外 "9 全 部 显示 A 对 关 ES 二 | | 站 全 部 显示 | ps。 参 娄 
上 约束 设置 名 ) 约束 个 尺 中 = 5 全 部 隐 阅 i 约束 管理 器 
参数 管理 器 串 几何 > 标注 ~ ,| “管理 | 
a) b) 


图 11-1 参数 化 图 形 的 相关 命令 
a) “参数 ” 菜 单 _b) 功能 区 的 “参数 化 ”选项 卡 


11.2 创建 几何 约束 关系 


几何 约束 控制 对 象 相对 于 彼此 的 关系 ， 即 几何 约束 可 以 确定 对 象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 
的 关系 。 对 图 形 使 用 约束 后 ， 对 一 个 对 象 押 做 的 更 改 可 
能 会 影响 其 他 对 象 。 例 如 ， 如 果 一 条 直线 被 约束 为 与 
圆 弧 相 切 ， 更 改 该 圆 踊 的 位 置 时 将 目 动 你 留 切线 ， 如 
图 11-2 所 示 。 


呢 尖 各 种 几何 约束 应 用 


在 图 形 中 可 以 创建 的 几何 约束 类 型 包括 水 平 、 坚 图 11-2 应 用 几何 约束 示例 
让 、 重 直 、 平 行 、 相 切 、 相 等 、 平 滑 、 重 合 、 同 心 、 共 线 、 对 称 和 固定 。 创 建 儿 何 约束 关系 的 
典型 步骤 很 简单 ， 即 选择 所 需 的 约束 命令 或 约束 网 标 后 ， 再 选择 相应 的 有 效 对 象 或 参照 即 可 。 
这 里 首先 列举 几何 约束 命令 的 相关 内 容 ， 如 表 11-1 所 示 。 


表 11-1 几何 约束 命令 的 应 用 内 容 


约束 | 光标 约束  、 _ 
、 _ _ 订单 命令 执行 约束 命令 后 的 典 
类 型 | 图 标 图 标 


水 平 一 | 去 “参数 ”一 “几何 约束 ”一 “水 平 ” 选择 要 和 置 为 水 平 的 直线 对 象 或 多 段 线 子 对象 


区 直 | | | 外 | “参数 ”一 “几何 约束 ”一 “ 竖 直 ” | 。 选择 要 置 为 坚 直 的 直线 对 象 或 多 段 线 子 对象 
选择 要 寺 为 簿 百 的 两 个 对 象 ， 第 2 个 对 象 将 置 为 与 第 1 个 
重 吉 ww ww “参数 ” 本 “几何 约束 ” 本 “垂直 ” 对 象 重 让 


2 加 选择 要 置 为 平行 的 两 个 对 象 ， 第 2 个 对 象 将 被 设 为 与 第 1 
平行 | A A ||“ 参数 ”一 “几何 约束 ”一 “平行 ” | 个 对 象 平行 


- 选择 要 置 为 相 切 的 两 个 对 象 ， 第 2 个 对 象 与 第 1 个 对 象 保 
[44 参数 ” = “几何 约束 329 = “ 相 切 9 持 相 切 于 一 点 
| 选择 第 1 个 和 第 2 个 对 象 ， 第 2 个 对 象 将 置 为 与 第 1 个 对 
“参数 ”一 “几何 约束 ”一 “相等 ” | 象 相等 
本 本 选择 第 1 条 样 条 曲线 ， 接 着 选择 第 2 条 样 条 曲线 、 表 线 、 
参数 ”一 “几何 约束 ”一 “ 平 消 ” | 多 段 线 ( 子 对 象 ) 或 圆 弧 对 象 ， 两 个 对 象 将 更 新 为 相互 连续 
选择 不 同 的 两 个 对 象 上 的 第 1 个 和 第 2 个 点 ， 将 第 2 个 点 


“会 凑 ”-、“ . ”_ ~“《 逢 人 全” 二 A 
参数 几何 约束 重合 置 为 与 第 1 个 点 重合 


重合 
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( 续 ) 
约束 约束 
| 菜单 命 执行 约束 命令 后 的 典型 步骤 
类 型 有 
选择 第 1 个 和 第 2 个 圆 弧 或 圆 对 象 ， 第 2 个 辆 弧 或 加 会 进 


同心 © sx 一 “ 儿 何 约束 ”一 “同心 ” | 行 移动 ， 以 与 第 1 个 对 象 具 有 同一 个 中 心 点 


选择 第 1 个 和 第 2 个 对 象 ， 将 第 2 个 对 象 置 为 与 第 1 个 对 
E Sn | 
I I 选择 第 1 个 和 第 2 个 对 象 ， 选 择 对 称 直线 ， 则 选 定 对 象 将 
对 称 | [i] | “| “参数 ”一 “几何 约束 ”一 “对 称 ” 关于 选 定 直线 对 称 约束 
本 By | | 选择 对 象 上 的 点 ， 对 对 象 上 的 点 应 用 固定 约束 会 将 节点 锁 
加 定 | 和 参数 ”一 “几何 约束 ”一 “固定 ” | 定 在 位 ， 但 仍然 可 以 移动 该 对 象 


创建 所 需 的 约束 后 ， 它 们 可 以 限制 可 能 会 违反 约束 的 所 有 更 改 。 这 对 于 图 形 设计 是 很 有 
实际 帮助 的 。 

操作 实例 : 几何 约束 应 用 

(1) 单 击 “ 圆 ” 按 钮 4， 根据 命令 行 的 提示 执行 如 下 操作 来 绘制 一 个 圆 。 

命令 : _circle 

指 和 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 120,100 

定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 38 

ey 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ,”， 根 据 命 令 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : line 

指定 第 一 点 : 130,180v 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 230,80 凡 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 盖 

绘制 好 该 下 线段 的 图 形 如 图 11-3 所 示 。 

(3) 为 圆 创建 固定 约束 。 单 击 “ 固 定 ” 按 钮 剖 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “参数 ”一 “几何 
约束 ”一 “固定 ”命令 ， 接 看 使 用 限 标 在 绘图 区 蛙 击 贺 ， 从 而 为 加 建立 一 个 固定 约束 来 锁定 

其 位 置 ， 注 意 固 定 约束 的 显示 标识 ， 如 图 11-4 所 示 。 


CN US 
”人 | 


图 11-3 绘制 好 的 图 形 图 11-4 为 圆 建立 一 个 固定 约束 


(4) 创建 相 切 约束 。 单 击 “ 相 切 ” 按 钮 售 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “参数 ”一 “几何 约 
束 ” 一 “ 相 切 ”命令 ， 接 看 使 用 限 标 在 绘图 区 依次 选择 加 和 直线 ， 从 而 为 加 和 直线 这 两 个 对 
象 建 立 一 个 相 切 约束 关系 ， 结 末 如 图 11-5 所 示 。 

(5) 选择 百 线 ， 使 其 显示 出 夹 点 ， 接 独 使 用 指定 夹 点 来 编辑 直线 时 ， 志 线 或 其 延长 线 仍 
然 会 保持 与 圆 相 切 。 例 如 选择 如 图 11-6 所 示 的 病 点 夹 点 ， 接 看 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 
操作 。 

** 拉 伸 ** 

指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 CO]: // 按 空格 键 遍历 夹 点 编辑 模式 
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指定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (XO)]: // 按 空格 键 遍历 来 点 编辑 模式 
指定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]: 60 /输入 旋转 角度 为 60° OC) 


编辑 结 末 表明 下 线 〈( 或 其 延长 线 ) 仍然 与 圆 保持 相 切 关系， 如 图 11-7 所 示 。 


图 11-5 添加 相 切 约束 图 11-6 选择 夹 点 图 11-7 两 者 保持 相 切 


11.2.2 国 =EyEEa 


可 以 将 几何 约束 快速 地 目 动 应 用 于 选 定 对 象 或 图 形 中 的 所 有 对 象 ， 这 需要 单 击 “ 目 动 约 
束 ” 投 钮 二 ， 或 执行 相应 的 “参数 ”一 “上 自动 约束 ” 沫 单 命令 。 

为 对 象 目 动 应 用 多 个 几何 约束 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 “ 目 动 约束 ”按钮 山 ， 或 者 在 表单 栏 中 选择 “参数 ”一 “自动 约束 ”命令 。 

(2) 选择 要 约束 的 对 象 。 

(3) 选择 要 自动 约束 的 对 象 后 按 〈Enter) 键 ， 这 时 命令 提示 将 显示 应 用 的 约束 数量 。 

在 执行 目 动 约束 命令 过 程 中 ， 可 以 设置 将 多 个 几何 约束 应 用 于 对 象 的 顺序 ， 即 在 出 现 的 
“选择 对 象 或 [设置 (S)]:” 提 示 下 输入 “S” 并 按 (Enter〉 键 ， 系 统 弹 出 “约束 设置 ”对 话 
框 ， 并 上 自动 切换 到 “自动 约束 ”选项 卡 ， 如 图 11-8 所 示 。 从 约束 列表 中 选择 一 种 约束 类 
型 ， 接 看 蛙 击 “下 移 ” 按 钮 或 “上 移 ” 按 钮 ， 可 以 更 改 在 对 象 上 使 用 目 动 约束 
(“AUTOCONSTRAIN”) 命令 时 约束 的 优先 级 。 


几何 | 标注 | 自动 约束 
忧 ..， ”约束 类 型 

yy 从 线 

AL 平行 

\ 委 直 

人 相 切 


OL 
元 水 平 


coan om 是 aa 


站 坚 直 
二 相等 


ww 


区 相 切 对 象 必 须 共 用 同一 变 点 I) 
总 垂直 对 象 必须 共用 同一 变 点 人 ) 
公差 
距离 CI): 骨 度 仿 ): 
0. 05000 1.0 


图 11-8 “约束 设置 ”对 话 框 


AutoCAD 20112 中 文 版 和 门 ， 进 阶 ， 精通 


操作 实例 : 在 图 形 中 应 用 目 动 约束 

(1) 打开 “ 目 动 约束 .dwg” 文 件 《〈 访 文件 位 于 随 书 光盘 的 “CH11” 文 件 夹 中 )， 该 文件 
中 包含 的 原始 图 形 如 图 11-9 所 示 。 

(2) 单 击 “ 目 动 约 束 ” 按 钮 路 ， 或 者 在 荣 单 栏 中 选择 “参数 ”一 “ 目 动 约束 ”命令 。 

(3) 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 。 

命令 : AutoConstrain 

选择 对 象 或 [设置 (S)]: 指 定 对 角 点 : 找到 9 个 /指定 两 个 角 点 框 选 所 有 的 图 形 对 象 

选择 对 象 或 [设置 (S)]: 过 

已 将 15 个 约束 应 用 于 9 个 对 象 /结果 如 图 11-10 所 示 


图 11-9 原始 图 形 图 11-10” 目 动 约束 的 结果 


罗 鲍 使 用 约束 栏 


约束 栏 提供 了 有 关 如 何 约束 对 和 象 的 信息 ， 如 图 11-11 
所 示 。 约 束 栏 显 示 一 个 或 多 个 图 标 ， 这 些 图 标 表示 已 应 
用 于 对 象 的 几何 约束 ， 即 使 用 约束 栏 可 以 显示 一 个 或 多 
个 与 图 形 中 的 对 象 关 联 的 几何 约束 。 有 时 为 了 获得 满意 
的 图 形 表 达 效 果 ， 可 以 将 图 形 中 的 某 些 约束 栏 拖 放 到 合 
适 的 位 置 ， 此 外 还 可 以 控制 约束 栏 处 于 显示 状态 还 是 处 
于 隐藏 状态 。 

在 约束 栏 上 滚动 浏览 约束 图 标 时 ， 将 亮 显 与 该 儿 何 
约束 关联 的 对 象 ， 如 图 11-12 所 示 。 将 女 标 基 停 在 已 应 用 几何 约束 的 对 象 上 时 ， 会 亮 显 与 该 
对 象 关联 的 所 有 约束 栏 ， 如 图 11-13 所 示 。 


个 约束 栏 


图 11-11 使 用 约束 栏 


9 
图 11-12 在 约束 栏 上 浏览 约束 图 标 时 图 11-13 将 鼠标 置 于 对 象 处 时 
用 户 可 以 单独 或 全 局 显示 /隐藏 儿 何 约束 和 约束 栏 。 所 使 用 的 命令 位 于 如 图 11-14 所 示 
的 “参数 ”一 “约束 栏 ” 级 联 染 音 中， 包括“ 选择 对 象 ”命令 “全 部 显示 ”命令 和 “全 部 
隐藏 ”命令 。 如 来 局 用 功能 区 ， 则 可 以 在 如 图 11-15 所 示 的 “参数 化 ”选项 卡 中 找到 相应 的 
约束 栏 操 作 命 令 。 
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参数 他 ) ”窗口 帮助 出) 


几何 约束 人 @) » 
中 自动 约束 已) 
加 选择 对 象 D) 党 用 ”插入 注释 医 EEI 襄 

, 多 全 部 显示 (8) i = 

标注 约束 0) bY 3 显示/ 障 癌 

动态 标注 | 全 部 隐 意 0 ; 
| | 
ES 约束 设置 (8) 

参数 管理 器 册 

图 11-14 “约束 栏 ” 级 联 生 单 图 11-15 “参数 化 ”选项 卡 


11.3 ”标注 约束 


为 一 种 重要 的 约束 是 标注 约束 ， 它 会 使 几何 对 
象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 你 持 指 定 的 距离 和 角 瞩 ， 
还 会 确定 东 些 对 象 的 大 小 。 例 如 ， 在 如 图 11-16 所 
示 的 示例 中 ， 指 定 水 平 直线 的 长 度 始终 为 78mm， 
垂 和 直线 的 长 度 始终 你 持 为 46mm， 人 小 圆 的 百 径 矿 图 11-16 标注 约束 示例 
十 始终 保持 为 16mm。 注 意 : 将 标注 约束 应 用 于 对 象 时 ， 系 统 会 日 动 创建 一 个 约束 变量 以 你 
留 约束 值 。 在 默认 情况 下 ， 这 些 名 称 为 dl 或 dial 等 ， 允 许 用 户 在 参数 管理 器 中 对 其 进行 重 


命名 。 


[ES 标注 约束 的 形式 


标注 约束 可 以 创建 为 动态 约束 和 注释 性 约束 两 种 形式 。 

1. 动态 约束 

初始 默认 情况 下 创建 的 标注 约束 为 动态 约束 ， 它 共有 这 些 特征 : 缩小 或 放大 时 保持 大 小 
相同 ; 可 以 在 图 形 中 全 局 打开 或 天 闭 ; 使 用 固定 的 预定 义 标 注 样式 进行 显示 ; 目 动 放置 文学 
信息 ， 并 提供 三 角形 夹 点 ， 可 以 使 用 这 些 夹 点 更 改 标 注 约束 的 值 ， 打 吨 图 形 时 不 显示 。 在 图 
形 中 创建 动态 约束 后 ， 可 以 使 用 “参数 ”来 单 中 的 “显示 所 有 动态 约束 ” 复 选 命令 来 决定 显 
示 所 有 动态 约束 或 隐藏 所 有 动态 约束 。 

当 需 要 控制 动态 约束 的 标注 样式 时 ， 或 者 需要 打印 标注 约束 时 ， 可 以 使 用 “特性 ”选项 
板 将 动态 约束 更 改 为 注释 性 约束 ， 如 图 11-17 所 示 。 

2. 注释 性 约束 

注释 性 约束 其 有 这 些 特征 : 缩小 或 放大 时 大 小 发 生变 化 随 图 层 蛙 独 显 示 ; 使 用 当前 标 
注 样 式 显 示 ; 提供 与 标注 上 的 夹 点 共有 类 似 功 能 的 夹 点 功能 ; 打印 图 形 时 显示 。 

如 条 需要 ， 那 么 打印 注释 性 约束 后 ， 可 以 使 用 “特性 ”选项 板 将 注释 性 约束 转换 回 动态 
约束 。 

此 外 ， 可 以 将 所 有 动态 约束 或 注释 性 约束 转换 为 参照 约束 。 参 照 约束 是 一 种 从 动 标注 约 
束 〈 动 态 或 注释 性 )， 它 并 不 控制 关联 的 几何 岁 形 ， 但 是 会 将 次 似 的 测量 报告 给 标注 对 象 。 
参照 约束 中 的 文字 信息 始终 显示 在 括号 中 ， 如 图 11-18 所 示 。 参 照 约束 需要 通过 “特性 ” 选 
项 板 来 设置 。 


dl=78 


de=46 


Fre 


1AutoCAD 2012 文员 .过 了 W。 衫 训 


转角 标注 动态 ) x 加 四 中 
EE 
约束 形式 

入 位 笠 性 
值 lr7%8 


78 


半径 标 往 动态 1 vw 


dl=78 


a Gad 
i Ft Mie 1 品 - 
4 人 a 四 


1 d2=46 
直 全 1=15 病 


图 11-18 设置 参照 约束 


二 创建 标注 约束 | 


创建 标注 约束 的 步 又 和 创建 标注 尺寸 的 步 又 相似 ， 但 前 者 在 指定 尺寸 线 的 位 置 后 ， 可 输 


入 值 或 指定 表达 式 (名 称 = 值 )。 
下 面 列 举 用 于 创建 标注 约束 的 命令 ， 见 表 11-2。 


标注 约束 
对 齐 
水 平 


表 11-2 创建 标注 约束 的 命令 


工具 图 标 六 尝 全 令 


Er 
Er 
天数” 一“ 标的 来 ”一 “角度 ” 
ET 

“参数 ”一 “标注 约束 ”一 “直径 ” 
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操作 实例 ， 在 图形 中 创建 各 种 标注 约束 
(1) 打开 “标注 约束 .dwg” 文 件 (该 文件 位 于 随 书 光盘 的 
“CH11” 文 件 夹 中 )， 该 文件 中 存在 的 原始 图 形 如 图 11-19 所 示 。 
(2) 创建 水 平 标注 约束 。 蛙 击 “水 平 标注 约束 ”按钮 和 |， 或 
者 在 沫 单 栏 中 选择 “参数 ”一 “标注 约束 ”一 “水 平 ” 命 令 ， 接 
看 分 别 指定 两 个 约束 点 ， 如 图 11-20 所 示 ， 然 后 指定 尺寸 线 位 图 11-19 原始 图 形 
置 ， 如 图 11-21 所 示 ， 此 时 可 以 输入 值 或 指定 表达 式 (名称 = 
值 )， 在 这 里 接受 献 认 的 值 ， 按 ‘Enter〉 刍 确定。 完成 创建 的 水 平 标注 约束 如 图 11-22 所 示 。 


图 11-20 指定 两 个 约束 点 
a) 指定 第 一 个 约束 点 b) 指定 第 二 个 约束 点 


图 11-21 指定 太 寸 线 位 置 图 11-22 创建 水 平 标注 约束 


(3) 创建 竖 直 标注 约束 。 单 击 “ 竖 直 标 注 约 束 ” 按 钮 外 ， 或 者 在 荣 单 栏 中 选择 “参数 ” 
一 “标注 约束 ”一 “ 坚 直 ” 命 令 ， 接 着 根据 命令 行 的 提示 进行 如 下 操作 ， 
命令 : DecVertical 


名 定 第 一 个 约束 点 或 [对 象 (0)] < 对 象 >: 


选择 对 象 : /选择 如 图 11-23 所 示 的 直线 
虽 定 尺寸 线 位 置 : /使 用 和 鼠标 在 指定 尺寸 线 的 位 置 处 单 击 
标注 到 字 主 33 


此 时 ， 控 《Enter〉 键 接受 责 认 的 尺寸 参数 值 ， 创 建 的 竖 直 标注 约束 如 图 11-24 所 示 。 


图 11-23 ”选择 直线 对 象 图 11-24 完成 竖 下 标注 约束 
(4) 创建 直径 标注 约束 。 单 击 “ 直 径 标注 约束 ”按钮 个， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “参数 ” 


S 
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一 “标注 约束 ”一 “和 直径” 命令， 选择 圆 并 指定 尺寸 线 位 置 ， 接 受 默 认 的 表达 式 〈 值 )， 按 
《Enter〉 键 ， 从 而 完成 如 图 11-25 所 示 的 直径 标注 约束 。 

(5) 创建 半径 标注 约束 。 单 击 “ 半 径 标 注 约束 ”按钮 名)， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “参数 ” 
一 “标注 约束 ”一 “半径 ”命令 ， 选 择 圆 弧 并 指定 尺寸 线 位 置 ， 输 入 值 或 指定 表达 式 〈 半 径 
1=23)， 然 后 按 〈Entery 键 ， 完 成 如 网 11-26 所 示 的 半径 标注 约束 。 


图 11-25 直径 标注 约束 图 11-26 半径 标注 约束 
(6) 创建 对 齐 标注 约束 。 单 击 “ 对 齐 标注 约束 ”按钮 外 -， 或 者 在 荣 单 栏 中 选择 “参数 ” 
一 “标注 约束 ”一 “对 齐 ” 命 令 ， 在 “指定 第 一 个 约束 点 或 [对 象 (0)/ 点 和 直线 (P)/ 两 条 和 直线 
(CD)] < 对 象 >:” 提 示 下 输入 “O” 并 按 (Enter) 键 以 确认 选择 “对 象 ” 选 项 ， 选 择 如 网 11-27 
所 示 的 直线 对 象 。 接 痢 指 定 尺 寸 线 位 置 ， 接 受 默认 的 标注 表达 式 〈 值 )， 投 〈Enter》 键 ， 从 
而 完成 如 图 11-28 所 示 的 对 齐 标注 约束 。 


图 11-27 选择 倾斜 的 直线 对 象 图 11-28 创建 对 齐 标注 约束 


(7) 创建 角度 标注 约束 。 单 击 “ 和 角度 标注 约束 ”按钮 人 总， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “ 参 
数 ” 一 “标注 约束 ”一 “和 角度” 命令， 分别 选择 两 条 和 直线 并 指定 尺寸 线 位 置 ， 接 受 默 认 的 标 
注 表达 式 ( 值 ) 并 按 (Enter〉 键 ， 从 而 完成 如 图 11-29 所 示 的 角度 标注 约束 。 


d2=23 山 


图 11-29 创建 角度 标注 约束 
(8) 将 两 个 选 定 的 动态 标注 约束 更 改 为 参照 约束 。 选 择 对 齐 标注 约束 和 半径 标注 约束 ， 


接着 单 击 “特性 ”按钮 图 ， 打 开 “ 特 性 ”选项 板 ， 从 “参照 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “是 ” 选 
项 ， 如 图 11-30 所 示 。 
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图 11-30 ”更改 为 参照 约束 
关闭 “特性 ”选项 板 ， 最 后 完成 的 标注 约束 效果 如 图 11-31 所 示 。 


rg 昌 


图 11-31 完成 所 有 的 标注 约束 


11.4 ”编辑 受 约束 的 几何 图 形 


对 于 未 完全 约束 的 几何 图 形 ， 编 辑 它们 时 约束 会 精确 地 太 挥 作用 ， 但 十 要 注意 可 能 会 出 


现 意外 结果 。 而 更 改 完全 约束 的 图 形 时 ， 要 注意 到 几何 约束 和 标注 约束 对 控制 结果 的 影响 ， 
对 受 约束 的 几何 图 形 进行 设计 更 改 ， 通 常 可 以 使 用 标准 编辑 命令 、“ 特 性 ”选项 板 、 参 
数 管理 器 和 夹 点 模式 。 
删除 约束 的 方法 是 : 单 击 “ 删 除 约束 ”按钮 是， 或 者 选择 “参数 ”菜单 中 的 “删除 约 
束 ” 命 令 ， 接 着 选择 要 删除 的 约束 ， 然 后 按 (Enter〉 键 确定 即 可 。 


11.5 约束 设置 与 参数 管理 器 


11.5.1 约 末 设置 

单 击 “约束 设置 ”按钮 加 ， 或 者 在 “参数 ”菜单 中 选择 “约束 设置 ”命令 ， 系 统 弹出 
“约束 设置 ”对 话 框 。 该 对 话 框 具有 3 个 选项 卡 ， 即 “几何 ”选项 长 “标注 ”选项 卡 和 “ 自 
动 约束 ”选项 卡 。 
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“几何 ”选项 卡 主要 用 于 控制 约束 栏 上 约束 类 型 的 显示 ， 定 制 内 容 包 括 约 束 栏 设置 、 约 
束 栏 透明 度 等 ， 如 图 11-32 所 示 。 

“标注 ”选项 卡 主要 用 于 显示 标注 约束 时 设置 行为 中 的 系统 配置 ， 如 图 11-33 所 示 。 其 
中 “标注 名 称 格式 ”的 可 选 选 项 有 “名 称 和 表达 式 ”“ 名 称 ” 和 “ 值 ”。 


儿 何 “| 标注 “| 自动 约束 


标注 约束 格式 
约束 栏 显示 设置 标注 名 称 格式 0): 
VC 回 委 直 双 ) 7 回 平行 四 二 d1=d2+d3 ] 
去 回 水 平台 外 回 坚 直 四 
中 四 相 切 总) 站 加 平滑 (62) 加 为 注释 性 约束 显示 锁定 图 标 
yw 加 共 线 R) © ML EE) 
[|] 加 对 称 癌 ) = 四 相等 @@) 
i 加 重合 凶 ) 回 固定 双 ) 
口 疏 为 处 于 当前 平面 中 的 对 象 显示 约束 栏 @) 
约束 栏 透 明度 @) 
|50 ] 


区 ] 为 选 定 对 象 显示 隐 若 的 动态 约束 (8) 


时 将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 外 ) 
回 选 定 对 象 时 显示 约束 栏 C) 


RE] [ 取 沿 ] [CR 和 |] [ [CE 


图 11-32 “约束 设 症 ”对 话 框 的 “几何 ”选项 卡 ”图 11-33 “约束 设置 ”对 话 框 的 “标注 ”选项 卡 


“ 目 动 约束 ”选项 卡 主要 用 于 控制 应 用 于 选择 集 的 约束 ， 以 及 使 用 “AUTOCONSTR 
AIN” 命 令 时 约束 的 应 用 顺序 。 


在 “参数 ” 沫 单 中 选择 “参数 管理 左 ” 人 命令 ， 或 者 在 功能 区 “参数 化 ”选项 卡 的 “ 管 
理 ” 面 板 中 单 击 “参数 管 理 器 ”按钮 户 ， 打 开 如 图 11-34 所 示 的 “参数 管理 器 ”选项 板 《〈 何 
称 为 参数 管理 左 )。 在 该 参数 党 理 右 的 列表 中 可 以 像 疝 规 表格 一 样 更 改 相应 的 内 容 ， 例 如 可 
以 更 改 指定 约束 的 名 称 、 表 达 式 和 值 。 按 钮 军用 于 创建 新 参数 组 ， 按 钮 于 用 于 创建 新 的 用 
户 参 数 ， 而 按钮 莹 用 于 删除 选 定 参 数 。 如 宁 在 “参数 管理 右 ” 中 单 击 “ 展 开 参 数 过 沽 硕 树 ” 
按钮 和 站， 则 “参数 管理 右 ” 选 项 板 将 展开 参数 过 涯 融 树 ， 如 网 11-35 所 示 。 


32.5269... 32.5269 BY 32.5269... 32.5269 
23 23 售 ) 半 径 ! 23 23 


口 反 转 过 滤器 工 ) 《《 


: 显示 了 6 个 参数 ( 共 6 个 ) 全 部 : 显示 了 6 个 参数 黄 6 个 ) 


图 11-34 参数 管理 右 图 11-35 ”展开 参数 过 滤器 树 


参 效 化 图 形 


11.6 ”思考 练习 
(1) 如何 理 解 AutoCAD 2012 中 的 参数 化 图 形 概念 ? > 


(2) 在 图 形 中 可 以 创建 哪 几 种 几何 约束 类 型 ? 

(3) 什么 是 约束 栏 ? 如 何 应 用 约束 栏 ? 

(4) 在 标注 约束 中 ， 什 么 是 动态 约束 和 注释 性 约束 ?如 何在 这 两 种 标注 约束 中 切换 ? 
(5) 如 何 设置 显示 /隐藏 选 定 对 象 的 儿 何 约束 ? 
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